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Przekrój normalno-konstrukcyjny 
     ul. Karolinowskiej na prostej

geosiatka szeroko ści 1m

obrze Ŝe bet.8x30
podsypka piaskowa 15x10

kraw ęŜnik betonowy 20x30x100
na ławie betonowej z oporem z B15

6%
1:1,5

2% 2%2%

1- płyty bet. 50x50x7
2- podsypka piaskowa 10 cm

2%beton B15

1- warstwa ścieralna gr. 4 cm z SMA 0/9,6
2- warstwa podbudowy grub. 8 cm z BA 0/20 
3- warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8 lub 
    wyrównanie kruszywem łamanym
4- istn. warstwy min.-bitum.
     do cz ęściowego frezowania
5- istn. podbudowa zasadnicza  
    z kruszywa łamanego stab. mech  

B1:1,5

6%

A
1-płyty bet. 50x50x7
2- podsypka cement. -piaskowa gr.4 cm
3- podsypka piaskowa gr. 10 cm

1-kostka betonowa gr. 8 cm
2- podsypka cement. -piaskowa gr.3 cm
3- podsypka piaskowa grub. 10 cm

chodnikścieŜka rower.chodnik

C

                  POSZERZENIA  
1- warstwa ścieralna gr. 4 cm z SMA 0/9,6
2- warstwa podbudowy grub. 8 cm z BA 0/20 
3- warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8 lub 3cm
    BA i powy Ŝej 9 cm z kruszywa łamanego 
4- podbudowa pomocnicza gr. 20 cm 
    z kruszywa łamanego stab. mech  
5-warstwa gruntu stab. cementem grub. 15 cm 
   z betoniarki o Rm=1,5 MPa
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  Przekrój normalno-konstrukcyjny 
ul. Karolinowskiej na łuku poziomym

obrze Ŝe bet.8x30
podsypka piaskowa 15x10

kraw ęŜnik betonowy 20x30x100
na ławie betonowej z oporem z B15

6% 2% 2%

1- płyty bet. 50x50x7
2- podsypka piaskowa 10 cm

beton B15

1- warstwa ścieralna gr. 4 cm z SMA 0/9,6
2- warstwa podbudowy grub. 8 cm z BA 0/20 
3- warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8 lub 
    wyrównanie kruszywem łamanym
4- istn. warstwy min.-bitum.
     do cz ęściowego frezowania
5- istn. podbudowa zasadnicza  
    z kruszywa łamanego stab. mech  

B1:1,5

A
1-płyty bet. 50x50x7
2- podsypka cement. -piaskowa gr.4 cm
3- podsypka piaskowa gr. 10 cm

1-kostka betonowa gr. 8 cm
2- podsypka cement. -piaskowa gr.3 cm
3- podsypka piaskowa grub. 10 cm

chodnikścieŜka rower.chodnik

geosiatka szeroko ści 1m

                  POSZERZENIA  
1- warstwa ścieralna gr. 4 cm z SMA 0/9,6
2- warstwa podbudowy grub. 8 cm z BA 0/20 
3- warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8 lub 3cm
    BA i powy Ŝej 9 cm z kruszywa łamanego 
4- podbudowa pomocnicza gr. 20 cm 
    z kruszywa łamanego stab. mech  
5-warstwa gruntu stab. cementem grub. 15 cm 
   z betoniarki o Rm=1,5 MPa

0,20 2,00 zmienne-do bramy lub gr.
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0,40

0,27 0,08 2,00 0,20 3,00 3,00

Przekrój normalno-konstrukcyjny 
   ul. Karolinowskiej przez zjazd

geosiatka szeroko ści 1m

obrze Ŝe bet.8x30
podsypka piaskowa 15x10

kraw ęŜnik betonowy 20x30x100
na ławie betonowej z oporem z B15

6% 2% 2%2%

1- płyty bet. 50x50x7
2- podsypka piaskowa 10 cm

1-kostka betonowa gr. 8 cm
2- podsypka cement. -piaskowa gr.3 cm
3- podbudowa gr. 25 cm z kruszywa łamanego
4- warstwa wzmacniaj ąca 20cm z piasku mrozoodp.

beton B15

1- warstwa ścieralna gr. 4 cm z SMA 0/9,6
2- warstwa podbudowy grub. 8 cm z BA 0/20 
3- warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8 lub 
    wyrównanie kruszywem łamanym
4- istn. warstwy min.-bitum.
     do cz ęściowego frezowania
5- istn. podbudowa zasadnicza  
    z kruszywa łamanego stab. mech  

B1:1,5

A

chodnik

C 2% i%- zmienne

Zjazd

                  POSZERZENIA  
1- warstwa ścieralna gr. 4 cm z SMA 0/9,6
2- warstwa podbudowy grub. 8 cm z BA 0/20 
3- warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8 lub 3cm
    BA i powy Ŝej 9 cm z kruszywa łamanego 
4- podbudowa pomocnicza gr. 20 cm 
    z kruszywa łamanego stab. mech  
5-warstwa gruntu stab. cementem grub. 15 cm 
   z betoniarki o Rm=1,5 MPa


