
Przedmiar robót 
 

Przebudowa pasa drogowego fragmentu ulicy Karolinowskiej od 
km 0+093,36 do km 0+465,56 w Piotrkowie Trybunalskim 

Ogólna charakterystyka obiektu 
 
 

          Projektuje się ulicę Karolinowską w Piotrkowie Tryb. od km 0+093,36 do km 
465,56  
 o następujących parametrach: 
- Jezdnię  o nawierzchni bitumicznej szerokości 6m o przekroju daszkowym 

obramowaną krawęŜnikiem ulicznym 20x30 ( przewidziano frezowanie istniejących 
warstw bitumicznych i ułoŜenie nowych) 

-  Lewostronny chodnik szerokości 2 m z płyt betonowych 50x50x7 obramowany 
obrzeŜami trawnikowymi 8x25 

- Prawostronny ciąg pieszo-rowerowy ( ścieŜka rowerowa szerokości 2m o nawierzchni  
      z kostki betonowej i przyległy do niej  chodnik szerokości 1,5m z płyt chodnikowych  
      50x50x7) obramowany obrzeŜami trawnikowymi 8x25    
- Zjazdy indywidualne i publiczne  szerokości 4 m o nawierzchni z kostki betonowej. 
      Długość zjazdów zróŜnicowana ( do ogrodzeń lub granicy własności) nwielety zjazdów 
      dostosowano do rzędnych w bramach.  
- Projekt przewiduje przebudowę skrzyŜowań ul. Karolinowskiej z ul. Karłowicza  
      i Moniuszki, które mają być wykonane według oddzielnych projektów. W przypadku  
      realizacji najpierw przebudowy ul. Karolinowskiej naleŜy przebudować skrzyŜowania  
      według niniejszego opracowania ( wzięto pod uwagę wykonane projekty 
Ze względu na ograniczenia terenowe miejscami zmniejszono szerokość lewostronnego 
chodnika  do 1,4m. 
       Na przejściach dla pieszych , przejazdach dla rowerów oraz zjazdach krawęŜniki 
obniŜono do odpowiednich wartości w świetle.   
Rozwiązanie wysokościowe dostosowano rzędnych nawierzchni na początku i końcu 
projektowanego odcinka oraz zaprojektowano przebieg niwelety osi trasy przy zachowaniu 
minimalnego spadku podłuŜnego 0,3% .  Elementy zagospodarowania terenu przedstawiono na 
planszy nr 2 opracowania. 
 
Zestawienie powierzchni opracowania: 

 
1. Powierzchnia jezdni ( w tym skrzyŜowania)                                         -   2.436 m2 
2. Powierzchnia chodników                                                                       -   1.090 m2 
3. Powierzchnia ścieŜki rowerowej                                                            -     595 m2 
4. Powierzchnia zjazdów                                                                            -     471 m2 
5. Powierzchnia zieleni                                                                               -     262 m2 

 

 
 
 

                 



Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Ilość 

 
 1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

przy liniowych robotach ziemnych w terenie 
równinnym. 
 

km 0,372 
 

2 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie 
pni. Średnice drzew 16-25 cm 
 

szt 3,00 
 

3 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie 
pni. Średnice drzew 26-35 cm 
 

szt 5,00 
 

4 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie 
pni. Średnice drzew 36-45 cm 
 

szt 1,00 
 

5 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie 
pni. Średnice drzew 46-55 cm 
 

szt 1,00 
 

6 D-01.02.01 WywoŜenie karpiny na odległość do 5 km 
 

m-p 6,00 
 

7 D-01.02.01 WywoŜenie dłuŜyc na odległość do 5 km 
 

m-p 4,00 
 

8 D-01.02.01 WywoŜenie gałęzi na odległość do 5 km 
 

m-p 4,00 
 

9 D-01.02.04 Rozebranie części przelotowych przepustów 
rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm 
 

m 15,00 
 

10 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość 5 km 
 

m3 1,90 
 

11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 
8 cm (zjazdy) - analogia. 
 

m2 50,00 
 

12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 
8 cm (ścieŜka rowerowa) - analogia. 
 

m2 18,00 
 

13 D-01.02.04 Rozebranie obrzeŜy betonowych o wymiarach 
8x25 cm  
 

m 70,00 
 

14 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubości 
4 cm (zjazd) 
 

m2 33,00 
 

15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 10 cm 
(zjazd)  
 

m2 12,00 
 



16 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość 5 km 
 

m3 2,50 
 

17 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubości 
6 cm  
 

m2 78,00 
 

18 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego 
o grubości 20 cm 
 

m2 78,00 
 

19 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość 5 km 
 

m3 5,00 
 

20 D-01.02.02 Roboty ziemne w gruncie kat. I-IV z 
hałdowaniem na miejscu (zdjęcie humusu gr. 
15 cm) - analogia 
 

m3 47,00 
 

21 D-01.02.02 J.w. lecz z transportem na odległość 5 km 
 

m3 72,00 
 

22 D-02.01.01 Wykopu w gruncie kat. I-IV z transportem na 
odległość 5 km (w tym koryta zjazdów) 
 

m3 752,00 
 

23 D-02.01.01 J.w. lecz z przerzutem na miejscu - analogia 
 

m3 64,00 
 

24 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów w 
gruncie kat. I-IV 
 

m3 64,00 
 

25 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
(poszerzenia + skrzyŜowania) 
 

m2 707,00 
 

26 D-04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm 1,5 MPa z betoniarki gr. 15 cm (na 
poszerzeniach) 
 

m2 707,00 
 

27 D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
0/31,5 stab. mech. o grub. 20 cm 
 

m2 707,00 
 

28 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem mareriału z 
rozbiórki na odl. do 1 km 
 

m2 1 923,00 
 

29 D-05.03.11 Wywiezienie materiału z rozbiórki za kaŜdy 
następny 1 km (docelowo 5 km) 
 

m3 125,00 
 



30 D-08.01.01 KrawęŜniki betonowe o wymiarach 20x30 
cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z 
oporem 
 

m 803,00 
 

31 D-04.08.05 Wykonanie warstwy wyrównawczej kruszywem 
łamanym 0/31,5 stab. mech. (profil łuku 
poziomego) 
 

m3 12,00 
 

32 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 
asfaltowej warstwy podbudowy emulsją 
asfaltową na zimno; w ilości 0,3 kg/m2 asfaltu 
po odparowaniu - analogia 
 

m2 2 536,00 
 

33 D-04.08.01 Wykonanie warstwy wyrównawczej z BA 
0/12,8 
 

t 168,00 
 

34 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 
asfaltowej emulsją asfaltową na zimno; w 
ilości 0,2 kg/m2 asfaltu po odparowaniu - 
analogia 
 

m2 2 536,00 
 

35 D-05.03.26a UłoŜenie geosiatki wzmacniającej z włókna 
szklanego lub poliestrowego 
 

m2 420,00 
 

36 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z BA 0/20 grub. 8 cm 
 

m2 2 536,00 
 

37 D-01.03.05/A Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych,objętość betonu w jednym 
miejscu do 0,2 m3 
 

m3 1,40 
 

38 D-01.03.05/A Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych,objętość betonu w jednym 
miejscu do 0,1 m3 
 

m3 1,90 
 

39 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 
asfaltowej emulsją asfaltową na zimno; w 
ilości 0,1 kg/m2 asfaltu po odparowaniu - 
analogia 
 

m2 2 536,00 
 

40 D-05.03.13 Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 0/9,6 
grub. 4 cm 
 

m2 2 536,00 
 

41 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy i 
chodniki) 
 

m2 2 156,00 
 

42 D-04.02.01 Podsypka piaskowa grub. 10 cm 
 

m2 1 685,00 
 



43 D-04.02.01 Podsypka piaskowa grub. 20 cm (zjazdy) 
 

m2 471,00 
 

44 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. 
mech. o grub. 25 cm (zjazdy) 
 

m2 471,00 
 

45 D-08.01.01 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 25x8 cm na 
ławie piaskowej  
 

m 790,00 
 

46 D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 
50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 4 cm 
 

m2 1 090,00 
 

47 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
czerwonej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej grub. 3 cm (ścieŜka 
rowerowa) 
 

m2 595,00 
 

48 D-05.03.23a J.w. lecz z kostki brukowej betonowej szarej o 
grubości 8 cm (zjazdy) 
 

m2 471,00 
 

49 D-06.01.01 Plantowanie i obrobienie na czysto korony i 
skarp nasypów. 
 

m2 468,00 
 

50 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie korony i skarp 
nasypów przy grubości warstwy humusu 10 
cm. 
 

m2 468,00 
 

51 D-07.01.01 Słupki do znaków drogowych o średnicy 70 
mm 
 

szt 18,00 
 

52 D-07.01.01 MontaŜ tarcz znaków drogowych o 
powierzchni do 0,3 m2 
 

szt 2,00 
 

53 D-07.01.01 Znaki drogowe odblaskowe o powierzchni 0,6 
m2 
 

szt 1,00 
 

54 D-07.01.01 Przymocowanie drogowskazów 
jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m2 
 

szt 20,00 
 

55 D-07.02.01 Malowanie farbą chlorokauczukową 
odblaskowych symboli i przejść dla pieszych 
 

m2 68,20 
 

56 D-07.02.01 Malowanie j.w. linii segregacyjnych 
 

m2 49,00 
 

57 D-01.01.01 Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 
 

szt 4,00 
 

 


