
 

Przedmiar robót 
Rozbudowa ulicy Rolniczej od ul.Karolinowskiej do torów PKP 

W Piotrkowie Trybunalskim 
BRANŻA DROGOWA  

 

Ogólna charakterystyka obiektu 
 

Projektuje się ulicę Rolniczą w Piotrkowie Trybunalskim o następujących parametrach: 
-  Jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m o przekroju daszkowym obramowaną 
    krawężnikiem ulicznym 20x30 (przewidziano frezowanie istniejących warstw bitumicznych i 
    ułożenie nowych), 
-   Lewostronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,50m z kostki betonowej gr.8cm 
-   Prawostronny chodnik o szerokości 1,80m z płyt betonowych 50x50x7 obramowany obrzeżami 
     trawnikowymi 8x25. 

 
Projektuje się ulicę Karolinowską (odcinek od ul. Łódzkiej) w Piotrkowie Trybunalskim o 
następujących parametrach: 
-  Jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m o przekroju daszkowym obramowaną 
    krawężnikiem ulicznym 20x30 (przewidziano frezowanie istniejących warstw bitumicznych i 
    ułożenie nowych), 
-   Lewostronny chodnik szerokości 2,0 m z płyt betonowych 50x50x7 obramowany obrzeżami 
    trawnikowymi 8x25, 
-   Prawostronny ciąg pieszo-rowerowy (ścieżka rowerowa szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki  
    betonowej i przyległy do niej chodnik szerokości 1,50 m z płyt chodnikowych 50x50x7) obramowany 
    obrzeżami trawnikowymi 8x25. 
 
Projektuje się ulicę Karolinowską ( odcinek od projektowanego ronda ) w Piotrkowie Trybunalskim o 
następujących parametrach: 
-  Jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m ÷ 6,50 m o przekroju daszkowym obramowaną 
    krawężnikiem ulicznym 20x30 (przewidziano frezowanie istniejących warstw bitumicznych i 
    ułożenie nowych), 
-   Lewostronny chodnik szerokości 1,50 m z płyt betonowych 50x50x7 obramowany obrzeżami 
    trawnikowymi 8x25 do km 0+051,94 
-   Prawostronny chodnik o szerokości 2,00m z płyt chodnikowych 50x50x7 obramowany 
    obrzeżami trawnikowymi 8x25. 
 
Projektuje się ulicę Wąską w Piotrkowie Trybunalskim o następujących parametrach: 
-  Jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m o przekroju daszkowym obramowaną 
    krawężnikiem ulicznym 20x30. 
 
     Zjazdy indywidualne szerokości 4m i publiczne szerokości 5,00m o nawierzchni z kostki betonowej.        
     Długość zjazdów zróżnicowana ( do ogrodzeń lub granicy własności ) niwelety zjazdów  
      dostosowano do rzędnych w bramach. 
     Elementy zagospodarowania terenu przedstawiono na planszy nr 2 opracowania. 
-   Projekt przewiduje przebudowę skrzyżowania ul. Karolinowskiej i ul. Wąskiej oraz skrzyżowania ulic 
    Karolinowskiej i Rolniczej na małe rondo o następujących parametrach: 

• Średnica ronda 22m 
• Średnica wyspy środkowej 5m (przejazdowa) 
• Szerokość jezdni ronda 6,5m 
• Szerokość pierścienia  2 m 

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej 4+6+8 
Nawierzchnia pierścienia oraz wyspy środkowej z kostki kamiennej.  
Obramowania pierścienia oraz wyspy środkowej krawężnikiem kamiennym 20x30 na ławie 
betonowej z oporem. 
   Projektem objęto budowę parkingu o nawierzchni z kostki betonowej układanej na podbudowie  
z kruszywa łamanego. Obramowania parkingu przewidziano z krawężników ulicznych 20x30 
układanym na ławie betonowej z oporem. 
   Projektem objęto plantowanie oraz humusowanie z obsianiem trawą terenu bezpośrednio 
przyległego do elementów ulicy.  



  Oznakowanie pionowe oraz poziome według oddzielnego opracowania. 
  Zadanie obejmuje także wykonanie według oddzielnych opracowań przebudowy oświetlenia 
ulicznego, przebudowy gazociągów, wodociągów oraz budowę kanalizacji deszczowej. 
W opracowaniu ujęto także przebudowę ogrodzeń  kolidujących z inwestycją. Przebudowa polega 
na rozbiórce istniejących ogrodzeń i wykonaniu z tych samych materiałów ogrodzeń według nowej 
lokalizacji.       
     

 



Przedmiar robót 
Rozbudowa ulicy Rolniczej od ul.Karolinowskiej do torów PKP 

W Piotrkowie Trybunalskim 
BRANŻA DROGOWA  

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Ilość 

 

1 
 

D - 01.01.01 
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w 
terenie równinnym. 
 

km 0,74 
 

2 
 

D - 01.02.01 
 

 
Przesadzanie drzew z bryłą karzeniową 0.1 m3 
 

szt 15,00 
 

3 
 

D - 01.02.01 
 

Wycinka drzew z karczowaniem pni o średnicy 100 cm - 
analogia 
 

szt 4,00 
 

4 
 

D - 01.02.01 
 

Wycinka drzew z karczowaniem pni o średnicy 120 cm - 
analogia 
 

szt 1,00 
 

5 
 

D - 01.02.01 
 

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice 
drzew 20 cm 
 

szt 3,00 
 

6 
 

D - 01.02.01 
 

 
Wywożenie karpiny na odległość do 5 km 
 

m-p 26,50 
 

7 
 

D - 01.02.01 
 

Wywożenie dłużyc na odległość do 5 km 
 

m-p 30,00 
 

8 
D - 01.02.01 

 
Wywożenie gałęzi na odległość do 5 km 
 

m-p 15,00 
 

9 
 

D - 01.02.04 
 

Demontaż wpustu ulicznego; L=1,5 m 
 

szt 3,00 
 

10 
 

D - 01.02.04 
 

Rozbiórka cokołu betonowego 
 

m3 1,10 
 

11 D - 01.02.04 
Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach metalowych 
obetonowanych 
 

m2 65,00 
 

12 
 

D - 01.02.04 
 

Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych 
 

m2 73,00 
 

13 
 

D - 01.02.04 
 

Demontaż bramy dwuskrzydłowej 
 

m2 14,00 
 

14 
 

D - 01.02.04 
 

Rozebranie ogrodzeń metalowych - pręty (analogia) 
 

m2 58,00 
 

15 D - 07.06.01 
Montaż ogrodzeń z siatki na słupkach z rur stalowych 
obetonowanych (z rozbiórki) 
 

m2 46,50 
 

16 
 

D - 07.06.01 
 

Montaż ogrodzeń z prefabr. elem.  żelbetowych pełnych (z 
rozbiórki) 
 

m2 32,00 
 

17 
 

D - 07.06.01 
 

Montaż ogrodzeń metalowych - pręty w ramkach (z rozbiórki) 
- analogia  
 

m2 58,00 
 

18 D - 07.06.01 
Montaż bramy dwuskrzydłowej (z rozbiórki) 
 

m2 14,00 
 



19 
 

D - 01.02.04 
 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z 
rozbiórki ogrodzeń na odległość 5 km 
 

m3 1,70 
 

20 D - 01.02.04 
Rozebranie nawierzchni asfaltowych o grubości 7 cm 
 

m2 1 191,00 
 

21 D - 01.02.04 
Rozebranie podbudowy tłuczniowej o grubości 25 cm 
 

m2 846,00 
 

22 D - 01.02.04 
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm  
 

m 503,00 
 

23 D - 01.02.04 
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm  
 

m 36,00 
 

24 D - 01.02.04 
Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej grub. 
6 cm - analogia 
 

m2 66,00 
 

25 
 

D - 01.02.04 
 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 
50x50x7 cm na podsypce piaskowej 
 

m2 25,00 
 

26 
 

D - 01.02.04 
 

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych. Grubość płyt 15 
cm (przejazd kolejowy) 
 

m2 49,50 
 

27 D - 01.02.04 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 5 km 
 

m3 330,00 
 

28 
 

D - 01.02.02 
 

Wykopy wykonywane koparkami w gruncie kategorii I-IV - 
zdjęcie humusu grub. 10-15 cm. 
 

m3 150,00 
 

29 
 

D - 01.02.02 
 

Wykopy w gruncie j.w. z transportem urobku samochodami 
samowyład. na odl.15km - odwóz humusu. 
 

m3 173,00 
 

30 D - 02.01.01 
Wykopy w gruncie kategorii IV-VI z przerzutem na miejscu 
 

m3 285,00 
 

31 
D - 02.01.01 

 

Wykopy w gruncie kat. I-IV z trnsportem urobku samchod. 
samowyładowczymi na odl. do 1 km. 
 

m3 123,00 
 

32 
 

D - 02.03.01 
 

 
Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kategorii I-IV  
 

m3 408,00 
 

33 
 

D - 02.01.01 
 

Wykopy w gruncie kat. I-IV z transportem urobku 
samochodami samowyład. na odl.15km. 
 

m3 482,00 
 

34 
 

D - 02.01.01 
 

Wykopy w gruncie kat. I-IV z transportem urobku 
samochodami samowyład. na odl.15km (koryta zjazdów). 
 

m3 256,00 
 

35 D - 04.01.01 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni. 
 

m2 911,00 
 

36 
 

D - 04.05.01 
 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa z 
betoniarki grub. 10 cm 
 

m2 911,00 
 

37 
 

D - 04.04.02 
 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
stab. mech. grub. 25 cm.  
 

m2 911,00 
 

38 
 

D - 04.01.01 
 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne zjazdów i parkingu. 
 

m2 981,00 
 

39 
 

D - 04.02.01 
 

Warstwa wzmacniająca podłoże z piasku grub. 20 cm (zjazdy 
i parking). 
 

m2 981,00 
 

40 
 

D - 04.04.02 
 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
stab. mech. grub. 25 cm.  
 

m2 981,00 
 



41 D - 08.01.01 

 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz 
z wykonaniem ław betonowych B15. 
 

m 1 481,00 
 

42 
 

D - 08.01.02 
 

Krawężniki kamienne uliczne o wymiarach 20x30 cm na 
płask, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. 
 

m 29,00 
 

43 D - 08.01.02 
Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm, wraz z 
wykonaniem ław betonowych B15. 
 

m 16,00 
 

44 
D - 05.03.04/a 

 
Podbudowa zasadnicza z betonu B20 grub. 24 cm 
 

m2 89,00 
 

45 
D - 05.03.01 

 

Nawierzchnie z kostki kamiennej 13x15 na podsypce 
cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zaprawą cementową 
(analogia) 
 

m2 96,00 
 

46 
D - 05.03.11 

 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 8 cm z wywozem 
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (analogia) 
 

m2 2 491,00 
 

47 D - 05.03.11 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 2 cm z wywozem 
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
 

m2 173,00 
 

48 
D - 05.03.11 

 

Wywiezienie materiału z rozbiórki - za każdy następny 1 km 
(docelowo 5 km) 
 

m3 232,00 
 

49 
D - 04.08.05 

 

Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 
0/31,5  średnio 12 cm 
 

m3 50,00 
 

50 D - 04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy asfaltowej 
emulsją asfaltową na zimno; w ilości 0,3 kg/m2 asfaltu po 
odparowaniu - analogia 
 

m2 1 870,00 
 

51 
D - 04.08.01 

 
Wyrównanie istniejącej podbudowy BA 0/12,8 średn. 4 cm 
 

t 225,00 
 

52 D - 04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego 
emulsją asfaltową na zimno; w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po 
odparowaniu  
 

m2 1 552,00 
 

53 
D - 04.03.01 

 

Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 
emulsją asfaltową na zimno; w ilości 0,3 kg/m2 asfaltu po 
odparowaniu - analogia 
 

m2 2 369,00 
 

54 D - 04.07.01 
 
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z BA grub. 8 cm. 
 

m2 2 369,00 
 

55 
D - 04.03.01 

 

Oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy asfaltowej 
emulsją asfaltową na zimno; w ilości 0,3 kg/m2 asfaltu po 
odparowaniu - analogia 
 

m2 1 552,00 
 

56 D - 01.03.05/A 

 
Regulacja pionowa urządzeń obcych betonem B20, objętość 
betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 
 

m3 3,30 
 

57 D - 05.03.05 
Wykonanie warstwy wiążącej z BA 0/20 grub. 6 cm.  
 

m2 1 552,00 
 

58 
D - 10.04.01 

 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 
3,0 m2 (przejazd kolejowy-płyty przejazdowe zewnętrzne) 
 

m2 30,70 
 

59 
D - 10.04.01 

 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 
ponad 3,0 m2 (przejazd kolejowy-płyty przejazdowe 
wewnetrzne ) 
 

m2 31,20 
 



60 D - 04.01.01 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne chodników i ścieżki rowerowej. 
 

m2 3 032,00 
 

61 
D - 04.03.01 

 

Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 
emulsją asfaltową na zimno; w ilości 0,2 kg/m2 asfaltu po 
odparowaniu - analogia 
 

m2 4 345,00 
 

62 
D - 05.03.13 

 
Warstwa ścieralna z SMA 0/9,6 o grubości 4 cm 
 

m2 4 345,00 
 

63 
D - 04.02.01 

 
Podsypka piaskowa grub. 10 cm  
 

m2 1 932,00 
 

64 
D - 08.03.01 

 
Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na ławie piaskowej. 
 

m 1 091,00 
 

65 D - 05.03.23a 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o 
grubości 8 cm z zasypaniem spoin piaskiem (ścieżka 
rowerowa + wysepka) 
 

m2 239,00 
 

66 
 

D - 05.03.23a 
 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 
8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z 
zasypaniem spoin piaskiem (ciąg pieszo - rowerowy) 
 

m2 605,00 
 

67 
 

D - 05.03.23a 
 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 
8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z 
zasypaniem spoin piaskiem (przełożenie chodników) 
 

m2 41,00 
 

68 
 

D - 08.02.01 
 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej (chodniki + opaska) 
 

m2 1 100,00 
 

69 
 

D - 05.03.23a 
 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o 
grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z 
zasypaniem spoin piaskiem (zjazdy + parking) 
 

m2 981,00 
 

70 
 

D - 06.01.01 
 

 
Plantowanie i obrobienie na czysto korony i skarp nasypów. 
 

m2 913,00 
 

71 
D - 06.01.01 

 
Plantowanie i obrobienie na czysto skarp wykopów. 
 

m2 21,00 
 

72 
D - 06.01.01 

 

Humusowanie i obsianie korony i skarp nasypów przy 
grubości warstwy humusu 10 cm. 
 

m2 1 484,00 
 

73 
D - 06.01.01 

 

Humusowanie i obsianie skarp wykopów przy grubości 
warstwy humusu 10 cm. 
 

m2 47,00 
 

74 
 

D - 07.02.01 
 

 
Słupki do znaków drogowych ; L=4,50 m. 
 

szt 15,00 
 

75 D - 07.02.01 
Słupki do znaków drogowych; L=3,50 m. 
 

szt 10,00 
 

76 
 

D - 07.02.01 
 

Montaż tablic znaków drogowych (odblaskowe) o 
powierzchni  do 0,3 m2 
 

szt 37,00 
 

77 
 

D - 07.02.01 
 

Montaż tablic znaków drogowych (odblaskowe) o 
powierzchni ponad 0,3 m2 
 

szt 3,00 
 

78 
 

D - 07.01.01 
 

Mechaniczne malowanie symboli i przejść dla pieszych farbą 
chlorokauczukową odblaskową. 
 

m2 75,20 
 

79 
 

D - 07.01.01 
 

Mechaniczne malowanie linii ciągłych i przerywanych na 
jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową. 
 

m2 63,40 
 

80 
D - 01.01.01 

 
Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej. 
 

szt 4,00 
 

 


