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I. O P I S     T E C H N I C Z N Y  
 
1. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przyłączy wodociągowych 
do posesji nr 10, 14, 22, 28, 28a, 34, 36, 58, 58a i 60 oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do 

posesji nr 28, 28a i 36 przy ul. Karolinowskiej w Piotrkowie Tryb. . 
Niniejszy projekt stanowi uzupełnienie w zakresie przyłączy projektu, opracowanego w 
kwietniu 2009r., uzgodnionego protokółem ZUDP nr 155/2009 z dnia 14.05.2009r. 
 

Wykonanie odcinków zaprojektowanych przyłączy w pasie drogowym ulicy Karolinowskiej 
tj. od istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do granic prywatnych 
nieruchomości wchodzi w zakres zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja ulicy 

Karolinowskiej na odcinku od ulicy Łódzkiej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotrkowie 
Tryb.” . 
PowyŜszy zakres robót tj. odcinki przyłączy od istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej do granic prywatnych nieruchomości będzie zrealizowany przez Miasto 

Piotrków Trybunalski. 
 
2. Podstawa opracowania 

• Umowa z dnia 15.12.2009 r. zawarta z Inwestorem 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych 

opracowana w skali 1:500 przez uprawnionego geodetę Grzegorza Kwapisza . 
• Projekty budowlane przebudowy ulicy Karolinowskiej i ulicy Rolniczej w Piotrkowie 

Tryb., opracowane przez „VIA” Usługi Techniczne i Projektowe w Budownictwie 
Drogowym Tadeusz Budkowski ul. Oś. Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdrój 

• Szczegółowa wizja w terenie, 
• Aktualnie obowiązujące Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane, zarządzenia 

i wytyczne do projektowania w zakresie dot. projektowania sieci i przyłączy 
kanalizacji sanitarnej oraz projektowania sieci i przyłączy wodociągowych, 

• Literatura techniczna z zakresu budowy i projektowania kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowych, 

• Materiały techniczne firm produkujących materiały i wyroby stosowane do budowy 
sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przyłączy wodociągowych. 

 
3.Opis do projektu zagospodarowania - projektowane rozwiązanie 
 

3.1. Przyłącza kanalizacyjne 
 

Zaprojektowano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków na posesjach nr 28, 28a i 36 
przy ul. Karolinowskiej /na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Rolniczej /.  
 

Zaprojektowano łącznie 3 przyłącza kanalizacyje z rur PVC o średnicy 160mm. Przyłącza 
naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC typoszereg cięŜki / o pogrubionej 

ściance rury SN 8kN/m2/; na terenie prywatnych posesji dopuszcza się zastosowanie rur PVC 

typoszereg średni.  
Łączna długość zaprojektowanych przyłączy kanalizacyjnych – 36,46 m, w tym długość 

przyłączy w pasie drogowym do granic prywatnych nieruchomości, który to zakres robót 
realizowany będzie w ramach inwestycji przez Miasto Piotrków Trybunalski – 21,26 m. 
Włączenie projektowanych przyłączy do sieci kanalizacyjnej nastąpi poprzez : 
- istniejące studnie na sieci kanalizacyjnej w ulicy Karolinowskiej, 
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- projektowany trójnik kamionkowy na sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych w ul. 
Karolinowskiej (stosować kształtkę przejściową kamionka-PVC). 

Studnie na przyłączach – z tworzywa sztucznego φ600 mm. 
 

Przebieg tras zaprojektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej i rzędne włączenia 
istniejących i projektowanych wewn. instalacji wod.-kan. w budynkach zostały uzgodnione  
z właścicielami poszczególnych posesji. 
 

UWAGA ! 
Istniejące szamba i studzienki kanalizacyjne naleŜy bezwzględnie zlikwidować /zasypać/,  
tj. w Ŝadnym przypadku nie łączyć ich z projektowanymi przyłączami. 
 
3.2. Przyłącza wodociągowe 
 

Zaprojektowano przyłącza wodociągowe od sieci wodociągowej do posesji nr 10, 14, 22, 28, 
28a, 34, 36, 58, 58a i 60 przy ul.Karolinowskiej . 

 
Przyłącza wody naleŜy wykonać z rur PE 100 SDR 11 lub PE80 SDR 11 koloru niebieskiego, 
o średnicy φ40mm. Włączenie przyłączy do istn. wodociągu za pomocą trójników siodłowych 
elektrooporowych φ315/63mm.  
Łączenie rur PE – za pomocą kształtek elektrooporowych, a połączenie rury PE z rurą stalową 
ocynkowaną za pomocą przejścia elektrooporowego PE/stal. 
Jako zasuwy domowe zamontować zasuwy kołnierzowe bezgniazdowe z miękkim 

uszczelnieniem klina φ32mm. 
Łączna długość zaprojektowanych przyłączy – 248,91 m.  
Łączna długość przyłączy w pasie drogowym ulicy Karolinowskiej ( od miejsc włączenia do 

istniejącego wodociągu - do granic prywatnych nieruchomości ) – 94,36 m. 
Zestawy wodomierzowe zaprojektowano umieścić pomieszczeniach technicznych lub w 
kotłowniach w budynkach, a w jednym przypadku - w Ŝelbetowej studni wodomierzowej 
1200mm. 
Studnia wodomierzowa musi posiadać zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i 

opadowych, zgłębienie do wyczerpywania wody oraz wentylację. 
Studnia wodomierzowa powinna mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy 

o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z których wierzchnia 

powinna być dostosowana do przewidywanego obciąŜenia ruchem pieszym lub kołowym. 
 

Przejścia przyłączami wodociągowymi pod jezdnią ulicy Karolinowskiej  – bezrozkopowo, za 
pomocą przewiertów w rurach ochronnych stalowych φ76,1/3,6mm.  
 
4. Materiały 
 

4.1. Przyłącza kanalizacyjne 
Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano: 

• w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych zewnętrznych z PVC SN8kN/m2 o średnicy 
φ160mm typoszereg cięŜki o grubości ścianek 4,7 mm, łączonych na uszczelkę gumową, 

• na terenie prywatnych posesji dopuszcza się zastosowanie rur typoszereg średni o 

grubości ścianek 4,0 mm. 
Studnie rewizyjne na przyłączach – z tworzywa sztucznego φ600 mm, z betonowym 
pierścieniem odciąŜającym i teleskopowym adapterem do włazów.  
Nośności zaprojektowanych włazów Ŝeliwnych - 12,5t. 
Zaleca się stosowanie rur i studni - uznanego na rynku producenta tj. np. Wavin Metalplast 
Buk, PIPELIVE, REHAU. 
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4.2. Przyłącza wodociągowe 
Przyłącza wodociągowe - z rur PE100, SDR11, PN 16 lub PE 80, SDR 11, PN12,5  

koloru niebieskiego.  
Rury winny być wyprodukowane przez uznanego na rynku producenta  /np. Pipe Live , 
Wavin Metalplast Buk i inni.../. 
Studnia wodomierzowa – Ŝelbetowa, prefabrykowana, szczelna, z betonu B45; łączenia 
elementów Ŝelbetowych za pomocą uszczelek. 
Zestawy wodomierzowe montować w fabrycznych uchwytach. 
Wodomierze główne – skrzydełkowe JS 2,5 φ20mm produkcji np. Po Wo Gaz Poznań. 
Przed i za wodomierzami naleŜy zamontować zawory odcinające staliwne grzybkowe o 
średnicy dnom=25mm. Za wodomierzami – od strony instalacji wewnętrznej –zawór zwrotny 
antyskaŜeniowy o średnicy dnom=25mm np. typu EA 271 firmy Danfoss – zgodnie ze 
schematami zamieszczonym na rysunku nr 3. 

Rozwiązanie zestawów wodomierzowych i montaŜ tzw. podwodomierzy ( liczników wody 

zuŜytej bezpowrotnie)– zgodnie z wymaganiami MZGK Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. 

UWAGA !  
Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszą mieć właściwości uŜytkowe, 
umoŜliwiające obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których 
mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i moŜna je 
stosować wyłącznie, jeŜeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
 

5. Sposób wykonania 
 

5.1. Przyłącza kanalizacyjne 
Dla całego zakresu robót ziemnych zaprojektowano wykonanie wykopów 

wąskoprzestrzennych, o ścianach pionowych, odeskowanych . 
Rury kanalizacyjne naleŜy układać na podsypce z piasku, o grubości warstwy 10 cm. 
 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur naleŜy 
stosować się do poniŜszych zaleceń : 
1. Z dna wykopu usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać . 
2. Nie dopuszczać do naruszenia / tj. rozluźnienia, rozmoczenia, zamarznięcia rodzimego 

podłoŜa w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne naleŜy prowadzić starannie, moŜliwie 

szybko, nie trzymając długo otwartego wykopu. 
3. Grunty naruszone naleŜy usunąć z dna wykopu, a miejsce wykop uzupełnić pospółką z 

zagęszczeniem. 
4. Ten sam rodzaj podłoŜa naleŜy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna 

wykopu. 
5. Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości na co 

najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. naleŜy bardzo starannie zagęścić grunt. 
6. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu 

uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku ułoŜenia 

przewodów. 
7. Do budowy przewodu naleŜy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich 

powierzchniach /wgnieceń, pęknięć, rys itp./. 
8. Po prawidłowym posadowieniu przewodów naleŜy wykonać obsypkę rurociągu a 

następnie zasypkę wykopu. 
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Obsypkę rurociągu wykonać ręcznie, do wysokości – po zagęszczeniu - 30 cm ponad wierzch 
rury, z zachowaniem następujących zasad : 
1. Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego - piasku. 
2. Materiał obsypki nie moŜe być zmroŜony ani teŜ zawierać ostrych kamieni lub innego 

łamanego materiału. 
3. Obsypkę wykonywać warstwami ,równolegle po obu bokach rur, kaŜdą warstwę 

zagęszczając ręcznie ubijakami. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy 
rury. 

 
MontaŜ studzienek z tworzyw sztucznych : 

 
Roboty ziemne : 
- Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla swobodnego wykonania połączenia rur ze 

studzienką. Połączenie to wykonuje się analogicznie do połączenia rur kielichowych / 
kineta posiada system uszczelek wargowych/. 

- Grubość i rodzaj podsypki pod studzienką powinna być taka, jak pod rurociągiem. 
- Materiał uŜyty na obsypkę studzienki / w tym rury trzonowej/ musi być taki sam, jak 

materiał uŜyty do wykonania obsypki rurociągu. 
- Materiał uŜyty do zasypania wykopu nie powinien zawierać głazów, ostrych kamieni, brył 

gliny, kredy lub zmroŜonej ziemi. 
- Przy zasypywaniu naleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wypełnienie wokół górnej 

części studzienki było rozłoŜone równomiernie. Materiał wypełniający powinien być 

bardzo dobrze zagęszczony, aby umoŜliwić przenoszenie zakładanych obciąŜeń. 
 
MontaŜ studzienki : 
- Kinetę posadawia się sztywno na właściwie przygotowanej podsypce, poprzez wciśnięcie 

tak, aby wypełnić puste przestrzenie w jej dnie. Kinetę łączy się z rurociągiem 

analogicznie do łączenia rur z PVC. Tak posadowioną kinetę zasypuje się do wysokości 

ok.15 cm powyŜej wlotów kinety. 
- Następnie naleŜy przygotować kinetę do montaŜu rury trzonowej, którą trzeba najpierw 

przyciąć piłą ręczną lub mechaniczną na potrzebną długość. Uszczelkę kinety naleŜy 

oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym. 
- Końcówkę rury trzonowej naleŜy przeszlifować zdzierakiem w celu usunięcia zadziorów. 
- Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, naleŜy zmierzyć głębokość, na jakiej rura 

będzie umieszczona w kinecie /odległość pomiędzy wewn. zwęŜeniem kinety a jej górną 

krawędzią/. Tak zmierzony odcinek naleŜy zaznaczyć na rurze pionowej. 
- Przygotowaną rurę trzonowa naleŜy ręcznie umieścić w kinecie, a następnie docisnąć do 

wcześniej zaznaczonej głębokości. 
- Wokół kinety i rury trzonowej naleŜy bardzo starannie wykonać obsypkę i zasypanie 

wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia. 
- Ustawić betonowy pierścień odciąŜający. 
- Uszczelkę teleskopowego adaptera do włazów naleŜy oczyścić i posmarować środkiem 

poślizgowym. 
- Umieścić teleskopowy adapter do włazów w rurze trzonowej i zamontować właz Ŝeliwny.  
 
Przejścia rur PVC przez ściany istniejących studni Ŝelbetowych - za pomocą szczelnych, 
elastycznych połączeń. 
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We wjazdach na posesje przed przystąpieniem do wykonywania wykopów zdjąć warstwy 

nośne drogi i wjazdów, tj. ŜuŜel, beton, kostka, tłuczeń itd.. Zasypkę wykopów we wjazdach 
na posesje wykonać warstwami z zagęszczaniem, tak aby uzyskać wymagany dla kaŜdego 
rodzaju nawierzchni wskaźnik zagęszczenia. 
 
Zasypka wykopów w pasie drogowym oraz we wjazdach - piaskiem z zagęszczeniem 
warstwami grubości 25 cm. Zasypkę naleŜy wykonać tak, aby uzyskać wymagany dla 
danej kategorii drogi wskaźnik zagęszczenia. 
Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
W miejscach skrzyŜowań projektowanych przyłączy z istniejącymi kablami energetycznymi 
na kable nałoŜyć rury ochronne, dzielone AROTA. 
W rejonie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w pobliŜu drzew wykopy 

bezwzględnie naleŜy wykonywać ręcznie. 
 

Po zakończeniu robót montaŜowych i ziemnych cały teren naleŜy przywrócić do stanu 
pierwotnego, ale bez odtwarzania warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni. 
 
5.2. Przyłącza wodociągowe 
 

Roboty ziemne 
Projektuje się wykopy ręczne, wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, z pełnym 

umocnieniem ścian.  
Przejścia przyłączami wodociągowymi pod jezdnią ulicy Karolinowskiej – bezrozkopowo, za 
pomocą przewiertów w rurach ochronnych stalowych φ76,1/3,6mm.  
 

W miejscu skrzyŜowań i w pobliŜu istn. uzbrojenia podziemnego roboty naleŜy prowadzić 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności.  
 

Rury PE naleŜy układać na odpowiednio przygotowanym podłoŜu /wyrównanym i 
wyprofilowanym/ na podsypce piaskowej grubości 10 cm. 

Łączenie rur PE – za pomocą kształtek elektrooporowych, a połączenie rury PE z rurą stalową 
ocynkowaną za pomocą przejścia elektrooporowego PE/stal. 
 
Obsypkę przewodu wodociągowego prowadzić ręcznie, z zagęszczaniem po obydwu stronach 

rury, aŜ do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm ponad wierzch rury. 
 
Materiał do podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
- nie powinien zawierać cząstek większych, w bezpośredniej bliskości rury, niŜ 4 mm, 
- nie powinien być zmroŜony, 
- nie moŜe zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 

materiału, 
- powinien to być grunt mineralny, sypki – piasek. 
Uzupełnienie obsypki wzdłuŜ rury wykonywać podając grunt z najmniejszej moŜliwej 

wysokości. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodów ,przyczep 
bezpośrednio na rurę. 
Sposób zasypania przewodu i uŜyty materiał zasypu nie mogą spowodować uszkodzenia 

ułoŜonych rur. 
Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swojej długości . 
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Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych naleŜy stosować się do zaleceń producenta  
zawartych w instrukcji montaŜu /takie instrukcje wydają wszyscy znaczący na rynku 
producenci rur PE/. 

 
KaŜdą zasuwę na przyłączu wodociągowym naleŜy oznakować tabliczką informacyjną, 

umieszczoną na słupku betonowym lub na ścianie budynku zgodnie z PN-86/B—09700. 
Skrzynkę zasuwową Ŝeliwną zabezpieczyć na powierzchni terenu blokiem betonowym 
prefabrykowanym. 

Odbiory techniczne robót związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych z PE oraz 
próby szczelności naleŜy przeprowadzać w oparciu o ustalenia PN-B-10725 grudzień 1997r. 
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania .” 
 
UWAGI  OGÓLNE ! 
- Trasy przyłączy naleŜy oznaczyć układając na obsypce rury taśmę sygnalizacyjno-

ostrzegawczą koloru niebieskiego z napisem „uwaga woda” ( za wyjątkiem odcinków 

ułoŜonych bezrozkopowo) . 
- Zasypka musi być wykonana z takich materiałów i w taki sposób, by spełniała wymagania 

struktury nad rurociągiem /odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych/. 
 
We wjazdach na posesje przed przystąpieniem do wykonywania wykopów zdjąć warstwy 

nośne drogi i wjazdów, tj. ŜuŜel, beton, kostka, tłuczeń itd.. Zasypkę wykopów we wjazdach 

na posesje wykonać warstwami z zagęszczaniem, tak aby uzyskać wymagany dla kaŜdego 

rodzaju nawierzchni wskaźnik zagęszczenia. 
 
Zasypka wykopów w pasie drogowym oraz we wjazdach - piaskiem z zagęszczeniem 
warstwami grubości 25 cm. Zasypkę naleŜy wykonać tak, aby uzyskać wymagany dla 
danej kategorii drogi wskaźnik zagęszczenia. 
Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
W miejscach skrzyŜowań projektowanych przyłączy z istniejącymi kablami energetycznymi 
na kable nałoŜyć rury ochronne, dzielone AROTA. 
W rejonie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w pobliŜu drzew wykopy 

bezwzględnie naleŜy wykonywać ręcznie. 
 

Po zakończeniu robót montaŜowych i ziemnych cały teren naleŜy przywrócić do stanu 

pierwotnego, ale bez odtwarzania warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni. 
 

Wszystkie roboty  wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania i 

odbioru robot budowlano-montaŜowych .Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” - w 
zakresie którego dotyczą.  
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
 
 
 
Obiekt: Budowa przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej 
            do posesji przy ulicy Karolinowskiej (na odcinku od ulicy Łódzkiej  
            do ulicy Rolniczej) w Piotrkowie Tryb.  
            – uzupełnienie brakujących przyłączy.  
 
 
 
 
 
 
Adres inwestycji:  Piotrków Tryb. działki nr ew. gruntów: 222/3, 183, 186, 200/1, 200/2,  
                                    205, 209, 118/1, 118/3, 117 w obrębie 14  
 
 
 
 
 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

PasaŜ Karola Rudowskiego 10 
 97-300 Piotrków Tryb.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Projektant:            mgr inŜ. Jolanta Jańczyk-Abratkiewicz   
sporządzający informację upr. projektowe w specjalności instalacyjno-inŜynieryjnej  
    w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 
    nr ewid. uprawnień: GP.IV-7342/59/93 
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CZĘŚĆ  OPISOWA  INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ  BIOZ 
 
1. Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych do posesji nr 

10, 14, 22, 28, 28a, 34, 36, 58, 58a i 60 oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji nr 

28, 28a i 36 przy ul. Karolinowskiej w Piotrkowie Tryb. 
Łączna długość zaprojektowanych przyłączy kanalizacyjnych – 36,46 m, w tym długość 
przyłączy w pasie drogowym do granic prywatnych nieruchomości, który to zakres robót 
realizowany będzie w ramach inwestycji przez Miasto Piotrków Trybunalski – 21,26 m. 
Łączna długość zaprojektowanych przyłączy wodociągowych – 248,91 m.  
Łączna długość przyłączy wodociągowych w pasie drogowym ulicy Karolinowskiej  
( od miejsc włączenia do istniejącego wodociągu - do granic prywatnych nieruchomości ) 
– 94,36 m. 
Zaprojektowany zakres robót naleŜy wykonać w wykopach ciągłych 

wąskoprzestrzennych, o ścianach pionowych. Wykopy o głębokości powyŜej 1,5 m – 
muszą być umocnione i rozparte. 
Przejścia przyłączami wodociągowymi pod jezdnią ul.Karolinowskiej – bezrozkopowo, za 
pomocą przewiertów w rurze ochronnej stalowej φ76,1/3,6mm. 
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie przewiduje wykonywania Ŝadnych robót, 
o których mowa w art. 21 a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i 
które są szczegółowo określone w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie projektowanej inwestycji:  
uzbrojenie podziemne : sieci i przyłącza : wodociągowe , kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, gazowe,  kable energetyczne, kable telefoniczne. 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi - na terenie, na którym będzie wykonywany zaprojektowany zakres robót 
nie występują elementy zagraŜające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi . 

4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych - 
projekt nie przewiduje prowadzenia robót budowlanych, których charakter, organizacja i 
miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko zagroŜenia Ŝycia i zdrowia 

ludzi.  
5. Wszystkie roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 
Kierownik Budowy zobowiązany jest do codziennego instruowania pracowników o 
mogących wystąpić podczas realizacji zaplanowanych na dany dzień zagroŜeniach. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 

- opracowanie i uzgodnienie niezbędnego dla realizacji zaprojektowanego zakresu robót 
projektu organizacji ruchu , uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego , 

- na czas prowadzenia robót właściwe oznakowanie ulicy, zabezpieczenie wykopów 

przed dostępem osób trzecich, wykonanie przejść dla pieszych , zabezpieczenie dojść i 

dojazdów do budynków, 
- dostarczenie, zainstalowanie i obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, tablice informacyjne, 

sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych  
- po wykonaniu robót odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów do stanu pierwotnego . 

Nie przewiduje się dodatkowych szczególnych środków zapobiegawczych technicznych i 

organizacyjnych - nie będą wykonywane roboty budowlane w strefach szczególnego 
zagroŜenia ani w ich sąsiedztwie . 
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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 
 
 

Piotrków Tryb., dnia 15.01.2010r. 
Jolanta Jańczyk-Abratkiewicz 
zam. w Piotrkowie Tryb. 
ul. Mechaniczna nr 6 
 
upr. proj. bez ograniczeń 
w specjalności inŜynieryjno-instalacyjnej 
w zakresie sieci i instalacji sanit. 
nr ewid.GP.IV-7342/59/93 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 
 
 

Stosownie do przepisu art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  
Prawo budowlane oświadczam, Ŝe „Projekt budowlany budowy  przyłączy 
wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji przy ulicy 
Karolinowskiej (na odcinku od ulicy Łódzkiej do ulicy Rolniczej) w 
Piotrkowie Tryb. – uzupełnienie brakujących przyłączy”  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 


