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Mapa sytuacy jno — wysokosSciowa

Z geodezy ina inwentaryzac ja urzadzen podziemnych

Skala 1:500

m. FPiotrkow Tryb,
obr., 21

ul, Zamkowa, ul. Zamurowa, ul. Pereca, ul. Wspdolna, Flac Zamkowy.

[Jsnowa: uktad wspotrzednych 719657

Foziom odniesienia: Kronsztadt 7607
Graonice dziatek: wg ewidenc ji gruntow

LALECENITA

1. Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego zachowujac szczegéing ostrozno$¢ i przestrzegajac obowiazujace przepisy BHP .
Kazda kolizja z istniejacym uzbrojeniem terenu przed zasypaniem rowu kablowego winna byé odebrana

metoda przekopu otwartego. Po wybudowaniu linii kablowej odtworzyé i
nawierzchnig bitumiczna,

osloni¢ rurami

¢ wykon: ierdzona stosownym protokétem.

3 j ini B h kolizjach podczas budowy nalezy
X < o. \ \ W \
4. Projektowane linie kablowe o$wietlenia ulicznego przy wszystkich wystepujacych kolizjach podczas >\b b

budowy nalezy osloni¢ rurami karbowanymi ochronnymy DVR 50 koloru niebieskiego.

nalezy nada¢

Uwagi

1. Obudowy ztacz kablowych ZK i kablowo-pomiarowych ZKP (] Mm%ﬂmhﬂcm_w,\,wcmvw%”wﬁm_w%_MNM_NM m,\\,\omu __M\som,o_
z tworzywa termoutwardzalnego |P 44. Obudowy wyposazy¢ w zamki typu Master Key, ZK-41 ’ R d

2. Sposdb zabudowy ztgcz (we wnekach $cian lub jako wolnostojace na fundamencie prefabrykowanym), sposéb

zabudowy podany narys nr 2. [} ztacze kablowe ZK zasilane ze stacji 15/0,4 kV

3. Projektowane zlacza wyposazy¢ w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe/prod. EFEN, ZK-4(P)1 Pereca’, obwdd nr 4, ZK pierwsze w kolejnosali

4. Podejscia kabli do ztgcz ochrania¢ rurami DVR 110. Pozostawi¢ zapas kabla przed ZK i ZKP ok 1,5m,
5. Wartosci zabezpieczen pradowych dla roztagcznikéw bezpiecznikowych w ZK i ZKP podano w opisie PW,
6. W opracowaniu projektowym podana numeracja ztacz stuzy tylko dc. projektowych. Na etapie realizacji zadania

rura ochronna DVR 110/AROT/niebieska
rura ochronna dla kazdej linii oddzielna

projektowane linie kablowe nn

numeracje zgodnie ze standaryzacja PGE Dystrybucja S.A.

7. Ztgcza kablowe ZK wolnostojace i ztacza kablowo-pomiarowe ZKP wolnostojace o numerach ZKP-3/1, ZKP-3/3, .
ZKP-1(P)/4, ZKP -1(P)/3, ZKP-1(P)/1, ZK-2 (P)/1, ZKP-4/2/1, ZK-2(P)/2, ZKP-4(P)1, ZK-1/2, ZK-1/1 obudowa¢ cegtami 46 pkt geodezyjny
betonowymi, otynkowa¢ nastepnie wyprawi¢ tynkiem akrylowym - kolorystyke tynku uzgodni¢ na etapie relizacji zadania
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,

8. Ztacza kablowe ZK oraz ztacza kablowo-pomiarowe ZKP obudowa¢ dzwiczkami do zabudowy - typ oraz wymiary
przedsatwione w PW. OP39

projektowane linie kablowe o$wietlenia ulicznego

@

projektowany stup o$wietleniowy

/x demontaz linii napowietrznej 0,4 kV

44 | Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z przytaczami elektroenergetycznymi oraz
PROJEKT rozbiérka linii napowietrznej 0,4kV w rejonie ulic Farna, Pereca, Zamurowej, Wspélnej, Plac Zamkowy
44 i Zamkowej (odc. od Placu Czarneckiego do ul. Jerozolimskiej) w Piotrkowie Trybunalskim

Temat: Trasy projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej Skala 1 : 500
Inwestor: Miasto Piotrkéw Tryb., Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkw Tryb. " "
Adres m3<<®mﬁ<0_@m“ rejon ulic Zamkowa, Zamurowa,Pereca, Wspolna dzialki wg wykazu w PB, obreb goed. 21 Piotrkéw Tryb, | ™™™ M erpief 2000 1.
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