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zasilanie z ul. Wojska
Polskiego
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ZKP istniejace

ZK istniejace
— zasilanie budynku b.z.
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YAKXs 4x240 mm2
Lt=40m, Lm=44m

YAKXs 4x240 mm2
Lt=19m, Lm=24m

AKXs 4x240 mm2
Lt=16m, Lm=21m

TL projektowana

TL projektowana
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TR istniejaca

YAKXs 4x240 mm2

stacja "Zamurowa’

YAKXs 4x240 mm2
Lt=11m, Lm=27m

m3

YKY 5x10 mm2
Lt=39m, Lms46m

4 m P- TR istniejaca __— /1 g :
4a - ,
Lt=16m, Lm=20m \ ,,
YKY 5x10 mm2 S,
Lt=15m, Lm=25m
YAKXs 4x35 mm2 YAKXs 4x240 mm2
Lt=52m, Lm=55m & » Lt=16m, Lm=21m

YKY 3x10 mm2
Lt=41m, Lm=53m (budynek

YAKXs 4x240 mm2

TG-zabezpieczenie
pradowe giéwne obieklu

ZKP-4(P)/1
nadbudowaé na ist.

kablu przytaczeniowym

kabel wprowadzi€ do proj. ZKP

wolnostojace

YAKXs 4x240 mm2
Lt=58m, Lm=65m

YKY 5x10 mm2
YAKXs 4x240 mm2 Lt=41m, Lm=53m (warsztat)

2x YKY3x10 mm2

7 Lt=59m, Lm=66m

4xYAKX9 4x240 mm2

TR dla budynku
mieszkalnego i
warsztatu

YKY5x10 mm2
Lt=59m, Lm=66m

YAKXs 4x50 mm2
Lt=75m, Lm=80m

ZKP-3/3

wolnostojace

YAKXs 4x240 mm2
Lt=35m, Lm=39m

YAKXs 4x240 mm2
Lt=144m, Lm=153m

YAKXs 4x120 mm2
Lt=42m, Lm=51m

2xYAKXs 4x240 mm2

ENm_.wo_Ml. rzez rzeke

YKY 3x10 mm2 Strawe z W korzystaniem

Lt=32m, Lm=39m

YKY 5x10 mm2

ZK istniejace
' zasilanie budynku b.z.
| skup butelek

ZK-1/2

wolnostojace

YAKXs 4x240 mm2
Lt=59m, Lm=62m

nawijgzac sie

TR istniejaca®

e

napowietrznym,
S301G20 w S2

YKY 3x10 mm2
Lt=33m, Lm=48m

Q

g

N, V \ hQ ZKP-1(P)/3

wolnostojace
ZKP-1 %_muv\ <

wolnosto

TR istniejaca

zaprojektowane oswietlenie 1AM
uliczne ulicy Zamkowej

YAKXs 4x240 mm2
Lt=138m, Lm=149m

- /WA
/ \\¢\ fo)
YAKXs 4x240 mm2

Lt=65m, Lm=71m

TG istniejaca
) (zaciski N_m ezpieczenia
pradowego gtéwnego )

YKY 5x10 mm2
Lt=22m, Lm=29m (budynek m.)

ZKP-3/4

wneka

podziat sieci

YAKXs 4x240 mm2

YKY 5x10 mm2
Lt=7m, Lm=16m

YAKXs 4x240 mm2
Lt=64m, Lm=66m

YKY 5x10 mm2
Lt=13m, Lm=22m

YAKXs 4x240 mm2
YAKXs 4x240 mm2 Lt=10m, Lm=13m

Lt=28m, Lm=33m

YAKXs 4x240 mm2
Lt=35m, Lm=41m

YKY 5x10 mm2
Lt=25m, Lm=34m

YAKXs 4x240 mm2 YAKXs 4x240 mm2 j@ N
t=136m, Lm=144m Lt=25m, Lm=29m -

pomiary na zewne!

YAKXs 4x35 mm2
YAKXs 4x240 mm2

Lt=93m, Lm=99m

ZK-2(P)1

wolnostojace

YAKXs 4x240 mm2
Lt=125m, Lm=131m
YAKXs 4x120 mm2
Lt=43m, Lm=49m

ZK-4/2
podziat sieci

wneka

YAKXs 4x240 mm2
Lt=57m, Lm=60m

YAKXs 4x240 mm2
Lt=79m, Lm=83m

YAKXs 4x240 mm2
Lt=51m, Lm=59m

‘\- ZK-2(P)/2\
wolnostojace |

TL istniejaca
pomiary na ze

YAKXs 4x120 mm2
Lt=14m, Lm=23m

m TL istniejaca

v

YKY 3x6 mm2
Lt=5m, Lm=12m

YAKXs 4x35 mm2
Lt=32m, Lm=38m

0l

ZK-2/2

wiigka

' ZK istniejace

ZK istniejace zasilanie budynku b.z.

zasilanie budynku b.z.
zaklad kusmierski

117

Lt=9m, Lm=20m

ZK-3(P)/2

wneka

Lt=47m, Lm=53m

YAKXs 4x120 mm2

YAKXs 4x120 mm2
Lt=7m, Lm=14m

Lt=13m, Lm=18m

YAKXs 4x120 mm2
Lt=9m, Lm=20m
147

- TL istniejaca

m3

YAKXs 4x120 mm2
Lt=29m, Lm=36

. ZKP-2/4
BT R isthiejacawneka

me

3udynki wytaczone z cwﬁ_ OWa

przeznaczone do wyburzenia
me
1353

/, ms meZ

YAKXs 4x240 mm2
Lt=35m, Lm=38m

— TR istniejaca o**
_——"VKY 3x6 mm2, Lm=15m

TR istniejaca 1"

YAKXs 4x120 mm2
Lt=46m, Lm=52m
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YAKXs 4x240

ZK-3(P)/3

wneka

YAKXs 4x120 mm2

me

TL istniejaca_
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9m, Lm=21m

| ||

Starowarszawska

Starowarszawska 149

YAKXs 4x120 mm2
Lt=7m, Lm=14m
O
ZK istniejace
zasilanie budynku b.z. m
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) CS\QQ_ i zalecenia L Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z przylaczami elektroenergetycznymi oraz
| &W”OHHN‘H‘ rozbiorka linii napowietrznej 0,4kV w rejonie ulic Farna, Pereca, Zamurowej, Wspdlnej, Plac Zamkowy

1. Obudowy zlacz kablowych ZK i kablowo-pomiarowych ZKP i Zamkowej (odc. od Placu Czarneckiego do ul. Jerozolimskiej) w Piotrkowie Trybunalskim
z tworzywa termoutwardzalnego |P 44. Obudowy wyposazy¢ w zamki typu Master Key,
2. Sposob zabudowy ztacz (we wnekach $cian lub jako wolnostojace na fundamencie prefabrykowanym), sposob Temat: Schemat ideowy zasilania projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne j Skala b/s
zabudowy podany na rys nr 2, TS Ty
3. Projektowane zlacza wyposazy¢ w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe/prod. EFEN, Inwestor: Miasto Piotrkéw Tryb., Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb. 1 2
4. Podejscia kabli do ztgcz ochrania¢ rurami DVR 110. Pozostawi¢ zapas kabla przed ZK i ZKP ok 1,5m, I o ulic Zamk > - Weodina dzialki . BB, obrob dood. 21 Piotkow Treb Dot corocove -

— 1 5. Wartosci zabezpieczen pradowych dla roztacznikéw bezpiecznikowych w ZK i ZKP podano w opisie PW, Adres _:<<mmﬁ<o__. rejon ulle zamiowa, zamurowa, Pereca, Wspeina dziatki wg wykazu w FB, obreb goed. lotrkbw Tryb. sierpien 2009 r.
6. W opracowaniu projektowym podana numeracja ztacz stuzy tylko dc. projektowych. Na etapie realizacji zadania ] (upr.bud.telek.przew.) nr DTK-WSB/02472/04/U Podpis:
nalezy nada¢ numeracje zgodnie ze standaryzacjg PGE Dystrybucja S.A. _uﬂo_m_nm:n mgr inz. Rafat Wiodarczyk (upr.bud.telek.rad.)  nr LOD/0564/ZH1T/06
7. Ztacza kablowe ZK wolnostojace i ztgcza kablowo-pomiarowe ZKP wolnostojace o numerach ZKP-3/1, ZKP-3/3, (upr. bud.elektr.) nr 105/01/Wt
ZKP-1(P)/4, ZKP -1(P)/3, ZKP-1(P)/1, ZK-2 (P)/1, ZKP-4/2/1, ZK-2(P)/2, ZKP-4(P)/1, ZK-1/2, ZK-1/1 obudowa¢ cegtami Sprawdzaiacy: Podpis:
betonowymi, otynkowa¢ nastepnie wyprawi¢ tynkiem akrylowym - kolorystyke tynku uzgodni¢ na etapie relizacji zadania p jacy:

z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
8. Ziacza kablowe ZK oraz ztacza kablowo-pomiarowe ZKP obudowa¢ dzwiczkami do zabudowy - typ oraz wymiary
przedsatwione w PW.




