Inwestor: Miasto Piotrkéw Tryb.

Przedmiar robot

Nazwa budowy : Przebudowa/rozbudowa ulicy Zamkowej na odcinku od Placu
Czarnieckiego do ulicy Jerozolimskiej w Piotrkowie Tryb.

Adres budowy :, ul. Zamkowa

Obiekt : ulica

Rodzaj robot: drogowe

Data oprac.: 22.08.2009

Zatacznik i

Podstawa opracowania : Projekt budowlano-wykonawczy, SST

Sporzadzit:
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Ogoblna charakterystyka obiektu

Wzdtuz zachodniej pierzei Placu Czarnieckiego przebudowe ograniczono do chodnikéw
przylegtych do budynkéw. Projekt zaktada nawierzchnie z kostki granitowej oddzielonej od jezdni
rynsztokiem z piyt granitowych. Takie rozwigzanie stanowi kontynuacje przyjetych rozwigzan na
terenie Rynku Trybunalskiego oraz przylegtych ulic.
Na Odcinku od ulicy Farnej do ulicy Zamurowej projektowana jest nawierzchnia z szarej
kostki granitowej podzielona pasami z kostki ciemniejszej. Pas plyt granitowych - ,rynsztok”,
zlokalizowano po potudniowej stronie ulicy. Dla oddzielenia czesci jezdnej i pieszej przewidziano
po stronie pétnocnej ustawienie metalowych pachotkéw. Na potudniowym chodniku projektowane
jest dopetnienie szpaleru drzew lisciastych /klon kulisty/. W miejscu przebiegu linii muréw
obronnych Starego Miasta projektowany jest pas nawierzchni z cegly klinkierowej.
Na odcinku od ulicy Zamurowej do ul. Jerozolimskiej projektuje sie jezdnie szeroko$ci 6 m
0 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Obramowania jezdni przewidziano
z kraweznikéw betonowych szerokosci 20 cm. Do jezdni bedzie przylegat obustronny chodnik
szerokosci do 4m o nawierzchni z kostki betonowej koloru oliwkowego z wstawkami z ptyt
granitowych koloru rudego o wymiarach 45x45 utozonych w kwadraty o boku 90 cm. W chodniku
zaprojektowano umieszczenie wokét drzew, istniejacych oraz projektowanych krat zeliwnych.
Nawierzchnie istniejacych zjazddw projektuje sie z kostki betonowej koloru czerwonego.
Obramowania chodnikéw przewidziano z betonowych obrzezy 8x30 typu gazonowego.
Projekt przewiduje przebudowe istniejgcych zjazdéw oraz budowe nowych.
Istniejace oswietlenie uliczne oraz napowietrzna linia energoelektryczna przewidziana jest do
przebudowy.
Projekt zaktada budowe, w miejscu istniejagcego nowego mostu na rzece Strawie.
Przewiduje sie most o konstrukcji zelbetowej ramowej zachowujac istniejgce ,$wiatto” szerokos¢
jezdni oraz chodnikéw na moscie taka sama jak na ulicy.
W projekcie przewidziano nasadzenia 12 drzew ( klony o formie kulistej)
Wedlug oddzielnego opracowania przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej z rur wipro fi 400
na odcinku od placu Czarnieckiego do rzeki Strawy dtugosci 230 m oraz przebudowe istniejgcego
kanatu deszczowego na odcinku dtugosci 110 m od ul. Jerozolimskiej do rzeki Strawa. Projekt
obejmuje rowniez budowe odcinkéw kanatéw deszczowych (siegaczy) w ulicach Farna, Zamurowa
oraz placu Zamkowego.

str 2



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa/rozbudowa ulicy Zamkowej na odcinku od P lacu Czarnieckiego
do ulicy Jerozolimskiej w Piotrkowie Tryb.

Bran za Drogowa

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1$6 m. J.
opracowania
1 2 3 4 5
1 Roboty rozbiérkowe
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych przy liniowych 0,384 km
robotach ziemnych - w terenie réwninnym
2 D-01.02.01 Mechaniczriginanie drzew z karczowaniem pnérednicy 3,00 szt
36-45 cm
3 D-01.02.01 Wyweenie dhzyc na odlegté¢ do 5 km 4,00 mp
4 D-01.02.01 Wyweenie gatzi na odlegté¢ do 5 km 5,00 mp
5 D-01.02.01 Wyweenie karpiny na odlegéé do 5 km 3,60 mp
6 D-01.02.04 Rozebranie kragnikéw kamiennych 20x30 cm 381,00 m
7 D-01.02.04 Rozebranie kragnikdw betonowych 20x30 cm 270,00 m
8 D-01.02.04 Rozebranie taw pod kkganiki z betonu 45,60 m3
9 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchnieszanek mineralno- | 2 158,00 m2

bitumicznych grub. 3 cm

10 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchbizkowca 2121,00 m2
11 D-01.02.04 Rozebranie ob#ge6x20 cm na podsypce piaskowej 50,00 m

12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdéw artkyl 196,40 m2
13 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betoymwb0x50x7 cm 1 615,00 m2
14 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betaej 8 cm 111,00 m2
15 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki npkstoth metalowych 15,50 m2
16 D-01.02.04 Rozbiérka cokotu betonowego 2,60 m3
17 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbigmky mechanicznym 448,00 m3

zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadomczy
na odlegté¢ 5 km

2 Roboty ziemne

18 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkardisgbiernymi w 1 091,00 m3
gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleg®5 km

19 D-02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami pet&rnymi z przerzutem 23,00 m3
na miejscu. Grunt kategorii I-1V

20 D-02.03.01 Formowanie i zgggczanie nasypéw w gruncie kat. I-IV 23,00 m3
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Nawierzchnia jezdni

21

D-04.01.01

Profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy
konstrukcyjne jezdni i chodnikéw

2 453,26

m2

22

D-04.05.01

Warstwa gruntu stabilizowanego ceerantgrubéc¢
podbudowy po zagzczeniu 15 cm o Rm=2.5 MPa
(z betoniarki)- pod jezdnie z kostki granitowej

413,00

m2

23

D-04.05.01

Warstwa gruntu stabilizowanego cesrantgrubéc¢
podbudowy po zagzczeniu 25 cm o Rm=2.5 MPa
(z betoniarki)- pod jezdnie asfaltowe

1383,00

m2

24

D-08.01.01

Krawzniki betonowe wystagce o wymiarach 20x30 cm
z wykonaniem faw betonowych z oporem

510,20

25

D-08.01.02a

Kragzniki granitowe groszkowane wysiag 0 wymiarach
18x20 cm typ mostowy z wykonaniem taw betonowych
z oporem

11,00

26

D-08.01.02a

Kraezniki granitowe wystajce o wymiarach 20x30 cm z
wykonaniem taw betonowych (Plac Czarnieckiego) —
krawgzniki z odzysku

35,60

27

D-08.01.02a

Krawzniki granitowe na ptask o wymiarach 20x30 cm z
wykonaniem taw betonowych (Plac Czarnieckiego) —
krawezniki z odzysku

10,00

28

D-04.04.02

Podbudowa z kruszyw tamanych 0/622cm (jezdnie
asfalt+poszerzenia)

1 383,00

m2

29

D-04.04.02

Podbudowa z kruszyw tamanych 0/62@cm (jezdnie z
kostki granit i klinkieru)

412,00

30

D-01.03.04/A

Regulacja pionowa studzienek rejmiggh przy obgtosci
betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 15szt

1,50

m3

31

D-01.03.04/A

Regulacja pionowa skrzynek ulicangazowych i
wodociagowych przy objtosci betonu w jednym miejscu do
0.01 m3 23 szt

0,23

m3

32

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropiemalsj asfaltovs na
zimno podbudowy z kruszywa tamanegozymie asfaltu 0,7
kg/m2 asfaltu po odparowaniu

1 383,00

m2

33

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy zasadniczej 20820 o grubéci po
zageszcezeniu 8 cm

1 383,00

m2

34

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropiemalsj asfaltova na
zimno podbudowy z BA; ziycie asfaltu 0,3 kg/m2 asfaltu po
odparowaniu

1 383,00

m2

35

D-05.03.05

Wykonanie warstwy aiacej z BA 0/16 o grubii po
zag:szczeniu 6 cm

1416,00

m2

36

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumiczngjuab. do 4 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na odleggdd km

350,00

m2

37

D-04.08.01

Wyréwnanie istnigjej podbudowy BA 0/12 (w tym naktadks
na alejce).

53,00

38

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropiemialsj asfaltows na
zimno warstwy wizacej; zwycie emulsji 0,2 kg/m2 asfaltu po
odparowaniu.

1837,10

m2

39

D-05.03.13

Nawierzchnia z SMA 0/9.6 - warstwieralna - grub& po
zagszcz. 4 cm

1837,10

m2

40

D-08.02.03

tawy betonowe pottieki z B15 w szalunkach

6,18

m3

41

D-08.02.03

Nawierzchnie z plyt granitowych ciemnoszarych
ptomieniowanych 90x90x10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm z wypetnieniem spoin masami
chemoutwardzalnymi¢iek)

41,20

m2
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2 3 4 5
42 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej plemmwanej 8x8 grub 10| 703,40 m2
cm jasnoszarej na podsypce cementowo-piaskowedanizan
spoin masami chemoutwardzalnymi
43 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej plemwanej 8x8 grub 10| 58,20 m2
cm ciemnoszarej na podsypce cementowo-piaskowej z
zalaniem spoin masami chemoutwardzalnymi
44 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej plemmwanej 8x8 grub 10 3,40 m2
cm rudej na podsypce cementowo-piaskowej z zalas@om
masami chemoutwardzalnymi
45 D-05.03.02 Nawierzchnie z cegty klinkierowej drogowej uktadarergb 28,16 m2
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm z wigp&m
spoin masami chemoutwardzalnymi
4 Chodniki, zjazdy
46 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkandisgbiernymi w 21,34 m3
gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegi®5 km (korytowanie zjazdéw)
47 D-04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego ceerantgrubéc¢ 213,44 m2
podbudowy po zagzczeniu 10 cm 0 Rm=2.5 MPa (z
betoniarki)- pod zjazdami
48 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/68.@@ cm (chodniki i 2 092,00 m2
zjazdy) 349granit+1743,00 chodniki, zjazdy
49 D-01.03.04/A Regulacja pionowa studni teletechmych przy ohjtosci 1,40 m3
betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 14 szt
50 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 na tawach piaskowych 153,00 m
51 D-05.03.23a Chodniki z kostki betonowej kolorpgribasci8 cm na 1743,00 m2
podsypce cementowo-piaskowej z zasypaniem spogkigia
w tym zjazdy 213,44
52 D-05.03.23a Chodniki z kostki betonowej kolorpgmibaici 8 cm na 41,50 m2
podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin masam
chemoutwardzalnymi ( most)
53 D-08.02.03 Nawierzchnia z ptyt kamiennych ptamuevanychzottych 13,77 m2
45x45 cm o grub&ei 8 cm na podsypce cementowo - piaskoyvej
5 Roboty wykonczeniowe
54 D-01.01.01 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjne 2,00 szt
55 D-09.01.01 Sadzenie drzevciastych form kulistych 12,00 szt
56 D-09.01.01 Montakrat wokét drzew 1.5x1.5 m 41 szt 92,25 m2
57 D-07.06.02 Monta: metalowych pachotkéw ulicznych 24,00 szt
58 D-05.03.01 Przeta@enie nawierzchni na wjdzie nr 3 18,00 m2
59 D-07.06.01 Regulacja bramy wjazdowej do posesji nr16 1 szt
60 D-02.01.01 Wykop wskoprzestrzenny o szer.dna do 1,5m w gruncie 3,50 m3
suchym,z odrzuceniem ziemi na odl.do 3m w bok wgie |-
IV — wykopy pod tawy
61 D-07.06.01 tawy fundamentowzelbetowe, prostaltne 4,30 m3
62 D-07.06.01 Ogrodzenia z siatki o wysétidl,50 m na stupkach stalowych 9,00 m
63 D-09.01.01 Montametalowych koszy ngmieci 10,00 szt.
64 D-09.01.01 Montastupa milowego 1,00 szt.
6 Oznakowanie
65 D-07.02.01 Demontaarcz znakéw drogowych 10,00 szt
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2 3 4 5
66 D-07.02.01 Demontastupkéw do znakéw drogowych 5,00 szt
67 D-07.01.01 Malowanie linii segregacyjnych nadjgizmasami 54,68 m2
chemoutwardzalnymi odblaskowymi
68 D-07.01.01 Malowanie symboli, prgéfla pieszych masami 21,17 m2
chemoutwardzalnymi odblaskowymi
69 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rurctgich osr. 70 mm, 12,00 szt
I=3,5m
70 D-07.02.01 Montatarcz znakéw drogowyddrednich, odblaskowych II 25,00 szt

generacji o powierzchni do 0.3 m2
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