Przekroj normalno konstrukcyjny - chodnika na Placu Czarneckiego

SZCZEGOL - A skakla 1:10

wa 0,06m3/mb

Kostka betonowa czerwona - 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

Warstwa KESM 0/63 - 20 cm

Warstwa gruntu stabilizowana cementem
o Rm=2,5 MPa - 10 cm

8x30cm

Warstwa Scieralna SMA 0/12,8 - 4 cm
Warstwa wigzgca BA 0/16 - 6 cm

Podbudowa zasadnicza BA 0/20 - 8 cm
Podbudowa pomocnicza KESM 0/63,5 - 22 cm
Warstwa gruntu stabilizowana cementem

o0 Rm=2,5 MPa - 25 cm

SZCZEGOL -

Kostka betonowa oliwkowa - 8 cm

C Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

Warstwa Kt SM 0/63 - 20 cm

*) szerokos¢ chodnika dopasowana wedtug planu,do cokotow ogrodzen, lub lica budynku

ciemno szara 8x8x8 cm
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SZCZEGOL - C skakla 1:10
kraweznik betonowy 30x20
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fawa betonowa 7

oporem 0,082m3/mb
podsypka cementowo piaskowa

Nazwa obiektu : "Przebudowa ul. Zamkowej w Piotrkowie Trybunalskim
na odcinku od Placu Czarneckiego do ul. Jerozolimskiej

wraz z przebudowa mostu na rzece Strawie"

Nazwa i adres

Gmina Piotrkéw Trybunalski

inwestora : 97-300 Piotrkéw Trybunalski Pasaz Rudowskiego 10

Branza: imie i nazwisko  [Nr uprawnien Data Podpis :

Nazwa rysunku :  Przekroje normalno konstrukcyjne Skala : Nrrys :
1:50 4




