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 ROZWI ĄZANIE  KOLIZJI TELETECHNICZNYCH 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące rozwiązania kolizji teletechnicznej 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kabli miedzianych i 
światłowodowych, w ramach przebudowy istniejącej infrastruktury teletechnicznej 
kolidującej z przebudową mostu nad rzeką Strawa w ul. Zamkowej w Piotrkowie Tryb. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy rozwiązaniu 
kolizji telekomunikacyjnych, zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej obejmują : 
• zaciąganie kanalizacji wtórnej 
• zaciąganie kabli światłowodowych 
• przebudowę kabli miedzianych 
• roboty kablowe 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Polskimi Normami. 
 
1.4.1.  Kanalizacja kablowa – zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi 

studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.  
 
1.4.2. Ciąg kanalizacji – rury ułożone w wykopie pojedynczo lub w zestawach 

pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 
 
1.4.3.  Kanalizacja wtórna – zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji 

pierwotnej stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli 
optotelekomunikacyjnych. 

 
1.4.4. Światłowód element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci 

włókna optycznego, złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami 
pozwalającymi. 

 
1.4.5. Studnia kablowa – pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi 

kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji 
kabli.  

 
1.4.6. Osłona złączowa (mufa kablowa) kompletny zestaw osprzętu do trwałego 

połączenia dwóch lub większej liczby odcinków instalacyjnych kabli 
optotelekomunikacyjnych. 
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2. Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały do budowy nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał 
musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi 
normami, lub deklaracje zgodności z PN 
 
 

2.1. Kable 
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustala się w 
uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu. 
Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości 
określone są w normie PN-76/D-79353 [7] i zależą od średnicy kabla i jego powłoki. 
Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz 
następującymi znakami i napisami: 
− nazwą i znakiem fabrycznym producenta, 
− strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu. 
Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ 
kabla, jego długość i ciężar oraz producent. 

 
3. Sprzęt 
 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji i przebudowy kablowych linii 
telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 

− wciągarka mechaniczna kabli, 
− wciągarka ręczna kabli, 
− miernik sprzężeń pojemnościowych, 
− sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 
− megomierz, 
− mostek kablowy, 
− generator poziomu do 20 kHz, 
− miernik poziomu do 20 kHz, 
− przesłuchomierz, 
− miernik pojemności skutecznej, 
− próbnik wytrzymałości izolacji, 
− wzmacniacz heterodynowy, 
− miernik oporności pozornej, 
− oscyloskopowy miernik sprzężeń. 

 
4. Transport 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu samowyładowczego 
lub innych środków transportu zaakceptowanych przez Inżyniera. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
ich wytwórców. 
 

5. Wykonanie Robót 
Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które 
nie spełniają wymagań norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-
17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegają przebudowie. 
Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych 
przez użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 
Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne należy przebudować zachowując 
następującą kolejność robót: 
− zaciągnąć do wybudowanego obejścia kanalizacji nowe kable mające identyczne 

parametry techniczne jak linia istniejąca, 
− wykonać połączenie nowego odcinka linii z kablami istniejącymi w studniach poza 

obszarem kolizji z przebudową mostu, przy zachowaniu ciągłości pracy 
poszczególnych obwodów linii, 

− zdemontować kolizyjny odcinek kabli. 
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i 
higieny pracy [53]. 
Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową  oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby 
demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie 
poprzedzającym demontaż. 
W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, 
Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich 
uszkodzenie lub zniszczenie. 
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez 
demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. 
Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały. 

 
 

 
6. Obmiar Robót 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
 
6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla kanalizacji kablowej jest 1 m (metr) . 
 

7. Odbiór Robót 
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych 
do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
− aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny i zakład 

radiokomunikacji i teletransmisji. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi 
tolerancjami, dały wyniki pozytywne.  
Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z 
niniejszą ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót 
poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
 
 
 
 
 

8. Podstawa płatności 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i 
pomiarów sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 
− uruchomienie przebudowywanych urządzeń, 
− zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 
− transport zdemontowanych materiałów, 
− przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
− wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 

 
8.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa budowy kanalizacji teletechnicznej obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i transport materiałów oraz sprzętu, 
- transport zdemontowanych materiałów na odległość do 10 km 
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji przebiegu kabli. 

 
9. Przepisy związane 

9.1. Normy 
 
 

1 ZN-96 TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe  
Kable optotelekomunikacyjne 
Wymagania i badania  

2 ZN-96 TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne  
Złącza spajane światłowodów jednomodowych 
Wymagania i badania  

3 ZN-96 TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne  
Osłony złączowe 
Wymagania i badania 

4 ZN-96 TPSA-0012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa  
Kanalizacja pierwotna 
Wymagania i badania  
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5 ZN-96 TPSA-0013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa  
Kanalizacja wtóna i rurociągi kablowe 
Wymagania i badania  
 

6 ZN-96 TPSA-0017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa  
Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) 
Wymagania i badania  

7 ZN-96 TPSA-0029 Telekomunikacyjne sieci miescowe  
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 
polietylenowej, wypełnione 
Wymagania i badania  

8 ZN-96 TPSA-0031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe  
Osłony złączowe 
Wymagania i badania  

9 ZN-96 TPSA-0032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe  
Łączówki i głowice kablowe 
Wymagania i badania  

 
 
. 
9.2. Inne dokumenty 

1. Zarządzenie Ministra Łączności Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Załącznik pn. 
„Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym 
oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego” 

2. Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do 
przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia lub skrzyżowania (Monitor Polski 
Nr 13 poz. 94) 

3. Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i 
warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, 
kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenia warunków, 
jakim te linie powinny odpowiadać (Monitor Polski Nr 13 poz. 95.4) 

 
 


