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Inwestor: Gmina Piotrków Tryb.  
 
 
  
 

Oferent: 
 

 
Kosztorys  Ofertowy  

 
Nazwa budowy : Przebudowa ulicy Zamkowej na odcinku od Placu Czarnieckiego do ulicy 
                            Jerozolimskiej w Piotrkowie Tryb. 
                                    USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNEJ 
 
Adres budowy : , ul. Zamkowa  
Obiekt : ulica 
Rodzaj robót:  montażowe 
Data oprac.:   
Załącznik i: 
Podstawa opracowania : 
 
 Waluta: PLN 
 
 
Kosztorys ogółem:  
 
Słownie:  
 
 
 
 
 
Sporządził: 
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Kosztorys ofertowy 
 

Przebudowa ulicy Zamkowej na odcinku od Placu Czarn ieckiego do ulicy 
                            Jerozolimskiej w Piotrk owie Tryb. 
 

USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNEJ 

 
 

Lp. Podstawa 
nakładu Opis pozycji  Jedn Ilość Cena 

jedn.  Warto ść 

1 

1.1 TPSA 40/503/1 
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 

mm, otwór kanalizacji wolny 
m 35   

1.2 TPSA 40/718/4 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych 
w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 
o 50 parach 

szt. 2   

1.3 TPSA 40/723/4 

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 50 parach 

szt. 2   

1.4 KNR 501/1310/5 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 50 odcinek 1   

               
 

                                                                                                                                Razem:   

2 

2.1 TPSA 39/202/1 
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury 
w zwojach o średnicy 1·szt*32·mm m 62   

2.2 TPSA 39/202/2 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury 
w zwojach o średnicy 2·szt*32·mm 

m 72   

2.3 TPSA 39/204/1 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 
o średnicy 32·mm, złączki skręcane szt. 6   

2.4 TPSA 39/503/1 

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z 
rur HDPE o średnicy 32·mm metodą pneumatyczną 
tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach o 
długości 2·km 

m 208   

2.5 TPSA 39/601/1 
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
termokurczliwa, jeden spajany światłowód 

szt. 6   
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2.6 TPSA 39/601/2 

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany 
światłowód 

szt. 82   

2.7 TPSA 39/613/1 
Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt. 6   

                                                                                                                                                                 Razem:  

3 

3.1 TPSA 39/901/1 
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód odcinek 3   

3.2 TPSA 39/901/2 
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód 

odcinek 82   

3.3 TPSA 39/901/7 
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód 

odcinek 3   

3.4 TPSA 39/901/8 
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód 

odcinek 82   

3.5 TPSA 39/903/3 
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 

odcinek 3   

3.6 TPSA 39/903/4 

Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód 

odcinek 82   

Razem: ..................  

    OGÓŁEM 
  
  

  
 

 
 


