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1. Część ogólna. 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest rozwiązanie kolizji teletechnicznych na odcinku 

remontowanego mostu nad rzeką Strawa w ciągu  ulicy Zamkowej w Piotrkowie Tryb. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Przedmiotowy projekt budowlany został opracowany na podstawie 

• zlecenia inwestora  

• Warunków Technicznych TPSA. 

• mapy sytuacyjno-wysokościowej 

• załoŜeń oraz uzgodnień technicznych poczynionych z inwestorem 

• posiadanej przez TPSA Piotrków Tryb. inwentaryzacji stanu istniejącego. 

• wizji lokalnej w terenie. 

1.3. Inwestor. 

- Inwestorem robót objętych projektem jest Urząd Miasta Piotrków Tryb. 

 

1.4. Zakres rzeczowy powyŜszego opracowania. 

Przedmiotowy Projekt Wykonawczy na odcinku przebudowy obejmuje: 

• PrzełoŜenie kabli światłowodowych -  502 m 

• PrzełoŜenie kabla miedzianego  -  34 m 
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2. Opis techniczny. 

2.1.  Cel opracowania. 

Tematem opracowania jest przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej, która pozostaje 

w kolizji z remontowanym mostem nad rzeką Strawa w ciągu ulicy Zamkowej w 

Piotrkowie Tryb. 

Wszystkie kable zaciągnięte do kanalizacji podwieszonej pod mostem nad rzeką Strawa 

między studniami PCB/18 – PCB/17, naleŜy przełoŜyć do kanalizacji - PCB/18, 

PCB/18/01, PCB17/01, PCB/17 wykonanej metodą przewiertu pod rzeką Strawą. 

 

2.2. Przebudowa kabla miedzianego PC02B/03. 

 

W   3-otworowej kanalizacji wzdłuŜ ulicy Zamkowej ułoŜony jest kabel PC02B/03 – 

50 par. 

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5, naleŜy przełączyć sposobem bezprzerwowym stosując 

złącza równoległe w studniach zlokalizowanych poza obszarem kolizyjnym - PCB/18 i 

PCB/17. 

Do wykonania złączy przelotowych stosować osłony termokurczliwe od XAGA 500-

43/8-150  i łączniki modułowe MS 10-parowe 3M. 

  Schemat przełączenia kabli magistralnych pokazany jest na rys. 2 

 

2.3. Przebudowa kabli światłowodowych. 

W   kanalizacji 3-otworowej wzdłuŜ ulicy Zamkowej ułoŜone są 3 kable 

światłowodowe:  

• OKP 92004    - 6J 

• OKD 564       -18J 

• OKP 92011     -20J 

 

Kable te naleŜy przebudować, przekładając poza odcinek kolizyjny pomiędzy 

studniami PCB/18 – PCB/17 zgodnie ze schematem na rys. 2 

Złącza przelotowe wstawek kablowych – 6 szt. naleŜy wykonać w studniach PCB/16, 

PCB/17, PCB/18 i  PCB/19  ze względu na konieczność uzyskania odcinków zapasu 

kabli  oraz na ilość miejsca w studniach. 
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Kable światłowodowe wprowadzając do kanalizacji pierwotnej naleŜy zabezpieczyć 

kanalizację wtórną RHDPE 32/2,9 z wewnętrzna warstwą poślizgową i kolorowymi 

wyróŜnikami. 

Do budowy kanalizacji wtórnej zastosować rury HDPE 32/2,9 z wewnętrzną warstwą 

poślizgową.  

Kable światłowodowy naleŜy zaciągać metodą pneumatyczną. 

Podczas prowadzonych prac przy zaciąganiu kabli naleŜy pamiętać o nie 

przekraczaniu dopuszczalnych promieni gięcia oraz nie przekraczać dopuszczalnych 

sił ciągnięcia. 

W studniach na kanalizacji wtórnej umieścić tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze 

z napisem „UWAGA! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWA”. 

Odcinki rury wtórnej łączyć w studniach przy pomocy złączek skręcanych. 

W studniach kablowych kable światłowodowe naleŜy trwale przymocować do ścian 

studni i oznakować przywieszkami identyfikacyjnymi oraz opaskami metalowymi z 

wybitym numerem kabla. 

 

 

2.3.1.  Pomiary kabli światłowodowy. 

W trakcie budowy i montaŜu kabli powinny być wykonane pomiary: 

 

a) reflektometrem przy długości fali 1550 nm, po ułoŜeniu a przed podłączeniem 

światłowodów naleŜy wykonać na wszystkich torach, z jednej strony kaŜdego odcinka 

instalacyjnego: pomiary mają na celu stwierdzeni ciągłości włókien oraz 

potwierdzające parametry światłowodu. 

b) pomiary w trakcie łączenia światłowodów mające na celu zminimalizowanie 

tłumienności złączowej wykonywane w zasadzie automatycznie przez spawarki metody 

(PAS i LID) 

c) po zmontowaniu złącza na kablu naleŜy wykonać pomiary reflektometryczne z obu stron 

odcinka zmontowanego dla fal 1310nm i 1550nm w celu stwierdzenia sprawności 

wykonania złącz. Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiarów dla wszystkich 

włókien światłowodowych w kablu moŜna przystąpić do zamknięcia złączy. 

d) pomiary po zmontowaniu linii, tj. po wykonaniu połączeń naleŜy wykonać 

reflektometrem z obu stron kaŜdego odcinka, w obu oknach transmisyjnych (1310 i 

1550nm), na wszystkich włóknach dla uzyskania ich wykresów reflektometrycznych. 

NaleŜy zlokalizować wadliwe połączenia, a po ich poprawieniu naleŜy nowe 
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charakterystyki zarejestrować w postaci wykresów. Będą one stanowiły wzorcowe 

charakterystyki linii, powinny one być więc opatrzone opisem, zawierającym nazwę i 

numer linii, kierunek, rodzaj i numer przyrządu, którym wykonano pomiar. 
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3. Postanowienia końcowe. 

 

• O przewidywanym rozpoczęciu robót powiadomić przedstawicieli gestorów 

kolidujących urządzeń w Piotrkowie Tryb.. 

• Wykonawca winien przestrzegać przepisów BHP przy budowie linii i urządzeń 

telekomunikacyjnych część IV stanowiących załącznik do decyzji nr 22 Dyrektora 

Generalnego PPTiT z dnia 12.07.89 r. 

• Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawicieli inwestora i 

uŜytkowników. 

 

 

 

 

 

 



 

   

7 

 

Oświadczenie projektanta. 

Stosownie do art. 20 Ust. Z dn. 7 lipca 1994r Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe 

niniejszy projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym techniczno-budowlanymi , obowiązującymi 

Polskimi Normami w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa poŜarowego oraz odpowiednich 

warunków dla zabezpieczenia ochrony zdrowia środowiska przy wykonywaniu prac 

budowlanych (Zgodnie z Art. 20 ust.I pkt. 1b oraz Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo 

Budowlane.) 
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4. Uzgodnienia 
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5. Przedmiar robót 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

10 

 

 

 

 

6. Rysunki 
 


