otwor Nr 1, gt. 11,0 m (prawy brzeg) - 193,20

580 - grunt nienosny

520 - grunt stabo - no$ny lub $rednio nosny

= asfalt
o nN - nasyp niebudowlany
& (piaszcz. + gruz + cegfa)

w. gr. ustabilizowana 1,35
S nN - piaszczysto - gliniasty
2 Nm /T - namut / torf
N br. cz. w/m

w. gr. nawiercona 5,00

AV
o Nmp - namut piaszczysty
® cz. nw.
o Pd +H/Nm
™~ j.sz.nw, Io = 0,45
I1// Tlp / Pd - plastyczny (pyt/ pyt
o piaszczysty / piasek
[}
~ drobny)
IL=0,35
w. gr. nawiercona 8,40
\V4

o Pd - piasek drobny
@ Ib = 0,45 - $rednio zageszczony

j-z, nw

182,20

Przekroj poprzeczny - B - B
1:50

nawierzchnia drogowa
(typ KR3 wg proj. drogowego)
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T
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\ ‘ na planie sytuacyjnym w skali 1:100
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obliczeniowy pierwotny ‘
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193,50 - otwdr Nr 2, gt. 12,0 m (lewy brzeg)

620 - grunt nieno$ny

580 - grunt stabo - no$ny lub $rednio nosny

=2 H - humus
3 n.N - nasyp niebudowlany (piaszczysto - gliniasty)
- m.w/w
w.gr. 1,35
o n.N - piaszczysto - gliniasty + gruz + drewno
- m/nw.
S T /I NmIT - torf // namut (wtérnie nawieziony)
§ Nm - namut
g Nm // T - namut // torf
w. gr. 6,2
AV
Pu - piasek pylasty
3 Ip = 0,45
- SZ. NW. $r. zageszczony
Pd - piasek drobny
§ Ip = 0,45 $rednio zageszczony

j.sz.nw
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Nazwa inwestycji:

Nazwa obiektu:

"Przebudowa ul. Zamkowej w Piotrkowie Trybunalskim na
odcinku od Placu Czarnieckiego do ul. Jerozolimskiej"

- Budowa przepustu przez rz. Strawe wraz z rozbiorkg istn. mostu

ul. Zamkowa w Piotrkowie Trybunalskim

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski; Pasaz K. Rudowskiego 10
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