Widok z gory - 1:50

(balustrady po stronie odptywu)

- wymiary
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Uwaga:
- po stronie doptywu uktad
balustrad bocznych nalezy
dostosowac do $cin oporowych
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) 508 - balustrada czotowa
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Uwaga:
- stupki i szczeblinki nalezy wbudowac¢ jako
pionowe;

- porecz i poprzeczki jako pochylone (i=2,4%);
- powyzsze dotyczg balustrad czotowych.

Przekrj - B - B
1:10

- wymiary w "mm"

blustrady boczne

Zestawienie stali budowlanej dla jednej balustrady
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1170 - dlugos¢ balustrady na murze oporowym
Uwaga:

- balustrady boczne
nalezy wykonac¢ w ukfadzie
pionowo - poziomym

Cecha Diugos¢ llo¢ Masa Masa Masa razem

Nr Nazwa elementu
[mm] [szt.] [kg/m] 1szt. [kg] [ka]

1 | stupek [ZA 80x12 1164 10 7,54 8,78 87,8
2 | blacha podstawy [/1140x14 140 10 15,39 2,15 21,5
3 | kotwy g 14 340 40 1,21 0,41 16,4
4 | kotwy @20 200 20 2,46 0,49 9,8
5 | porgcz CZA 80x12 7040 1 7,54 53,08 53,1
6 | poregcz CA 80x12 2150 2 7,54 16,21 324
7 | poprzeczka £Z 50x12 908 10 4,71 4,28 42,8
8 | poprzeczka 71 50x12 134 4 4,71 0,63 2,5
9 | poprzeczka 071 50x12 688 4 4,71 3,24 13,0
10 | poprzeczka 771 50x12 264 2 4,71 1,24 2,5
10" | poprzeczka 771 50x12 279 2 4,71 1,31 2,6
11 | szczeblinka 41 50x10 852 38 3,93 3,35 127,3
11" | szczeblinka 41 50x10 652 2 3,93 2,56 5,1

masa dla 1-ej balustrady [kal 417

masa dla 2-ch balustrad [kgl 834

Stal St3SX

- dtlugs¢ balustrad: | = 2*(4,60+2*0,14+2%1,17) = 2*7,22 = 14,44m;

- Sredni wskaznik zuzycia stali: W = 830,0 / 14,44 = 57,8 =58,0 kg/m;

- taczenie elementow: przez spawanie - spoinami czotowymi lub pachwinowymi,
dostosowanymi do ich grubosci;

- zabezpieczenie antykoroyjne przez ocynkowanie - wg STWiORB;

- podstawy mocowania stupkow (elementy zespolone(2),(3)i@) ) - nalezy zabetonowac
wraz ze zbrojeniem gzymséw przesta lub scianek.

"VIA" USLUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
DROGOWYM
mgr inz. Tadeusz Budkowski; 28-100 Busko Zdroj; os Sikorskiego 1/8

"Przebudowa ul. Zamkowej w Piotrkowie Trybunalskim na

Nazwa inwestycji odcinku od Placu Czarnieckiego do ul. Jerozolimskiej"

- Budowa przepustu przez rz. Strawe wraz z rozbiorkg istn. mostu

Nazwa obiektu: ul. Zamkowa w Piotrkowie Trybunalskim

Gmina Piotrkéw Trybunalski

Nazwa i adres inwestora: o7 300 piotrkgw Trybunalski; Pasaz K. Rudowskiego 10

Branza: Imie i nazwisko / tytut: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Proiektowat | M9rinz. PNB 1/25/66
FOISICOWaT 1 Czestaw Brzezinski PNB 1/24/66
Mostowo - mgr inz. czerwiec
t
drogowa Opracowa Tomasz Zakrzewski 2009r.
. mgr inz. S.WK/0086/
Sprawdzit | 1 deusz Budkowski POOD/04
Stadium opracowania: Projekt wykonawczy
Konstrukcja balustrady na czotach : :
Nazwa rysunku: j y Skala Nrrys.:
przepustu 1:50; 1:10 9




