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OPIS  DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA 
 

Dz. nr: 69, 87, 88, 89/2, 92/2, 102, 86/3 obr. 21 
 
 
 
Inwestor: GMINA PIOTRKÓW TRYB. 
                 97-300 Piotrków Tryb.  
                 ul. PasaŜ Rudowskiego 10 
 
 
 
Wykonawca: Biuro Projektowe i Usług Technicznych 
                      mgr inŜ. Tadeusz  Pabin 
                      97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9 
 
 
1. Przedmiot  inwestycji. 
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego ul. Zamkowej  
na odcinku od Placu Czarnieckiego do ul. Jerozolimskiej polegająca na budowie nowego 
oświetlenia na słupach stalowych zasilanego kablem ziemnym w miejsce przewidzianej do 
likwidacji linii napowietrznej nn z oprawami oświetlenia ulicznego na słupach betonowych 
linii. DemontaŜ istniejących opraw oświetleniowych jest ujęty w oddzielnym opracowaniu 
obejmującym demontaŜ całej linii napowietrznej nn.   
 
2. Istniejący stan zagospodarowania. 
 
Dz. nr 69 - Plac Czarnieckiego - nie ogrodzona, bez zabudowy, utwardzona z nawierzchnią 
asfaltową, uzbrojona w wodociąg, gazociąg, kanalizację sanitarną i telefoniczną, linię 
energetyczną napowietrzną NN z oświetleniem ulicznym i przyłączami, linie energetyczne 
kablowe NN, oświetlenie uliczne;  
Dz. nr 87 – pas drogowy ul. Zamkowej - nie ogrodzona, bez zabudowy, utwardzona z 
nawierzchnią asfaltową, uzbrojona w wodociąg, gazociąg, kanalizację sanitarną i 
telefoniczną, linię energetyczną napowietrzną NN z oświetleniem ulicznym i przyłączami, 
linie energetyczne kablowe NN;  
Dz. nr 92/2 – pas drogowy ul. Zamkowej - nie ogrodzona, bez zabudowy, utwardzona z 
nawierzchnią asfaltową, uzbrojona w wodociąg, gazociąg, kanalizację sanitarną, deszczową i 
telefoniczną, linię energetyczną napowietrzną NN z oświetleniem ulicznym i przyłączami, 
linie energetyczne kablowe NN i SN;  
Dz. nr 102 – pas drogowy ul. Zamkowej - nie ogrodzona, bez zabudowy, utwardzona z 
nawierzchnią asfaltową, uzbrojona w wodociąg, gazociąg, kanalizację sanitarną, deszczową i 
telefoniczną, linię energetyczną napowietrzną NN z oświetleniem ulicznym i przyłączami, 
linie energetyczne kablowe NN i SN, ciepłociąg;  
Dz. nr 88 – pas drogowy ul. Pereca - nie ogrodzona, bez zabudowy, utwardzona z 
nawierzchnią asfaltową, uzbrojona w wodociąg, kanalizację sanitarną, deszczową i 
telefoniczną, linię energetyczną napowietrzną NN z oświetleniem ulicznym i przyłączami, 
linie energetyczne kablowe NN i SN;  
 



Dz. nr 89/2 – koryto rzeki Strawy – obmurowane z utwardzonym dnem, uzbrojona w most 
murowany, linie energetyczne kablowe NN i SN;    
 
3. Projektowane zagospodarowanie działek. 
 
Zagospodarowanie działek zwiększy się o linie kablowe oświetleniowe NN oraz słupy 
oświetleniowe.  
 
4. Projektowana powierzchnia zabudowy. 
 
W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostanie zajęta dodatkowa powierzchnia pod 
zabudowę – ok. 1m2 pod projektowane słupy oświetleniowe, pod linie kablowe nie - 
projektowane kable ziemne, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               O P I S  T E C H N I C Z Y 
 
           1.  Podstawa opracowania. 
 

- umowa z Inwestorem  
- warunki przebudowy PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. Rejonu Energetycznego 

Piotrków Tryb. Nr 01-TR004828-2008 z dn. 17.12.2008r.  
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. 
- projekt zagospodarowania terenu-część drogowa 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 
           2.  Zakres opracowania. 
 
              Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego  
              ul. Zamkowej na odcinku od Placu Czarnieckiego do ul. Jerozolimskiej polegającą  
              na budowie nowego oświetlenia na słupach stalowych zasilanego kablem ziemnym  
              w miejsce przewidzianej do likwidacji linii napowietrznej nn z oprawami  
              oświetlenia ulicznego na słupach betonowych linii oraz wymianę 2 szt. słupów  
              oświetleniowych z kablami zasilającymi - na Placu Czarnieckiego i ul. Farnej.    
 
           3. Wykonanie robót. 
 
              Oświetlenie uliczne zaprojektowano jako oddzielny obwód zasilany z istniejącej   
              skrzynki oświetleniowej przy stacji transformatorowej nr 1-0645 „Pereca ”.   
              Istniejącą skrzynkę oświetleniową naleŜy wymienić na nową wykonaną zgodnie ze  
              schematem ideowym zasilania Rys.3. Skrzynkę SO zamontować na fundamencie  
              prefabrykowanym przy stacji trafo.. Oświetlenie uliczne projektuje się stylowymi  
              latarniami typu P2/01 z oprawami Vera 01/B i lampą WLS70W firmy „Art. Metal”.  
              Słupy cynkowane ogniowo i malowane, z elementami ozdobnymi Ŝeliwnymi  
              montowane na typowym fundamencie betonowym typu F100.  
              Zasilanie oświetlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x35 0,6/1kV. Sposób ułoŜenia  
              kabla zgodny z normą PN-76/E-05125 na głębokości 0,7m dla poboczy i chodników  
              oraz 1m dla jezdni i wjazdów, na podsypce piaskowej z przykryciem folią koloru  
              niebieskiego. Wykopy z ułoŜonymi kablami zasypać z odpowiednim stopniem  
              zagęszczenia gruntu. Trasy kabli i rozmieszczenie słupów zgodnie z Rys. 1. Układ  
              połączeń zgodnie ze schematem oświetlenia Rys.2. Słupy uziemić - oporność  
              uziemienia nie większa od 10 omów. Uziom wykonać jako poziomy przez ułoŜenie  
              w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm.  
              Przy skrzynce oświetleniowej i słupach zostawić zapasy kabla długości 1,5m.  
              Przejście kablem przez rzekę Strawę wykonać w kanale kablowym projektowanego  
              nowego mostu.                  
              W miejsce 2 szt. istniejących słupów oświetleniowych 4m na Pl. Czarnieckiego i  
              ul. Farnej które nie spełniają aktualnych norm projektuje się słupy typu P2/01 z  
              oprawami typu Vera 01/B. W oprawach projektuje się sodowe źródło światła o mocy  
              70W. Dodatkowo w istniejącym słupie 4m na Pl. Czarneckiego naleŜy wymienić  
              układ zapłonowy i źródła światła. Lokalizacja słupów wg. Rys.2. 
               
              Istniejące oprawy oświetleniowe na słupach linii napowietrznej nn zostaną  
              zdemontowane w ramach przebudowy samej linii, która jest przedmiotem  



              oddzielnego opracowania. Materiały z demontaŜu oświetlenia winny być przekazane  
              do odpowiednich słuŜb Urzędu Miasta. 
 
               Uwagi ogólne. 
 
               Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami PBUE 
               i normami. 
               Wbudowane materiały powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty     
               dopuszczające do  stosowania. 
               Roboty prowadzić w porozumieniu ze słuŜbami  Zakładu Energetycznego i Urzędu  
               Miasta.       
               Kable przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru przez 
               Inwestora.  
               Po zakończeniu roboty zgłosić do Inwestora do końcowego odbioru. 
               W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać tylko ręcznie. 
               Podczas wykonania robót zwracać szczególną  uwagę na przestrzeganie przepisów 
               BHP.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         WYKAZ  PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
 

1. Latarnia typu P2/01                                                           -  17 kpl. 
        2. Fundament prefabrykowany F100                                     -  17 szt.  
        3. Elementy mocujące słup                                                    -  17 kpl. 

4. Aparatura zapłonowa sodowa                                            -  36 szt. 
5. Lampa sodowa 70W                                                          -  36 szt. 

        6. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. słupowa TZK 2-b.                 -  17 szt. 
7. Wkładka bezpiecznikowa BiWts 6A                                -   34 szt. 
8. Przewód YLY 3x2,5mm2 750V                                       -  170 m 
9. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV                                   -  558 m 
10. Skrzynka oświetlenia ulicznego SO                                  -  1 kpl. 
11. Rura Arot DVK fi 50 niebieska                                         -  30 m 
12. Rura Arot SRS fi 50 niebieska                                           -  76 m 
13. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm                           -  373 m 
14. Folia kablowa niebieska                                                 -  152 m2   
15. Piasek do betonów zwykłych                                           -  42 m3   

 
 
 
 
 
 
 
              WYKAZ  MATERIAŁÓW Z DEMONTA śU 
 
        1. Oprawa oświetleniowa OUS 70                                                  - 11 szt. 
        2. Wysięgnik do oprawy                                                                  - 11 szt. 
        3. Bezpiecznik słupowy                                                                   - 11 szt. 
        4. Skrzynka oświetlenia ulicznego SO                                              - 1 szt. 

5. Kabel YAKY                                                                               -  40 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe Projekt Budowlano-Wykonawczy Przebudowy ulicy Zamkowej  
 
/na odcinku od Placu Czarnieckiego do ulicy Jerozolimskiej/ w Piotrkowie Tryb. –  
 
Oświetlenie Uliczne został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
                                                                PROJEKTANT: mgr inŜ. Tadeusz Pabin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Współrzędne Geodezyjne 
 
          x                 y 
 
Słupy 
 
  S1 5555093.8 4540705.1 
  S2 5555097.1 4540723.5 
  S3 5555100.4 4540741.8 
  S4 5555103.9 4540756.5 
  S5 5555106.6 4540781.1 
  S6 5555108.8 4540802.5 
  S7 5555110.8 4540821.3 
  S8 5555113.1 4540844.2 
  S9 5555115.4 4540866.6 
  S10 5555117.5 4540887.1 
  S11 5555119.5 4540904.5 
  S12 5555121.5 4540926.1 
  S13 5555123.9 4540945.9 
  S14 5555125.8 4540962.5 
  S15 5555127.5 4540980.8 
 
Linie Kablowe 
 
  1 5555094.5 4540705.0 
  2 5555096.4 4540715.3 
  3 5555096.1 4540715.9 
  4 5555096.7 4540719.5 
  5 5555097.2 4540719.9 
  6 5555097.1 4540723.5 
  7 5555101.1 4540741.7 
  8 5555104.4 4540745.1 
  9 5555106.1 4540755.4 
  10 5555108.8 4540780.9 
  11 5555111.1 4540802.1 
  12 5555110.7 4540802.6 
  13 5555111.3 4540808.2 
  14 5555111.9 4540808.7 
  15 5555113.2 4540821.0 
  16 5555115.7 4540843.9 
  17 5555115.8 4540844.8 
  18 5555115.3 4540845.4 
  19 5555115.6 4540847.4 
  20 5555116.1 4540847.8 
  21 5555118.1 4540866.3 
  22 5555118.4 4540869.4 
  23 5555122.5 4540867.3 
  24 5555123.5 4540867.2 
  25 5555148.2 4540855.1 
  26 5555145.7 4540849.9 



  27 5555146.0 4540849.8 
  28 5555117.9 4540879.1 
  29 5555118.5 4540885.6 
  30 5555119.9 4540887.1 
  31 5555106.2 4540756.3 
  32 5555121.6 4540903.5 
  33 5555119.3 4540904.7 
  34 5555121.4 4540925.1 
  35 5555121.9 4540925.4 
  36 5555122.8 4540925.9 
  37 5555125.2 4540945.7 
  38 5555125.8 4540946.4 
  39 5555126.0 4540948.4 
  40 5555125.6 4540949.0 
  41 5555127.1 4540962.4 
  42 5555127.1 4540962.8 
  43 5555127.3 4540963.3 
  44 5555128.7 4540977.7 
  45 5555128.8 4540979.1 
  46 5555128.9 4540980.2 
  47 5555128.5 4540980.7 
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  DLA BUDOWY  O ŚWIETLENIA  ULICZNEGO 

PRZY  PRZEBUDOWIE  UL.  ZAMKOWEJ  /NA  ODCINKU  OD PLACU  
CZARNIECKIEGO  DO  UL.  JEROZOLIMSKIEJ/    

W PIOTRKOWIE TRYB.     
 
 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
   poszczególnych obiektów. 
 
  Pracami budowlanymi objęte zostaną: 
1. oświetlenie uliczne w zakresie: 
   - budowa nowych linii kablowych oświetleniowych 
   - montaŜ słupów oświetleniowych z oprawami  
   - wymiana linii kablowych oświetleniowych – 2 odcinki 
   - wymiana słupów oświetleniowych z oprawami – 2 szt. 
 
W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wystąpią rodzaje robót 
budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /roboty na wysokości 
powyŜej 5m, roboty wykonywane w pobliŜu linii elektroenergetycznych do 1kV i do 15kV/ - 
wg. par. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r./Dz.U.03.120.1126/ 
 
 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Działki zagospodarowane w naniesienia: 
- sieci podziemne i przyłącza infrastruktury technicznej /wodociąg, gazociąg, kanalizacja   
  sanitarna, deszczowa i telefoniczna, ciepłociąg, kable energetyczne do 1kV i 15kV/ 
- linia energetyczna napowietrzna nn z przyłączami i oświetleniem ulicznym 
- drogi o nawierzchni asfaltowej, dojazdy 
- zieleń niska i wysoka 
 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Na terenie działek nie ma elementów, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 
 
4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. – Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji: 
1/ roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia a w szczególności upadku z wysokości, 
naraŜeń przy pracy z uŜyciem dźwigu, naraŜeń przy pracy w pobliŜu linii energetycznych do 
1kV i 15kV. 



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Roboty budowlane powinny być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej 
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, przy 
zachowaniu przepisów BHP. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić instruktaŜ pracowników w zakresie 
kolejności wykonywanych prac oraz zastosować zabezpieczenia wymagane przez przepisy 
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracy na wysokościach powyŜej 5m. Ponadto 
naleŜy zabezpieczyć plac w promieniu prowadzonych prac na wysokości w celu 
uniemoŜliwienia spowodowania zagroŜenia dla pracowników pracujących na poziomie terenu 
przed ewentualnym upadkiem elementów linii lub narzędzi oraz w celu uniemoŜliwienia 
spowodowania zagroŜenia dla pracowników przed ewentualnym poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 
 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
 
PoniewaŜ przy realizacji  przedmiotowej inwestycji zgodnie  z  danymi wynikającymi z 
niniejszej informacji będą wykonane roboty budowlane, których charakter, organizacja 
prowadzenia mogą stwarzać szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi naleŜy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwany „Planem bioz”- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.} 
 

 
 


