
II
II PROJEKT

FIRMA PROJEKTOWO· USlUGOWA "PROJEKT"
Bogumilowice 3b

98-338 Sulm ierzyce
tel/fax. (044) 684-70-71

663-193-400,601-146-117
e-mail: biuro.projek1@neostrada.pl

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////h

F.P.U. PROJEKT
Swiadczy usiugi w zakresie
projektowania instal~l:ji:
• eilktroenergetycmych

WNSNi NN
• teletechnicznych
• sieci komputerowych
• sieci SwiatlO'Mldowych
• okabbwania

strukturalnego
• automaiyki przemystowej
• sygnaizacji alarmowych

vAamania i napadu
• sygnaizacji pozaru
• kontroi dost'1Pu
• telewizji przemyslowej
oraz uslugi w zakresie
pomiar6w
• elaktrycznych
• teletechnicznych
• SwiaUowodowych

.ROJIIK •• ~YKO.A_C.Y

Budowa sieei elektroenergetyeznej kablowej 0,4 kV wraz z
przyf~ezami elektroenergetyeznymi oraz rozbi6rka linii
napowietrznej 0,4kV w rejonie ulie Farna, Pereea,Zamurowa,
Wsp6lna, Plae Zamkowy i Zamkowa (ode. od Plaeu Czarneckiego
do ul. Jerozolimskiej) w Piotrkowie Trybunalskim

LOKALIZACJA: Piotrk6w Trybunalski, uliea Farna, Pereea,Zamurowa, Plae
Zamkowy i Zamkowa, obrQb geodezyjny m. Piotrk6w Tryb
dziafki wg. wykazu w PB

INWESTOR: Urz~d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaz Karola Rudawskiego 10
97 - 300 Piotrk6w Trybunalski

BRANZA: Elektryezna

FAZA
OPRACOWANIA: PW

Imi~ i nazwisko specjalnosc,
nr uprawnien

mgr into Rafa! Wlodarczyk
(upr.bud.telek.przew.)nr DTK·WSBI02472104IU
(upr.bud.telek.rad.) nr LOD105641ZH1TI06
(upr. bud.e1ektr.) nr 105101IWl

Opracowanie jest wlasnosciqF.P.U."PROJEKT" i nie moze bye reprodukowane ani udost~pniane
osobom trzecim w calosci lub w cZ~Sci bez pisemnej zgody wlasciciela.

mailto:biuro.projek1@neostrada.pl


Budowa sieci eleklroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z przylctczami eleklroenergetycznymi oraz rozbi6rka linii napowietrznej O,4kV w rejonie ulic Fama,
Pereca, Zamurowej, Wsp6lnej, Plac Zamkowy i Zamkowej (ode. ad Placu Czameckiego do ul. Jerozolimskiej) w Piotrkowie Trybunalskim PW

NR
1.
2.
3.
4.
5.

5.1.
5.2.

TYTUl ROZDZIAlU
Podstawa opracowania .
Inwestor .
Normy i przepisy .
Zakres opracowania .
Opis techniczny .
Budowa infrastruktury zasilajqcej .
Tabela kablowa wraz z podaniem wynik6w obliczen technicznych dla sieci
elektroenergetycznej .
Budowa przylqczy elektroenergetycznych wraz z wewn~trznymi liniami zasilajqcymi z
poszczeg61nych ZK i ZKP .
Tabela kablowa wraz z podaniem wynik6w obliczen technicznych dla budowy "wlz" .
Obliczenia .
Zestawienie podstawowych material6w do budowy sieci elektroenergetycznej wraz z
wewn~trznymi liniami zasilajqcymi z poszczeg61nych ZK i ZKP .
Kolizje z istniejqcym bqdz projektowanym uzbrojeniem terenu .
Demontaz linii napowietrznych wraz z przylqczami napowietrznymi .
Modernizacja stacji elektroenerfetycznych .
Modernizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV 1-0645 "Pereca" .
Modernizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV 1-0237 "Zamurowa" .
Dob6r przekladnik6w prqdowych w stacji .
Zestawienie podstawowych material6w do modernizacji stacji elektroenergetycznej .
Uwagi koncowe .

5.4.
5.5.
6.

7.
8.
9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.

Spis rysunkow
NR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TYTUl RYSUNKU
Trasa projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej .
Trasa projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej .
Schemat ideowy zasilania projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej .
Schemat ideowy zasilania .
Projektowane z~cza ZK izlctcza kablowo-pomiarowe ZKP .
Schernat ideowy projektowanych urzetdzen w stacjach .lamurowa" i "Pereca" ._ _.__.. _ .
Rozmieszczenie projektowanych ulZl{dzeil w stacji "Zamurowa"
Rozmieszczenie projektowanych ulZl{dzen w stacji "Pereca"
Schemat ideowy kontrolnego ukladu pomiarowego p6lposredniego dla stacji
Drzwiczki do zabudowy z~cz ZK iZKP
Schemat ukladu pomiarowego 1f i 3f

STRONA
3
3
3
3
3
4

NRRYS.
1/arkusz1
1/arkusz2

2
2a
3
4
5
6
7
8
9



PGE Dystrybucja l6di: - Teren SA
Rejon Energetyczny PiotJil6w Trybunalskl
ul. Narutowicza 35,97-300 Plotrk6w Trybunalski
Tel.: (+4844) 6475496
Faks: (+48 44) 647 14 04

Piotrk6w Trybunalski, 17.12.2008r.

Urz'\d Miasta
Biuro Inwestycji i Remont6w
97-300 Piotrk6w Tryb.
ul. Szkolna 28

Dotyczy: przebudowy sieci napowietrznej 0,4 kV w obr~bie
Starego Miasta - ul. Zamkowa i przylegle

Na pismo znak: RIM.7041125/2008
z dnia : 04.12.2008 r.

Warunki przebudowy znak 01-TR·004828-2008 z dnia 17.12.2008r.
elektroenergetycznych sieci napowietrznych 0,4 kV PGE Dystrybucja t6di: - Teren SA
kolidujqcych z projektowanq przebudowq ulicy Zamkowej W Piotrkowie Tryb.

Zakres przedmiotowej przebudowy obejmuje istnieji:lce linie napowietrzne 0,4 kV, zasilane z nast~puji:lcych
stacji transformatorowych 15/0,4kV:

1. stacja nr 1-0237 "Zamurowa"
2. stacja nr 1-0645 "Pereca"

Celem likwidaeji kolizji nalezy zaprojektowac i wykonac przebudow~ ww. Iinii zgodnie z niiej
podanymi warunkami technieznymi:

1. Demontazowi podlegajq nast~pujqce odcinki linii napowietrznych 0,4 kV wraz z przY~qczami
napowietrznymi:
• w uliey Zamkowej na odcinku od Placu Czarnjeckiego do ulicy Jerozolimskiej;
• w uliey Zamurowej ad stacji 1-0127 "Zamurowa" do ulicy Starowarszawskiej;
• w ulicy Pereca od stacji 1-0645 "Pereca" do ulicy Starowarszawskiej oraz od Zamkowej

do Wojska Polskiego;
• w ulicy Wsp61nej od ulicy Zamkowej do ulicy Starowarszawskiej;

2. W miejsce demontowanych linii napowietrznych nalezy wybudowac dZiewi~c Iinii kablowych
0.4 kV bezposrednio ze staeji transformatorowych nr 1-0237 "Zamurowa" i 1-0645 "Pereca".

a) obreb stacji transfarmatorowej nr 1-0237 .,Zamurowa":
• ObwOd 1 - ze stacji 1-0237 "Zamurowa" ulicq Zamurowq, Zamkowq do istniejqcego

z~qcza kablowego ZK na ulicy Farnej 5;
• Obw6d 2 - ze stacji 1-0237 "Zamurowa" ulicq Zamurowq, Zamkowq do posesji Zamkowa

2 i Zamurowq do posesji Zamurowa 11 przy ulicy Starowarszawskiej;
• Obw6d 3 - ze staeji 1-0237 "Zamurowa" ulicq Zamurowq, Zamkowq do posesji

Zamkowa 8/10 ;
• Obw6d 4 - ze staeji 1-0237 "Zamurowa" ulicq Zamurowq, Zamkowq do posesji

Zamkawa 7/9 ;

b) obreb staeji transformatarowej nr 1-0645 "Pereea" :
• Obw6d 1 - ze stacji 1-0645 "Pereca" ulicq Pereca i Zamkowq do posesji Zamkowa 8/10;
• Obw6d 2 - ze stacji 1-0645 "Pereea" ulicq Pereea do posesji Starowarszawska 18

Zamkowq do posesji Zamkowa 7/9 ;
• Obw6d 3 - ze stacji 1-0645 "Pereca" ulicq Pereca, Zamkowq do Jerozolimskiej, Zamkowq

do posesji Pereea 1O-Starowarszawska 20 i uliea Wsp61na do posesji Wsp61na 2 ;

PGE DyslrybucJa Lodz - Teren 5.A. z siedzib'!. w todzi 90·105. ul. PiolrKowska 58, wplsana do rejeslru pl2edsi~biorc;6wprowadzonego przez 8a-dRejonowy
dla todz, Sr6dmiescia, xx Wydzlal Krajowego ReJestru S'ldowego pod numaram 0000040237, NIP: 725'()0·~26. REGON: 470762760. Kapllal zaktadowy:
55.185.300 ztotych w calosci oplacony. Konto bankowa: PEKAO S.A 110 Piotrl<6w Trybunalski Nr 42 1240 3116 1111 0000 3503 5372;
a-mail: piolrkow@zell.lodz.pt, pogotowie energetycznG tel.: 991. www.zelt.pl

mailto:piolrkow@zell.lodz.pt,
http://www.zelt.pl


11. Uzyskac pisemnq zgod~ wtascicieli posesji na przebudowf2 przytqczy, kabli zalicznikowych od
projektowanych ZKP do budynk6w oraz wlz-6w.

12. Wewn~trzne linie zasilajqce w poszczeg61nych budynkach nalezy przystosowac do nowego
sposobu zasilania.

13. Materiaty elektroenergetyczne odzyskane z demontazu nalety przekazat do magazynu
Rejonu Energetycznego Piotrk6w Tryb.;

14. Tras~ przebudowywanych linii 0,4 kV, przytqczy 0,4 kV, lokaJizacj~ ztqczy i szaf pomiarowych
oraz szczeg6ty techniczne rozwiqzania nalezy uzgodnic wst~pnie w Rejonie Energetycznym
Piotrk6w Tryb. w trakcie opracowywania projektu budowlanego;

16. Przebudow~ Iinii nalezy tak zaprojektowac i wykonat, aby planowane jednorazowe przerwy w
zasilaniu odbiorc6w nie przekracza+y 8 godzin;

17. Podstaw~ do rozpocz~cia realizacji prac bUdowlano-montazowych oraz finansowania
inwestycji stanowic b~dzie umowa 0 przebudow~ sieci, kt6ra zostanie zawarta pomi~zy
Centralq naszej Sp6+ki i inwestorem przebudowy, po opracowaniu przez tego inwestora
dokumentacji technicznej. Ewentualne dodatkowe informacje i wyjasnienia motna uzyskac
telefonicznie - RE Piotrk6w Tryb. (044) 6450333, Centrala ( 042) 6752427;

18. Przebudow~ linii nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.", PN-E-05100-1
"Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa" oraz aktualnie
obowiqzujqcymi przepisami i rozwiqzaniami typowymi;

19. Wy+qczenie napi~cia i dopuszczenie do prac nalezy uzgodnic z Rejonowq Dyspozycjq Ruchu
RE Piotrk6w Tryb. po podpisaniu przez Central~ PGE Dystrybucja t6dz - Teren SA i
inwestora umowy 0 przebudow~ sieci. Rozpocz~cie prac nalezy zg+aszac pisemnie na
minimum 2 tygodnie przed terminem ich rozpocz~cia.

21. Wnioskodawca moze zfozyc w ciqgu 14 dni od daty niniejszych warunk6w odwotanie do
Zarzqdu PGE Dystrybucja t6di: - Teren SA w todzi, ul. Piotrkowska 58.

Centrala ZEl-T SA - Biuro Inwestycji
- Wydziat Rozwoju
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Budowa sieci eleklroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z przylqczami elektroenergetycznymi oraz rozbi6rka linii napowietrznej O,4kV w rejonie ulic Farna,
Pereca, Zamurowej, Wsp6lnej, Plac Zamkowy i Zamkowej (ode. od Placu Czarneckiego do ul. Jerozolimskiej) w Piotrkowie Trybunalskim PW

1. Podstawa opracowania.
qr Umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie niniejszego PW,
qr Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja t6dz-Teren S.A.,
qr Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrk6w

Trybunalski,
qr mapa sytuacyjno - wysokosciowa z geodezyjnq inwentaryzacjq urzqdzen

podziemnych w skali 1 : 500 dla projektowanej sieci,
qr inwentaryzacja istniejqcego uzbrojenia terenu,
qr wizja w terenie

Urzqd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaz Karola Rudawskiego 10
97 - 300 Piotrk6w Trybunalski

V' Ustawa prawo budowlane,
V' Ustawa 0 zagospodarowaniu przestrzennym,
V' Ustawa 0 materiatach budowlanych,
V' Norma N SEP E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa",
V' Norma PN-EN 13201-2 " Oswietlenie dr6g, cz.2- Wymagania oswietleniowe"
V' Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

4. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swym zakresem:

V' 8udow~ infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV zasilajqcej posesje
zlokalizowane wzdtuz ulic Farna, Pereca, Zamurowa, Wsp61na i Zamkowa na
odcinku od Placu Czarnecki ego do ul. Jerozolimskiej,

V' 8udow~ przytqczy elektroenergetycznych dla posesji zlokalizowanych wzdtuz
ulic Farna, Pereca, Zamurowa, Wsp61na i Zamkowa na odcinku od Placu
Czarneckiego do ul. Jerozolimskiej,

V' Demontaz linii elektroenergetycznych napowietrznych zasilajqcych wraz z
oswietleniem ulicznym w rejonie ulic Farna, Pereca, Zamurowa, Wsp61na i
Zamkowa na odcinku od Placu Czarnecki ego do ul. Jerozolimskiej,

V' Modernizacja stacji elektroenergetycznych "Pereca" i "Zamurowa",



Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0.4 kV wrazz przylctczam i elektroenergetycznym i oraz rozbi6rka Iinii napowielrznej 0, 4kV w rejonie ulic Fama,
Pereca, Zamurowej, Wsp6lnej, Plac Zamkowy i Zamkowej (ode. ad Placu Czarneckiego do ul. Jerozolimskiej) w Piolrkowie Tl}'bunalskim PW

5.0pis techniczny.

5.1. Budowa infrastruktury zasilaj(lcej.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 01-TR-004828-2008 przez PGE
Oystrybucja t6dz-Teren S.A. oraz dokonanymi obliczeniami projektuje si~ do
zasilania teren6w obj~tych przebudowq 9 linii kablowych typu YAKXS 4 x 240 mm2 1
kV. Linie kablowe zasilane b~dq z 2 stacji elektroenergetycznych wn~trzowych
15/0,4 kV. Siec zasilajqca projektowana jest w nast~pujqcej konfiguracji:
Linie kablowe zasilane ze stacji "Zamurowa" 0 numerze 1-0237

v' obw6d nr 1 - stacja 1-0237 "Zamurowa" - ulica Zamurowa - ulica Zamkowa -
istniejqce zfqcze kablowe ZK na ulicy Farnej,

v' obw6d nr 2 - stacja 1-0237 "Zamurowa" - ulica Zamurowa - ulica Zamkowa
do posesji Zamkowa 2 i Zamurowq do posesji Zamurowa 11,

v' obw6d nr 3 - stacja 1-0237 "Zamurowa" - ulica Zamurowa - ulica Zamkowa
do posesji Zamkowa 8/10,

v' obw6d nr 4 - stacja 1-0237 "Zamurowa" - ulica Zamurowa - ulica Zamkowa
do posesji Zamkowa 7/9,

Linie kablowe zasilane ze stacji "Pereca" 0 numerze 1-0645
v' obw6d nr 1 - stacja 1-0645 "Pereca" - ulica Pereca - ulica Zamkowa do

posesji Zamkowa 8/10,
v' obw6d nr 2 - stacja 1-0645 "Pereca" - ulica Pereca do posesji

Starowarszawska 18 i Zamkowa do posesji Zamkowa 7/9,
v' obw6d nr 3 - stacja 1-0645 "Pereca" - ulica Pereca - ulica Zamkowa do

Jerozolimskiej, Zamkowa do posesji Pereca 10 i ulica Wsp61na do posesji
Wsp6lna2,

v' obw6d nr 4 - stacja 1-0645 "Pereca" - ulica Pereca - ulica Zamkowa do
posesji Pereca 2 i Wojska Polskiego 10,

v' obw6d nr 5 - obw6d oswietlenia ulicznego

Projektuje si~ linie kablowe typu YAKXS 4x240, 4x120 i 4x35mm2 1kV.Projektowane
linie kablowe ukfadac w ziemi na gf~bokosci 0,7m, na podsypce piaskowej z
przykryciem foliq koloru niebieskiego zgodnie z normq SEP N SEP E-004.
Przy zfqczach kablowych i stacjach trafo. pozostawic zapasy kabli 0 dfugosci 2m. We
wszelkich miejscach kolizyjnych kable osfaniac rurami ochronnymi typu Arot fi 110
koloru niebieskiego. Przejscie pod istniejqcymi i projektowanymi drogami wykonywac
na gf~bokosci min. 1m. Przejscia pod drogami wykonywac metodq przekopu
otwartego osfaniajqc kabel rurq ochronnq typu HOPE 110/6,3 mm2.
Wzdfuz projektowanych linii kablowych r6wnolegle z kablem w celu dodatkowego
uziemienia zfqcz kablowych ZK i zfqcz kablowo-pomiarowych ZKP nalezy prowadzic
tasm~ uziemiajqcq FeZn 30x4 mm. System uziemienia dla budowanej sieci
elektroenergetycznej projektowany jest r6wniez do wykorzystania przy budowie
oswietlenia ulicznego. Wymagana wartosc uziemienia Ruz :s; 10 Q. Ze wzgl~du na
zintensyfikowanie istniejqcego uzbrojenia terenu w projektowanym terenie wszystkie
prace ziemne wykonywac r~cznie bez uzycia sprz~tu mechanicznego zachowujqc
daleko idqGqostroznosc w celu wyeliminowania zagrozenia uszkodzenia istniejqcego
uzbrojenia terenu.



Budowa sieci elektroenergetyeznej kablowej 0,4 kV wraz z przy~czami elektroenergetyeznymi oraz rozbi6rka Iinii napowietrznej O,4kV w rejonie ulie Farna,
Pereca, Zamurowej, Wsp6lnej, Plae Zamkowy i Zamkowej (ode. od Plaeu Czarneckiego do uL Jerozolimskiej) w Piotrkowie Trybunalskim PW

Z uwagi na zapewnienie ciqglosci zasilania odbiorc6w przetqczenia na nowe
zasilanie wykonac w uzgodnieniu z Zakladem Energetycznym oraz wlascicielami i
administratorami posesji. Istniejqce budynki zasilane obecnie z linii napowietrznych
b~dq zasilane z linii kablowych poprzez zlqcza kablowe ZK i zlqcza kablowo-
pomiarowe ZKP zlokalizowane w elewacjach budynk6w lub w liniach ogrodzenia
posesji. Trasy kabli i usytuowanie ZlqCZkablowych ZK i ZlqCZkablowo-pomiarowych
ZKP przedstawione zostaly na projekcie zagospodarowania rys nr 1 - arkusz 1i2.
Istniejqce przylqcze napowietrzne do budynk6w nalezy zdemontowac i wykonac
nowe przylqcza kablowe.
Uwaga:
Szczeg610wq lokalizacj~ zlqcZ kablowych ZK i zlqcZ kablowo-pomiarowych ZKP
nalezy uzgodnic przed realizacjq zadania z przedstawicielem Urz~du Ochrony
Zabytk6w.

5.1. Tabela kablowa wraz z podaniem wynik6w obliczen technicznych dla sieci
elektroenergetycznej.

dlugosc dlugosc obci~osc doMr

Relacja linii kablowej trasowa montaiowa plqdowa spadek napil(cia wkladek

Lt [m] Lm [m] projektowanego bezp. W
obwodu stacji

Stacja elektroenergetyczna "Zamurowa" obw6d nr 1

stacja - ZK-1/1 12 27
ZK-1/1 - ZK-1/2 58 65
ZK-1/2 - ZK-1/3 64 66 lOOA 1,1% lOOA

ZK-1/3 - ZK Pereca 79 83
:E213 :E241

Stacja elektroenergetyczna "Zamurowa"obw6d nr 2

stacia - ZK-211 125 131
ZK-2/1 - ZK-212 57 60
ZK-2/2 - ZK-2/3 35 38
ZK-2/1 - ZK-2/4 44 48

130A 1,4% 125AZK-2/4 - ZK-215 12 15
ZK-215 - ZK-2/6 13 18
ZK-216 - ZK-217 24 29

:E310 :E339

Stacja elektroenergetyczna "Zamurowa" obw6d nr 3

stacja - ZKP-3/1 40 44
ZKP-3/1 - ZK-3/2 24 28
ZK-3/2 - ZKP-3/3 34 39 95A 1,06% 100A

ZKP-3/3 - ZKP-3/4 76 81
:E174 :E192

Stacja elektroenergetyczna "Zamurowa"obw6d nr 4



Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z przylClczami elektroenergetycznymi oraz rozbi6rka linii napowielrznej O,4kV w rejonie ulic Farna,
Pereca, Zamurowej, Wsp6lnej, Plac Zamkowy i lamkowej (ode. ad Placu Czarneckiego do ul. Jerozolimskiej) w Piolrkowie Trybunalskim PW

stacja - ZKP-411 136 144
ZK-4/1 - ZK-4/2 25 29 30A 0,78% 100A

L 161 L173

Stacja elektroenergetyczna "Pereca"obw6d ill 1

stacia - ZKP-1 (P)/1 35 39
ZKP-1(P)/1- ZKP-1(P)l2 59 62
ZKP-1(P)/2- ZKP-1(P)l3 10 13 58A 0,81% 100AZKP-1 (P)/3- ZKP-1 (P)/4 28 33

ZKP-1(P)/4- ZKP-3/4 35 41
L 167 L 188

Stacja elektroenergetyczna ,,Pereca" obw6d nr 2

stacia - ZK-2(P)/1 69 77
ZK-2(P)/1- ZK-4/2 93 99

39A 0,54% 100AZK-2(P)I1- ZK-2(P)/2 51 59
L:213 L:235

Stacja elektroenergetyczna ,,Pereca"obw6d nr 3

stacja - ZK-3(P)/4 138 149
ZK-3(P)/4- ZK-3(P)/1 65 71
ZK-3(P)/1- ZK-3(P)/2 36 42
ZK-3(P)I2- ZK-3(P)/3 31 37

118A 1,37% 125AZK-3(P)/4- ZK-3(P)l5 38 44
ZK-3(P)/5- ZK-3(P)/6 31 37
ZK-3(P)/6- ZK-3(P)/7 24 31

L:363 L:411

Stacja elektroenergetyczna ,,Pereca" obw6d nr 4

stacja - ZKP-4(P)11 144 153
ZKP-4(P)/1- ZKP-4(P)/2 16 21
ZKP-4(P)/2- ZKP-4(P)/3 23 28 87A 1,11% 100AZKP-4(P)/3- ZKP

19 24istniejctce Plac Zamkowy 1
L:202 L:226

5.2 Budowa przylqczy elektroenergetycznych wraz z wewn~trznymi liniami
zasilajqcymi z poszczeg6lny,ch .ZK i ZKP.

Zakres projektowanych robot obejmuje budow~ nowych przytqczy
elektroenergetycznych do posesji zlokalizowanych w niniejszym terenie, ktore
zasilane Sq z istniejqcej sieci elektroenergetycznej napowietrznej przewidywanej do
demontazu po wybudowania projektowanej sieci elektroenergetycznej. Zakres robot
obejmuje:
- budow~ nowych przytq,czy do posesji,
- wymian~ wlz i wyniesienie uktadow pomiarowych na zewnq,trz lokali,
- wykonanie projektowanych zbiorczych tablic licznikowych TL na klatkach
schodowych, w korytarzach lub na zewnq,trz budynkow,
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- wyniesienia uktad6w pomiarowych z lokali odbiorc6w do tablic TL,
- wykonanie nowych wlz od tablic Iicznikowych TL do poszczeg61nych odbiorc6w
- montaz gt6wnego zabezpieczenia zalicznikowego w miejsce istniejetcego licznika.
W projekcie uj~to proponowanct przyblizonet lokalizacj~ i ilosc tablic licznikowych TL
w budynkach zgodnie z aktualnet i10sciet licznik6w oraz trasy wlz. Trasy
projektowanych wlz w poszczeg61nych budynkach przedstawione Set w
uzgodnieniach z poszczeg61nymi wtascicielami obiekt6w. Do obliczen przekroj6w
przewod6w i wartosci zabezpieczen przyj~to dla odbioru 1-fazowego moc 5kW, dla
odbioru 3-fazowego 8 i 12kW.
Budynki zasilane b~detze ztetcz kablowych ZK i ztetcz kablowo-pomiarowych ZKP. Od
ztetcz kablowych do tablic TL potetczenia wykonac kablami 0,6/1 kV 0 przekrojach
podanych na schematach ideowych uktadanymi w rurach ochronnych fi 75 i fi 50, wlz
od tablic TL do poszczeg61nych odbiorc6w przewodami typu YDY 3/5x10 mm2 750V
w rurach instalacyjnych RVS 28 i RVS 37 pod tynkiem lub na tynku wg. uzgodnien z
wtascicielem lub administratorem budynku.
Tablice licznikowe TL wykonac jako natynkowe lub cz~sciowo wpuszczone w tynk.
Projektowana lokalizacja tablic TL i trasy wlz przedstawione zostaty w uzgodnieniach
z poszczeg61nym wtascicielami obiekt6w. Uszczegatowienie lokalizacji tablic TL i tras
wlz nalezy na roboczo uzgodnic przed rozpocz~ciem rob6t przez wykonawc~ z
wtascicielem lub administratorem posesji.
Bruzdy i przebicia przez sciany po utozeniu rur i kabli zatynkowac i uzupetnic
malowanie. Klasa tynku i jakosc malowania do uzgodnienia z wtascicielem lub
administratorem posesji. Typy i przekroje kabli i przewod6w, uktady potetczen wg.
zatetczonych schemat6w zasilania.
Z uwagi na zapewnienie cicmtosci zasilania odbiorc6w przetetczenia na nowe
zasilanie wykonac w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym oraz wtascicielami i
administratorami posesji.

Uwagi i zalecenia dla realizacji rob6t:

1. Obudowy zlqcz kablowych ZK i kablowo-pomiarowych ZKP z tworzywa
termoutwardzalnego IP 44. Obudowy wyposazyc w zamki typu Master Key,
2. Spos6b zabudowy zlqcz (we wn~kach scian lub jako wolnostojqce na fundamencie
prefabrykowanym), spos6b zabudowy podany na rys nr 2,
3. Projektowane zlqcza wyposazyc w rozlqczniki bezpiecznikowe listwowe/prod.
EFEN,
4. Podejscia kabli do zlqcz ochraniac rurami DVR 110. Pozostawic zapas kabla
przed ZK i ZKP ok 1,5m,
5. Wartosci zabezpieczetl prqdowych przed i zalicznikowych ustalic z TO RE
Piotrk6w Trybunalski na etapie realizacji zadania na podstawie aktualnych um6w
sprzedazy energii,
6.W opracowaniu projektowym podana numeracja ztetcz stuzy tylko dc.
projektowych. Na etapie realizacji zadania nalety nadac numeracj~ zgodnie ze
standaryzacjet PGE Dystrybucja S.A.
7. Zfqcza kablowe ZK wolnostojqce i zlqcza kablowo-pomiarowe ZKP wolnostojqce 0
numerach ZKP-3/1, ZKP-3/3, ZKP-1 (P)/4, ZKP -1 (P)/3, ZKP-1 (P)/1, ZK-2 (P)/1, ZKP-
4/211, ZK-2{P)/2, ZKP-4{P)/1, ZK-112, ZK-1/1 obudowac cegtami betonowymi,
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otynkowa6 nasttpnie wyprawic tynkiem akrylowym - kolorystykt tynku uzgodnic na
etapie refizaeji zsden's z Wojew6dzkim Konserwatorem zabytkOw,
8. Zf~cza kablowe ZK oraz zf~cza kablowo-pomiarowe ZKP obudowac dzwiczkami
do zabudowy - typ oraz wymiary przedstawione w PW,

Uwaga.

Po zrealizowaniu projektowanego zakresu rob6t nalezy bezwzgl~dnie przed
przystqpieniem do uzytkowania projektowanej infrastruktury przeprowadzic pomiary
ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich obwod6w nowoprojektowanych oraz
obwod6w istniejqcych dia, kt6rych zmienity si~ warunki zasilania.

5.3 Tabela kablowa wraz z podaniem wynik6w obliczeri technicznych dla
budowy "wlz"

dlugosc dlugosc

Relacja linii kablowej trasowa
monta.i:ow Uwagi typ linii

Lt [m] a kablowej
Lm [m]

Zhtcze kablowe ZK-1/1

ZK-1/1 -ZKP-1/1 (garaze) 6 20 YAKXs 4x35 mm2

ZK-1/1 - bud. hurtowni 52 55 YAKXs 4x35 mm2

ZK-1/1 - bud. mieszkalny 75 80 YAKXs 4,00 mm2

Zhloczekablowe ZK -1/2

ZK-1/2 - TL ul. Zamurowa 8 42 51 YAKXs 4x120 mm2

ZK-1/2 - TL ul. Zamurowa 5 22 31 YAKXs 4x120mm2

Zlltcze kablowe ZK-1/3

ZK-1/3 - TL ul. Zamkowa 4 12 21 YAKXs 4x120mm2

TL ul. Zamkowa 4 - bud "A" 25 34 YKY5xlOmm2

TL ul. Zamkowa 4 - bud "8" 19 28 YKY5xlOmm2

TL ul. Zamkowa 4 - bud "e" 13 22 YKY5xlOmm2

TL ul. Zamkowa 4 - bud" 0" 7 16 YKY5xlOmm2

Zlltcze kablowe ZK-2/1

ZK-2/1 - TL ul. Zamurowa 7 14 23 YAKXs4x120mm2

ZK-2/1 - ZKP-2/1 14 21 YAKXs 4x35 mm2

(magazyn hurtowni)
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Zll:j.czekablowe ZK-2/2

ZK-2/2 - TL ul. Farna 2 7 14 YAKXs 4xl20 nun'

Zlll.cze kablowe ZK-2/3

ZK-2/2 - TL ul. Farna 6 7 14 YAKXs 4x120 nun'

Zlll.cze kablowo-pomiarowe ZKP-2/4

ZKP-214 - TR ul. Farna 4 47 53 YKY 3xlO nun'

ZKP-2/4 - TR ul. Zamurowa 27 33 YKY 3xlO nun'

Zlll.czekablowo-pomiarowe ZKP-2/5

ZKP-215 - TR ul. Zamurowa 15 YKY 3xlO nun'
(salon fryzjerski) -

ZKP-2/5 - TR ul. Zamurowa 15 YKY 3xlO nun'
bUdynek mieszkalny

Zlll.cze kablowe ZK-2/6

ZK-216 - TL ul. Zamurowa 11 20 I 29 YAKXs4xl20nun'

Zlll.czekablowe ZK-2/7

ZK-217 - TL ul. Zamurowa 12 10 17 YAKXs 4xl20nun'

I I

Zlll.cze kablowo-pomiarowe ZKP-3/1

ZKP-3/1 - TR ul. Zamurowa 4a 23 29 YKY3xlOmm'

ZKP-3/1 - TR ul. Zamurowa 4b 39 46 YKY 3xlO nun'

Zlll.cze kablowe ZK-3/2

ZK-3/2 - TR ul. Zamurowa 4 15 25 YKY 5xlO nun'

ZK-3/2 - TL ul. Zamurowa 4 35 44 YAKXs 4x120 nun'
(budvnek w podw6rku)

Zlll.cze kablowo-pomiarowe ZKP-3/3

ZKP-3/3 - TR ul. Zamurowa 6 41 53 YKY5xlOmrn'
(budvnek warsztatu)

ZKP-3/3 - TR ul. Zamurowa 6 41 53 YKY5xlOmrn'
(budynek mieszkalny)

Zlll.cze kablowo-pomiarowe ZKP-3/4

71/.., '> 'A . TR ,I 0 "" "" I YKY5xlOmrn'-
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(budvnek kancelarii)
ZKP-3/4 - TR ul. Zamkowa 8 22 29 YKY5xlOmm'

(budynek mieszkalny)

Zl<\:czekablowe ZK -4/1

ZK-4I1 - ZKP ul. Zamkowa 5 10 16 YAKXs4x35mm'

ZK-4I1 - ZKP ul. Zamkowa 5 32 38 YAKXs 4x35mm'
(budvnek w podworku)

Zl<\:czekablowe ZK-4/2

ZK-4/2 - ZKP-4/211 (garaze) 31 36 YAKXs 4x35mm'

ZKP-4/211 - budynek garazy 5 12 YKY3x6mm'

dlugosc
obci<tZalno

dob6rdlugosc S6pT<\:dowa
Relacja linii kablowej trasowa montaZow projektowa spadek wkladek typ linii

a napi~ia bezp. w kablowejLt [m] Lm [m] nego ZKobwodu

Zl<\:czekablowo-pomiarowe ZKP-l(p)/1

ZKP-1(P)/1 - TR ul. Zamkowa 16 20 33 YKY5xlOmm'

Zl<\:czekablowo-pomiarowe ZKP-l (P)/2

ZKP-1(P)/2 - TR ul. Zamkowa 14 15 21 YKY5xlOmm'

I

Zl'lcze kablowo-pomiarowe ZKP-l(p)/4

ZKP-1(P)/4 - TR ul. Zamkowa 10 32 39 YKY3xlOmm'(budynek nr 1)
ZKP-1(P)/4 - TR ul. Zamkowa 10 33 48 YKY3xlOmm'. (budvnek nr 2)
ZKP-1 (P)/4 - TR ul. Zamkowa 10 59 66 YKY3xlOmm'

(budvnek nr 3) licznik nr 1
ZKP-1 (P)/4 - TR ul. Zamkowa 10 59 66 YKY3xlOmm'

(budvnek nr 3) licznik nr 2
ZKP-1 (P)/4 - TR ul. Zamkowa 10 59 66 YKY5xlOmm'

(budynek nr 3) licznik nr 3

Zl<\:czekablowe ZK-3(P)/1

ZK-3(P)/1 - TL ul. Pereca 2 10 17 YAKXs4xl20mm'
(budvnek nr 1 oarter)

ZK-3(P)/1 - TL ul. Pereca 2 30 39 YAKXs4xl20mm'
(budvnek nr 1, I pietro)

ZK-3(P)/1 - TL ul. Wspolna 10 43 49 YAKXs 4x120mm'

Zl<\:czekablowe ZK-3(P)/2
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ZK-3(P)/2 - TL ul. Pereca 4 9 20 YAKXs 4x120 mm'

ZK-3(P)/2 - TL ul. Pereca 6 9 20 YAKXs 4x120 mm'

Zlqcze kablowe ZK-3(P)13

ZK-3(P)13 - TL ul. Pereca 10 9 21 YAKXs 4x120mm'

Zlqcze kablowe ZK-3(P)/4

ZK-3(P)/4 - TR (garaze) - 4 YAKXs 4x35mm'

Zlqcze kablowe ZK-3(P)/5

ZK-3(P)l5 - TL ul. Wspolna 8 I 19 24 YAKXs 4x120mm'

Zlqcze kablowe ZK-3(P)/6

ZK-3(P)/6 - TL ul. Wspolna 6 13 18 YAKXs 4xl20mm'

ZK-3(P)/6 - TL ul. Pereca 10 46 52 YAKXs 4xl20mm'

Zlqcze kablowe ZK-3(P)/7

ZK-3(P)/6 - TL ul. Wspolna 1 29 36 YAKXs4x120mm'

Zlqcze kablowo-pomiarowe ZKP-4(p)/2

ZKP-4(P)/2 - TR ul. Plac Zamkowy 3 8 13 YKY5xlOmm'

Zlqcze kablowe ZK -4(p)/3

ZK-4(P)/3 - TL ul. Plac Zamkowy 2 16 21 YAKXs 4x120mm'

ZK-4(P)13 - TL ul. Plac Zamkowy 2 44 51 YAKXs 4xl20 mm'
. (budvnek w podworku)

Projektowana siec zasilana ze stacji transformatorowych "Zamurowa" "Pereca"
pracuje w uktadzie TN-C-S .

./ Ochrona przed dotykiem bezposrednim.
Jako srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

1. Obudowy aparatow i osprz~tu.
2. Izolowanie cz~sci czynnych .

./ Ochrona przed dotykiem posrednim.
Jako srodki ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano: samoczynne
wytqczenie zasilania w czasie do 0,4 sek. przez wytqczniki nadmiarowo-
prqdowe.
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Dla przeprowadzonych obliczen stwierdza si~, IZ warunek skutecznosci
samoczynnego wylqczenia jest spelniony. W zwiqzku z powyzszym wyniki obliczen
wykazujq spefnienie ochrony przeciwporazeniowej oraz dopuszczalny spadek
napi~cia dla projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej.

6. Zestawienie podstawowych material6w
elektroenergetycznej wraz z wewm~trznymi
poszczeg61nychZK i ZKP.

do
liniami

budowy sieci
zasilajClcymi z

L.p. Nazwa Producent Typ lub nr kat. ilose miara

Zasilanie ze stacji
,,Zamurowa"

1. Kabel elektroenergetyczny Telefonika YAKXS 4x240 =2
obw6d nr 1 Lm- 241,Om mb.obw6d nr 2 Lm-339,Om
obw6d nr 3 Lm-192,Om
obw6d nr 4 Lm-173,Om
Zasilanie ze stacji
.Pereca"

2. Kabel elektroenergetyczny Telefonika YAKXS 4x240 =2
obw6d nr 1 Lm-188,Om mb.obw6d nr 2 Lm-235,Om
obw6d nr 3 Lm-411,Om
obw6d nr 4 Lm-226,Om

3. Kabel elektroenergetyczny Telefonika YAKXS 4x120 =2 Lm-568m mb.

4. Kabel elektroenergetyczny Telefonika YAKXS4x35llllIl' Lm-203m mb.

5. Kabel elektroenergetyczny Telefonika YAKXS 4x50 =2 Lm-80m mb.

6. Kabel elektroenergetyczny Telefonika YAKXS 4x50 mm2 Lm-80m mb.

7. Kabel elektroenergetyczny Telefonika YKYzo 5xlO mm2 Lm-384m mb.

8. Kabel elektroenergetyczny Telefonika YKY zo 3x 10 mm2 Lm-422m mb.
9. TaSma stalowa FeZn FeZn 3Ox4rnm 3700 mb.

Zlqcze kablowe 0 wymiarach 52x80cm -
10. wyposaZone w rozlqczniki bezp. listwowe dawolny 2 kpl.

2x400A+3x160A
Zlqcze kablowe 0 wymiarach 4Ox80cm -

11. wyposazone w rozlqczniki bezp. listwowe dowolny 3 kpl.
2x400A+2x160A
Zlqcze kablowe 0 wymiarach 4Ox80cm -

12. wyposazone w rozlqczniki bezp. listwowe dowolny 9 kpl.
2x400A+1x160A
Zlqcze kablowe 0 wymiarach 52x80cm -

13. wyposazone w rozlqczniki bezp. Iistwowe dawolny 3 kpl.
3x400A+2x160A
ZI'lcze kablowe 0 wymiarach 40x80cm -

14. wyposazone w rozlqczniki bezp. listwowe dowolny 2 kpl.
3x400A+1x160A
Zlqcze kablowe 0 wymiarach 52x80cm -

15. wyposazone w rozlqczniki bezp. listwowe dawolny 1 kpl.
4x400A+ 1x160A
Zlqcze kablowo-pomiarowe 0 wymiarach

16. 4Ox8Ocm+26x44cm+53x44cm- wyposaione w dowolny 4 kpl.rozlqczniki bezp.listwowe 2x400A+1x160A + 2xRBK +
2xTL
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17.
Zlqcze kablowo-pomiarowe 0 wymiarach
4Ox80cm+2x26x44cm- wyposazone w rozlqczniki bezp. dowolny 1 kpl.
listwowe 2x400A+2x160A + 1xRBK + TL
Zlqcze kablowo-pomiarowe 0 wymiarach

18.
4Ox80cm+26x44cm+53x44cm - wyposazone w

dowolny 1 kpl.
rozlqczniki bezp. listwowe 3x400A+ 1x160A + 2xRBK +
2xTL
Zlqcze kablowo-pomiarowe 0 wymiarach

19. 4Ox8Ocm+2x26x44cm- wyposazone w rozlqczniki bezp. dowolny 5 kpl.
listwowe 2x400A+1x160A + 1xRBK + TL
Zlqcze kablowo-pomiarowe 0 wymiarach

20.
4Ox8Ocm+26x44cm +53x44cm- wyposazone w

dowolny 1 kpl.
rozlqczniki bezp. listwowe 2x400A+1x160A + 5xRBK
+5xTL

21. Fundament prefabrykowany F 400/800 dowolny 9 kpl.

22. Fundament prefabrykowany F 520/800 dowolny 2 kpl.

23. Rura ochronna Arot HDPE 110/6,3 123 mb.
24. Rura ochronna Arot DVR 110 419,5 mb.
25. Rura Arot DVR 50 m Arot DVR50 118 mb.
26. Rura RVS 47 Arot RVS47 32 mb.
27. Rura RVS 37 Arot RVS37 358 mb.
28. Rura RVS 28 Arot RVS28 1564 mb.
29. Obudowa S2 dla zabezp. zalicznikow. Fael S2 108 szt
30. Obudowa S4 dla zabezp. zalicznikow. Fael S4 24 szt.
31. Wylqcznik nadmiarowo-prCldowy S301 B S301B 108 szt.
32. Wylqcznik nadmiarowo-pr/tdowy S303B S303B 24 szt.
33. Wkladka bezpiecznikowa WTN 00 WTNOO 132 szt.
34. Drzwiczki do zabud. zl/tcz ZK i ZKP wg. rys. nr3 dowolny 32 szt.

Tablice Iicznikowe wg rozwi/tzan
35. przedstawionych w uzgodnieniach a dowolny 10 kpl.

w1ascicielami obiekt6w
36.
37.
38.
39.
40. Materialy inne 5% poz.1-39

Podane w dokumentacji urzetdzenia,aparaty i materiaty Setprzykfadowe. Zgodnie z Ustawet
Prawo Zam6wien Publicznych projektant dopuszcza zastosowanie ich zamiennik6w 0
parametrach technicznych nie gorszych nit zaprojektowane, posiadajetcych wymagane
certyfikaty, atesty.

Budowane linie kablowe, kt6re krzyzujq si~ z istniejqeym bqdz projektowanym
uzbrojeniem terenu ostaniac rurami oehronnymi karbowymi w kolorze niebieskim
typu DVR 110, zaehowujqe nast~pujqee normatywne odlegtosei:

- kable nn z kablami nn
- kable nn z kablami Sn
- wodoeiqg
- kanalizaeja seiekowa
- ruroeiqg eieplny
- gazoeiqg

15 em,
15 em,
25 em + sredniea wodoeiqgu,
25 em + sredniea kanalizaeji,
25 em + srednica ruroeiqgu,
25 em + srednica gazoeiqgu,
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Budowane Iinie kabl owe , przy budowie, kt6ryeh wyst~puje zblizenie z istniejqeym
bqdz projektowanym uzbrojeniem terenu ostaniac rurami oehronnymi karbowymi w
kolorze niebieskim typu DVR 110, zaehowujqe nast~pujqee normatywne odlegtosci:
- kable nn z kablami nn 5 em,
- kable nn z kablami Sn 25 em,
- wodoeiqg 25 em + sredniea wodoeiqgu,
- kanalizaeja seiekowa 25 em + srednica kanalizaeji,
- ruroeiqg cieplny 25 em + sredniea ruroeiqgu,
- gazoeiqg 25 em + sredniea gazoeiqgu,
- seiany budynk6w 50 em

Uwaga! Zgodnie z N SEP-E-004 dopuszcza si~ zmniejszenie odleglosci
podanych powyzej pod warunkiem zastosowania oslon otaczajCl.cych i
uzgodnienia odst~pstwa z uzytkownikiem sieci.

Po wybudowaniu projektowanej sieei elektroenergetyeznej ziemnej i przetqezeniu
wszystkieh abonent6w na nowq wybudowanq siec nalezy zdemontowac linie
energetyczne napowietrzne wraz z przytqezami w nast~pujqeyeh relaejaeh:

./ w uliey Zamkowej na odeinku od Plaeu Czarneekiego do uliey Jerozolimskiej,

./ w uliey Zamurowej od staeji 1-0127" Zamurowa" do uliey Starowarszawskiej,

./ w uliey Pereea od staeji 1-0645 " Pereea" do uliey Starowarszawskiej oraz od
Zamkowej do Wojska Polskiego,

./ w uliey Wsp61nej od uliey Zamkowej do uliey Starowarszawskiej.

Materiaty z demontazu przekazac do Zaktadu Energetyeznego Rejon Piotrk6w Tryb.

9. Modernizacja stacji elektroenergetycznych.

W istniejqeej budynkowej staeji transformatorowej typu SM-4 nalezy zdemontowac:
• eztero polowq rozdzielnie~ 15 kV w izolaeji powietrznej ( wyposazenie pole nr

1 - odtqeznik VN 16/20/400, pole nr 2 - odtqeznik PMB 20/400 i podstawy
bezpieeznikowe na wktadki BWMW, pole nr 3- odtqeznik OR-4, pole nr 4 -
odtqeznik OR-20);

• rozdzielnie~ O,4kV ( szescio polowa typu PRB-6G prod. Apena ) ;
• transformator 15/0,4 kV (250 kVA, TO 250/15 PNS) ;
• pclqezenia szynowe 0,4 kV mi~dzy transformatorem a rozdzielnieq 0,4 kV ;
• potqezenia szynowe 15 kV mi~dzy transformatorem a polem

transformatorowym nr 2 w rozdzielni 15 kV ;
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• wyjscia napowietrzne 0,4 kV ( 4x ALY 1x95 mm2
) na liniEl napowietrznq

obw6d nr 1 kierunek Zamkowa i obw6d nr 2 kierunek Zamkowa - Stare
Miasto - Rynek ;

• izolatory przepustowe miEldzy komorq transformatorowq a komorq rozdzielni
SN;

• szafkEl pomiarowo-sterowniczq oswietlenia ulicznego ;

W wyniku modernizacji projektuje siElwyposazyc istniejqcq stacjEl SN/nn w :
• transformator 0 mocy 400 kVA np. typu TNOSCT 400/15PNS 15,75/0,4 kV, Dyn5;
• kondensator MKP 6 kVar, 440V , 50 Hz ;
• ograniczniki przepiElc BOP/R 0,5/10 leA po stronie 0,4 kV ;
• rozdzielniEl 15kV 4 polowq w izolacji SF6 typu ROTOBLOK SF prod. ZPUE

Wfoszczowa ( z mozliwosciq rozbudowy 0 kolejne pole liniowe SN) ;
• rozdzielniEl 0,4 kV typu RN-W/EFEN, 10 polowq (wyposazonq w roztqczniki

bezpiecznikowe listwowe typu NH) z tablicq pomiarowq TP-1 (dla uktadu
pomiarowego kontrolnego) ;

• kontrolny pOtposredni uktad pomiarowy - bilansujqcy ;
• szafkEl pomiarowo-sterowniczq oswietlenia ulicznego ROU ;

Potqczenie po stronie SN miEldzy projektowanq rozdzielnicq SN, a transformatorem
wykonac kablowo - kablami typu 3x YHAKXs 1x70 mm2. Potqczenie po stronie nn
miEldzy projektowanq rozdzielnicq nn, a transformatorem wykonac kablowo - kablami
typu 3x (2x YKXs 1x240 mm2) - przewody fazowe i 1x YKXs 1x240 mm2 - przew6d
neutral no ochronny.

Projekt budowlany modernizacji budynku stacji jest przedmiotem odrElbnego
opracowania. Wg tego opracowania nalezy wykonac nowe kanaty kablowe w
rozdzielni SN inn umotliwiajqce tatwe posadowienie projektowanych rozdzielnic SN i
nn jak i podtqczenie istniejqcych kabli SN oraz istniejqcych i projektowanych kabli nn.

Schemat jednokreskowy przedstawiono na rysunku nr 4.
Rozmieszczenie projektowanych urzqdzen w stacji na rysunku nr 6.
Schemat montatowy uktadu bilansujqcego przedstawiono na rysunku nr 7.

W istniejqcej budynkowej stacji transformatorowej (wnEltrzowa, nietypowa,
zlokalizowana w budynku przy ul Zamurowej 1 ) nalezy zdemontowac :

• trzy polowq rozdzielnicEl 15 kV w izolacji powietrznej ( wyposazenie pole nr 1
- odtqcznik LHTCJ , pole nr 2 - odtqcznik LHTCJ i podstawy bezpiecznikowe
na wktadki BWMW, pole nr 3- odtqcznik OW);

• rozdzielnicEl O,4kV ( osmio polowa typu 4xRNl-2 400A) ;
• polqczenia szynowe 0,4 kV miEldzy transformatorem a rozdzielnicq 0,4 kV ;
• polqczenia szynowe 15 kV miEldzy transformatorem a polem

transformatorowym nr 2 w rozdzielni 15 kV ;
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• izolatory przepustowe mi~dzy komorct transformatorowq a komorq rozdzielni
SN;

• szafk~ pomiarowo-sterowniczq oswietlenia ulicznego ;

W wyniku modernizacji projektuje si~ wyposazyc istniejqcq stacj~ SN/nn w :
• ograniczniki przepi~6 BOP/R 0,5/10 kA po stronie 0,4 kV transformatora
• rozdzielni~ 15kV 3 polowq W izolacji SF6 typu ROTOBLOK SF prod. ZPUE

Wtoszczowa ( z mozliwosciq rozbudowy 0 kolejne pole liniowe SN) ;
• rozdzielni~ 0,4 kV typu RN-W/EFEN,14 polowq (wyposazonq W roztqczniki

bezpiecznikowe listwowe typu NH) z tablicq pomiarowq TP-1 (dla ukladu
pomiarowego kontrolnego) ;

• kontrolny p6tposredni uktad pomiarowy - bilansujqcy ;
• szafk~ pomiarowo-sterowniczq oswietlenia ulicznego ROU ;

Potqczenie po stronie SN mi~dzy projektowanq rozdzielnicq SN, a transformatorem
wykonac kablowo - kablami typu 3x YHAKXs 1x70 mm2. PDtqczenie po stronie nn
mi~dzy projektowanq rozdzielnicq nn, a transformatorem wykonac kablowo - kablami
typu 3x (2x YKXs 1x240 mm2) - przewody fazowe i 1x YKXs 1x240 mm2 - przew6d
neutral no ochronny.
W celu podtqczenia istniejqcej lini; kablowej typu HAKFTa 3x50 mm2 (kabel olejowy,
mi~dzy stacjami 1-0593 Cmentarna + 1-0237 "Zamurowa" ) do projektowanej
rozdzielnicy SN nalezy jq przeciqc na przedpolu stacji (w chodniku) i zmufowac przy
uzyciu mufy przelotowej - przejsciowej typu 93-FS236-3PL z projektowanym
odcinkiem kabla typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm2

• Do rozdzielnicy SN b~dzie
podtqczany kabel suchy przy pomocy gtowicy kablowej typu 93-EB63-1PL.

Projekt budowlany modernizacji budynku stacji jest przedmiotem odr~bnego
opracowania. Wg tego opracowania nalezy wykonac nowe kanafy kablowe w
rozdzielni SN i nn umozliwiajqce fatwe posadowienie projektowanych rozdzielnic SN i
nn jak i podfqczenie istniejqcych kabli SN oraz istniejqcych i projektowanych kabli nn.

Schemat jednokreskowy przedstawiono na rysunku nr 4.
Rozmieszczenie projektowanych urzqdzen w stacji na rysunku nr 5.
Schemat montazowy uktadu bilansujqcego przedstawiono na rysunku nr 7.

Dob6r przekfadnik6w prqdowych w ukfadach bilansujqcych w stacjach 15/0,4 kV 1-
0645 "Pereca" i 1-0237 "Zamurowa" .
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Inp ? InT = 577A
Inp = 600A

idyn = 150·Ipn = 150· 600 = 90,OkA,

Ith =60·Ipn =60·600 = 36,OkA
gdzie:
InT - znamionowy prq,d transformatora 400 kVA po stronie 0,4 kV
Inp - znamionowy prq,d strony pierwotnej przektadnika prq,dowego

Pob6r mocy w jednym torze prq,dowym licznika 6EC9atdgr
Straty mocy w przewodach zasilajq,cych liczniki DY 2,5 mm2 1=2x2m
Straty mocy na zaciskach {dla uktadu pomiarowego montowanego
VA

dobrano przektadniki typu:
ISN 2 (h061) , 600/5A, 2,5 VA, kl=O,5, FS5, idyn = 90kA ,Ith = 36,OkA;

9.4. Zestawienie podstawowych
elektroenergetycznych.

- 0,05 VA
- 0,7 VA
- 1,25

L.p. Nazwa Producent ilose miara

1. Rozdzielnia 15kV typu RotobJok SF, 4 polowa (3 p. Jiniowe SL2, 1 p. ZPUE
1 kpl.

transf. ST2) Wloszczowa

2. Rozdzielnia 15kVtypu Rotoblo'k SF, 3 polowa (2xSL2, 1xST2
ZPUE

1 kpl.
Wloszczowa

3. Rozdzielnia 0,4 kV typu RN-W/EFEN,14 po(owa CO-H, Z szafkot TP-1 EFEN 1 kpl.

4. Rozdzielnia 0,4 kV typu RN-W/EFEN,10 polowa CO-1O, Z SZafkct TP-1 EFEN 1 kpl.

5. Transformator 0 mocy 400 kVA np. typu TNOSCT 4OOI15PNS 15,7510,4 Zychlill 1 kpl.
kV,Dyn5

6. Kabel XRUHAKXs 1x120 mm2 12120 kV Telefonika 24 mb.
7. Kabel YHAKXs 1x70 mm2 12120 kV Telefonika 30 mb.
8. Glowica kablowa typu 93-EB63-1 PL Raychem 15 szt.
9. Gtowica kablowa typu 93-EB62-1 PL Raychem 12 szt.

10. Mufa przelotowa - przejSciowa typu 93-FS236-3PL Rayclilem 1 kpl.
11. Kondensator MKP 6 kVar , 440V , 50 Hz dowolnv 1 szt.
12. VVkladka bezoiecznikowa BWWJ 31 ,5 A Aoena 6 szt.
13. Oaraniczniki orzepje6 BOP/R 0,5/10 kA dowolnv 6 szt.
14. Przekladniki prctdowe ISN 2 (h061) 600/5A, kl-0,5, 2,5VA, FS5 dowifilY 6 szt.

15. Licznik 6EC9atdgr 1(6)A, 3x240/415V , kl-0,5 Pozyton 2 szt.

16. Listwa pomiarowa Wago typu 847-356-001 , 230V Waoo 2 szt.
17. Kabel YKXs 1x240 mm2 , 1 kV - Telefonika 70 mb.
18. Wkladka bezpiecznikowa WT-1gL BOA - 3szt. ADena szt.
19. wkladka bezpiecznikowa WT-1gL 1'00A - 9 szt. Apena szt'
20. wkladka bezpiecznikowa WT-1gL 160A - 9szt. Aperna szt.
21. wkladka bezpiecznikowa WT-1gL 200A - 6szt. }\Pena szt.
22.
23.
24. Materialy inne 5% poz.1-23

Podane w dokumentacji urzitdzenia, aparaty i materialy Sit przykfadowe. Zgodnie z Ustawit
Prawo Zam6wien Publicznych projektant dopuszcza zastosowanie ich zamiennik6w 0
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parametrach technicznych nie gorszych niz zaprojektowane, posiadajC\cych wymagane
certyfikaty, atesty.

-/ Catosc projektowanej inwestycji wykonac zgodnie z nlnleJszym projektem,
przepisami branzowymi oraz obowiqzujacymi przepisami BHP - wszelkie
odst~pstwa od projektu wymagajq akceptacji projektanta,

-/ Catosc rob6t ziemnych podlega tyczeniu geodezyjnemu oraz inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

-/ Wszelkie zastosowane do budowy materiaty muszq miec dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i posiadac stosowne certyfikaty bqdz deklaracj~
zgodnosci,

-/ Przetqczenia budynk6w na nowe zasilanie wykonac w uzgodnieniu i pod
nadzorem Zaktadu Energetycznego,

-/ Wykonac niezb~dne pr6by i pomiary: opomosci izolacji, opomosci uziemien i
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

-/ W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty wykonac
w uzgodnieniu i pod nadzorem Zaktadu Energetycznego,

-/ Catosc rob6t po zakonczeniu zgtosic do odbioru:
-linie zasilajqce kablowe i ztqcza kablowe do PGE Dystrybucja
t6dz-Teren S.A.
-oswietlenie uliczne do stuzb Urz~du Miasta


