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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robét budowlanych 45000000

WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Ogoblna Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogblne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostana wykonane przy WYKONANIU FONTANNY, W PARKU
SRODMIEJSKIM IM. JANA PAWEA II, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objgtych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty rozbiorkowe,
ziemne

betonowanie konstrukcji, zbrojenie,
korytowanie i profilowanie z zaggszczeniem,
podbudowy
z kruszywa naturalnego,
hydroizolacyjne,
roboty wyktadzinowe i oktadzinowe podtog i $cian

zielen,

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z

Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

- dostarczona przez zamawiajacego,

- sporzadzong przez wykonawcg.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacjg;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

3. Projekt organizacji i harmonogram robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty



przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ waznosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiar6w wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub wykonane roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na nie
zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i droég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
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pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja byé
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robot i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiazka obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

— Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow,
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do ciagltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,

o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ pozyskiwania materialdéw miejscowych.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosé do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét niz
te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,

liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialdow do wykonywania
poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnos$cia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora

nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptywaja

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda



oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z

tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakos$ci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,

mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacjg i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw

mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
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jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweceg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiaru

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku calkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okreslona w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi SST,

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(DZ.U.99/98).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robodt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatla technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjgtych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i o
terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslenia ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbior czeSciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje sig dla zakresu
robdt okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST .
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacjg projektowa tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robot,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne.
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST1 PZJ.
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
PZJ.
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
10. instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiédr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i1 przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe begda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

warto§¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na teren
budowy,

warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

koszty posrednie, i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku Vat.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usunigcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz/1126,nr 109 poz.1157 i nr 120 poz. 1268, z 2001 r.
nr 5 poz.42 nr 100 poz1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. nr 80 poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.nr 108
poz.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 p0z.690, z p6zn. zm.).

13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45111100 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych
przy WYKONANIU FONTANNY, W PARKU SRODMIEJSKIM IM. JANA PAWLA II, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych w czasie budowy obiektow
inzynieryjnych i obejmuja:

- rozebranie istniejacej fontanny,

- Wywoz gruzu,

- uporzadkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

2. Materialy

2.1. Dla robot wg .SST 45111100, materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet

3.1. Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciaZzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiat nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

45111100. — Rozbiorki posadzek z ptytek ceramicznych— [m2.], §cian — m3, demontaz drzwi — szt.

45112400 — transport gruntu i materiatow rozbiorki — [m3] z uwzglgdnieniem odlegtosci transportu.
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8. Odbiodr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. Podstawa platnosci

45111100 - rozbiorki

Cena obejmuje:

- rozebranie,

- wyniesienie gruzu poza budynek we wskazane miejsce,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru, mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

45112400. Transport gruzu i materialéw z rozbiérki — placi si¢ za m3 wywiezienie z uwzglgdnieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu, przewdz na wskazang odlegtos$é, wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45111200 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy

WYKONANIU FONTANNY, W PARKU SRODMIEJSKIM IM. JANA PAWLA II, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych wystepujacych przy wykonaniu konstrukeji
fontanny.

W zakres tych robot wehodza:

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

- podktady z materiatow sypkich,

- zasypki,

- transport ziemi i piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podloza gruntowego,

- szczegolowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$é jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani
nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
srodkow wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza
placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pd/Pds =lIs

gdzie:

Pd -ggstos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),

pds -maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-
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77/8931-12 [S] Mg/m3).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla osoblub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

2. Materialy

2.1. Dla robot wg .SST 45111200, materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet

3.1. Roboty moga by¢ wykonywane recznie. Do wykonania wykopow moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Roboty ziemne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$c
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo-$cia korzystania z nastgpujacego
sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzgtu
zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtoscei,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegloéci transportu. Wydajnos¢ $rodkéow transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora
nadzoru.

Materiat nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

Roboty ziemne

Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem
do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zalamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku
do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna glgbokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.
6. Kontrola jakoSci roboét

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot ziemnych.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do

badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana

Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1

Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
riir  |Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
CM |Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstgpach co 20 m
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.

Rzgdne wykopu ziemnego

Rzgdne wykopu ziemnego nie moga roznic si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

Rownosé dna wykopu
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Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.

Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 10 cm.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli
materialy, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie
wykonane przez Wykonawceg na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wadg za nie

majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa:
— transport gruntu i materiatdéw rozbidrki — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
- roboty ziemne - Jesli SST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako dlugosé

pomnozona przez $redni przekroj wg objgtosci wykopu w stanie rodzinnym.

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czegsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad,
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
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dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i1 robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy, szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
zgodnie z SST i ew. PZJ, opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace begda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa platnosci

Transport ziemi — placi si¢ za m3 wywiezienia z uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu, przewdz na wskazang odlegto$é, wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

Roboty ziemne,

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do

cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
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PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BETONOWANIE KONSTRUKCJI 45262300

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych wystgpujacych przy WYKONANIU FONTANNY, W PARKU
SRODMIEJSKIM IM. JANA PAWEA II, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych
na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielggnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o ggstosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz

ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm. v.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na dziatania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy
jest mniejszy niz 2%. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rbc - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania
w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z

norma PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdow i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
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Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogollne" pkt 2. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z

tej samej cementowni.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zZelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego sie¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu
po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sig¢ stalo$cia cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym
podiozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-
06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a

nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg normy PN-B-
06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakeji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania

receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobkowa - wymagania i badania

Woda zarobkowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodg do betonu przewiduje sig czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
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2.2. Beton

Beton do konstrukeji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nasiakliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy" nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$é - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié
szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakceji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdna urabialno$¢ przy

zaggszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

3.SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sig¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i laty wibracyjne charakteryzujace sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bgda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdétowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos$¢ wykonania wszystkich

robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utoZzonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidtlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢  ksztaltu  elementéw wbudowanych  w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie

przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat
lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacj¢ wilgotnoSciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania

przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przelomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- 16wnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny
by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i

czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 6. 6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie niniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobow,
- 1 probka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 probek na partig betonu.
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Probki pobiera sig losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza Wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sig w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz
90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na §ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym
lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma

PN-B-06250. Nasiakliwos¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycigtych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w

warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-

B-06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z

konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dana parti¢ betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160
mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy

PN-B-06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatlow. 6.2. Tolerancja wykonania 6.2.1.
Wymagania ogélne

- Rozroéznia sig tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku wykonywania
elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukeji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z

podaniem: a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b)innych typéw odchylen, ktére powinny by¢é dodatkowo kontrolowane, poza wartoSciami podanymi w
normie, tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi, ¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich
lub szczegblnych elementow konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku do ukladu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjgta osnowa geodezyjna stanowiace
przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz: £10 mm przy klasie tolerancji
NI,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji

NI, 15 mm przy Kklasie

tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogo6lne" pkt 7. 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6
cm2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z.dokumentacja
projektowa i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot

betonowych i spetnieniu innych warunkoéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup 1 dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produke;ji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéow, jak rowniez osadzenie potrzebnych
- zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materialow rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

PN-S10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spregzone. Wymagania i badania.
PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
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PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego

uzytku PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci. PN-EN 934-2

PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy I zaczynu. Materiaty badan. Beton wzorcowy i zapraw wzorcowa

do badan PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatoéci, pozostalosci po prazeniu, straty przy prazeni oraz substancji
rozpuszczonych,

substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3 metoda
wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkdow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnychmetoda  kolorymetryczna  z tiofluoresceing ~ z kwasem o-hydroksyrtgciobenzoesowym.PN-C-
04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda
tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwiazkdw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego
uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne

wymagania i badania. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.
PN-M-47900.01Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000,9001,9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie jakoSci.

10.2.1nne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE ZBROJENIE 45262310

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy WYKONANIU FONTANNY, W PARKU SRODMIEJSKIM IM.
JANA PAWLA 11, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwiazanych z:

. przygotowaniem zbrojenia,
. montazem zbrojenia,
. kontrola jakos$ci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdéw, podpor, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi,
gzymsy oraz konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obshuga obiektow.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprgzen w sposob czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogollne" pkt 2.

2.1.Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sig stal
klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AMIN, gatunku RB500 W/BSt500S-O.T.B. oraz stal
klasy Al, gatunku St3SX-b. 2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

. nazwa wytworcy,

. oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

. numer wytopu lub numer partii,

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,
. masa partii,

. rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza
znajdowac sig nastgpujace informacje:

znak wytworcy,

$rednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplne;.

2.2.Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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2.3.Podkladki dystansowe
Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢

przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancjg i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprz¢t ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprz¢t powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie trwalych

odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady w ST Kod CPV 45wykonania robot podano 000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1.0rganizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.  Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. 5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkdw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zathuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszeze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sig rdza i zabtocona oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢

strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.23. Prostowanie pretow

Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdow, $cianek. Dopuszcezalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
cigcia. Cigcia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigeie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10 d dla stali A-IIT i A-1l lub 5d dla stali A-
1. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow o $rednicy d ® 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny byé
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego, nalezy stosowac $rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigeia strzemion i pretdéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakow. Przy odbiorze
hakow i odgigc pretdw nalezy zwrocic szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstale

podczas wyginania.
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5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosié¢ co
najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia glownego ram, belek, pociagow, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagoéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania

jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 5.3.2.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pr¢tow nalezy wiagza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o
$rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze

strzemionami, a pozostalych prgtow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

. sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

. sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

. sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

. sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

. proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
. proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z
r6znych miejsc krggu. Jakos¢ pretdw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i

rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

. otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,

. rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

. odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,

. dtugosé preta miedzy odgigciami: + 10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w

przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace

wymagania:

. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczac 3%,

. liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich liczby na tym prgcie,
. réznica w rozstawie migdzy pregtami glownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

. réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sig teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.

taczna dhugosé pretow poszezegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sig stali

uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej

ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji

projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 45000000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa i

ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone

przez niego dokumenty.

8.2.  Odbiér koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega

odbiorowi. Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszezegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, zlacz i dlugosci zakotwien prgtow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogdlne" pkt 9. 9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

. zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkeji,

. oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

. faczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

. montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja

projektowa i niniejsza ST,

. wykonanie badan i pomiarow,

. oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wlasno§¢ Wykonawcy i
usunigcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prgty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK-. 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prgty zebrowane. Dodatkowe wymagani
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Apl:1999
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PN82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany
1.B4/84poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408  Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji, Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

HYDROIZOLACJA NIECEKI FONTANNY (uszczelnienie zespolone) 45262000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru hydroizolacji
zespolonej przy WYKONANIU FONTANNY, W PARKU SRODMIEJSKIM IM. JANA PAWEA II, W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji zespolonej nieceki fontanny

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialdow wykorzystywanych do
kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robot przygotowawczych,
robot podstawowych i odbiorow tych robdt. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robot betoniarskich i zbrojarskich zwiagzanych

z wykonaniem konstrukcji niecki. Roboty te uj¢te sa w odrgbnych specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Niecka basenowa - basenowy zbiornik wodny (jego konstrukcja).

Dylatacja konstrukcyjna - szczelina pozwalajaca na wzajemne przemieszczenia niecki w stosunku do otaczajacej konstrukcji

lub czgsci niecki wzgledem siebie.

Rynna przelewowa - rodzaj obrzeza niecki wykonstruowany w postaci krawedzi, za ktora umieszczone jest koryto przelewowe,
odprowadzajace do zbiornika przelewowego wodg wypierana przez ptywajacych lub wyptywajaca w czasie (lub na skutek)
falowania.

Skimmer - przelew punktowy odprowadzajacy do zbiornika przelewowego wod¢ wypierana przez ptywajacych lub wyplywajaca
w czasie (lub na skutek) falowania.

Uszczelnienie zespolone (inaczej podplytkowe) - uszczelnienie z elastycznej mikro-zaprawy uszczelniajacej, polimerowej
dyspersyjnej masy uszczelniajacej lub reaktywnej zywicy uszczelniajace;.

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajaca - jedno- lub dwusktadnikowa wodoszczelna i
wodoodporna polimerowo-cementowa powloka o grubosci 2-3 mm zdolna do przenoszenia rys podioza o szerokosci rozwarcia
nie mniejszej niz 0,5 mm.

Kompozycja gruntujaca (gruntownik, srodek gruntujacy) - jedno- lub dwuskladnikowa kompozycja zywiczna naktadana
bezposrednio na podloze, pozwalajaca na uzyskanie optymalnej przyczepnosci reaktywnej zywicy uszczelniajace;.

Cementowa zaprawa klejaca - mieszanina wiazacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana z woda
lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

Zaprawa cienkowarstwowa - zaprawa do oktadzin ceramicznych stosowana w warstwie o grubosci do 5 mm.

Zaprawa grubowarstwowa - zaprawa do oktadzin ceramicznych stosowana w warstwie o grubosci od 15 mm do 30 mm.
Warstwa sczepna - polimerowo-cementowa warstwa pomigdzy podlozem (betonem, jastrychem) oraz zaprawami naprawczymi
(reprofilacyjnymi), tradycyjnymi, poprawiajaca przyczepno$¢ i uniemozliwiajaca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w
konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych na skutek roéznic w zakresie odksztatcen sprgzystych lub termicznych.

Warstwa sczepna moze by¢ nakladana takze na spodnia strong piytek ceramicznych przy wykonywaniu oktadziny z
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zastosowaniem cementowych zapraw grubowarstwowych. Moze ona by¢ takze wykonywana np. w postaci obrzutki, jezeli dla
konkretnego zastosowania przewiduja to wytyczne producenta systemu. Jastrych zespolony - zespolony z podlozem podktad
cementowy wykonany na dnie niecki (zespolony z nig za pomoca warstwy sczepne;j).

Odpornosé¢ na poslizg (klasa antyposlizgowosci) - struktura wierzchniej, wilgotnej warstwy posadzki (ptytki), przy ktorej, przy
nachyleniu pod odpowiednim katem cztowiek bez obuwia nie ze$lizguje si¢. Definiowana jest przez PN-EN 13541-1:2002
»Wyposazenie basenéw plywackich. Czg$¢ 1. Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan" poprzez okreslenie
granicznego kata nachylenia 12°, 18° i 24°. Srodowisko agresywne - srodowisko powodujace niszczenie betonu lub zelbetu PN-

EN 206-1:2003 ,,Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢".

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych i okladzinowych niecek basenowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania robét hydroizolacyjnych i okladzinowych

Dokumentacja wykonania prac hydroizolacyjnych i okladzinowych niecek basenowych stanowi czgs¢ sktadowa dokumentacji

budowy, ktdrej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty wchodzace w sktad systemu hydroizolacji zespolonej niecki i bedace w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16. kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany", albo
deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji

(okresu przydatnos$ci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji niecki powinny by¢ rozwiazaniami systemowymi i
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach
technicznych itp.).

2.2.1. Beton niecki

Klasg betonu okresla dokumentacja techniczna. Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003 ,,Beton - Czg$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢".

Dla niecek z betondw wodonieprzepuszczalnych, wg wytycznych Schwimmbadbau. Hinweise fur Planung und Ausfiihrung
keramischer Belage im Schwimmbadbau, ZDB, X.2005 klasa betonu nie moze by¢ nizsza niz C25/30 dla klasy ekspozycji XC4,
XF1 wg PN-EN 206-1:2003 - ,Niecki wypetnione woda wodociagowa”. Ww. wytyczne nie zalecaja stosowania domieszek

uszczelniajacych do betonu.
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2.2.3.1.

2.2.2. Materialy do wykonywania warstw wyréwnawczych.

Na dnie niecki nalezy wykonaé jastrych zespolony klasy przynajmniej CT C25 F4, zgodnych z PN-EN 13813:2003
,,Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty
Wriasciwosci i wymagania o minimalnej grubosci wynoszacej 20 mm i maksymalnej grubosci 50 mm".

Na $cianach niecek ww. wytyczne dopuszczaja stosowanie cementowych (bez dodatku wapna) zapraw zgodnych z PN-EN
998-1:2004 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1. Zaprawa tynkarska" i klasyfikowanych jako CS IV, o
wytrzymatos$ci na Sciskanie wynoszacej przynajmniej 10 MPa.

Wiazace sa wymagania dokumentacji projektowej. W zaleznoSci od konkretnej sytuacji (niecka nowa,
remontowana/naprawiana, wymogi producenta reaktywnej zywicy uszczelniajacej, itp.) projektant moze postawi¢ dodatkowe
wymagania ww. materiatom, zezwoli¢ na stosowanie materiatdw o nizszych parametrach wytrzymatosciowych lub dopusci¢ do
stosowania inne rodzaje materiatow.

Do wykonania warstwy sczepnej nalezy stosowa¢ przeznaczone do tego materialy (systemowe lub zalecane przez producenta).
Niedozwolone jest wykonywanie warstw naprawczych i reprofilacyjnych bez warstwy sczepnej, chyba, ze jest to wyraznie zapisa-

ne w SST zastosowanego systemu.
2.2.3. Uszczelnienie zespolone

Wytyczne Schwimmbadbau. Hinweise fur Planung und Ausfuhrung keramischer Be-lage im Schwimmbadbau, ZDB, X.2005
zezwalaja na wykonywanie powtoki hydroizolacyjnej:

*  clastycznych szlamow uszczelniajacych - grubo$¢ zwiazanej warstwy min. 2 mm,

Elastyczne szlamy uszczelniajace
Minimalne wymagania stawiane elastycznym szlamom stosowanym do wykonywania hydroizolacji niecek pokazano w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wymagania stawiane elastycznym szlamom stosowanym do wykonywania hydroizolacji niecek
wg - ZUAT-15/1V.13/2002 - Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych,
ITB, 2002

Lp. Wiasnosci 'Wymagania
1. Przyczepno$¢ do podloza > 0,5 MPa
2. Przyczepno$¢ migdzywarstwowa >0,5 MPa
3. Wodoszczelnosé >0,3 MPa
4. Odpornoéé na dziatanie mrozu” N . .
Przyczepno$¢ do podtoza >0,5 MPa Wodoszczelnosé
>0,3 MPa
5. |Odporno$é na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze Przyczepnos¢ do podtoza 20,5 MPa
(+60 °C)
7. Maksymalne naprgzenie rozciagajace (powloka bez wkladki 20,4 MPa
zbrojacej)
8. Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu (powloka bez wkladki > 8%
zbrojacej)
9. Odpornos¢ na powstawanie rys podloza >0,5 mm
10. Opér dyfuzyjny wzglgedem pary wodnej Zgodnie z deklaracja producenta
11. Odpornos¢ na dziatanie wody basenowe;j

D dla basenow zewnetrznych

Tablica 2. Obligatoryjnie deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrobéw i systeméw do ochrony powierzchniowej wg PN-EN
1504-2:2006

Metoda badania Wihasciwosci uzytkowe Ochrona przed |Odpornosé
zdefiniowana w whnikaniem chemiczna
EN 1062-6 Przepuszczalnos¢ CO2 .
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EN ISO 7783-1 EN ISO Przepuszczalnosé pary wodnej .

7783-2

EN 1062-3 Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody .

EN 13529 Odpornos¢ na silng agresj¢ chemiczna .
EN 1542 Przyczepno$¢ przy odrywaniu . .

« dla wszystkich zamierzonych zastosowan
o dla niektorych sposrdd zamierzonych zastosowan

Uwaga: numery norm podano w takim brzmieniu, jak wyst¢puja one w PN-EN 1504-2:2006

2.3. WarunKki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania uszczelnien i okladzin ceramicznych basenow

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i okladzin ceramicznych basenéw moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja

nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- sa w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,

- saoznakowane w sposob umozliwiajacy petna identyfikacje,

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrzeSnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien si¢ konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych materialéw nieznanego pochodzenia oraz rozwiazan
niesystemowych.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem
przyjecia materialéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sklad systemu hydroizolacji i wykonywania okladzin

ceramicznych basenow

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami

odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej

specyfikacji techniczne;j.

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi uwzgledniaé
ochrong zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong $rodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z
p6zniejszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Konfekcjonowane wyroby cementowe powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35 °C, o ile SST nie moéwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na

paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
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Kompozycje zywiczne powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+10°C a ponizej +30°C, o ile SST nie méwi inacze;j.

Kruszywo pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wigkszej niz 10.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwoséci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wodg nalezy przechowywa¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,

w ktorych wcezesniej przetrzymywano materialy mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzet do wykonywania roboét hydroizolacyjnych i okladzinowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$é

materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych

prace hydroizolacyjne i oktadzinowe. Przy doborze narzgdzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materialow.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podloza - miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podioza i powietrza,
wilgotnoscio-mierze do oznaczania wilgotno$ci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice,

- do nakladania preparatow gruntujacych i wykonywania warstwy szczepnej -

pedzle, szczotki, watki, urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy si¢ kierowa¢ wytycznymi SST
dla danego materiatu),

- do przygotowania cementowych mas hydroizolacyjnych i zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne), wagi,

- do recznego nakladania cementowych zapraw - zwykle narzedzia (pace, kielnie),

- do natryskowego nakladania mas hydroizolacyjnych oraz cementowych zapraw - informacje o typach stosowanych
agregatow natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych dlugosciach we¢zéw jak rowniez typach dysz
zawieraja zawsze SST stosowanego materiatu,

- do cigecia tasm, wkladek zbrojacych itp. - nozyczki, nozyce, noze,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow

Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i okladzinowych basenéow moga by¢ przewozone jednostkami

transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgezny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Przewozone materialy nalezy ustawia¢ rdwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i
zabezpiecza¢ przed mozliwoécia przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych
musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i

zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.
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Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych

wezesniej przetrzymywano inne ptyny badZ substancje mogace zmienié¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli podioza a takze po

przeprowadzeniu kontroli materialow.

5.3.  Wymagania dotyczace podloza pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace podloza

Podlozem pod uszczelnienie zespolone lub oktadzing ceramiczna moga by¢ materiaty wymienione w pkt. 2.2.1. i pkt. 2.2.2.
Przeznaczone do uszczelnienia lub obtozenia ptytkami podtoze (niecka lub warstwy reprofilacyjno / wyréwnujace) musi by¢
stabilne, no$ne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych pogorszy¢ przyczep-
no$¢ (mleczko cementowe, luzne i niezwiazane czastki, wykwity, tluste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).
Nie zaleca si¢ dodawania do mieszanki betonowej dodatkéw uszczelniajacych.

Tolerancj¢ wymiarowa (wielko$¢ odchytek i nierownos¢ powierzchni) niecki podaje dokumentacja techniczna, tolerancja
powinna odpowiada¢ wymogom producenta plytek basenowych i zalezy od zastosowanej metody uktadania plytek (na zaprawie
cienkowarstwowej lub grubowarstwowej).

Dla konstrukcji niecki dopuszczalne odchytki wymiardw zewngtrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych podano w

tablicy 9:

Tablica 9. Dopuszczalne odchylki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukeji zelbetowych wg wytyeznych:
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych - czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5:

Konstrukcje betonowe i zelbetowe'" [ITB, 2008]
Odchylenie Dopuszczalna odchylka w mm

Ptaszczyzn i krawedzi ich przecigeia od projektowanego pochylenia:

. na wysokosci 1 m
. na cala wysokos¢ konstrukcji w $cianach wzniesionych w 5
deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych stropy 15

monolityczne

Plaszczyzn poziomych od poziomu 5
. na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 15
. na cala plaszczyzng

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2 m, z wyjatkiem

powierzchni podporowych

. powierzchni bocznych i spodnich +4
. powierzchni gérnych +8
Dtugosci i rozpigtosci elementow +20
Wymiarédw przekroju poprzecznego +8
Rzgdnych powierzchni dla innych elementéw +5

Dla konstrukcji gtowicy niecki (beton) dopuszczalne odchylki od linii (poziomej) wynosza:
*  dla niecek 25 metrowych maksimum 10 mm,
*  dla wigkszych, maksimum 15 mm.
Dla powierzchni poziomych bgdacych bezposrednio podtozem pod ptytki uktadane na zaprawie cienkowarstwowej (grubosc¢

warstwy kleju max. 5 mm) wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4:
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Izolacje wodochronne tarasow" (ITB, Warszawa 2004) przeswit miedzy podtozem a tata o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz
5 mm.

Dla powierzchni pionowych bgdacych bezposrednio podtozem pod plytki ukladane na zaprawie cienkowarstwowej wg
»Warunkow technicznych wykowania i odbioru robdt budowlanych czg§¢ B zeszyt 5 Okladziny i wykladziny z plytek
ceramicznych (ITB, Warszawa 2004) musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

- odchylenie powierzchni pionowej od plaszczyzny oraz odchylenie krawgdzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o
dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci niecki,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Alternatywnie skorzysta¢ mozna z normy DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Ba-uwerke, ktora podaje dopuszczalne
odchytki:

»  dla warstw wyrdwnujacych $cian: dla odlegto$ci migdzy punktami pomiarowymi 0.1, 1 , 4 i 15 m dopuszczalne odchytki od

linii prostej wynosza odpowiednio: 3, 5, 10 i 25 mm
* natomiast dla warstw wyréwnujacych na dnie niecki dla odleglosci miedzy punktami pomiarowymi 0.1, 1, 4 i 15 m

dopuszczalne odchyiki od linii prostej wynosza odpowiednio: 1,3, 91 15 mm.

Odchytki konstrukcji (niecki) nie mieszczace si¢ w ww. przedziatach zniwelowa¢ materiatami podanymi w pkt. 2.2.2. lub
przez usunigcie fragmentéw podtoza. Ponadto podloze musi by¢ bez ostrych krawegdzi, wystajacych wtracen itp.

W obszarach mokrych i obciazonych woda na powierzchniach poziomych konieczne jest wykonstruowanie spadku, jego
wielko$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%. W przeciwnym razie konieczne jest zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania, zgod-
nie z PN-EN 13541-1:2002 ,,Wyposazenie basenéw plywackich. Czg¢§¢ 1. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan"
oraz punktem 2.2.7 niniejszej ST.

Za podioze suche uwaza si¢ beton lub zaprawg w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych §ladow wilgoci.
Wilgotno$¢ masowa suchego podloza nie moze przekraczac 4%.

Za podtoze matowo-wilgotne uwaza si¢ beton lub zaprawe cementowa o jednorodnej, ciemnej i matowej powierzchni. Woda
naniesiona na tak przygotowane podloze musi w krotkim czasie ulec wchlonigciu, nie moze wystgpowaé na powierzchni
blyszczaca warstewka wody.

Za podloze czyste uwaza si¢ powierzchni¢ betonu lub zaprawy cementowej bez luznych i niezwigzanych czastek, pytow,

plam oleju i innych zanieczyszczen.

5.3.2. Przygotowanie podloza

W przypadku stwierdzenia niewystarczajacych parametréw wytrzymatosciowych podtoza zachodzi konieczno$¢ stosowania

dodatkowych zabiegdw wzmacniajacych, np. poprzez impregnowanie. Jezeli sposob ten okaze sig¢ nieskuteczny, konieczne jest

usunigcie niestabilnego podioza. Stosujac impregnacj¢ wzmacniajaca nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czasow przerw
technologicznych przed polozeniem nastgpnej warstwy.

Czyszczenie podloza mozna przeprowadzi¢ za pomoca metod mechanicznych lub rgcznie, np. przez skucie, zmycie,
szorowanie woda z dodatkiem detergentu, sptukiwanie, czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkow.

W celu przygotowania podloza betonowego moga by¢ stosowane nastgpujace metody mechaniczne:

*  oczyszczanie: przez miotkowanie, $cieranie, frezowanie, $rutowanie, szlifowanie, oczyszczanie strumieniowo-$cierne,
oczyszczanie strumieniem wody o niskim ci$nieniu, do okoto 18 MPa, a gdy nalezy ograniczy¢ ilos¢ wody, do 60 MPa,
zmywanie, szorowanie,

*  usuwanie: przez mlotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim cisnieniu, do okoto 60 MPa, i o bardzo wysokim
cisnieniu, do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-§cierne,

*  uszorstnianie: mechaniczne, przez $cieranie lub szlifowanie.

Celem oczyszczania jest usunigcie pytu, luznych fragmentow i zanieczyszczen, tak aby poprawi¢ polaczenie oczyszczonej
powierzchni podloza z warstwami reprofilacyjny-mi/wyrownujacymi lub uszczelnieniem zespolonym/oktadzing ceramiczna.

Skutecznymi metodami sg oczyszczanie strumieniem wody, dziatanie czystym sprgzonym powietrzem lub oczyszczanie
prozniowe. W przypadku stosowania sprezonego powietrza nalezy zwrdci¢é uwagg, aby powietrze bylo czyste i nie

zanieczyszczalo powierzchni olejem.

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje si¢ zazwyczaj strumieniem wody pod ci$nieniem do 18
MPa.
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Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem stosuje si¢ do oczyszczania lub powierzchniowego usuwania
betonu na glebokos¢ do 2 mm. Inne przyktady usuwanych materiatow to membrany, pozostatosci asfaltu, kolorowe oznaczenia i

mleczko cementowe. Uszorstnianie stosuje si¢ w celu otwarcia poré6w na powierzchni podtoza.

5.4. Wykonanie izolacji zespolonej niecki fontanny

Konieczne jest utrzymywanie stabilnych warunkow cieplno-wilgotnosciowych dla kazdej naktadanej warstwy szlamu, reaktywne;j
zywicy uszczelniajacej lub polimerowej dyspersyjnej masy uszczelniajacej. Wymusza to zakaz prowadzenia innych prac w trakcie
fazy izolowania niecki. Nalezy zadbaé o czysto$¢ poditoza nie tylko przy naktadaniu pierwszej warstwy, ale takze nastgpnych

(zakaz niepotrzebnego chodzenia) oraz przy klejeniu oktadzin ceramicznych.

Wszelkiego rodzaju przerwy robocze w konstrukcji niecki (nawet te, gdzie zastosowano dodatkowe uszczelnienia w postaci np.
tasm bentonitowych lub innych wktadek uszczelniajacych) jak rowniez krawgdzie styku dna niecki ze $cianami i inne krawedzie -
np. schody) nalezy uszczelni¢ systemowymi ta§mami uszczelniajacymi, wtapianymi w pierwsza warstwe nakltadanej powloki

uszczelniajace;.

5.4.1. Izolacja z elastycznej mikrozaprawy uszczelniajacej (szlamu)

Hydroizolacjg¢ wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podloza) i nie wyzszej niz +30%, o ile
SST dla tego materiatu nie moéwi inaczej. Wiazanie i twardnienie szlamu musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Za
optymalna uznajg si¢ temperaturg +15 °C ~ +20 °C.

Przed naktadaniem elastycznego szlamu podloze nalezy wysyci¢ woda do stanu matowo-wilgotnego. Nawilzanie podtoza,
zwlaszcza w okresach letnich, przy relatywnie wysokiej temperaturze otoczenia, zaleca si¢ przeprowadza¢ w dwoch etapach,
pierwsze na kilka-kilkanascie godzin przed aplikacja, i drugie, bezposrednio przed nakladaniem szlamu. Lekkie zwilzenie podloza
bezposrednio przed aplikacja nie jest wystarczajace.

Do mieszania elastycznych mikrozapraw izolacyjnych stosuje si¢ niskoobrotowa mieszarkg z mieszadlem koszyczkowym.
Mieszanie zapraw nastgpuje w dwoch etapach. Pierwszym jest przygotowanie jednorodnej, homogenicznej masy, bez grudek i
zbrylen. Nastgpnie konieczna jest dwu-trzyminutowa pauza, niezbgdna do przereagowania ze sobq sktadnikéw zaprawy. Po tej
przerwie niezbgdne jest ponowne, staranne przemieszanie uprzednio przygotowanej masy. Nalezy zawsze przestrzega¢ podanego
w karcie technicznej produktu czasu mieszania.

Gotowa do uzytku mas¢ nalezy naklada¢ przy pomocy pegdzla, szczotki lub pacy (zaleznie od wytycznych producenta)
warstwa o rownomiernej grubosci. Szlamy uszczelniajace naktada si¢ przynajmniej w dwoch warstwach, z ewentualnym
zazbrojeniem widkning (siatka) wzmacniajaca (zgodnie z wymogami producenta systemu).

Pierwsza warstwe nalezy starannie wetrze¢ (zazwyczaj twarda szczotka) w przygotowane podioze. Nastgpna warstwe
naktada si¢ zgodnie ze wskazowkami producenta (np. paca, szczotka).

W jednym przejSciu nie wolno nakladaé warstwy grubszej niz 1 mm. Nastgpng warstwe mozna naklada¢ gdy tylko
poprzednia zwiazala na tyle, Ze nie ulegnie uszkodzeniu.

Czas schnigcia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w karcie technicznej. Zazwyczaj mozliwe jest naktadanie
kolejnej warstwy szlamu juz po kilku-kilkunastu godzinach, jednak w zalezno$ci od warunkow cieplno-wilgotno$ciowych czas
ten moze ulec zmianie. Przy naktadaniu kolejnej warstwy nie pracowa¢ w sposob mogacy uszkodzi¢ juz nalozona warstwg (np.
niewlasciwe obuwie). Wszelkie zanieczyszczenia mig-dzywarstwowe (pyl, kurz np. z brudnego obuwia, itp.) wptywaja na
znaczne pogorszenie przyczepnosci, co moze skutkowac¢ pozniejszymi problemami z szczelnoscia.

Laczna grubos$¢ powtoki hydroizolacyjnej (po wyschnigciu) powinna wynosi¢ przynajmniej 2 mm.

Kazda z natozonych warstw szlamu nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem czy przesuszeniem. Powierzchnig, w
zalezno$ci od miejsca zastosowania i wytycznych producenta nalezy ostoni¢ siatkami lub matami. Zbyt szybkie odparowanie
wody prowadzi do zaburzen procesu wiazania co powoduje spadek elastycznosci szlamu po zwiazaniu, niebezpieczenstwo

powstania rys oraz ostabienie dziatania hydroizolacyjnego.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.7.1. Prawidlowo wykonana warstwa hydroizolacji niecki powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

* cala powierzchnia powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwg. Niedopuszczalne sa rysy, pecherze, fatdy itp.

uszkodzenia, a dla powtoki z reaktywnej zywicy uszczelniajacej dodatkowo biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni,

»  cala powierzchnia powinna by¢ zwiazana z podtozem - przy lekkim opukiwaniu nie powinien by¢ styszalny ghuchy odgtos,
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*  grubos¢ warstwy powloki hydroizolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja techniczna i pkt 5.4. niniejszej specyfikacji,

* dla hydroizolacji z elastycznej zywicy reaktywnej uktad warstw kompozycji zywicznych powinien by¢ zgodny z
dokumentacja lub instrukcja producenta,

*  szczegodly uszczelnien dylatacji, przelewow, reflektorow, naptywow, obsadzen stupkow itp. powinny by¢ wykonane zgodnie

z dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystapieniem do wykonywania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych basenéw nalezy przeprowadzi¢ kontrolg jakosci i
badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrolg przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty - plytki, zaprawy klejace i spoinujace, materialy hydroizolacyjne jak réwniez materiaty pomocnicze
musza spelnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w
dokumentacji projektowe;.

Konieczna jest kontrola jakosci kazdego etapu robot, tj.:

*  przygotowania podloza,

*  wykonywania robot hydroizolacyjnych (nakladania kazdej warstwy hydroizolacji, uszczelnienia wpustow, przelewow,
dylatacji itp.),

*  klejenia oktadzin ceramicznych,

*  wykonywania spoinowania i wypetniania dylatacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Kontrola jakoSci materialéw

Materiaty uzyte do wykonania hydroizolacji i prac oktadzinowych basenéw musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2.

niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjgcia materiatdw na budowg; czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw bedacych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw uzytych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac

wlasciwosci okreslone w pkt. 2.2.8.12.2.9. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatlow.

6.2.2. Badania podlozy pod warstwe hydroizolacji

Sprawdzeniu podlega:

- wysezonowanie podtoza, na podstawie wpisow w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw czgsciowych, zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.3.1.,

- stan podloza, zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1. oraz 5.3.2, tj.:

- czysto$¢ podloza. Nalezy sprawdzi¢, czy na powierzchni nie wystgpuja wykwity, luzne elementy, takie jak pyl, kurz,
niezwiazane czastki, odtamki betonu, ciata obce itp. jak rowniez zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, tluszcze,
srodki anty-adhezyjne, srodki do pielggnacji betonu lub pozostatosci starych powtok.

Obecnos¢ pylu lub zanieczyszczen na powierzchni podloza mozna wykryé wizualnie, przez przetarcie, $cieranie,
skrobanie lub zadrapanie powierzchnig betonu. Tasma samoprzylepna przytozona do powierzchni wykazuje obecno$¢ pytu
po oderwaniu. Zanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotel, sptukanie woda, odkurzenie
odkurzaczem przemystowym itp.

Obecnos¢ starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkow antyadhezyjnych itp. wykry¢
mozna poprzez ogledziny, probg zwilzenia woda, itp. W zaleznoéci od rodzaju zanieczyszczen usunaé je mechanicznie,
przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki.

- stabilnos$¢ podloza. Nalezy sprawdzi¢, czy na powierzchni nie wystgpuje stwardnialy cement i inne osady, wady, takie jak

kieszenie piaskowe, kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa, odspojenia betonu lub zaprawy itp.
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Wykrycie obszarow odspojonych w konstrukcji betonowej lub niezwiazanych pojedynczych ziaren kruszywa w
powierzchniowej warstwie podtoza mozna przeprowadzaé¢ np. przez ostukiwanie lekkim mlotkiem lub innym przyrzadem.

Pomocne moga by¢ takze proba zarysowania ostrym przedmiotem, badania wytrzymatosciowe itp.

Sprawdzenie podtoza pod katem wystgpowania na powierzchni podtoza kawern i zaglebien, mogacych powodowac

przerwanie ciaglosci powloki nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

poprawno$¢ naprawy podtoza i/lub wykonania warstw wyrownujacych. Sprawdzenie przeprowadzié przez opukiwanie np.
drewnianym mtotkiem (ghuchy odglos wskazuje na odspojenie si¢ warstw naprawczych/wyréwnujacych od podtoza) lub
metodami wytrzymato$ciowymi (np. za pomoca mtotka Schmidta). Powierzchnia warstwy musi by¢ takze stabilna, czysta

i niezarysowana,

réwno$¢ podioza. Sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa latg. Alternatywnie wykorzysta¢ mozna metody stosowane w geodezji, zalezy to od ksztaltu i
wymiarow basenu. Nierownosci wigksze od podanych w punkcie 5.3. wyréwnaé z zastosowaniem materialow o

wilasciwosciach podanych w pkt. 2.2.2 w sposob podany w punkcie 5.3.2. niniejszej specyfikacji technicznej,

spadek podioza lub jego spoziomowanie. Sprawdzenie przeprowadza si¢ za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy.
Alternatywnie stosowa¢ mozna metody wykorzystywane w geodezji. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3.
wykonstruowa¢ z materialdbw o wiasciwosciach podanych w pkt. 2.2.2 niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary

réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,

odchytki wymiarowe. Do pomiaréw mozna wykorzystywac laty, dalmierze lub metody stosowane w geodezji. Musza one
zawiera¢ si¢ w granicach podanych w punkcie 5.3.1. W zalezno$ci od kierunku odchylki stosowa¢ albo warstwy
wyrownawcze z materialdw o wlasciwosciach podanych w pkt. 2.2.2 niniejszej specyfikacji technicznej albo usunaé

fragmenty podloza metodami adekwatnymi do konkretnej sytuacji, kierujac si¢ wskazowkami podanymi w pkt. 5.3.2.,

temperatura powietrza i podtoza. Zaleca sig, aby pomiar temperatury powierzchni podtoza byt dokonywany termometrem
przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jesli zachodzi potrzeba dokladnego pomiaru temperatury
podtoza, po zastosowaniu odpowiedniego materiatu zapewniajacego kontakt termiczny z podtozem mozna przeprowadzié
pomiar w nastgpujacy sposob. Zaleca sig¢ umieszczenie termometru w pozycji pomiarowej w srodku materiatu izolacyjnego,
takiego jak plyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra kwadratowego i grubosci 70 mm. Zaleca si¢ przeprowadzenie
pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn., kiedy zmiana temperatury z uptywem czasu jest nizsza niz 1 °C/5 minut.
Temperaturg otoczenia mierzy¢ termometrem, np. rtgciowym lub cyfrowym. Zaleca sig, aby dokladnos¢ odczytu
wynosilta co najmniej £1 °C. Pomiary powinny by¢ wykonywane w bezposrednim sasiedztwie miejsca prowadzenia prac.
Czujnik temperatury (termometr) nie powinien by¢ poddawany bezposredniemu dziataniu promieni stonecznych. Zaleca sig

wykonywanie pomiar6w wystarczajaco czgsto, aby odnotowac zmiany o 2°C i odnotowaé tendencjg¢ obnizania lub wzrostu.

Wyniki powinny odpowiada¢ zakresowi podanemu w pkt. 5.4, chyba ze SST zastosowanego systemu dopuszcza inny
zakres temperatur.
wilgotnos¢ podloza i powietrza. Wilgotno$§¢ powietrza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow (higrometr).
Kompozycje zywiczne nie moga by¢ naktadane, jesli temperatura otoczenia przekracza temperatur¢ punktu rosy o

mniej niz 3°C, dlatego konieczne jest oznaczenie temperatury punktu rosy za pomoca tabel lub przy pomocy elektronicznych

termohi-grometrow.

Najlepsza metoda pomiaru wilgotnosci podloza sa metody bezposrednie (np. za pomoca wagosuszarki) lub z
zastosowaniem aparatu CM, jednakze sa to metody niszczace podloze, dlatego nalezy z nich korzystaé tylko w
uzasadnionych przypadkach. Inne typy wilgotnosciomierzy (do metod posrednich) musza by¢ skalibrowane.

Wyniki powinny odpowiada¢ zakresowi podanemu w pkt. 5.4, chyba ze SST zastosowanego systemu dopuszcza inny
zakres.
parametry wytrzymato$ciowe podtoza. Wytrzymatos¢ na $ciskanie mozna mierzy¢ np. metodami sklerometrycznymi.
Powierzchniowa wytrzymalos$¢ na rozciaganie mozna mierzy¢ na placu budowy metoda ,,pull-off". Metodg t¢ mozna
stosowac bezposrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie powierzchnia zostala czg¢Sciowo nawiercona, jesli
wymagany jest pomiar wytrzymatosci na okreslonej glgbokosci pod powierzchnia. Wyniki nalezy poréownac z warto$ciami
podanymi w pkt. 2.2.1.12.2.2.

Zaleca si¢ zwrdcenie uwagi na staranne przygotowanie powierzchni, a takze na liczbg i umiejscowienie punktow

pomiarowych, tak aby byly one odpowiednio reprezentatywne.

Zdecydowanie zalecane sa metody nieniszczace, z metod niszczacych nalezy korzystac tylko w uzasadnionych przypadkach:
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poprawno$¢ zwilzenia podtoza (jezeli jest wymagane),

poprawno$¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane). Oceni¢ wizualnie za pomoca ogledzin, w przypadku reaktywne;j
powloki gruntujacej dodatkowo sprawdzi¢ przyleganie przez opukiwanie drewnianym miotkiem (ghuchy odgtos wskazuje na
odspojenie si¢ warstwy gruntownika),

grubos¢ warstw wyréwnawczych. Pomiaru nalezy dokona¢ z dokladnoscia do 1 mm i poréwnaé z wymaganiami punktu
222,

poprawno$¢ wykonania dylatacji: prostoliniowosci, np. za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdhuz szczeliny na calej
jej dtugoscei - dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm oraz szerokosci - za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru - na dowolnie wybranej dtugosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ szczeliny suwmiarka z doktadnos$cia do 0,5 mm,

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $§wietle dziennym lub

sztucznym.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podloza z wymogami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i

odpowiednich SST.

Badania parametrow wytrzymatosciowych (np. za pomoca mtotka Schmidta, badania pull-off, ultradzwigkowe itp.) oraz inne

badania, jezeli sa wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach,

SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach

technicznych odpowiednich materiatdéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robdt hydroizolacyjnych i ptytkarskich z

dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych

prac i skutecznos¢ hydroizolacji basenu jak rowniez poprawno$¢ wykonania okladzin.

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.6. niniejszej ST,

poprawnosci przygotowania podlozy oraz wykonania poszczegodlnych etapéw (hydro-izolacja, oktadzina ceramiczna).

6.3.2. Podczas nakladania powloki hydroizolacyjnej z elastycznego szlamu

6.3.3. kontrolowac nalezy:

wyglad zewngtrzny materiatow,

warunki cieplno-wilgotnosciowe (temperatura powietrza, podtoza, wilgotno$é wzgledna powietrza, punkt rosy),

poprawno$¢ przygotowania podtoza,

ilo§¢ mieszanych sktadnikoéw (dotyczy szlamow), czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

grubo$¢ naktadanej powloki. Kontrolg nalezy przeprowadzaé¢ na biezaco sprawdzajac zuzycie materiatu dla kazdego cyklu
roboczego. W uzasadnionych przypadkach mozliwy jest pomiar grubosci powloki (po jej oderwaniu) za pomoca suwmiarki.
Jako ze jest to metoda niszczaca, zaleca si¢ naniesienie powtoki uszczelniajacej na powierzchni referencyjnej,

dhugos$¢ przerw technologicznych,

wyglad natozonej kazdej warstwy powtoki. Powtoka powinna mie¢ jednolita barwg i jednolity wyglad,

sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza, wzrokowo i za pomoca mtotka drewnianego, przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m* powierzchni zaizolowanej. Przy
opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z podtozem. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ pomiar przyczepnosci metoda ,,pull-off",

poprawno$¢ wtopienia siatki wzmacniajacej (jezeli jest wymagana). Kontrolg nalezy przeprowadzi¢ przez szczegdtowe
ogledziny, niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek siatki na powierzchni powtoki,

poprawno$¢ wklejenia taSm uszczelniajacych, manszet itp. Kontrolg nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. Sposob
wklejenia musi odpowiada¢ wymogom producenta systemu,

sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, przelewow, skimmerow, naptywow, obsadzen stupkow itp.,

przed natozeniem kolejnej warstwy powloki poprzednia powinna by¢ zwiazana, niedopuszczalne sa rysy, spgkania i

pofatdowania .
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W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Nalezy kontrolowa¢ poprawno$¢ wklejania taSm i manszet uszczelniajacych lub wktadek zbrojacych w
przewidzianych dokumentacja miejscach. Jezeli producent przewiduje zroéznicowanie kolorystyczne poszczegdlnych warstw
powloki (w celu utatwienia kontroli wizualnej, dotyczy polimerowej masy uszczelniajacej), wymogu tego nalezy

bezwzglednie przestrzegac.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonanego uszczelnienia zespolonego i robot ptytkar-skich w basenie, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
- prawidlowos$ci wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych,
- prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w

trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty
si¢ do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materialy spelnialy wymagania podane w pkt. 2
niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania rob6t (dotyczy to takze czasu wiazania i twardnienia materiatdw) temperatura otoczenia w ciagu
doby nie spadta ponizej minimalnej temperatury okreslonej w kartach technicznych lub specyfikacjach zastosowanych mate-
riatow,

C) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi etapami robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot
Powierzchnig niecki oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary powierzchni. Z
obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia wigksze od 0,25 m”.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego robotami ulegajacymi zakryciu sa podioza i kazda zwiazana warstwa stanowiaca
podtoze dla kolejnej warstwy systemu.
Odbior podloza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podloza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz

SST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania warstwy hydroizolacji (lub wykonania okladziny).
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Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czgSciowego robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego

w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czgsSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed

wykonaniem nastgpnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot {(jezeli umowa takq forme

przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1.  Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szezegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisane w

trakcie wykonywania prac,
- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
- protokoly odbioréw czgsciowych,
- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.-5.7.

niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawceg dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyjac jedno

z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci zakwestionowanych prac z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.3.-5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione
roboty do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwatosci i skutecznosci
robot, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonane
prace, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot

powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do

dokonania rozliczenia koncowego
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznos$ci) i oktadziny ceramicznej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z
usuwaniem zgloszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbior ostateczny (konicowy). Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnos$ci
Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peilnego zakresu robodt i ich koncowym

odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg§ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na

podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego
Ceny jednostkowe wykonania rob6t uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzgtu,
- obstugg sprzgtu,
- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do obrobki,
- przygotowanie materialow,

- oceng i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
hydroizolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob
usunigcia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania.

2. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, kontrola
jakosci 1 ocena zgodnosci - Definicje.

3. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscia i ocena zgodnoS$ci. Czg$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

4.  PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscia i ocena zgodnosci - Czgs$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

5. PN-EN 1504-10:2005, Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania sterowanie
jakoscia i ocena zgodnosci, -Czg$¢ 10: Stosowanie wyrobdw i systemdw na placu budowy oraz sterowanie jakos$cia prac.
PN-EN 1504-10:2005/AC:2006
6. PN-EN 206-1:2003, Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja, izgodnosé
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.
PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN
206-1:2003/A2:2006

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
11. PN-EN 13139:2003, Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004
12. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

16. PN-ENISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
17. PN-EN 26927:1998 Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity - Terminologia.
18. PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

19. PN-EN 13541-1:2002 Wyposazenie basenow ptywackich. Czgs¢ 1. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

22. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Czg$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatos$ci na $ciskanie.

23. PN-EN 12504-2:2002, Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

24. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych - Metody badan - Odpornos¢ na silng

agresj¢ chemiczna.

37. PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087),

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pozn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia Wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4.0bwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez Komisjg
Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,

wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz¢$é C: zeszyt 4 Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje

wodochronne taraséw (ITB, Warszawa 2004 r.),

Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych czg$§¢ B: zeszyt 5 Okladziny i wykladziny z ptytek
ceramicznych (ITB, Warszawa 2004 r.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czgé¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 3: Posadzki

mineralne i zywiczne, ITB, 2004,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czg$é C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia

wodochronne pomieszczen mokrych (ITB, Warszawa 2005),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2008 .,

M. Rokiel - Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2006 r.,
Ch. Saunus - Schwimmbader. Planung. Ausfuhrung. Betrieb. Krammer Verlag 2005,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Pokrywanie poditég i $cian. Uktadanie plytek
ceramicznych na podtogach i $cianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja - 2005 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje balkonow.
Promocja 2007,

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje tarasow

naziemnych. Promocja 2007,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Posadzki z zywic epoksydowych i poliuretanowych.
Promocja 2007,

Specyfikacja techniczna firmy Deitermann: Izolacja Zywiczna basenéw kapielowych i zbiornikow wody wraz z okltadzing

ceramiczna,

Specyfikacja techniczna firmy Deitermann: Izolacja mineralna basenow kapielowych i zbiornikow wody wraz z oktadzing

ceramiczna,
Specyfikacja techniczna firmy Deitermann: [zolacja mineralna pod oktadzing ceramiczna,
Specyfikacja techniczna firmy Deitermann: Wysokoelastyczna izolacja mineralna pod ptytkami,

Specyfikacja techniczna firmy Schomburg: Mineralna, elastyczna izolacja wewngtrzna i zewngtrzna pod state obciazenie
woda AOUAFIN-2K wraz z taSmami z serii ASO-Dichtband-2000-S,

Specyfikacja techniczna firmy Schomburg: Klejenie oktadzin ceramicznych narazonych na duze obciazenia woda.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA
452332537

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza gruntowego przy WYKONANIU

FONTANNY, W PARKU SRODMIEJSKIM IM. JANA PAWLA II, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do utozenia konstrukcji nawierzchni.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
45000000 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST 45000000 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 45000000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

koparek ,

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST 45000000 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w OST 45000000 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 4500000 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.,2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed
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rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zaggszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywacé si¢ ruch budowlany, niezwiazany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoscei jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci
jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ r¢eznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad w przypadku robét o
matym zakresie. Spos6éb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokosé zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Profilowane podloze bedzie recznie z uwagi na maty zakres i mala szeroko$é. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (1)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od cigzkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
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przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie

nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

kontroli jakosci robot podano w OST 45000000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwos¢
i pomiarow badan i pomiar6w

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Roéwnosé podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

podtoza rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podloza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub
wigeej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie Koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
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Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podloza powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢

naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 4500000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST 4500000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 4500000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zaggszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
45233253-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy WYKONANIU
FONTANNY, W PARKU SRODMIEJSKIM IM. JANA PAWELA II, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.2. Zakres stosowania OST

(SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstweg nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2.Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢
mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢
mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, speiniajaca wymagania niniejszych specyfikacji.
Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3.Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 3.
4.Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt

5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub
powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogodlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okre§lonymi w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaré6w podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,
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sprawdzenie i ewentualng naprawg podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozlozenie mieszanki,

zaggszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKLADZINY I OKEADZINY PODLOG I SCIAN 45432000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot

wykladzinowych i oktadzinowych z elementéw kamiennych, granitowych, ceramicznych i drewnianych przy WYKONANIU
FONTANNY, W PARKU SRODMIEJSKIM IM. JANA PAWLA II, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie posadzki ptytami kamiennymi z granitu

- wykonanie podtogi drewnianej,

- oblozenie $cian cegla oktadzinowa

- wykonczenie $cian wystajacych fontanny elementami ceramicznymi.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materialdw, wymagan i sposobow oceny podtozy,

wykonanie wyktadzin i oktadzin zewngtrznych, oraz ich odbiory.

14. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacjg robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z

2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami),
- protokoty odbiorow czgsciowych, konicowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzgledniaé:
- materiaty do wykonywania wyktadziny i okladziny,
- lokalizacjg i warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podlozy pod wyktadziny i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:
- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do napraw,

- specyfikacje materialdow do wykonania wyktadziny i okladziny z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty odniesienia

(normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokoS$ci spoin i sposobu wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
-. wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,
- zasady konserwacji wyktadziny i okladziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacj¢ robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i

specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sig¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2.Rodzaje materialéw

22.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty granitowe:
- elementy 60x60x5 cm,

- stopnie gr. 3 cm,
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- podstopnie gr. 2 cm
Rodzaj ptyt i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa.

223. Plytki drewniane, systemowe, gladkie 300x300
224. Okladziny z cegiel:

cegly oktadzinowe 95x60x390 mm, kolor szary,
cegly okladzinowe 60x65x250 mm, kolor szary.
2.2.5. Elementy wykonczeniowe murku, ceramiczne.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
225. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢

stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3

32. Sprzetinarzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sig¢ uzywac do
transportu samochod6éw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloéci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
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Sktadowanie materialdw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed

opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji.

3) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.
4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i

przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

53.1. Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny stanowi beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-25.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podktady zwigzane z podtozem - 20 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych

wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na catej dtugosci taty

kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m% a maksymalna dhugo$¢ boku nie wigksza niz
3,5m.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

53.2. Wykonanie wykladzin z elementéw granitowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne materialy, narzgdzia i

sprzet, posegregowac plytki, wg gatunku i odcieni oraz rozplanowacé sposob uktadania ptytek.

Polozenie pod elementy okladzinowe nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko§¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie elementy powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz
potowa elementu. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
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Uktadanie elementéw oktadzinowych rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sig¢ na podtoze gltadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” sig¢ zgbata krawedzia ustawiona
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchnig podtoza. Wielkosé
zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ elementy od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwszy
element nalezy go lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci
kleju do elementu. Nastgpne elementy nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé¢ i mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nigeiu elementu uzyskuje sig efekt ,,przyssania". Wigksze

elementy zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sig¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sig nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy elementami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunac

wktadki dystansowe.

Do spoinowania elementdw mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich ulozenia. Doktadny czas powinien

by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
5.3.3. Wykonanie podlogi z elementéw drewnianych

Podlogi z elementéw drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i w WTWiORB ,,

Posadzki z drewna i materiatow drewnopodobnych”.

Legary stykajace si¢ z podtozem betonowym powinny by¢ impregnowane $rodkami ochrony drewna przed korozja biologiczna
oraz odizolowane materialem nieprzepuszczajacym wilgoci. Czota legaréw powinny by¢ oddzielone od muru szczeling
powietrzna o szeroko$ci min. 30 mm. Przestrzen migdzy legarami powinna by¢ wentylowana.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podloza pod okladzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne sa $ciany betonowe

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow,
peknigé i ubytkow. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowa

lub specjalnymi masami naprawczymi.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé nastgpujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci

2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

5.4.2. ‘Wykonanie okladzin
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Obtozenie $cian elementami okladzinowymi nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda

wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spelnia¢é wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$é

wiasnoéci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wykladzinowych i

oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkow i

porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrows tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i

spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do I mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw

szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymalosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.1 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja projektowa i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych

robot ,,zanikajacych".
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych

wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawgdzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem rob6t i w trakcie

ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiog i oktadzin §cian powinien obejmowac:
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- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownac z

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dlugosci 2 m przykladanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy lata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci (dla spoin
wykladzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru

odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym

narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej

powierzchni wielkoéci 1 m? nalezy zmierzyé szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos$é okreslona na

podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktorych

r6znorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wilasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim

opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢

wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugoéci 1 m i 3 mm na calej
dhugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i

trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypekione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 6.5.2.
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych

réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim

opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gluchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawgdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci 2 m,
- spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny byé wypelnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na dlugosci

calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.  Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m” na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian
w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupdw, pilastrow, fundamentow i innych elementow

wieksze od 0,25 m”.
W przypadku rozbieznos¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyk}adzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbioér podtéz
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla okladzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z

dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podloze

musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materialow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

83. Odbiér czeSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed

odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme

przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci

z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow

badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- szczegodtowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,
- protokoty odbioru podioze,
- protokoéty odbiorow czgsciowych,
- instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwnacé je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykladzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjgta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku

ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protoko6l podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien

zawierac:
- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokoét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i okltadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym

okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okladzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen

wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

wyktadzinach i oktadzinach.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne*' pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonana
wedtug nastgpujacych sposobow:

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownyc
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe.za roboty wykladzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami

zakupu,
- warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny, ,
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbgdnych
robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wykladzin i oktadzin, wykonanie zaplecza

socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjgcia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy zamawiajacym a

wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa B III.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famiace;j.
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PN-EN ISO 10545-5:1999  Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspoétczynnika

odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbne $cieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na §cieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i §ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdlne (kod CPV 45000000-7), wydanie
OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I czg$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czg$¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z plytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Ukladanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit- 1999 rok.

- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEN
45112711

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
zaloZzeniem i pielegnacja zieleni przy WYKONANIU FONTANNY, W PARKU SRODMIEJSKIM IM. JANA PAWEA II, W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
13. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
- zakladaniem i pielggnacjq trawnikow na terenie ptaskim ,

- pielegnacja trawnikow,

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST 45000000 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST 45000000 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 45000000 ,,Wymagania ogélne'’ pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci, od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzgcych
(np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikoéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - P1IM-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczgSciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna
mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 45000000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego

sprzgtu:

4

glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréow, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewieni
pit mechanicznych i r¢cznych,
drabin,
podnosnikow hydraulicznych.

. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 45000000 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materialow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 4500000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajna (ok. 10 crn) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikoéw na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrdwnana,

przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watlowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzes$nia,
na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m%, chyba ze SST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsiagkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapitlo przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowa¢ walu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
nast¢pne koszenia powinny si¢ odbywacé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢é wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowg pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czgstos$¢ koszenia i wysoko$¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy

stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.
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Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST 45000000 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w rn’),
- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwaltke,
- wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych Zdziebel trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin"),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 45000000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow .
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w OST 45000000 ,,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 45000000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m trawnika obejmuje;
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
- zakladanie trawnikow,
- pielggnacjg trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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