ZUKBIP " BUDINSTAL" Lesinski Mirostaw tédz, ul. Mierzejowa 22a fax 042 2980120,
608 417 271, mirles@o02.pl

PRZEDMIAR + KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262212-0 Kopanie rowow
45262300-4 Betonowanie
45261221-9 Malowanie dachow
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
29834100-5
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT FONTANNY MIEJSKIEJ W PARKU IM. JANA PAWLA 1I, WERSJA 01
ADRES INWESTYCJI : Piotrkow Trybunalski, Park im Jana Pawta Il ]

INWESTOR ;. URZAD MIASTA, DZIAL INWESTYCJI | REMONTOW

ADRES INWESTORA  :  Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Mirostaw Lesinski

DATA OPRACOWANIA : sierpien.2009

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen ;3 kw.09
NARZUTY
Koszty posrednie [KpP] ......cccveieirieniieenieeieecieee % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien.2009



DZIALY KOSZTORYSU

Lp.| Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
114511271 PROJEKT FONTANNY W PARKU IM. JANA PAWLA I W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, 1 229
1-2 wersja 01
1.1]4511110|ROBOTY ROZBIORKOWE 1 5
0-9
1.2 KONSTRUKCJA NIECKI 6 27
1.2./4526221|\ROBOTY ZIEMNE 6 9
1/2-0
1.2./4526230|KONSTRUKCJE ZELBETOWE 10 19
2|0-4
1.2./4526122|IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZCIWWILGOCIOWE 20 24
3|19
1.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 25 27
4
1.3 DRY PLAZA 28 42
1.4 DREWNIANY DEC 43 54
1.5 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 55 117
1.5./4526221\ROBOTY ZIEMNE 55 58
112-0
1.5./4526230| KONSTRUKCJE ZELBETOWE 59 66
2|0-4
1.5./4526122|IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZCIWWILGOCIOWE 67 69
3|19
1.5. WENTYLACJA 70 78
4
1.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 79 117
5
1.6/4511271|ZIELEN 118 122
1-2
1.714511129|PRZYLACZA 123 164
1-4
1.7./4523130| PRZYLACZE WODOCIAGOWE 123 140
1)0-8
1.7./4523130 KANALIZACJA SPUSTOWA Z POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO ORAZ NIECKI FONTAN- |141 164
2|0-8 NY
1.8 INSTALACJA UZDATNIANIA WODY | ZASILANIA FONTANNY 165 229
1.8.|2983410|Dostawa i montaz urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody i wyposazenia fontanny |165 194
1)0-5
1.8. Elementy do zabetonowania w komorze przepompowni 195 198
2
1.8.|4533220|Roboty montazowe instalacji uzdatniania wody w przepompowni i w niecce fontanny 199 220
3|0-5
1.8./4511210|Roboty ziemne 221 226
4/0-6
1.8.|4533200|Préby i rozruchy technologiczne 227 229
5/0-3
-2-
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TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45112711-2 |PROJEKT FONTANNY W PARKU IM. JANA PAWLA || W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, wersja 01
1.1(45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|BCR 1 2.1. |Demontaz oktadzin kamiennych: $cian, posadzek, stopni oktadzinowych - bez |m?2
d.1./001 odzysku
1
(30,00+6,50)*2*0,30 <ptyty na wierzchu $cian niecki> m2 21,900
7,00%2,00*2 <podesty - schody z dwu stron> m?2 28,000
RAZEM 49,900
2|KNR 4-04 Rozebranie $cian fundamentowych niecki z cegty na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0101-02
1
(30,00+6,50)*2*0,50*0,25 <sciany fundamentowe niecki> m3 9,125
1,50%0,70%0,25*4 <s$ciany fundamentowe przy schodach na zewnatrz niecki> |m3 1,050
RAZEM 10,175
3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci 20 cm m3
d.1.|0301-04
1
30,00%7,00%0,20 <dno niecki> m3 42,000
7,00*1,50*0,50*0,50*2 <schody zewnetrzne> m3 5,250
RAZEM 47,250
4/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 5 t na od-|m3
d.1./0108-11 legtoscdo 1 km, wraz z optatg za utylizacje
1
49,90*0,05 <oktadziny kamienne> m3 2,495
(30,00+6,50)*2*0,50*0,25 <sciany fundamentowe niecki> m3 9,125
1,50*0,70%0,25*4 <$ciany fundamentowe przy schodach na zewnatrz niecki> |m3 1,050
30,00%7,00%0,20 <dno niecki> m3 42,000
7,00*1,50*0,50*0,50*2 <schody zewnetrzne> m3 5,250
RAZEM 59,920
5/KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochoda- |m3
d.1./0108-12 mi samowytadowczymi do 5 t, na odlegtos¢ 15 km
1 Krotnos¢ = 14
49,90*0,05 <oktadziny kamienne> m3 2,495
(30,00+6,50)*2*0,50*0,25 <sciany fundamentowe niecki> m3 9,125
1,50*0,70*0,25*4 <$ciany fundamentowe przy schodach na zewnatrz niecki> |m3 1,050
30,00%7,00%0,20 <dno niecki> m3 42,000
7,00*1,50*0,50*0,50*2 <schody zewnetrzne> m3 5,250
RAZEM 59,920
1.2 KONSTRUKCJA NIECKI
1.2./145262212-0 NROBOTY ZIEMNE
1
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1./0216-02 odkfad w gruncie kat.lll
2.1
0,70*1,00*(12,45+3,60+5,70+12,60+3,94+8,63+15,40+5,50+24,50+10,10+ m3 76,384
6,70)
22,80%0,90*0,40 m3 8,208
RAZEM 84,592
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.1
84,592 m3 84,592
-5,456 m3 -5,456
-8,208 m3 -8,208
-9,821 m3 -9,821
-(3,50+12,25+5,70+12,40+8,70+15,45+4,09+5,40+10,00+24,40+6,70)*0,80 m3 -86,872
RAZEM -25,765
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1./0205-03 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
2.1 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-1ll, wraz z optatg za utyli-
zacje
5,456 m3 5,456
8,208 m3 8,208
9,821 m3 9,821
(3,50+12,25+5,70+12,40+8,70+15,45+4,09+5,40+10,00+24,40+6,70)*0,50* m3 8,144
0,15
RAZEM 31,629
9/KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.1./0208-02 1 km samochodami samowytadowczym, przy przewozie po drogach o nawierz-
21 chni utwardzonej
Krotnos¢ = 14
31,629 m3 31,629
RAZEM 31,629
1.2./45262300-4 |[KONSTRUKCJE ZELBETOWE
2
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TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 Beton zwykly B-7,5
2.2
0,50*0,10*(12,45+3,60+5,70+12,60+3,94+8,63+15,40+5,50+24,50+10,10+ m3 5,456
6,70) <pod tawy>
RAZEM 5,456
11/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich - pospotki na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-07 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm
22
22,80%0,90%0,10 <spo6d kanatu> m3 2,052
(104,00-22,80*0,60+15,40%0,60*2)*0,10 <spod niecki> m3 10,880
4,09"8,48*0,10 <spdd niecki> m3 3,468
RAZEM 16,400
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
2.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
(12,45+3,60+5,70+12,60+3,94+8,63+15,40+5,50+24,50+10,10+6,70)*0,30* m3 9,821
0,30
RAZEM 9,821
13|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem | m?2
d.1./0207-01 pompy do betonu
2.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
(3,50+12,25+5,70+12,40+8,70+15,45+4,09+5,40+10,00+24,40+6,70)*1,15 m?2 124,879
(12,25+5,50)*0,60 <podwyzszenie $cian> m2 10,650
22,80%0,20*2+0,60*0,20*2 <sciany kanatu> m?2 9,360
(24,10+9,30+6,20+1,30)*0,20 <rynna sptywajgca> m?2 8,180
RAZEM 153,069
14/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.1./0207-07 waniem pompy do betonu
2.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
Krotnosé = 7
(3,50+12,25+5,70+12,40+8,70+15,45+4,09+5,40+10,00+24,40+6,70)*1,15 m?2 124,879
(12,25+5,50)*0,60 <podwyzszenie $cian> m2 10,650
22,80%0,20*2+0,60*0,20*2 <sciany kanatu> m?2 9,360
(24,10+9,30+6,20+1,30)*0,20 <rynna sptywajgca> m?2 8,180
RAZEM 153,069
15/KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
22
(104,00-22,80%0,60+15,40*0,60*2)*0,20 <spod niecki> m3 21,760
4,09*8,48*0,20 <spod niecki> m3 6,937
22,80%0,90*0,20 <spdéd kanatu> m3 4,104
RAZEM 32,801
16 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
0,41*0,20*0,20*6*13 <podtrzymujace ptyty kamienne, Dry Plaza> m3 1,279
RAZEM 1,279
17|KNR 2-02 Schody betonowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 16 |podtozu z betonu B-20
22
15,40*(0,16*0,60+0,31*0,60) <zatopione w niecce> m3 4,343
RAZEM 4,343
18/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 grubosci 20 |m2
d.1./1102-02 mm zatarte na gtadko
22
104,00 m?2 104,000
RAZEM 104,000
19/KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- (kg
d.1./0290-02 01 |téw budynkdéw i budowli pretami stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi
2.2 od 8-14 mm
3179,48 kg 3179,480
RAZEM 3179,480
1.2./45261221-9 |IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZCIWWILGOCIOWE
3
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-09 zimno
2.3|analiza indy- |Emulsja kontaktowa Sopro HE 449
widualna Szpachléwka Sopro RS 462
15,40%(0,60+0,155)*3 <schody topione> m2 34,881
104,00 <spdd niecki> m?2 104,000
RAZEM 138,881
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-09 zimno
2.3|analiza indy- |Emulsja kontaktowa Sopro HE 449
widualna Szpachléwka Sopro RS 462




TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(24,10+2,80+2,50+6,80+10,00)*0,41 <Sciany niecki> m?2 18,942
(24,10+6,80+10,00+1,00)*0,15*2 <sciany rynny> m?2 12,570
(22,80+0,60)*2*0,20 <sciany kanatu> m?2 9,360

RAZEM 40,872
22/KNR 2-02 Izolacje krawedzi konstrukcyjnych - wtopienie tasmy m
d.1./0617-01 Tasma uszczelniajgca Sopro DBF 638
2.3|analiza indy-
widualna
24,10*5+2,80+2,50+6,80*5+10,00*5 m 209,800
15,40%6 m 92,400
0,41*4 m 1,640
(22,80+0,60)*2*2 m 93,600
RAZEM 397,440
23|/KNR 2-02 Hydroizolacja zespolona cementowo - mineralna, pozioma m2
d.1./0602-04 Zaprawa uszczelniajgca, elastyczna, jednosktadnikowa Sopro DSF 523
2.3|analiza indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
15,40%(0,60+0,155)*3 <schody topione> m?2 34,881
104,00 <spdd niecki> m?2 104,000
RAZEM 138,881
24 KNR 2-02 Hydroizolacja zespolona cementowo - mineralna, pionowa m2
d.1./0603-04 Zaprawa uszczelniajgca, elastyczna, jednosktadnikowa Sopro DSF 523
2.3|analiza indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
(24,10+2,80+2,50+6,80+10,00)*0,41 <$ciany niecki> m?2 18,942
(24,10+6,80+10,00+1,00)*0,15*2 <Sciany rynny> m?2 12,570
(22,80+0,60)*2*0,20 <sciany kanatu> m?2 9,360
RAZEM 40,872
1.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4
25/KNR 2-02 Nakrywy ceramiczne na wystajacych scianach m
d.1./0119-03 element ceramiczny, wykonczeniowy, wg projektu
2.4 |analogia
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
26 KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1./1209-01
24
12,25 m 12,250
RAZEM 12,250
27|KNR-W 2-02 |Obtozenie murkéw wystajacych ponad teren, na murkach wokét nieki - cegly  |m?2
d.1./0919-01 okfadzinowe 95x60x390, kolor szary,- na wyzszych murkach przy tarasach -
2.4 |analogia cegly oktadzinowe 60x65x250, kolor szary, mocowane na kgtownikach starto-
wych ocynkowanych, mocowanych srubami kotwigcymi metalowymi z czescig
rozporowg metalowg $r. 6 dt 80 z tbem stozkowym, co 70 cm
(12,25+4,00)*0,60 m?2 9,750
(12,25+4,00)*0,85 m?2 13,813
(10,00+7,00+24,50+1,00)*0,25 m?2 10,625
RAZEM 34,188
1.3 DRY PLAZA
28|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.|m2
d.1.|0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
3
68,90 m?2 68,900
RAZEM 68,900
29|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1./0101-08 -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3 Krotnosé = 2
68,90 m?2 68,900
RAZEM 68,900
30|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
3
68,90 m?2 68,900
RAZEM 68,900
31|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po za- |[m2
d.1./0105-01 geszczeniu do wspotczynnika Is = 0,97
3 Piasek zwykty
68,90 m?2 68,900
RAZEM 68,900
32|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1./0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu do wspotczynnika Is = 0,97, do grubosci 10 cm
3 Piasek zwykty
Krotnosé =7
68,90 m?2 68,900
RAZEM 68,900
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TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 10 cm
3/0114-08 Ttuczen, kam.famany,sort.uziarn.31,5-63mm
Miat kamienny tamany (kruszyny)
79,76 m?2 79,760
RAZEM 79,760
34 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.1.|0401-02
3
15,75 m 15,750
RAZEM 15,750
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki z podsypki cementowo piaskowej m3
d.1./0402-01 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm
3
0,20*0,15*15,75 m3 0,473
RAZEM 0,473
36| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3 Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare
15,75 m 15,750
RAZEM 15,750
37|/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej, gr 5cm |m?2
d.1./0511-02 Ptyty kamienne, 60x60x5 cm
3|analogia
68,90 m?2 68,900
RAZEM 68,900
38|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokatnych kamiennych na zapra- |m?2
d.1./12112-01 wie cementowo-wapienne;j
3 Plyty kamienne, 60x60x5 cm
38,18 <powierzchnia na stupkach> m?2 38,180
RAZEM 38,180
39/ KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice, szerokosci do 1.0 m m
d.1./2113-02 Ptyty kamienne, gr. 3 cm
3
15,40*0,60*2 m 18,480
RAZEM 18,480
40|KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice, szerokoscido 0.15m |m
d.1./2113-03 Ptyty kamienne gr. 2 cm
3
15,40*0,155*3 m 7,161
RAZEM 7,161
41|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1./0207-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, wraz z optatg za utylizacje
68,0070,30 m3 20,400
RAZEM 20,400
42|KNR-W 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1lI-
3 IV, na odlegtos¢ 15 km
Krotnos¢ = 28
68,00%0,30 m3 20,400
RAZEM 20,400
14 DREWNIANY DEC
43|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.| m2
d.1./0101-07 I11-1V gtebokosci 20 cm
4
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,000
44 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.| m2
d.1./0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4 Krotnosé = 2
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,000
45|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. lI-IV
4
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,000
46| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1./0207-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
4 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, wraz z optatg za utylizacje
75,00%0,30 m3 22,500
RAZEM 22,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47|/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
4 IV, na odlegto$¢ 15 km
Krotnos¢ = 28
75,00%0,30 m3 22,500
RAZEM 22,500
48 |KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |[m2
d.1./0105-01 geszczeniu do wspotczynnika Is = 0,97
4 Piasek zwykly
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,000
49|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1./0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu do wspétczynnika Is = 0,97, do grubosci 10 cm
4 Piasek zwykty
Krotnosé = 7
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,000
50|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 Beton zwykly B-15 (C12/15)
4
58,00%0,20 m3 11,600
RAZEM 11,600
51|KNR 2-02 Schody betonowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 16 |poditozu z betonu B-20
4
(3,90+3,82)*0,30 m3 2,316
10,02*0,44 m3 4,409
RAZEM 6,725
52/KNR 2-02 Hydroizolacje ekofolig 2-sktadnikowg m2
d.1.|0602-03
4|analiza indy-
widualna
75,00 <beton pod podtogg - Dry Deck> m2 75,000
(6,31+2,34+2,50)*0,14 <schody, podstopnie> m?2 1,561
RAZEM 76,561
53 Posadzka drewniana systemowa, ptytki gtadkie 300x300, zgodnie z przyjetym |m?2
d.1.|wycena indy- |[rozwigzaniem w projekcie wykonawczym
4|widualna
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,000
54 Podstopnie drewniane, zgodnie z przyjetym systemem i rozwigzaniem w pro- |m?2
d.1.|wycena indy- |jekcie wykonawczym
4|widualna
1,6 m?2 1,600
RAZEM 1,600
1.5 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
1.5.145262212-0 NROBOTY ZIEMNE
1
55/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1./0216-02 odktad w gruncie kat.lll
5.1
0,50*(5,40*3,40+7,40*5,40)*3,00 m3 87,480
RAZEM 87,480
56| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.1./0230-01 10 m. Grunt kat. I-1ll
5.1
87,48 m3 87,480
-5,40*3,40*2,75 m3 -50,490
RAZEM 36,990
57|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1./0205-03 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
5.1 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-1ll, wraz z optatg za utyli-
zacje
36,99 m3 36,990
RAZEM 36,990
58 KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.1./0208-02 1 km samochodami samowytadowczym, przy przewozie po drogach o nawierz-
5.1 chni utwardzonej
Krotnosé¢ = 14
36,99 m3 36,990
RAZEM 36,990
1.5./45262300-4 |[KONSTRUKCJE ZELBETOWE
2
59/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu, gr. 10 cm. Zastosowano |m3
d.1./1101-01 z. |pompe do betonu na samochodzie.
5.2|sz. 5.4. 9913 |Beton zwykly B-7,5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5,50*3,50*0,10 <pomieszczenie techniczne> m3 1,925
RAZEM 1,925
60 KNR 2-02 Ptyta fundamentowa zelbetowa, gr. 20 cm - z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.1./0205-01 nu
5.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
5,40*3,40*0,20 <pomieszczenie techniczne> m3 3,672
RAZEM 3,672
61/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubo$ci 8 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-01 pompy do betonu
5.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
(5,40+3,00)*2*2,25 <pomieszczenie techniczne> m?2 37,800
RAZEM 37,800
62 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.1./0207-07 waniem pompy do betonu
5.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
Krotnosé = 12
(5,40+3,00)*2*2,25 <pomieszczenie techniczne> m2 37,800
RAZEM 37,800
63 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu
5.2/0216-05 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
(5,40*3,40) <pomieszczenie techniczne> m?2 18,360
RAZEM 18,360
64|KNR 2-02 Fundament betonowy pod zbiornik, o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem m3
d.1./0203-02 pompy do betonu
5.2|analogia Beton zwykty B-15 (C12/15)
2,20*1,70*0,15 m3 0,561
RAZEM 0,561
65|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- kg
d.1./0290-02 01 |tow budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi
52 od 8-14 mm
37,80%0,20%45 <Sciany zelbetowe> kg 340,200
18,36*2*0,20*65,00 <ptyta fundamentowa+ strop> kg 477,360
RAZEM 817,560
66 KNR-W 2-18 |Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w stropie pomieszczenia |szt
d.1./0529-02 technicznego
5.2 Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kl.B (12,5t)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5./45261221-9 |IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZCIWWILGOCIOWE
3
67 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2
d.1./0602-03 izolacja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa Sopro KSP 652
5.3|analogia
5,40*3,40 m?2 18,360
RAZEM 18,360
68 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m2
d.1./0603-03 izolacja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa Sopro KSP 652
5.3|analogia
(5,40+3,40)*2*2,65 m?2 46,640
RAZEM 46,640
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne zbiornikéw i basenéw z folii poliety- |m2
d.1./0607-02 lenowej szerokiej
5.3
5,50*3,50 <miedzy chudym betonem a ptytg fundamentowag> m?2 19,250
RAZEM 19,250
1.5. WENTYLACJA
4
70/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne (jako wentylacyjne) o $r. 160 mm na $cianach |m
d.1./0208-04 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5.4|analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
71/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC (jako wentylacyjne) taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m
d.1.|0408-02
5.4|analogia
31,00 m 31,000
RAZEM 31,000
72|KNR-W 2-01 | Wykopy reczne rowéw i kanatéw o szer.dna do 1 m - kat. gr. I-1l - gteboko$¢ 1. |m3
d.1./0408-01 Om
5.4
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
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73|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.1./0320-01 kat.gr.I-Il
54
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
74| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm z balchy kwasoospormej  |szt.
d.1.|0138-02
54
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1./0140-01
54
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1300 mm szt.
d.1./0146-01
54
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowy chemoodporny typ VISP/4-20-025T szt.
d.1./0201-01
5.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR-W 2-15 |Grzejnik konwektorowy elektryczny o mocy 1,5kW wraz z termostatem na- szt.
d.1./0418-01 Sciennym
5.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5
79/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.1./0404-02 Rozdzielnica TE wg. proj.
5.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1.|0201-05
5.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81/KNNR 9 Demontaz obudéw o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1.|0201-07
5.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82|/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.1./0801-08 n-1v
5.5
25 m 25,000
RAZEM 25,000
83|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.1./0701-0202 |gruncie kat. Il
5.5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
84|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m-pod |m
d.1./0706-01 i nad kabel
5.5
80*2 m 160,000
RAZEM 160,000
85/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 |m
d.1./0704-0202 |m w gruncie kat. IlI
5.5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
86/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01 Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50 mm
5.5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
87|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach oraz stupach m
d.1./0713-02 Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
5.5

Norma PRO Wersja 4.26




TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 m 15,000
RAZEM 15,000
88/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1./0713-01 mknietych
5.5 Kabel z zyt.Cu YKY-0,6/1KV,3x2,5mm?2
65 m 65,000
RAZEM 65,000
89|/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodfogowe i Scienne) przy- |m
d.1./0110-05 krecane do betonu
5.5 Listwa el-inst.scienne odc.prosty LN 25x16
10 m 10,000
RAZEM 10,000
90|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokos$ci podstawy do 60 mm - podioze betono- |m
d.1./0111-01 we
5.5 Kanat instalacyjny IP20 60x40mm KI 6040.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
91/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1./0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
5.5 Przewoéd YDYp-750V 5x1,5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
92|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1./0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
5.5 Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
93|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1./0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
5.5 Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
94|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1./0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
5.5 Przewod LY-750V 6mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
95/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5.5 Koncowka kablowa na zytach Cu K 10 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
55 Koncéwka kablowa na zytach Cu K 2,5 mm2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
97|/KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 5-zytowy Cu o|szt.
d.1./1205-07 przekroju zyty do 6 mm2
55 Koncéwka kablowa na zytach Cu K 2,5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2 szt.
d.1./1204-01
5.5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
99|/KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-03 lub bolce
5.5 Podtaczanie przewodu LY-6mm2 do bednarki uziemiajace;j
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
100|KNR 2-19 Uszczelnianie wprowadzen kabli szt.
d.1./0122-01
5.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.1./0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
5.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1./0307-01
5.5
10
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
5.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNNR 5 Oprawy swietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo- |kpl.
d.1./0511-06 wie z tworzyw sztucznych 2x40 W
5.5 Oprawy $wietldowkowe TCW216 2xTL-D36W HFS PI
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
105/KNNR 5 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia |kpl.
d.1./1008-01 Oprawa CONE 1x26W
5.5
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
106|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1./0608-07 Bednarka ocynkowana 30x4mm
5.5
135 m 135,000
RAZEM 135,000
107|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120|szt.
d.1./0617-01 mm2.
5.5 Mocowanie bednarki do zbrojenia fundamentow
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
108/ KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- |m
d.1./0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno
5.5 Bednarka ocynkowana 25x4mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
109|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.1./0613-01
5.5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
110|KNR-W 2-18 |Montaz studzienki uziemiajace;j szt.
d.1.|0524-04
5.5|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111/KNNR 5 Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1./0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
5.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
5.5
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
113|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-02
5.5
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
114|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (pierw- |szt.
d.1.{1304-05 szy pomiar)
5.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (kazdy |szt.
d.1./1304-06 nastepny pomiar)
5.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
116|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
5.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
5.5
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6/45112711-2 |ZIELEN
118/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadarnionym |m2
d.1./0202-02
6
(4,00+10,00+7,00+26,4+17,50)*2,50 m?2 162,250
RAZEM 162,250
119/KNR 2-01 Dostarczenie ziemi urodzajnej do rozscielenia na powierzchni, samochodami  |m3
d.1./0211-05 samowytadowczymi z odlegtosci 15 km.
6/0214-04
162,25*0,05 m3 8,113
RAZEM 8,113
120|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
6
162,25*0,05 m3 8,113
RAZEM 8,113
121/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m2
d.1.|0401-05
6
162,25 m?2 162,250
RAZEM 162,250
122|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1./0702-01
6
162,25 m?2 162,250
RAZEM 162,250
1.7/45111291-4 |PRZYLACZA
1.7./45231300-8 | PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1
123|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15 |m2
d.1.|0125-04 cm z przewozem taczkami, humus z darnig
7.1|STnr 192-
SWK
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
124|KNR 2-01 Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubos$ci przy recznym usunieciu warstwy ziemi|m?2
d.1./0125-08 z przewozem taczkami, humus z darnig
7.1|/STnr 192-
SWK
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
125/KNR 2-01 Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu |- |m2
d.1./0505-01 1
7.1|STnr 192-
SWK
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
126|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |m3
d.1./0201-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka 0,15 m3,
7.1|STnr 192- grunt kategorii Il
SWK
32,9 m3 32,900
RAZEM 32,900
127|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi w |m2
d.1./0321-02 gruntach suchych wraz z rozbiorka, szeroko$¢ wykopu do 1.0 m i gtebokos$¢ do
7.1|STnr192-  |3.0 m, kategoria gruntu llI-IV
SWK
68 m?2 68,000
RAZEM 68,000
128|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1./0212-05 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, w ziemi uprzednio
7.1|STnr 192- zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-111
SWK
26,45 m3 26,450
RAZEM 26,450
129/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do |m3
d.1./0320-05 3.0 m, kategoria gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
7.1|STnr 192-
SWK
26,45 m3 26,450
RAZEM 26,450
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130|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1./0212-05 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, w ziemi uprzednio
7.1|STnr192-  |zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-11l- NADMIAR
SWK ZIEMI
6,45 m3 6,450
RAZEM 6,450
131|/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transpor- | m3
d.1./0214-01 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
7.1|STnr 192- gruntowych, grunt kategorii I-1I-NADMIAR ZIEMI
SWK Krotnosé = 8
6,45 m3 6,450
RAZEM 6,450
132|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich o gr. 10 cm - PODSYPKA oraz OBSYPKA m2
d.1./0501-01 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm
7.1|/STnr 192-
SWK
62,70 m?2 62,700
RAZEM 62,700
133|KNRW 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektroo- |ztacze
d.1./0111-01 porowych, ksztaitka PE, 63 mm
7.1|/STnr 192-
SWK
1 zlgcze 1,000
RAZEM 1,000
134/KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE faczonych metoda zgrzewania |m
d.1./0907-01 rurociagi o Fi zewn. 63 mm-ANALOGIA
7.1|/STnr 192-
SWK
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
135/KNRW 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na |m
d.1./0112-05 $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50 mm
7.1|/STnr 192-
SWK
2 m 2,000
RAZEM 2,000
136/KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o Fi nominalnej 600-800 w gruntach |m
d.1./0401-01 kat. 1-2-ANALOGIA
7.1|STnr 192-
SWK
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
137|KNR 2-15 Wodomierz skrzydetkowy o Srednicy nom. 25 mm szt
d.1./0118-02
7.1|/STnr 192-
SWK
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
138/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, Fi do 150 mm m
d.1./0803-01
7.1|STnr 192-
SWK
23 m 23,000
RAZEM 23,000
139|KNR 2-19 Przykrycie /oznakowanie/ rurociggu tasma z tworzywa sztucznego w kolorze |m
d.1./0219-01 niebiesko-biatym, z wktadka stalowg
7.1|/STnr 192-
SWK
22 m 22,000
RAZEM 22,000
140/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo - cement. i z tworzyw |préba
d.1.|0802-02 sztucznych (PCW i PE) o Fi 150 mm
7.1|STnr 192-
SWK
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
1.7./45231300-8 \[KANALIZACJA SPUSTOWA Z POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO ORAZ NIECKI FONTANNY
2
141/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce piaskowej, |m?2
d.1./0806-01 recznie, o wysokosci kostki 14 cm
7.2|STnr 192-
SWK
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
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142|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.1./0813-03 mentowo-piaskowe;j

7.2|STnr 192-
SWK
3 m 3,000
RAZEM 3,000
143|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej m2
d.1./0302-01 Kostka granitowa szara 9/11 cm
7.2|STnr 192-
SWK
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000

144 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek grubo$¢ |m2
d.1./0126-01 warstwy do 15 cm
7.2|STnr 192-
SWK

13,2 m?2 13,200

RAZEM 13,200

145|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek dodatek |m?2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci

7.2|STnr 192-
SWK
13,2 m?2 13,200
RAZEM 13,200
146 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |m3
d.1./0201-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3,
7.2|STnr192-  |grunt kategorii lll
SWK
42,8 m3 42,800
RAZEM 42,800
147|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymiw |m?2
d.1./0321-02 gruntach suchych wraz z rozbidrka, szerokosé wykopu do 1.0 m i gtebokos$¢ do
7.2|STnr 192- 3.0 m, kategoria gruntu llI-1V
SWK
89,2 m?2 89,200
RAZEM 89,200
148 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi z transportem urobku |m3
d.1./0212-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, w ziemi uprzednio
7.2|STnr192-  |zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-1lI
SWK
31,50 m3 31,500
RAZEM 31,500
149|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do |m3
d.1./0320-05 3.0 m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
7.2|STnr 192-
SWK
31,50 m3 31,500
RAZEM 31,500
150|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi z transportem urobku |m3
d.1./0212-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, w ziemi uprzednio
7.2|STnr192-  |zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-lII-NADMIAR
SWK ZIEMI
11,30 m3 11,300
RAZEM 11,300
151|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transpor- | m3
d.1./0214-02 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
7.2|STnr 192- gruntowych, grunt kategorii llI-IV-NADMIAR ZIEMI
SWK Krotnosé = 8
11,30 m3 11,300
RAZEM 11,300
152|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich o gr. 10 cm - PODSYPKA oraz OBSYPKA m2
d.1./0501-01 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm
7.2|STnr 192-
SWK
86,95 m?2 86,950
RAZEM 86,950
153|KNRW 2-18 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk m
d.1.|0408-02 Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm
7.2|STnr 192-
SWK
11,55 m 11,550
RAZEM 11,550
154 KNR 2-18 Przytacze z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania rurociagi - m

d.1.|0907-02 ANALOGIA- PODEACZENIE KANALIZACJI SPUSTOWEJ Z NIECKI FON-
7.2|STnr192- | TANNY
SWK Rura PE100 do kanalizacji cisnieniowej Fi 90 mm (SDR17)

14
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8,8 m 8,800
RAZEM 8,800
155|KNRW 2-18 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Fi 425 mm, zamknigcie rurg  |szt
d.1./0517-02 teleskopowa, kineta PP
7.2|STnr192-  |Kineta studzienki z PP 425 - 160/160 TYP Ill doptyw lewy
SWK Trzon studzienki 425 mm
Rura teleskopowa 425 x 375 mm
Wiaz zeliwny typ ciezki (40 t ) do rury teleskopowej 425
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156 KNRW 2-18 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Fi 425 mm, zamkniecie rurg  |szt
d.1.|0517-02 teleskopowa, kineta PP-NA ZAKONCZENIU ISTN. KANALIZACJI SANITAR-
7.2|STnr192- |NEJ Dn 100
SWK Kineta studzienki z PP 425 - 160/160 TYP | przeptyw
Trzon studzienki 425 mm
Rura teleskopowa 425 x 375 mm
Wiaz zeliwny typ ciezki (40 t ) do rury teleskopowej 425
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
157|KNRW 2-18 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Fi - 400 mm, zamkniecie rurg |szt
d.1.|0517-02 teleskopowa, kineta PE-ANALOGIA-WYMIANA KINETY
7.2|STnr 192-
SWK
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
158|KNRW 2-18 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Fi 1000 mm, akcesoria dodat- |szt
d.1./0517-02 kowe alternatywne - ANALOGIA
7.2|STnr 192- Kineta studzienki z PE trzon Fi 1000 mm - "Slepa"
SWK Trzon studzienki z PE, fi 1000 mm
Stozek studzienki kanalizacyjnej z tworzyw sztuczn., z kominem wtazowym do
studni fi 1000 mm
Witaz zeliwny EN 124/D400 typ cigezk (40 t ) do studni fi1000 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
159|KNRW 2-15 |Zasuwa burzowa uszczelniona sznurem i folig aluminiowa. szt
d.1./0223-05 Zasuwy burzowe z PVC Fi 160 mm
7.2|STnr 192-
SWK
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
160/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o Fi 160 mm m
d.1./0804-01
7.2|STnr 192-
SWK
12 m 12,000
RAZEM 12,000
161|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur azbestowo - cement. i z tworzyw |préba
d.1./0802-01 sztucznych (PCW i PE) o Fi do 110 mm - ANALOGIA-KANALIZACJA CISNIE-
7.2|STnr192-  |NIOWA
SWK
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
162|KNRW 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gte-|szt
d.1.|0513-03 boko$é 3 m - DEMONTAZ-ANALOGIA
7.2|STnr 192-
SWK
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
163|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, i 200 mm m
d.1./0230-03
7.2|STnr 192-
SWK
4 m 4,000
RAZEM 4,000
164 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, i 50-100 mm m
d.1./0230-01
7.2|STnr 192-
SWK
14 m 14,000
RAZEM 14,000
1.8 INSTALACJA UZDATNIANIA WODY | ZASILANIA FONTANNY
1.8./29834100-5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody i wyposazenia fontanny
1
165|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy dysz dynamicznych typu water switch h=2,1m z fil-  |kpl.
d.1./0101-02 trem wstepnym Q=15m3/h, H=15m H20
8.1




TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
166|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy dysz spieniajacych: Q=55m3/h, H=22mH20 kpl.
d.1./0101-02
8.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR-W 2-15 |Kosz wstepny do pompy dysz spieniajacych szt.
d.1.|0527-08
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy obiegowej filtra, N=0,75kW, Q=14m3/h, 10m H20 kpl.
d.1./0101-02
8.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego - falownik do pompy dysz dynamicznych ukl.
d.1./0301-02
8.1
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR 7-06 Montaz zbiornikow bez wyktadziny chemoodpornej o masie do 0.5 t - Filtr pias- |kpl
d.1./0505-01 kowy D800, H=1200mm, mat. tworzywo szt. wlot i wylot Dn 50/25 wraz ze zto-
8.1 zem, wkazem, kro¢cami technologicznymi, manometrem, Q=14m3/h
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
171|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna - wypetnienie ztozem t
d.1./0212-01
8.1
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
172|KNNR 4 Montaz zaworu 6-cio drogowego recznego 2" ( wsp do Rx3 ) szt.
d.1.|0139-05
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNNR 4 Filtr mechaniczny 1 1/2" z mozliwoscig recznego przeptukiwania q=3,5m3/h, |szt.
d.1./0526-04 skutecznos¢ filtracji 90 mikrondw, materiat: tw. sztuczne, mosigdz
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174/KNNR 4 Filtr doktadny siatkowy 2" dla dysz dynamicznych, skutecznosc¢ filtracji 90 mi- |szt.
d.1./0526-06 kronéw, materiat: tw. sztuczne, mosigdz
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175/KNNR 4 Zmiekczacz z zestawem przytagczeniowym, ze sterowaniem objetosciowym. kpl.
d.1./0143-01 +  |poj. jonowymienna 250m3x o d, g=3,5m3/h, 20W/220V
8.1|KNNR 4
0123-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
176/ KNNR 4 Przerywacz strugi Dn25, g=3,5m3/h szt.
d.1.|0519-03
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177/ KNNR 4 Sluza dozujgca V=5kg szt.
d.1.|0526-05
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178/KNR 7-06 Analogia. Dostawa i montaz zbiornika przelewowego z tworzywa sztucznego |kpl
d.1./0505-01 wyposazonego w krocce technologiczne, dopuszczony do kontaktu z wodg pit-
8.1 ng o wymiarach: 1,5x2,0x1,5m (wys.) o objetosci 4,0m3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
179/KNNR 2 Dostawa i montaz pokrywy z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontak- |m2
d.1./0503-01 tu z wodg pitng o wym. 1,50x2,00m
8.1
1,5*2,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
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180/KNR 7-08 Automatyczny regulator poziomu wody w zestwie ze skrzynkg sterujaca, 5 son-|ukt.
d.1./0201-04 dami, materiat: tw. sztuczne, mosigdz 1"
8.1
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR-W 2-15 | Zawor elektromagnetyczny Dn25 szt.
d.1./0130-03
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR 7-09 Dysza fontannowa dynamiczna typu choreoswitch, wys. strumienia wody H=  |szt.
d.1.|2705-08 + 2,10 mm zawieszana z dwoma reflektorami diodowymi
8.1|KNNR 4
1115-01 +
KNR 5-08
0516-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
183|KNR-W 5-08 | Zasilacz do reflektoréw diodowych dysz typu choreoswitch szt.
d.1.|0402-02
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184|KNR 7-08 Reflektor diodowy 25W/12V, typ stojacy z kablem dt. 6m. Materiat: brgz ukl.
d.1./0301-02
8.1
10 ukl. 10,000
RAZEM 10,000
185|KNR-W 5-08 |Zasilacz do reflektoréw diodowych j.w. szt.
d.1.|0402-02
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

186|KNR 7-09 Dysza fontannowa spieniajgca, wys. strumienia wody H=3,00m, materiat: brgz |szt.
d.1.|2705-08 +

8.1/KNNR 4
1115-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
187|KNR 5-08 Puszka elektryczna potaczeniowa do potaczenia reflektorow szt.
d.1./0305-08
8.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
188/KNR 5-08 Dtawiki do puszek elektrycznych potg czeniowych i reflektorow szt.
d.1./0305-08
8.1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
189/KNR 5-08 Korki do puszek elektrycznych potaczeniowych i reflektorow szt.
d.1./0305-08
8.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
190 KNR-W 2-15 |Kosz zasysajacy D200 szt.
d.1./0216-04
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191/KNNR 4 Osadzenie dyszy wlotowej bocznej z kré¢cem $ciennym szt
d.1./1429-04
8.1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
192/KNNR 4 Osadzenie spustu dennego prostego Dn 50 - odptyw z rynny przelewowej szt
d.1.]1429-04
8.1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
193 KNR-W 2-15 |Przelew awaryjny (Rx2) szt.
d.1.]0216-04
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17
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194 KNR 7-08 Uktady blokowych systemoéw sterowania-montaz szafy zasilajaco sterujacej ukl.
d.1./0201 - 04 urzadzen technologicznych fontanny, z kompeltem kabli steujgcych i zasilaja-
8.1 cych urzadzenia technologiczne
ukl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8. Elementy do zabetonowania w komorze przepompowni
2
195|KNR 2-20 Przejscia szczelne przez Sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rur o $r. szt.
d.1./0113-06 65-75 mm przejsc
8.2
4 szt. 4,000
przejsc
RAZEM 4,000
196|KNR 2-20 Przejscia szczelne przez Sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rur o $r. szt.
d.1.|0113-06 110 mm przejsc
8.2
1 szt. 1,000
przejsc
RAZEM 1,000
197|KNR 2-20 Przejscia szczelne przez Sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rur o $r. szt.
d.1./0113-07 140 mm przejsc
8.2
1 szt. 1,000
przejsc
RAZEM 1,000
198|KNR 2-20 Przejscia szczelne przez Sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rur o $r. szt.
d.1./0113-07 160 mm przejsc
8.2
2 szt. 2,000
przejsc
RAZEM 2,000
1.8./45332200-5 Roboty montazowe instalacji uzdatniania wody w przepompowni i w niecce fontanny
3
199 KNR-W 2-15 |Rurociagi PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. 25 mm o potaczeniach klejo- |m
d.1.|0208-05 nych
8.3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
200|KNR-W 2-15 |Rurociagi PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. 32 mm o potaczeniach klejo- |m
d.1.|0208-05 nych
8.3
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
201|KNR-W 2-15 |Rurociagi PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. 40 mm o potaczeniach klejo- |m
d.1.|0208-06 nych
8.3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
202|KNR-W 2-15 |Rurociagi PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. 50 mm o potaczeniach klejo- |m
d.1.|0208-07 nych
8.3
3+1,5+1,9+5+14+8+11+2 m 46,400
RAZEM 46,400
203|KNR-W 2-15 |Rurociagi PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. 75 mm o potaczeniach klejo- |m
d.1./0208-08 nych
8.3
7,5+10+2,5+4+3,5+5 m 32,500
RAZEM 32,500
204 |KNR-W 2-15 |Rurociagi PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. 75 mm o potaczeniach klejo- |m
d.1./0208-08 nych
8.3
5+8+19+5,5+2 m 39,500
RAZEM 39,500
205|KNR-W 2-15 |Rurociagi PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. 110 mm o potaczeniach klejo- |m
d.1./0208-09 nych
8.3
10+3,5+4 m 17,500
RAZEM 17,500
206 |KNR-W 2-15 |Rurociagi PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. 160 mm o potaczeniach klejo- |m
d.1./0208-10 nych
8.3
5+3,5+3,56+5+12+8+14+6+10+2,5+8 m 77,500
RAZEM 77,500
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207 |KNR 0-31 Ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe m
d.1./0116-03
8.3
poz.208 m 134,500
RAZEM 134,500
208|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0110-02
8.3
poz.204+po0z.205+p0z.206 m 134,500
RAZEM 134,500
209|KNNR 4 Montaz zaworu motylkowego DN 150 PVC kpl.
d.1./1113-05
8.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
210|KNR 7-09 Montaz zawordw klejonych - kulowy D63 szt.
d.1.|2501-08
8.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
211|KNR 7-09 Montaz zawordw klejonych - kulowy D50 szt.
d.1.|2501-07
8.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
212|KNR 7-09 Montaz zawordw klejonych - kulowy D32 szt.
d.1.|2501-05
8.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213|KNR 7-09 Montaz zawordw klejonych - kulowy D25 szt.
d.1.|2501-04
8.3
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
214/KNNR 4 Montaz zaworéw zwrotnych klejonych DN 150 PVC kpl.
d.1./1113-05
8.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
215|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych klejonych - kulowy D65 szt.
d.1.|2501-08
8.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych klejonych - kulowy D50 szt.
d.1.|2501-07
8.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych klejonych szt.
d.1.|2501-04 zawor kulowy zwrotny D25 PVC S4
8.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218|KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowa ( 0-0,6 MPa ) szt.
d.1.|0312-05
8.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
219/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |szt.
d.1./0701-04 stropie (2 mocow.) do montazu rurociggow
8.3
poz.207/2 67,250
A (obliczenia pomocnicze) ========
67,250
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
220|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |szt.
d.1./0701-02 $cianie (2 mocow.) do montazu rurociggow
8.3
poz.206/2,5 31,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,000
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
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TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1.8./45112100-6 |Roboty ziemne

221/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1./0305-02 1,5 m w gruncie kat. lll ( 30% dokop reczny )

8.4
1,5*1,2*50 m3 90,000
RAZEM 90,000
222|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.|0501-03
8.4
50*1,5 m?2 75,000
RAZEM 75,000
223|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rurociggéw piaskiem o grub.20 cm m2
d.1.|0501-03
8.4
50*1,5 m?2 75,000
RAZEM 75,000
224|/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1./0317-01 niem ; kat.gr. I-Ill
8.4
poz.221-p0z.222*0,2-p0z.223*0,2 m3 60,000
RAZEM 60,000
225/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1./0205-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
8.4 sam.samowylad. - Zatadowanie ziemi z wykopu i wywiezienie nadmiaru na
sktadowisko
wykop
poz.221-poz.224 m3 30,000
RAZEM 30,000
226|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywéz na dalsze 14
8.4 km.
Krotnosé = 14
poz.221 m3 90,000
RAZEM 90,000
1.8.145332000-3 |Proby i rozruchy technologiczne
5
227 Dostawa chemikaliéw niezbednych do rozruchu stacji uzdatniania kpl
d.1.|analiza indy-
8.5|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
228/KNNR 4 Analogia. préby przedrozruchowe stacji uzdatniania wody i obiegéw szt.
d.1./0529-01
8.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
229|KNNR 4 Analogia. Uruchomienie stacji uzdatniania wody szt.
d.1.|0529-02
8.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

45112711-2

PROJEKT FONTANNY W PARKU IM. JANA PAWLA I

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, wersja 01

ROBOTY ROZBIORKOWE

1
1.1]45111100-9
1

BCR 1 2.1.001 |Demontaz oktadzin kamiennych: $cian, posadzek, stop- |m2 49,900
d.1 ni oktadzinowych - bez odzysku
1
2|/KNR 4-04 0101-|Rozebranie $cian fundamentowych niecki z cegty na za- |[m3 10,175
d.1./02 prawie cementowe;j
1
3|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci 20 |m3 47,250
d.1./04 cm
1
4/KNR 4-01 0108-| Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 59,920
d.1.]11 tadowczymi do 5 t na odlegto$cdo 1 km, wraz z optatg
1 za utylizacje
5/KNR 4-01 0108-| Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryz- |m3 59,920
d.1./12 mowanego samochodami samowytadowczymi do 5 t, na
1 odlegtosé 15 km
Krotnosé = 14
1.2 KONSTRUKCJA NIECKI
1.2./145262212-0 ROBOTY ZIEMNE
1
6/KNR 2-01 0216-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 84,592
d.1.|02 siebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
2.1
7|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 -25,765
d.1./0201 w gruntach kat.llI-IV; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokosé 0.
2.1 8-1.5m
8/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 31,629
d.1.|03 mi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej
21 w hatdach z transportem samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-ll, wraz z opta-
tg za utylizacje
9/KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu |m3 31,629
d.1.|02 gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyta-
21 dowczym, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzone;j
Krotnosé = 14
1.2./145262300-4 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
2
10|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 5,456
d.1./01 Beton zwykty B-7,5
2.2
11|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich - pospétki na m3 16,400
d.1.|07 podtozu gruntowym
2.2 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm
12|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 9,821
d.1./01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
13|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoéci do 3 |m?2 153,069
d.1./01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
14/KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2 153,069
d.1.|07 bosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
Krotnosé =7
15|KNR 2-02 0205-| Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 32,801
d.1.|01 py do betonu
2.2 Beton zwykly B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
16|KNR 2-02 0208-|Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- |m3 1,279
d.1.|05 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z za-
2.2 stosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
17|KNR 2-02 0218-| Schody betonowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew-m3 4,343
d.1./01 16 netrzne na gotowym podtozu z betonu B-20
2.2
18/KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 104,000
d.1./02 towej M-7 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
2.2
19|KNR 2-02 0290-| Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukciji | kg 3179,480
d.1./02 01 zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli pretami sta-
2.2 lowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm

1.2./45261221-9

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZCIWWILGOCIOWE
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20|KNR 2-02 0602-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 138,881
d.1./09 me - wykonywane na zimno
2.3|analiza indywi- | Emulsja kontaktowa Sopro HE 449
dualna Szpachléwka Sopro RS 462
21|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 40,872
d.1.|09 nowe - wykonywane na zimno
2.3|analiza indywi- | Emulsja kontaktowa Sopro HE 449
dualna Szpachléwka Sopro RS 462
22|KNR 2-02 0617-|lzolacje krawedzi konstrukcyjnych - wtopienie tasmy m 397,440
d.1./01 Tasma uszczelniajgca Sopro DBF 638
2.3|analiza indywi-
dualna
23|KNR 2-02 0602- Hydroizolacja zespolona cementowo - mineralna, pozio- |m2 138,881
d.1./04 ma
2.3|analiza indywi- | Zaprawa uszczelniajgca, elastyczna, jednosktadnikowa
dualna Sopro DSF 523
Krotnosé = 2
24|KNR 2-02 0603- Hydroizolacja zespolona cementowo - mineralna, piono- |m2 40,872
d.1./04 wa
2.3|analiza indywi- | Zaprawa uszczelniajgca, elastyczna, jednosktadnikowa
dualna Sopro DSF 523
Krotnosé = 2
1.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4
25/KNR 2-02 0119- Nakrywy ceramiczne na wystajgcych $cianach m 60,000
d.1./03 element ceramiczny, wykonczeniowy, wg projektu
2.4|analogia
26|KNR 2-02 1209-|Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 12,250
d.1.|01
24
27|KNR-W 2-02 Obtozenie murkéw wystajacych ponad teren, na mur- m2 34,188
d.1./0919-01 kach wokot nieki - cegly oktadzinowe 95x60x390, kolor
2.4|analogia szary,- na wyzszych murkach przy tarasach - cegty
okfadzinowe 60x65x250, kolor szary, mocowane na ka-
townikach startowych ocynkowanych, mocowanych s$ru-
bami kotwigcymi metalowymi z cze$cig rozporowg meta-
lowa $r. 6 dt 80 z tbem stozkowym, co 70 cm
1.3 DRY PLAZA
28|KNR 2-31 0101-| Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 68,900
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
3
29|KNR 2-31 0101-| Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 68,900
d.1./08 chodnikéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm
3 gtebokosci
Krotnosé = 2
30|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- |m?2 68,900
d.1.|02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. l1I-1V
3
31/KNR 2-31 0105- Warstwa odcinajaca z zageszczeniem rgcznym - 3 cm  |m?2 68,900
d.1.|01 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do wspoétczynnika Is =
3 0,97
Piasek zwykty
32|KNR 2-31 0105- Warstwa odcinajaca z zageszczeniem recznym - za kaz-|m2 68,900
d.1./02 dy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
3 wspdtczynnika Is = 0,97, do grubosci 10 cm
Piasek zwykty
Krotnosé = 7
33|KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 79,760
d.1./07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm
3 Ttuczen, kam.famany,sort.uziarn.31,5-63mm
Miat kamienny tamany (kruszyny)
34|KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w m 15,750
d.1.|02 gruncie kat.llI-IV
3
35/KNR 2-31 0402- tawa pod krawezniki z podsypki cementowo piaskowej |m3 0,473
d.1.|01 Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm
3
36|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 15,750
d.1./05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
3 cementowg
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
37|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z ptyt kamiennych na podsypce cemento- |m?2 68,900
d.1./02 wo-piaskowej, gr 5 cm
3|analogia Ptyty kamienne, 60x60x5 cm
38/ KNR-W 2-02 Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokatnych |m2 38,180
d.1./2112-01 kamiennych na zaprawie cementowo-wapiennej
3 Piyty kamienne, 60x60x5 cm
39|KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice, sze- |m 18,480
d.1./2113-02 rokosci do 1.0 m
3 Piyty kamienne, gr. 3 cm
40|KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - podstopnice, |m 7,161
d.1./2113-03 szerokosci do 0.15 m
3 Piyty kamienne gr. 2 cm
41 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 20,400
d.1./0207-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowane;j
3 w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, wraz z optatg za utyli-
zacje
42 KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 20,400
d.1./0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
3 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV, na od-
legtos¢ 15 km
Krotnosé = 28
1.4 DREWNIANY DEC
43/KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 75,000
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
4
44/ KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 75,000
d.1./08 chodnikéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm
4 gtebokosci
Krotnosé = 2
45/KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2 75,000
d.1.|02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. l11-1V
4
46 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 22,500
d.1./0207-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowane;j
4 w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, wraz z optatg za utyli-
zacje
47 KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 22,500
d.1./0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
4 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV, na od-
legtos¢ 15 km
Krotnosé = 28
48/ KNR 2-31 0105-| Warstwa odcinajaca z zageszczeniem recznym - 3cm  |m2 75,000
d.1.|01 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do wspoétczynnika Is =
4 0,97
Piasek zwykty
49|KNR 2-31 0105-| Warstwa odcinajaca z zageszczeniem recznym - za kaz-|m2 75,000
d.1./02 dy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
4 wspdtczynnika Is = 0,97, do grubosci 10 cm
Piasek zwykty
Krotnosé = 7
50/KNR 2-02 1101-| Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 11,600
d.1.|01 Beton zwykly B-15 (C12/15)
4
51/KNR 2-02 0218-| Schody betonowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew-m3 6,725
d.1./01 16 netrzne na gotowym podtozu z betonu B-20
4
52|KNR 2-02 0602- Hydroizolacje ekofolig 2-sktadnikowg, m?2 76,561
d.1.|03
4|analiza indywi-
dualna
53 Posadzka drewniana systemowa, ptytki gtadkie m2 75,000
d.1.|wycena indy- |300x300, zgodnie z przyjetym rozwigzaniem w projekcie
4|widualna wykonawczym
54 Podstopnie drewniane, zgodnie z przyjetym systemem i |m2 1,600
d.1.|wycena indy- |rozwigzaniem w projekcie wykonawczym
4|widualna
1.5 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
1.5.145262212-0 ROBOTY ZIEMNE
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
55/KNR 2-01 0216- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 87,480
d.1./02 siebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
5.1
56|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami. Przemieszczenie |m3 36,990
d.1./01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kat. I-ll
5.1
57|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 36,990
d.1./03 mi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej
5.1 w hatdach z transportem samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-lll, wraz z opta-
tg za utylizacje
58/ KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu |m3 36,990
d.1./02 gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyta-
5.1 dowczym, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotnosé¢ = 14
1.5./145262300-4 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
2
59/KNR 2-02 1101-| Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu, gr. |m3 1,925
d.1.|01 z.sz. 5.4. 10 cm. Zastosowano pompe do betonu na samocho-
5.2/19913 dzie.
Beton zwykty B-7,5
60|KNR 2-02 0205- Ptyta fundamentowa zelbetowa, gr. 20 cm - z zastoso-  |m3 3,672
d.1./01 waniem pompy do betonu
5.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
61/KNR 2-02 0207- Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 |m?2 37,800
d.1./01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
5.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
62| KNR 2-02 0207- Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2 37,800
d.1.|07 bosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
5.2 Beton zwykty B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
Krotnosé = 12
63|KNR 2-02 0216-|Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z za-|m2 18,360
d.1.|02 0216-05 stosowaniem pompy do betonu
52 Beton zwykly B-25 (C20/25), W8 (wodoszczelny)
64 |KNR 2-02 0203- Fundament betonowy pod zbiornik, o objetosci do 1 m3 |m3 0,561
d.1./02 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.2|analogia Beton zwykly B-15 (C12/15)
65|KNR 2-02 0290- Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji kg 817,560
d.1./02 01 zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli pretami sta-
5.2 lowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm
66| KNR-W 2-18 Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w szt 1,000
d.1./0529-02 stropie pomieszczenia technicznego
5.2 Wiaz kanatowy Zel. fi 600 mm kI.B (12,5t)
1.5.145261221-9 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZCIWWILGOCIOWE
3
67 KNR 2-02 0602-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 18,360
d.1./03 me
5.3|analogia izolacja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa Sopro KSP
652
68/KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 46,640
d.1./03 nowe
5.3|analogia izolacja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa Sopro KSP
652
69|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne zbiornikéw i |m?2 19,250
d.1.|02 basendw z folii polietylenowej szerokiej
5.3
1.5. WENTYLACJA
4
70| KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne (jako wentylacyjne) o ér. |m 10,000
d.1./0208-04 160 mm na s$cianach w budynkach niemieszkalnych o
5.4|analogia potaczeniach wciskowych
71/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC (jako wentylacyjne) faczonych na m 31,000
d.1./0408-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
5.4|analogia
72|KNR-W 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw o szer.dnado 1 m - m3 12,500
d.1./0408-01 kat. gr. I-Il - gtebokos$¢ 1.0 m
54
73|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 12,500
d.1./01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1I
54
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
74| KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm z szt. 1,000
d.1./0138-02 balchy kwasoosporme;j
54
75/KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 2,000
d.1./0140-01
54
76| KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.|szt. 2,000
d.1./0146-01 do 1300 mm
54
77/KNR-W 2-17 Wentylatory promieniowy chemoodporny typ VISP/4-20- |szt. 1,000
d.1./0201-01 025T
5.4|analogia
78 KNR-W 2-15 Grzejnik konwektorowy elektryczny o mocy 1,5kW wraz |szt. 1,000
d.1./0418-01 z termostatem nasciennym
5.4|analogia
1.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5
79/KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1,000
d.1.|02 Rozdzielnica TE wg. proj.
5.5
80|KNNR 9 0201- |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 |szt 1,000
d.1./05
5.5
81|KNNR 9 0201- |Demontaz obudéw o powierzchni do 0.5 m2 szt 1,000
d.1.|07
5.5
82|KNNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m m 25,000
d.1.|08 uktadanych w gruncie kat. Ill-1V
5.5
83|KNR 2-01 0701-|Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi |m 80,000
d.1./0202 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
5.5
84| KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 160,000
d.1.|01 szerokosci do 0.4 m-pod i nad kabel
5.5
85/KNR 2-01 0704-|Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0. |m 80,000
d.1./0202 6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
5.5
86|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 80,000
d.1.|01 Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50 mm
5.5
87/KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach oraz stu- |m 15,000
d.1./02 pach
5.5 Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
88| KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 65,000
d.1.|01 kach lub kanatach zamknigtych
5.5 Kabel z zyt.Cu YKY-0,6/1KV,3x2,5mm?2
89|KNNR 5 0110- |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodto-|m 10,000
d.1.|05 gowe i cienne) przykrecane do betonu
55 Listwa el-inst.$cienne odc.prosty LN 25x16
90|KNNR 5 0111- |Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 |m 15,000
d.1.|01 mm - podtoze betonowe
55 Kanat instalacyjny IP20 60x40mm Kl 6040.1
91|KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 10,000
d.1.|01 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyj-
5.5 nych
Przewdéd YDYp-750V 5x1,5mm2
92|KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 10,000
d.1./01 mm?2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyj-
5.5 nych
Przewo6d YDYp-450/750V 3x1,5mm2
93|KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 5,000
d.1.|01 mm?2 ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyj-
5.5 nych
Przewdéd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
94/KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 15,000
d.1./01 mm?2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyj-
5.5 nych
Przewod LY-750V 6mm2
95/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 4,000
d.1.|09 ju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powto-
5.5 ce z tworzyw sztucznych
Konhcowka kablowa na zytach Cu K 10 mm2
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96|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 20,000
d.1./09 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
5.5 ce z tworzyw sztucznych
Koncoéwka kablowa na zytach Cu K 2,5 mm2
97|KNNR 5 1205- |Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewod  |szt. 2,000
d.1.|07 lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2
5.5 Koncoéwka kablowa na zytach Cu K 2,5 mm2
98| KNNR 5 1204- |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj|szt. 10,000
d.1.|01 zyt do 6 mm2
5.5
99|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly |szt.zyt 10,000
d.1./03 do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
5.5 Podtaczanie przewodu LY-6mm2 do bednarki uziemiajg-
cej
100/ KNR 2-19 0122-| Uszczelnianie wprowadzen kabli szt. 2,000
d.1.|01
55
101/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 2,000
d.1./03 wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osa-
5.5 dzonych w podtozu betonowym
102/KNNR 5 0307- |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 1,000
d.1./01 biegunowe
55
103/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 1,000
d.1.|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzal-
5.5 nosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
104 KNNR 5 0511- |Oprawy $wietldbwkowe do pomieszczen produkcyjnych  |kpl. 2,000
d.1.|06 pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
5.5 Oprawy $wietldwkowe TCW216 2xTL-D36W HFS PI
105/KNNR 5 1008- |Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, kpl. 10,000
d.1./01 elementach ogrodzenia
5.5 Oprawa CONE 1x26W
106 KNR 5-08 0608-| Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do |m 135,000
d.1.|07 120 mm2
5.5 Bednarka ocynkowana 30x4mm
107 KNR 5-08 0617-/taczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w |szt. 10,000
d.1./01 wykopie - bednarka 120 mm2.
5.5 Mocowanie bednarki do zbrojenia fundamentéw
108 KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyrébwnawcze w budynkach mo-|{m 20,000
d.1./02 cowane na wspornikach sciennych na podtozu innym niz
55 drewno
Bednarka ocynkowana 25x4mm
109/ KNNR 5 0613- |Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o $r.do 30 mm |szt. 5,000
d.1.|01
5.5
110/ KNR-W 2-18 Montaz studzienki uziemiajacej szt. 2,000
d.1./0524-04
5.5analogia
111/KNNR 5 0612- |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo-  |szt. 2,000
d.1.|06 dach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
5.5
112|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 5,000
d.1./01 go niskiego napiecia
5.5
113|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 2,000
d.1./02 go niskiego napiecia
5.5
114/ KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony prze- |szt. 1,000
d.1.|05 ciwporazeniowej (pierwszy pomiar)
5.5
115/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony prze- |szt. 6,000
d.1.|06 ciwporazeniowej (kazdy nastepny pomiar)
5.5
116/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 1,000
d.1./01 miar)
55
117/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastep- |szt. 1,000
d.1./02 ny pomiar)
55
1.6/45112711-2 ZIELEN
118/ KNR 2-21 0202-|Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie |m?2 162,250
d.1.|02 kat. Il zadarnionym
6
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KNR 2-01 0211-
05 0214-04

Dostarczenie ziemi urodzajnej do rozscielenia na po-
wierzchni, samochodami samowytadowczymi z odleg-
tosci 15 km.

m3

8,113

KNR 2-21 0218-
01

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na
terenie ptaskim

m3

8,113

KNR 2-21 0401-
05

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie
kat. Ill z nawozeniem

m?2

162,250

KNR 2-21 0702-
01

Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie
ptaskim

m?2

162,250

45111291-4

PRZYLACZA

.|45231300-8

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

KNR 2-01 0125-

.04

STnr 192-SWK

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubos¢ warstwy do 15 cm z przewozem taczkami, hu-
mus z darnig

m?2

32,000

KNR 2-01 0125-

.|08

STnr 192-SWK

Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci przy recznym
usunigciu warstwy ziemi z przewozem taczkami, humus
z darnig

m2

32,000

KNR 2-01 0505-

.01

STnr 192-SWK

Plantowanie terenu oraz skarp wykopdw i nasypow recz-
ne, kategoria gruntu I-I1I

m?2

32,000

KNR 2-01 0201-

.02

STnr 192-SWK

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny-
mi z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt ka-
tegorii Il

m3

32,900

KNR 2-01 0321-

.02

STnr 192-SWK

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych
balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbior-
ka, szerokos¢ wykopu do 1.0 m i gtebokos$¢ do 3.0 m,
kategoria gruntu IlI-IV

m?2

68,000

KNR 2-01 0212-

.|05

STnr 192-SWK

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-l1

m3

26,450

KNR 2-01 0320-

.|05

STnr 192-SWK

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pio-
nowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m

m3

26,450

KNR 2-01 0212-

.|05

STnr 192-SWK

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1lI-
NADMIAR ZIEMI

m3

6,450

KNR 2-01 0214-

.01

STnr 192-SWK

Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5
km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii I-II-NADMIAR ZIEMI

Krotnosé = 8

m3

6,450

KNR 2-18 0501-

.01

STnr 192-SWK

Podtoze z materiatéw sypkich o gr. 10 cm - PODSYPKA
oraz OBSYPKA
Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm

m2

62,700

KNRW 2-18

-(0111-01

STnr 192-SWK

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych, ksztattka PE, 63 mm

ztacze

1,000

KNR 2-18 0907-

.01

STnr 192-SWK

Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczo-
nych metoda zgrzewania rurociagi o Fi zewn. 63 mm-
ANALOGIA

m

16,500

KNRW 2-15

-|0112-05

STnr 192-SWK

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potacze-
niach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych, Fi_zew. 50 mm

m

2,000

KNR 2-18 0401-

.01

STnr 192-SWK

Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o Fi nominal-
nej 600-800 w gruntach kat. 1-2-ANALOGIA

m

2,500

KNR 2-15 0118-

.02

STnr 192-SWK

Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nom. 25 mm

szt

1,000

KNR 2-18 0803-

.01

STnr 192-SWK

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych, Fi do 150
mm

m

23,000
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KNR 2-19 0219-

.01

STnr 192-SWK

Przykrycie /oznakowanie/ rurociagu tasma z tworzywa
sztucznego w kolorze niebiesko-biatym, z wktadkg stalo-

wa

m

22,000

KNR 2-18 0802-

.02

STnr 192-SWK

Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo
- cement. i z tworzyw sztucznych (PCW i PE) o Fi 150
mm

proba

1,000

45231300-8

KANALIZACJA SPUSTOWA Z POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO O

RAZ NIECKI

FONTANNY

KNR 2-31 0806-
01
STnr 192-SWK

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na
podsypce piaskowej, recznie, o wysokosci kostki 14 cm

m2

14,000

KNR 2-31 0813-
03
STnr 192-SWK

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

3,000

KNR 2-31 0302-
01
STnr 192-SWK

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cemento-
wo - piaskowej
Kostka granitowa szara 9/11 cm

m2

14,000

KNR 2-01 0126-
01
STnr 192-SWK

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomo-
cy spycharek grubos¢ warstwy do 15 cm

m?2

13,200

KNR 2-01 0126-
02
STnr 192-SWK

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomo-
cy spycharek dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci

m2

13,200

KNR 2-01 0201-
02
STnr 192-SWK

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-
mi z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt ka-
tegorii lll

m3

42,800

KNR 2-01 0321-
02
STnr 192-SWK

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych
balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbior-
ka, szerokos¢ wykopu do 1.0 m i gteboko$¢ do 3.0 m,
kategoria gruntu Ill-IV

m2

89,200

KNR 2-01 0212-
01
STnr 192-SWK

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-IlI

m3

31,500

KNR 2-01 0320-
05
STnr 192-SWK

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m

m3

31,500

KNR 2-01 0212-
01
STnr 192-SWK

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-Ill-
NADMIAR ZIEMI

m3

11,300

KNR 2-01 0214-
02
STnr 192-SWK

Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5
km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii IlI-IV-NADMIAR ZIEMI

Krotnosé = 8

m3

11,300

KNR 2-18 0501-
01
STnr 192-SWK

Podtoze z materiatéw sypkich o gr. 10 cm - PODSYPKA
oraz OBSYPKA
Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm

m?2

86,950

KNRW 2-18
0408-02
STnr 192-SWK

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk
Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm

11,550

KNR 2-18 0907-
02
STnr 192-SWK

Przytacze z rur cisnieniowych PE taczonych metoda
zgrzewania rurociggi -ANALOGIA- PODLACZENIE KA-
NALIZACJI SPUSTOWEJ Z NIECKI FONTANNY

Rura PE100 do kanalizacji cisnieniowej Fi 90 mm
(SDR17)

8,800

KNRW 2-18
0517-02
STnr 192-SWK

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Fi 425
mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP

Kineta studzienki z PP 425 - 160/160 TYP Ill doptyw le-
wy

Trzon studzienki 425 mm

Rura teleskopowa 425 x 375 mm

Wiaz zeliwny typ ciezki (40 t ) do rury teleskopowej 425

szt

1,000
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156/ KNRW 2-18 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Fi 425 |szt 1,000
d.1./0517-02 mm, zamknigcie rurg teleskopowg, kineta PP-NA ZA-
7.2|STnr 192-SWK |[KONCZENIU ISTN. KANALIZACJI SANITARNEJ Dn
100
Kineta studzienki z PP 425 - 160/160 TYP | przeptyw
Trzon studzienki 425 mm
Rura teleskopowa 425 x 375 mm
Witaz zeliwny typ ciezki (40 t ) do rury teleskopowej 425
157|KNRW 2-18 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Fi - 400 |szt 1,000
d.1./0517-02 mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PE-ANALO-
7.2|STnr 192-SWK |GIA-WYMIANA KINETY
158 KNRW 2-18 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Fi 1000 |szt 1,000
d.1./0517-02 mm, akcesoria dodatkowe alternatywne - ANALOGIA
7.2|STnr 192-SWK |Kineta studzienki z PE trzon Fi 1000 mm - "$lepa"
Trzon studzienki z PE, fi 1000 mm
Stozek studzienki kanalizacyjnej z tworzyw sztuczn., z
kominem wtazowym do studni fi 1000 mm
Wiaz zeliwny EN 124/D400 typ ciezk (40 t ) do studni
fi1000 mm
159|KNRW 2-15 Zasuwa burzowa uszczelniona sznurem i folig aluminio- |szt 1,000
d.1./0223-05 wa.
7.2|STnr 192-SWK |Zasuwy burzowe z PVC Fi 160 mm
160 KNR 2-18 0804-| Proba szczelnosci kanatéw rurowych o Fi 160 mm m 12,000
d.1.|01
7.2|STnr 192-SWK
161/KNR 2-18 0802- Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo |préba 1,000
d.1.|01 - cement. i z tworzyw sztucznych (PCW i PE) o Fi do
7.2|STnr 192-SWK | 110 mm - ANALOGIA-KANALIZACJA CISNIENIOWA
162/ KNRW 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |szt 2,000
d.1./0513-03 kopie, Fi 1200 mm, gteboko$é 3 m - DEMONTAZ-ANA-
7.2/STnr 192-SWK |LOGIA
163|KNR 4-02 0230- Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wyko-|m 4,000
d.1./03 pie, i 200 mm
7.2/STnr 192-SWK
164 KNR 4-02 0230-| Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wyko- |m 14,000
d.1.|01 pie, i 50-100 mm

7.2|STnr 192-SWK
1.8 INSTALACJA UZDATNIANIA WODY | ZASILANIA FONTANNY
1.8./29834100-5 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody i wyposazenia fontanny

1
165/KNR 7-07 0101- Dostawa i montaz pompy dysz dynamicznych typu water|kpl. 1,000
d.1.|02 switch h=2,1m z filtrem wstepnym Q=15m3/h, H=15m
8.1 H20
166 KNR 7-07 0101- Dostawa i montaz pompy dysz spieniajgcych: Q=55m3/ |kpl. 1,000
d.1./02 h, H=22mH20
8.1
167 KNR-W 2-15 Kosz wstepny do pompy dysz spieniajacych szt. 1,000
d.1./0527-08
8.1
168 KNR 7-07 0101- Dostawa i montaz pompy obiegowe; filtra, N=0,75kW, kpl. 1,000
d.1./02 Q=14m3/h, 10m H20
8.1
169/ KNR 7-08 0301-| Uktady sterowania elektrycznego - falownik do pompy  |ukl. 1,000
d.1.|02 dysz dynamicznych
8.1
170/ KNR 7-06 0505- Montaz zbiornikéw bez wyktadziny chemoodpornej o kpl 1,000
d.1.|01 masie do 0.5 t - Filtr piaskowy D800, H=1200mm, mat.
8.1 tworzywo szt. wlot i wylot Dn 50/25 wraz ze ztozem, wia-

zem, kré¢cami technologicznymi, manometrem, Q=
14m3/h

171/KNR 2-28 0212-| Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - wypetnienie t 0,300
d.1./01 ztozem
8.1
172/KNNR 4 0139- |Montaz zaworu 6-cio drogowego recznego 2" (wsp do |szt. 1,000
d.1./05 Rx3)
8.1
173|KNNR 4 0526- |Filtr mechaniczny 1 1/2" z mozliwoscig recznego prze- |szt. 1,000
d.1./04 ptukiwania q=3,5m3/h, skutecznos¢ filtracji 90
8.1 mikronéw, materiat: tw. sztuczne, mosigdz
174 KNNR 4 0526- |Filtr doktadny siatkowy 2" dla dysz dynamicznych, sku- |szt. 1,000
d.1.|06 tecznos¢ filtracji 90 mikrondw, materiat: tw. sztuczne,
8.1 mosigdz
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
175/KNNR 4 0143- |Zmiekczacz z zestawem przytaczeniowym, ze sterowa- |kpl. 1,000
d.1./01 + KNNR 4 |niem objetosciowym. poj. jonowymienna 250m3x o d, =
8.1/0123-01 3,5m3/h, 20W/220V
176/ KNNR 4 0519- |Przerywacz strugi Dn25, q=3,5m3/h szt. 1,000
d.1./03
8.1
177|KNNR 4 0526- |Sluza dozujaca V=5kg szt. 1,000
d.1./05
8.1
178/ KNR 7-06 0505-  Analogia. Dostawa i montaz zbiornika przelewowego z | kpl 1,000
d.1.|01 tworzywa sztucznego wyposazonego w krécce technolo-
8.1 giczne, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng o wymia-
rach: 1,5x2,0x1,5m (wys.) o objetosci 4,0m3
179|KNNR 2 0503- |Dostawa i montaz pokrywy z tworzywa sztucznego do- |m2 3,000
d.1./01 puszczonego do kontaktu z wodg pitng o wym.
8.1 1,50x2,00m
180/ KNR 7-08 0201-| Automatyczny regulator poziomu wody w zestwie ze ukt. 1,000
d.1.|04 skrzynka sterujaca, 5 sondami, materiat: tw. sztuczne,
8.1 mosiadz 1"
181 KNR-W 2-15 Zawor elektromagnetyczny Dn25 szt. 1,000
d.1./0130-03
8.1
182|KNR 7-09 2705-| Dysza fontannowa dynamiczna typu choreoswitch, wys. |szt. 5,000
d.1./08 + KNNR 4 |[strumienia wody H=2,10 mm zawieszana z dwoma ref-
8.1/1115-01 + KNR |lektorami diodowymi
5-08 0516-03
183 KNR-W 5-08 Zasilacz do reflektoréw diodowych dysz typu choreos-  |szt. 1,000
d.1./0402-02 witch
8.1
184 KNR 7-08 0301- Reflektor diodowy 25W/12V, typ stojacy z kablem dt. ukl. 10,000
d.1./02 6m. Materiat: braz
8.1
185/ KNR-W 5-08 Zasilacz do reflektoréw diodowych j.w. szt. 1,000
d.1./0402-02
8.1
186/ KNR 7-09 2705-  Dysza fontannowa spieniajaca, wys. strumienia wody szt. 5,000
d.1./08 + KNNR 4 |H=3,00m, materiat: braz
8.111115-01
187 |KNR 5-08 0305-  Puszka elektryczna potaczeniowa do potaczenia reflek- |szt. 3,000
d.1./08 toréow
8.1
188 KNR 5-08 0305-| Dtawiki do puszek elektrycznych potg czeniowych i ref- |szt. 20,000
d.1./08 lektoréw
8.1
189/ KNR 5-08 0305-| Korki do puszek elektrycznych potaczeniowych i reflek- |szt. 8,000
d.1./08 toréow
8.1
190 KNR-W 2-15 Kosz zasysajacy D200 szt. 1,000
d.1./0216-04
8.1
191 KNNR 4 1429- |Osadzenie dyszy wlotowej bocznej z kroécem Sciennym |szt 8,000
d.1.|04
8.1
192/ KNNR 4 1429- |Osadzenie spustu dennego prostego Dn 50 - odptyw z  |szt 5,000
d.1.|04 rynny przelewowej
8.1
193 KNR-W 2-15 Przelew awaryjny (Rx2) szt. 1,000
d.1./0216-04
8.1
194 KNR 7-08 0201 |Uktady blokowych systemoéw sterowania-montaz szafy  |ukl. 1,000
d.1.|- 04 zasilajgco sterujgcej urzadzen technologicznych fontan-
8.1 ny, z kompeltem kabli steujgcych i zasilajgcych urzadze-
nia technologiczne
1.8. Elementy do zabetonowania w komorze przepompowni
2
195/KNR 2-20 0113-| Przejscia szczelne przez $ciane betonowg o grubosci szt.przejsc 4,000
d.1./06 15-20 cm dla rur o $r. 65-75 mm
8.2
196 KNR 2-20 0113-| Przejscia szczelne przez $ciane betonowg o grubosci szt.przejsc 1,000
d.1./06 15-20 cm dla rur o $r. 110 mm
8.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
197 |KNR 2-20 0113-|Przejscia szczelne przez $ciane betonowg o grubosci szt.przejsc 1,000
d.1.|07 15-20 cm dla rur o $r. 140 mm

8.2

198 KNR 2-20 0113-| Przejscia szczelne przez $ciane betonowa o grubosci szt.przejsc 2,000
d.1.|07 15-20 cm dla rur o $r. 160 mm

8.2

1.8./145332200-5 Roboty montazowe instalacji uzdatniania wody w przepompowni i w niecce fontanny

3

199 KNR-W 2-15 Rurociggi PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. 25 mm o |m 15,000
d.1./0208-05 pofaczeniach klejonych

8.3

200|KNR-W 2-15 Rurociggi PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. 32 mm o |m 1,500
d.1./0208-05 potfaczeniach klejonych

8.3

201|KNR-W 2-15 Rurociggi PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. 40 mm o |m 6,000
d.1./0208-06 pofaczeniach klejonych

8.3

202|KNR-W 2-15 Rurociggi PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. 50 mm o |m 46,400
d.1./0208-07 pofaczeniach klejonych

8.3

203|KNR-W 2-15 Rurociggi PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. 75 mm o |m 32,500
d.1./0208-08 pofaczeniach klejonych

8.3

204 KNR-W 2-15 Rurociggi PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. 75 mm o |m 39,500
d.1./0208-08 pofaczeniach klejonych

8.3

205|KNR-W 2-15 Rurociggi PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. 110 mm |m 17,500
d.1./0208-09 o potaczeniach klejonych

8.3

206 KNR-W 2-15 Rurociggi PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. 160 mm |m 77,500
d.1./0208-10 o potaczeniach klejonych

8.3

207 |KNR 0-31 0116-| Ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe |m 134,500
d.1./03

8.3

208|KNR 2-15 0110-| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budyn-  |m 134,500
d.1.|02 kach niemieszkalnych

8.3

209/KNNR 4 1113- |Montaz zaworu motylkowego DN 150 PVC kpl. 2,000
d.1./05

8.3

210|KNR 7-09 2501- Montaz zaworéw klejonych - kulowy D63 szt. 3,000
d.1./08

8.3

211|KNR 7-09 2501- Montaz zaworéw klejonych - kulowy D50 szt. 5,000
d.1.|07

8.3

212|KNR 7-09 2501- Montaz zaworéw klejonych - kulowy D32 szt. 1,000
d.1./05

8.3

213|KNR 7-09 2501- Montaz zaworéw klejonych - kulowy D25 szt. 14,000
d.1./04

8.3

214/KNNR 4 1113- |Montaz zaworéw zwrotnych klejonych DN 150 PVC kpl. 1,000
d.1./05

8.3

215|KNR 7-09 2501- Montaz zaworéw zwrotnych klejonych - kulowy D65 szt. 1,000
d.1./08

8.3

216|KNR 7-09 2501- Montaz zaworéw zwrotnych klejonych - kulowy D50 szt. 1,000
d.1.|07

8.3

217|KNR 7-09 2501- Montaz zaworéw zwrotnych klejonych szt. 1,000
d.1.|04 zawor kulowy zwrotny D25 PVC S4

8.3

218/ KNR 2-20 0312- Manometry z rurkg syfonowa ( 0-0,6 MPa ) szt. 2,000
d.1./05

8.3

219/KNR 5-08 0701- Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 60,000
d.1.|04 przykrecanych do 1kg na stropie (2 mocow.) do monta-

8.3 ZU rurociggow

220/KNR 5-08 0701- Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 30,000
d.1.|02 przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocow.) do monta-

8.3 ZU rurociggow
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8./45112100-6 Roboty ziemne
4
221/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 90,000
d.1./02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il ( 30%
8.4 dokop reczny )
222/KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 |m2 75,000
d.1./03 cm
8.4
223|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - obsypka rurociggéw piaskiem o grub.20 |m2 75,000
d.1./03 cm
8.4
224/KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na m3 60,000
d.1./01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-11l
8.4
225/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 30,000
d.1./01 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
8.4 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowylad. - Zatadowanie ziemi z wykopu i wywiezienie
nadmiaru na sktadowisko
226 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 90,000
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
8.4 utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywéz na dalsze 14 km.
Krotnosé = 14
1.8.145332000-3 Préby i rozruchy technologiczne
5
227 Dostawa chemikaliéw niezbednych do rozruchu stacji kpl 1,000
d.1.|analiza indywi- |uzdatniania
8.5|dualna
228/ KNNR 4 0529- |Analogia. proby przedrozruchowe stacji uzdatniania wo- |szt. 1,000
d.1.|01 dy i obiegow
8.5
229/KNNR 4 0529- |Analogia. Uruchomienie stacji uzdatniania wody szt. 1,000
d.1./02
8.5
Razem dzial: PROJEKT FONTANNY W PARKU IM. JANA PAWLA 1l W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, wersja 01
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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