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DANE OGOLNE

Przedmiotowa nieruchomos$¢ znajduje sie w parku srodmiejskim im.Jana Pawta || w Piotrkowie
Trybunalskim przy ulicy Stowackiego.

Projektowana inwestycja polegac¢ bedzie na modernizacji istniejgcej fontanny.

Projektowana Fontanna zostanie wybudowana czesciowo na sladzie fundamentach istniejgcej
fontanny.

Istniejacq fontanne nalezy rozebraé, skuc istniejgce oktadziny z ptyt kamiennych, usung¢ pode-
sty kamienne znajdujace sie we wschodniej i zachodniej czesci.

W projektowanej Fontannie miesci¢ sie beda dysze wodne NCA 150+ wraz z diodami Led za-
pewniajgce stup wody do wysokosci 3m w czesci niecki wodnej, oraz efekty swietlne.

W czesci Dry Plaza pod ptytami kamiennymi miesci¢ sie beda dysze LED 110 wraz z diodami
Led, zapewniajgce efekty Swietlne i wodne.

Cata aparatura sterujgca miesci¢ sie bedzie w rozbudowanym istniejgcym pomieszczeniu tech-
nicznym.

Przytacze elektryczne, wodne oraz kanalizacyjne znajduje sie na terenie planowanej inwestyciji,
czesciowo do przeprojektowania.

Przytacza zewnetrzne:
woda, energia elektryczna, kanalizacja.
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PODSTAWA OPRACOWANIA :

-Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
-Uzgodnienia z Inwestorem
-Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Piotrkowie Trybunalskim.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN ISTNIEJACY

Fontanna zlokalizowana jest w Parku Srédmiejskim im. Jana Pawia Il znajdujacy sie przy ulicy
Stowackiego. Inwestycja znajduje sie w centralnej czesci Parku, naprzeciwko Kina Hawana.
Teren w czeéci fontanny posiada lekke nachylenie o réznicy okoto 46cm pomiedzy pétnocng a
potudniowg czescig obiektu, otaczajg go alejki parkowe oraz drzewa.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia Catkowita 329,1 m?
Niecka Wodna 104,9 m?
Dry Plaza 130,6 m?
Dry Deck 77,5 m?
Pomieszczenie techniczne 15,00 m?

Charakterystyka elementéw projektowanego obiektu

Projektowana fontanna skfada sie z:

- Niecki fontanny w rzucie majaca ksztatt prostokgtny o wymiarach 24,19m na 6,7m z dodanymi
Sciankami ukosnymi wynikajacymi z ksztattu przystajgcych do niecki dry plazy i dry deck. Po-
zostate boki niecki otoczone sg murkiem .

- Dry plazy — posadzki kamiennej tworzacej przestrzen rekreacyjng pomiedzy niecka a istniejg-
cym chodnikiem parkowym wykonanym z kostki brukowej. Boki dry plazy ograniczone sg z jed-
nej strony murkiem , z drugiej strony posadzka o wykonczeniu drewnianym — Dry Deck.

-Dry Deck — posadzki 0 wykonczeniu drewnianym tgczace dwa istniejgce chodniki parkowe .
Przestrzen ta jest ograniczona z jednej strony przez niecke fontanny i dry plaze , z drugiej stro-
ny przez murek

- Murki okalajgce niecke, oraz ograniczajace przestrzen Dry Plazy o wysokosci +1,15 liczac od
dna niecki i Dry Deck o wysokosci +1,15 wyposazony dodatkowo w porecz do wysokosci +1,56
liczac od dna niecki.

- Pomieszczenie techniczne zagtebione w ziemi, o rzednej gory stropu +0,21 liczac od dna
niecki , przykryte warstwg ziemi. Od géry dostepne przez wiaz.

- Instalacje podziemne wody , pradu , wentylacji z wyprowadzeniami w postaci kratek wentyla-
cyjnych, lamp wokét fontanny wraz z elementami mocujacymi do gruntu itp.

Niecka Wodna z okalajacymi ja murkami

Niecka basenowa otoczona murkami o konstrukcji z betonu zbrojonego na fundamen-
tach, wg projektu konstrukcji. Zewnetrzne lico murkéw wykonczone bloczkami kamiennymi na
zaprawie cementowej, np. bloczki elewacyjne / w projekcie przyjeto wymiary 6x9,5x39cm/, z
wykonczeniem fakturg tupana, koloru jasno szarego. Kolor fug z zaprawy cementowej w kolorze
bloczkéw. Bloczki uktadane na katowniku startowym ze stali ocynkowanej, rGwnoramiennym o
boku 100mm ,mocowanym do betonu kotkami rozporowymi metalowymi @6 dt. 80mm co 70 cm,
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Z czescig rozporowg metalowg, tbem stozkowym. Murki nakryte ksztaltkg ceramiczng , o wy-
miarach 9x30x10cm , na zaprawie cementowej, malowana na kolor jasno szary identyczny z
kolorem bloczkéw elewacyjnych farbg dedykowana do ceramiki. Wykonanie murkéw wokot
niecki wedtug detalu ,B”.

Dno niecki fontanny posadowione jest na warstwie betonu wodoodpornego grubosci
15cm. Beton wylany na gruncie stabilizowanym o wskazniku zageszczenia I = 0,97 , oraz
podsypce zwirowo-piaskowej. Wierzchnia warstwa betonu wodoodpornego wyréwnana warstwg
cementowej masy szpachlowej , do maksymalnej grubosci 40mm. Jezeli ksztatt gérnej po-
wierzchni betonu bedzie wymagat wykonania warstwy grubszej niz 40mm, nalezy uzy¢ spoiwa
do jastrychow. Pomiedzy betonem wodoodpornym a warstwg wyréwnujgca nalezy zastosowac
emulsje kontaktowg . Na warstwie wyréwnawczej naktadamy hydroizolacje cementowo-
mineralng , w co najmniej dwoch warstwach, az do uzyskania grubosci 3mm. Hydroizolacje sto-
sujemy szczelnie na wszystkich elementach pionowych i poziomych niecki, kanatu taczacego
niecki, niecce pomocniczej pod dry plazg, obnizen dry plazy wykonanych z ptyt kamiennych |,
rynnach, przelewowych, obnizeniach niecki, na murkach okalajgcych niecke do poziomu dolnej
krawedzi ksztaftki ceramicznej zwieczeniowej. Zatamania warstw wykona¢ zgodnie z zalece-
niami producenta systemow izolacyjnych. Rodzaje warstw i ich grubosci pod poszczegdlnymi
elementami zgodnie z rysunkami przekrojéw. Mocowanie katownikdw pod kratki zabezpieczajg-
ce rynne przelewowg i zagtebienie niecki wykona¢ za pomocag hydroizolacji cementowo-
wapiennej zgodnie z zaleceniami producenta. Kratki rynny przelewowej i obnizenia niecki wy-
konac z kratek odpornych na korozje.

Na warstwie hydroizolacji cementowo-wapiennej naktadamy farbe eleastyczng akcepto-
wang przez dostarczyciela systemu izolacji, o kolorze jasno niebieskim RAL 5024 . Dysze fon-
tanny, ich typ oraz ich instalacje doprowadzajgce zgodnie z projektem technologii fontanny.

Dry Plaza z ograniczjacym ja murkiem

Wykonana z ptyt kamiennych granitowych o wymiarach 60x60cm z warstwg wierzchniag
ptomieniowana, w kolorze szaro-bezowym Jezeli decyzjg inwestora istnieje mozliwos¢ zasto-
sowania drozszego kamienia nalezy uzy¢ kamien o rysunku granitu Tiger Skin o takich samych
wymiarach i parametrach. Kamienh uktadany na trzech réznych rodzajach podtozy , zaleznie od
miejsca uzycia:
1. Pod czescig posadzki kamiennej zawierajaca dysze dry plazy znajduje sie niecka technolo-
giczna o wymiarach 410 cm x 850cm. Ptyty kamienne grubosci 5cm przykrywajgce niecke tech-
niczng posadowione sg na buzonach — elementach z tworzywa sztucznego umieszczanych w
naroznikach ptyt. Przestrzen oddzielajgca ptyty ma szerokos¢ 6mm. Przestrzen ta umozliwia
sptyw wody wystrzeliwanej przez montowane w ptytach dysze wodne SWS 117 dry plazy do
niecki technologicznej. Niecka potaczona zostata z gtdwng nieckg fontanny kanatem wysoko$ci
10cm i szerokosci 240cm. Wykonczenie niecki pomocniczej, kanatu oraz obnizen dry plazy i
scian fundamentéw przylegajacych do niecek zgodnie z warstwami jak na przekrojach i zgodnie
z zapisami w opisie niecki wodnej powyzej odnoszgcymi sie do warstw izolacyjnych i ich wyko-
nania.
2. Ptyty kamienne tarasu nie przykrywajace zbiornika, o grubosci 3cm, posadowione sg na
podtozu piaskowym oraz podsypce zwirowo-piaskowej. Piasek ten nalezy utwardzi¢ do postaci
o wskazniku zageszczenia | 2 0,97. taczaca ptyty fuge o grubos¢ 6mm nalezy wykonac z fugi
drenazowej w kolorze ptyt kamiennych. Przestrzen tarasu odzielona zostanie obrzezami grani-
towymi o wymiarach 8cm x 25cm zgodnie z rysunkami przekrojéw.
3. Posadzka kamienna posiada dwa obnizenia na styku z z nieckg gtdéwng fontanny. Wystepujg
tu ptyty kamienne posadowione na wylewce betonowej. Elementy betonowe zabezpieczone
warstwami jak w niecce fontanny, uktadane na kleju z zaprawy do kamieni naturalnych , fugo-
wane zaprawg przeznaczong do stref podwodnych, odporng na wyptukiwanie.Wierzchnie ele-
menty tych obnizen bedg wykonane z ptyt kamiennych o grubosci 3cm, natomiast pionowe
elementy z ptyt o grubosci 2cm. Najnizszy stopien w Swietle kanatu tagczacego niecki bedzie
posadowiony na buzonach.
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Od strony zachodniej dry plaza ograniczona jest murkiem o konstrukcji z betonu zbrojo-
nego na fundamentach, wg projektu konstrukcji. Zewnetrzne lica murku wykonczone bloczkami
kamiennymi na zaprawie cementowej,0 wymiarach 6,5x6x25cm, z wykonczeniem faktura tupa-
na, koloru jasno szarego. Kolor fug z zaprawy cementowej w kolorze bloczkéw. Bloczki uktada-
ne na katowniku startowym ze stali ocynkowanej, rownoramiennym o boku 70mm ,mocowanym
do betonu kotkami rozporowymi metalowymi @6 dt. 80mm co 70 cm, z czescig rozporowg meta-
lowa, tbem stozkowym. Murek nakryty ksztattkg ceramiczng , o wymiarach 9x30x10cm , na za-
prawie cementowej, malowang na kolor jasno szary identyczny z kolorem bloczkéw elewacyj-
nych farbg dedykowana do ceramiki. Wykonanie murku wediug detalu ,A” bez uwzgledniania
poreczy, oraz bez kanatu wentylacyjnego.

Dry Deck z ograniczjgcym go murkiem

Teren z wykonczeniem posadzkg drewniang wykonywany na wylewce betonowej wodo-
odpornej. Beton wylany na gruncie stabilizowanym o wskazniku zageszczenia |Is = 0,97 , oraz
podsypce zwirowo-piaskowej. Wierzchnia warstwa betonu wodoodpornego wyrownana warstwg
cementowej masy szpachlowej , do maksymalnej grubosci 40mm. Pomiedzy betonem wodood-
pornym a warstwa wyréwnujgca nalezy zastosowac¢ emulsje kontaktowg zgodnie z zaleceniami
producenta. Na warstwie wyrownawczej naktadamy hydroizolacje cementowo-mineralng , w co
najmniej dwdch warstwach, az do uzyskania grubosci 2mm. Powyzej ukigdamy posadzke
drewniang , w postaci kratek montazowych 30x30cm lub 30x60cm z ktérymi potgczone sg deski
drewniane dtugosci odpowiednio 30 lub 60cm. Kratki fgczone sg miedzy sobg tgczeniami sys-
temowymi. Wykorzystanie drozszych kratek 30x60cm po decyzji inwestora.Dry deck posiada od
strony potudniowej dwa obnizenia poziomu. Pionowe elementy pomiedzy obnizeniami wykonaé
zgodnie z rozwigzaniami systemowymi dla stopni dostarczyciela systemu posadzek.

Od strony wschodniej dry deck ograniczony jest murkiem o konstrukcji z betonu zbrojo-
nego na fundamentach, wg projektu konstrukcji. Zewnetrzne lica murku wykonczone bloczkami
kamiennymi na zaprawie cementowej, np. bloczki elewacyjne o wymiarach 6,5x6x25cm, z wy-
konczeniem fakturg tupana, koloru jasno szarego. Kolor fug z zaprawy cementowej w kolorze
bloczkéw. Bloczki uktadane na katowniku startowym ze stali ocynkowanej, rbwnoramiennym o
boku 70mm, mocowanym do betonu kotkami rozporowymi metalowymi @6 dt. 80mm co 70 cm,
z czescig rozporowg metalowa, tbem stozkowym. Murek nakryty ksztattkg ceramiczng , o wy-
miarach 9x30x10cm , na zaprawie cementowej, malowang na kolor jasno szary identyczny z
kolorem bloczkéw elewacyjnych farbg dedykowana do ceramiki. Do murku dotgczona porecz
stalowa malowana proszkowo na kolor jasny grafit. Wykonanie murku wraz z poreczg wedtug
detalu ,A”. Umiejscowienie kanatdéw wentylacyjnych w murku wg rzutu i projektu wentylacji.

Pomieszczenie techniczne

Zagtebione w ziemi, zabezpieczenie scian i stropdéw od zewnetrznej strony uszczelniaja-
cgq masg bitumiczng grubosci 3mm. Wykonanie Pomieszczenia technicznego wg projektu kon-
strukciji.

Instalacje

Wodociggowa i Kanalizacji - wg projektu wykonawczego wod-kan.
Technologi fontanny - wg projektu wykonawczego technologii fontanny.
Elektryczna - wg projektu wykonawczego elektrycznego.

Wentylacyjna — wg projektu wykonawczego wentylacji.

MGR INZ. ARCH ELZBIETA SPIEZ
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