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URZĄD MIASTA
97-300 Piotrków Trybunalski

w Parku im. Jana Pawła II
FONTANNA MIEJSKA

w Piotrkowie Trybunalskim

Biuro Inwestycji i remontów ul. Szkolna 28

 Park im. Jana Pawła II
w Piotrkowie Trybunalskim

właz wodoszczelny
80x80
do pom.technicznego

zbiornik
wyrównawczy
4,0 m3 zpp
1,5x2,0x1,5

zagłębienie
30x30x10 (szxdłxh) klamry

skrzynka zasilająco
sterująca urządzeń
fontanny

D160
Zespół pompowy dysz
NCA 150

Zespół pompowy dysz
LED 150

Zespół pompowy
obiegu filtracyjnego

Zespół uzdatniania
wody świeżej

RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
>schematyczne rozmieszczenie urządzeń technologicznych  

 oraz wejścia przyłączy wod-kan<

Do Istn. studzienki rewizyjnej Dn 1200 mm

usytuowanej na istn. kanale deszczowym Dn 200.

16
0 

P
V

C
 W

A
V

IN
 M

-B
U

K

1,
65

 %

Uzbrojenie przykanalika :
- zasuwa burzowa KARMAT Dn 160
 zamontowana w studni z PE TEGRA 1000
f-my WAWIN M-BUK

- studnia inspekcyjna z PE Dn 315 
 zamontowana na załamaniu trasy kanału
f-my WAWIN M-BUK

~2,5 %

Proj. trójwarstwowa rura polietylenowa

- warstwa zewn. PE 100 RC XSC 50
- warstwa środ. PE 100 RC  
- warstwa wewn. PE 100 RC XSC 50

Wawin TS :

Wavin TS XSC 50/PE 100 RC50/40

biegnącego po zachodniej stronie fontanny
Pobór wody z wodociądu Dn 110

przez projektowane przyłącze 
z wykorzystaniem istn. odcinka ok. 4,55 m
wykonanego wcześniej dla potrzeb
modernizacji fontanny.

Dalej wg projektu technologicznego

Wodomierz - skrzydełkowy JS 3,5; DN 25
qp=3,5 m3/h; qs=7,0 m3/h; P=1,6 MPa 

Zawór antyskażeniowy - EA typ 251 DANFOSS
Fabryka wodomierzy PoWoGaz S.A. Poznań.

Zestaw wodomierzowy zgodnie z PN-B-10720

DN 25; P=1,0 MPa Nr kat. 149B2113
Zawór spustowy DN 15
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w Parku im. Jana Pawła II
 FONTANNA MIEJSKA

w Piotrkowie Trybunalskim PRZYŁĄCZA  WOD-KAN
RZUT POZIOMY

POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
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