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OPISTECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZYLACZY WOD-KAN
DLA FONTANNY W PARKU SRODMIEJSKIM
im. JANA PAWLA 11 w Piotrkowie Trybunalskim.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,
- warunki techniczne wiaczenia do sieci wod-kan wydane przez MZGK
w Piotrkowie Trybunalskim Nr MZGK/TW1623/2009 z dnia 04.08.2009r
- aktualna mapa terenu,
- inwentaryzacja wiasna obiektu,
- uzgodnienia z Inwestorem oraz MZGK i ZUDP
- wytyczne i uzgodnienia technologiczne
- Polskie Normy,
- katalog rur i urzadzen kanalizacyjnych produkcji WAVIN METALPLAST-BUK

2. Cd i zakres opracowania oraz char akterystyka obiektu

Przedmiotem ninigszego opracowania jest projekt budowlany zewngtrznych przytaczy
wod-kan dlaistniejace) modernizowanej fontanny miejskigl. Przedmiotowa nieruchomosé
znagjduje sig w parku srédmigjskim im. Jana Pawta |l w Piotrkowie Trybunalskim.
Projektowana fontanna zostanie wybudowana na $ladzie fundamentow istnigjacej fontanny.
W projektowaneg fontannie miesci¢ si¢ beda dysze wodne SWS 102 wraz z diodami Led
zapewnigjace stup wody do wysokosci 3m w czgsci niecki wodnej, oraz efekty swietlne.
W czgsci Dry Plaza pod ptytami kamiennymi miesci¢ sig beda dysze SWS 117 wraz z
diodami Led, zapewnigjace efekty swietlne i wodne. Cata aparatura sterujaca miescic¢ si¢
bedzie w projektowanym pomieszczeniu technicznym usytuowanym w migjscu istniejace)
komory podziemne).

Obecnie obiekt posiada istnigjace przytacza wod-kan. Przytacze wodociagowe o srednicy
A 50 z rur stalowych ocynkowanych, zasilane jest z potudniowej strony miasta. Pomiar w
istnigjace) podziemnej komorze technologicznel przez wodomierz skrzydetkowy

JS 3,5 Dn 20. Odbiornikiem sciekow z fontanny jest miejski kanat sanitarny Dn 100.

W poblizu fontanny znajduja si¢ kanaty kanalizacji deszczowe zakonczone studniami
rewizyjnymi wykonanymi  z prefabrykowanych kregéw betonowych A 1200 oraz

z PP Dn 420 mm.

3. Pomiar ilosci pobierang wody.

Zgodnie z wczesniggszymi ustaleniami z MZGK oraz UM w Piotrkowie Trybunalskim



pomiar ilosci pobierangl wody dla fontanny migjskig odbywaé si¢ bedzie w
projektowanym podziemnym pomieszczeniu technicznym. Przyjeto wodomierz
skrzydetkowy JS 3,5 Dn 25 ; qp=3,5 m3/h; qs=7,0 m3/h; P=1,6 Mpa fabryki wodomierzy
POWOGAZ —Poznan. Zabudowa zestawu wodomierzowego mus spetnia¢ wymagania
normy PN-B-10720 i Zarzadzenie Nr 60 MBiPMB z dn 29.12.1970 r. oraz PN-
B-01706/Az1. Zgodnie z wymogami PN-92/B-01706 w zestawie musi by¢ zainstalowany
zawor antyskazeniowy @ 25 np. firmy DANFOSS EA typ 251 Nr kat. SOCLA 149B2113.
Przy zestawie wodomierzowym stosowaé zawory grzybkowe z pokrettem wzniosowym.

4. Przylacze wodociagowe.

Woda na projektowanym obiekcie wykorzystywana bedzie tylko na cele zwiazane z obstuga
fontanny miejskigj. Nie przewiduje si¢ powstawania innych sciekéw technologicznych.
Obecne istnigjace przytacze wodociagowe Dn 50 przewidziano do demontazu. Rurociag
nalezy zadlepi¢ przez zatozenie opaski w migjscu wiaczenia do rurociagu gtdwnego
uzgodnionego wczesnigj z MZGK.
Zrodiem wody dla przebudowywanej fontanny jest wodociag migjski w 110 biegnacy po
zachodnig stronie obiektu. Dla potrzeb modernizacji fontanny (I werga) wykonano
niedawno przytacze @ 50 o diugosci ok. 4,5 m. Przytacze posiada petne uzbrojenie min.
zasuweg z migkkim uszczelnieniem klina w obudowie teleskopowe. Zgodnie z
wczesnigiszymi - uzgodnieniami z Inwestorem oraz MZGK w/w odcinek istniejacego
przytacza zostanie wykorzystany. Istnigjace przytacze do punktu ( K ) nie ulega zmianie.
Pozostaty odcinek wodociagu  projektuje si¢ jako nowy przystosowujac srednice do
istnigjacego wodociagu. Z uwagi na brak dostatecznych danych odnosnie zagicbienia
istnigjacego odcinka wodociagu przed przystapieniem do redlizacji przylacza naezy
wykona¢ wykopy kontrolne. Nowe odcinki przytacza wykonane beda z rury polietylenowe)
PE-HD trojwarstwowe] Wawin TS o $rednicy A 50/40 mm.
Warstwy rury to : -  warstwa zewngtrzna PE 100 RC XSC 50

- warstwa srodkowa PE 100 RC

- warstwawewngtrzna PE 100 RC XSC 50
Przewdd nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm. Wypoziomowana podsypka musi
by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Szczegoty
wykonania podsypki i obsypki wg pkt. 7 ninigiszego opisu. Wiaczenie do istnigjacego
przytacza przez ksztaltke do zgrzewania elektrooporowego. Potaczenie rury PE-HD z
rurag sieciowa wykona na zlecenie Inwestora uprawniona osoba. Przejscie przytacza z PE-
HD na rurg PP wewnatrz komory  wykonat przez kolano do zgrzewania
elektrooporowego. Przed zasypaniem przytacze nalezy podda¢ probie na cisnienie 1 MPai
zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed oddaniem do uzytkowania przytacze naezy
podda¢ ptukaniu i dezynfekcji (np. woda z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci
100md/dm3). Roztwér pozostawi¢ w przewodzie przez 24 godziny, nastepnie przewod
ponownie przeptuka¢c woda, po czym pobra¢ probke do analizy bakteriologiczng.
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Przytacze moze by¢ wykonane przez przedsigbiorstwo lub osoby fizyczne posiadajace
uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie. Przytacze nie moze by¢ wykorzystane
jako uziemienie elektryczne. Wymagania i badania przy odbiorze przytacza z tworzyw
sztucznych okreslono w normie PN-74/B-10733. Przytacze na catg diugosci i gigbokosci
20-30 cm od poziomu terenu oznakowac polietylenowa tasma ostrzegawcza niebiesko-biata
z wkladka stalowa magnetyczna taczona na $ruby zaciskowe. Istnigjaca zasuwe
wodociagowa przytacza oznaczy¢ tablica informacyjna wg PN-85/B-09700

5. Przylacze kanalizacji spustowej i przelewowe] z fontanny miejskie

Obecnie odbiornikiem sciekéw z fontanny migjskigj jest kanat sanitarny k 100 biegnacy po
potudniowej stronie obiektu. Istnigace podiaczenia kanalizacji sanitarngg Dn 100 facznie z
dwiema studniami rewizyjnymi (koliduja z wodociagiem) przewidziano do demontazu. Na
koncowce istnigjacego kanatu sanitarnego A 100 projektuje si¢ studnie inspekcyjna z PE
Dn 425 Wavin M-Buk. Rzedna posadowienia studni musi odpowiadaé rzednej konca
istnigjacego kanatu.

Zgodnie z warunkami technicznymi wiaczenia do sieci wod-kan wydanymi przez MZGK w
Piotrkowie Trybunalskim Nr MZGK/TW1623/2009 z dnia 04.08.2009r scieki z
modernizowane fontanny odprowadzone zostana do migjskiego kanatu deszczowego

/E 200 usytuowanego po potudniowej stronie dziatki. Migjscem wiaczenia wod poptucznych
z pomieszczenia technicznego bedzie istnigaca studnia inspekcyjna (Sil) wykonana z PP
Dn 420. Przelew z niecki eontanny przewidziano do istnigjace studni inspekcyjng (Si2)
rowniez z PP Dn 420. Na przytaczu projektuje si¢ urzadzenie przeciwzalewowe w postaci
zasuwy burzowej KARMAT Dn 160 umigjscowiongl w studni z PE A 1000 mm TEGRA.
RUROCIAGI

Calos¢ kandlizacji spustowel z pomieszczenia technicznego mieszczacego technologie
fontanny projektuje sig rur i ksztaltek z PVC produkgji firmy WAVIN METALPLAST-
BUK. w systemie rur kielichowych kanalizacji sanitarngj zewnetrzng w klase S

( 6 kg/em2) </D=0,03 SDR=34. Laczenie rur na wcisk. Szczelnos¢ potaczen zapewnia
gumowe uszczelki umieszczone fabrycznie w kielichach rur i ksztattek.

Przelew awaryjny oraz spust z niecki basenowe przewidziano z rur do kanalizagji
cisnieniowgl z PE 100 (SDR17) PN10 taczonych za pomoca ksztaltek do zgrzewania
elektrooporowego produkgji firmy WAVIN METALPLAST-BUK. Rury ndezy ukladac na
podsypce z piasku gr. 10 cm. Wypoziomowana podsypkamus by¢ luzno utozonai nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dlarury. Szczegbty wykonania podsypki i obsypki

wg pkt. 7 ninigszego opisu. Rzedne posadowienia rur zgodnie z czgicia rysunkowa
opracowania.

STUDNIE REWIZY INE

Na zalamaniu trasy kanalu oraz na koncOwce istnigjacego kanalu sanitarnego A 100
projektuje si¢ studzienki inspekcyjne oznaczone w czgsci rysunkowej symbolem (S1-S)
Przyjeto studnie inspekcyjne niewtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej
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Dy 425 mm produkgji firmy WAVIN METALPLAST-BUK. Studzienki te sa integralng
czescia systemow kanalizacyjnych i stanowia kompletny element sktadajacy sie z réznych
wariantow kinet w zaleznosci od usytuowania. Studzienki réznia Sie¢ w zaleznosci od
zaglebieniai przeptywu.

W skiad studzienek wchodzs :

- kinety Dy 425 z PP dlarury 160 — (r6zne warianty)

- karbowana rura trzonowa Dy 425

- rurateleskopowa Dy 425

- wiaz zeliwny do rury teleskopowe Dy 425 typ cigzki (do 40t)

Zasuwa burzowa KARMAT Dn 160 umigjscowiona zostanie w studni z PE A 1000
TEGRA firmy WAVIN METALPLAST-BUK.

W skiad studzienki wchodzs :

- kineta slepaz PE Dn 1000 mm

- pierscien dystansowy z PE Dn 1000/1000 mm

- stozek z PE Dn 1000/600 mm

- zelbetowy pierscien odciazagjacy 1100/700 mm

- wiaz zeliwny typ cigzki ( do 40t ) D400/600/760 mm

Usytuowanie (wg czesci rysunkowsj projektu)  studni rewizyjnych daje mozliwosé ciagtego
i tatwego dostepu sprzetu eksploatacyjnego dla konserwacji kanatdw. Dostep do studzienek
ingpekcyjnych ma szczegllne znaczenie przy cisnieniowym czyszczeniu kanatéw przez
ptukanie i odsysanie z wykorzystaniem wozu asenizacyjnego.

UWAGA : Rozmieszczenie rurociagbw wod-kan oraz podtaczenie do poszczegélnych
urzadzen w pomieszczeniu technicznym wg. projektu technologicznego

6. Obliczenia.
Cel poboru wody i wielkos¢ zapotrzebowania
Woda na opracowywanej dzialce zuzywana bedzie tylko na cele zwiazane z obstuga
fontanny miejskigj. Nie przewiduje si¢ powstawania innych sciekéw technologicznych.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technologicznym :
- woda $wieza do napetniania niecki fontanny i uzupetniania obiegbw — max. 4 m3/h
- maksymalny wydatek sciekéw z ptukania filtrawynosi ok. 16 m3/h w czasie ok. 6 min,
- objetos¢ waéd poptucznych z jednego ptukania wynosi ok. 1,4 m3.
- czestotliwosé ptukania— 2 razy w tygodniu
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS-3,5 produkcji FW POWOGAZ S.A. — POZNAN
o parametrach: DN 25mm; 1,6 Mpa; 50°C

Q. =3,5m%h,

Quax= 6 M¥h,

Qmin= 0,14 m*/h,

Quosr = 0,35 m/h,
Dtugos¢ wbudowania z tacznikami L=400mm.Strata cisnienia na wodomierzu Hv=22 kPa.




7. Warunki wykonania:

Przy redlizacji robot kierowac sig:
Instrukcja wytwaorcy rur polietylenowych
Wymagania i badania przy odbiorze wg norm:
- dlawody PN-81/B-10725 ; PN-74/B-10733,
- dlakandizacji PN-92/B-10735
- dlarobét ziemnych BN-83/8336-02.

Trasowanie wykopéw.

Przed przystapieniem do budowy, w nawiazaniu do podanych domiaréw, obstuga
geodezyjna powinna wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ punkty charakterystyczne na sieciach ;.
migjsca wiaczenia do poszczeg6lnych medidw.

Tyczenie trasy wg planu sytuacyjnego 1: 500

Koliziei przekroczenia

Przed przystapieniem do robét ziemnych i montazowych wykona¢ odkrywki w miejscu

podiaczenia oraz w migjscach kolizyjnych, w celu potwierdzenia srednic i rzednych
podanych w projekcie. Zwraca Si¢ uwage na szczegblne przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t w wykopach gigbszych od 1,5 m. W przypadku
niezgodnosci stanu istnigjacego z dokumentacja w celu uzyskania wyjasnien nalezy
skontaktowa¢ sSi¢ z projektantem. Trasa projektowanych przytaczy krzyzuje sig z
istnigjacym uzbrojeniem podziemnym. W rejonie kolizji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
( wylacznie recznie ) w celu zlokalizowania i odstonigcia uzbrojenia. Po wykonaniu
zabezpieczen odstonigtego uzbrojenia ( podwieszenie, podparcie ) wykopy pogichiac
rowniez recznie do osiagniecia wymaganej rzedne.

Wykonanie wykopow.

Roboty ziemne zwiazane z budowa wodociagu oraz kanalizacji deszczowe na terenie
dziatki jak i pasie drogowym mozna wykonat sprzgtem mechanicznym, z wyjatkiem
skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym i drzewostanem. W rejonie tym roboty
wykonaé recznie. Przylacze wodociagowe z uwagi na duza ilos¢ kolizji zaleca
sie wykona¢ recznie. Dla wszystkich instalacji na catel diugosci (z wyjatkiem przecisku)
przewiduje si¢ wykopy liniowe waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z pelnym
szalowaniem scian wykopu.

Montaz oraz podsypka i obsypka przewodow.

Aby zapobiec odksztatcaniu rurociagbw i uzbrojenia, z dna wykopéw  pod rury
kanalizacyjne i wodociagowe, musza by¢ usunigte wigksze kamienie a podioze starannie
wyréwnane. Wszystkie rury i uzbrojenie na catgl diugosci trasy uktada¢ na podsypce z
piasku ¢ 10 cm. Wypoziomowana podsypka mus by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
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zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Rury musza by¢ ukladane i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Po utozeniu rurociagu nalezy go obsypa, a nastgpnie zasypaé recznie, przestrzegajac
rezimu i dyscypliny zwiazangj z zaggszczeniem gruntu. Ma to zagwarantowa¢ rurom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Grubos¢ warstwy ochronne zasypu strefy
niebezpiecznegl ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych powinna wynosi¢ co ngjmnigj 30
cm. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ minimum 30 cm.
W materiale uzytym do podsypki i obsypki nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach
powyzg 20 mm. Materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materialu. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢
linii i spadkOw okreslonych w projekcie.  Jako material do wykonania dalszej zasypki
wykorzystac grunt rodzimy (pozbawiony kamieni). Wszystkie wykopy zasypywaé
warstwowo stosujac metode zageszczania gruntu np. dwu plytowym wibratorem
mechanicznym, do wskaznika ujetego w specyfikacji. Odbior zasypki powinien nastapi¢ na
podstawie analiz stopnia zaggszczenia gruntu badanego przez profegonalne laboratorium.
Po zakonczeniu budowy teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ i przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku
wykonywanych rob6t. Jest to szczeg6lnie wazne ze wzgledu na prowadzenie rob6t w
migjscach ogolnie dostgpnych, a przede wszystkim w pasie drogowym. Wykopy musza by¢
zabezpieczone, zarbwno zaporami ustawionymi wzdiuz wykopu, jak i przez odpowiednie
oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

8. Uwagi dotyczace wykonania i odbioru.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych cz. |1 — Instalacje sanitarne i przemystowe”,

oraz specyfikacja techniczna i wymaganiami technicznymi :

COBRTI INSTAL — zeszyt 3 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru seci
wodociagowych” (wyd. I, wrzesien 2001)

COBRTI INSTAL — zeszyt 9  ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru seci
kanalizacyjnych” (wyd. |, wrzesien 2003)

Wszystkie eementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ ssosowne dopuszczeniai by¢
zgodnie z nimi wykorzystane.

W przypadku niezgodnosci stanu istnigjacego z dokumentacja w celu uzyskania wyjasnien
nalezy skontaktowa¢ si¢ z projektantem







