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1. Roboty ziemne (KOD CPV 45112000-5)
1.1 Wymagania ogdine ‘
_Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawes do zasypania wykopow
-Odklad ‘gruntu z wykopéw nalezy wykonywaé na strong, na kidrej nie wysigpuje wbrojenia podziemne. Nadmiar
gruntu nalezy wywiesé na miejsce wskazane przez inwestora.

-Grunty spoisie wydobyte z wykopu i uzywane nastepm do zasypania wykopow nie moga mieé wigksze] wilgotnoscl
niz majq one W stanie naturalnym w podioiu Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robdt powimmy byé
podsuszone przed dokonaniem zasypania.

Nie nadaja sig do zasypania wykopéw grunty zawierajace zanieczyszozema W postaci odpadow budowlanyeh,
kamieni, grunty o zawartosci czeSci organicznych wickszej niz 2% oraz gnmty W stanie plynnym Iub miekko

plastycziym _ -
-Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym 1 W poblizu drzew nalezy

wykonywaé rgcznie

W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym wzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé przekopy reczne i
poszukiwawecze w celu dokladnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryle uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podparcie lub podwieszenie.

-Ukladanie rur wykonywat na glebokodei i ze spadkami zgodnie z credeia praficens projektu oraz technologig
momtazn tyeh mr

1.2 Sprzet

-Wykonaweca przystgpujac do wykonania robot powinien wykazad sie mozliwodcia korzystania z maszyn i sprzgto
gwarantujgeych wilascivwa tj. spelniajgeq wymagania ST jakodcig robot

1.3. Transport

-Wybor srodkdw oraz metod transportu powinien bys dostosowany do kategorii prumtu, jego objetosci, technologii
odspajania i zaladunku oraz odieglodei transportu

-Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpleczenstwa, zardwno w
obregbie prowadzenia robot ziemnych jak i poza nimi.

-Srodki transportu poruszajace sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spelniaé odpowiednie wymagania w
zakresie paramelrdw charakteryzujgeyceh pojazdy, a w szczegdinosei w odniesieniu do gabarytow i obeigzen na of.

1.4. Wykonanie robat

[.4.1. Roboty przygotowawcze

- przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonaé demontaz istnigjacej nawierzehni (ulice,
chodniki) w zakresie niezbednym do wykonania robét

- ustalenie kolizji 7 innym uzbrojeniem

- wody z instalacji odwodmenia wykopéw odprowadzié do kanalizacji deszczowej tymezasowymi pompami
plywakowymi - rozwigzanie alternatywne

1.4.2. Wykopy

-Roboty ziemne dla projektowanych sieci kanalizacji spustowe) nalezv wykonaé zgodnie zobowigzujacymi
warunkami techniczoymi i normami: PN-62/06050 ; BN-83/2836-02, orez szezegtlowymi  instrukcjami
OpTAcOWANYT przez producenta rur
-Wykopy wykonywaé mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe grunty, ponad projektowans rzedna dna wykopu o
grubodei co najmniej 20cmn miezaleznie od rodzaju gruntu, Dodatkowa gicbokoéé wykopu dla wyrdwnania dna



wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byé wykonana reczmie. Dno wykopu nalezy dokladnic oczysei 1
zoiwelowad.
“Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wod opadowych
_W trakeie wykonywania wykopu nie wolno, dopusci¢ do naruszenia rodzimego podloza na dnie wykopu. W tym celu
prace ziemne prowadzié starannie i szybko, nie trzymajac otwartego wylkopu zbyt diugo
-Rurociagi uklada¢ w wykopie wysko przestuzennym odeskowanym 2 zastosowaniem rozpdr. Wykonanie wykopow o
Scianach plonowych bez obudowy mozna prowadzié tylko w gruntach suchych, gdy nie wyslepuja wody gruntowe,
teren nie jest obcigzony nasypem przy krawgdziach wykopu w pasie o szeTokodci rdwngj co najmuig] glgbokose
wykopu. Dopuszczalne glebokosci wykopdw o scianach pionowych bez obudowy WynosZa:
-w gruntach skalistyeh nie spgkanych 4.0m
-w gruntach spoistych 1,5m
-w gruntach pozostatych 1.0m
Minimalna szerokosé wykopu powinna byé dostosowana do Srednicy rury. Przy budowie przewodéw o Srednicy do
100mm wynosi 0,20m
“Wykopy obiektowe wykonaé z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiekiu
1.4.3. Podsypka
-Rury nalezy ukladad na warstwie wyréwnawezej © minimalnej gr 10em.
-Wypoziomowana pedsypka musi byé luzno ulozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcic dla rury. Przewid po ulozeniu powinien Scile przylegaé do podloza na calej swej diugosci na co najmniej
¥ swojego obwodi
~Material uzyty do podsypki nie moZe zawieraé ostryeh kamieni 1 czgstek stalych o wymiarach
powyzej 30mm. Podloze pod rurocigg moze stanowié grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wickszyeh od 20mm,
1.4.4, Obsypka
-Po ulozeniu rurociggu nalezy go obsypac. Obsypka ma zagwarantowac nirom dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Powinna byé wykona szybko po stwierdzeniu prawidlowoéel posadowienia rur.
-Grubost warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rurv z tworzyw
sztucznych powinna wynoesic co najmniej 0,30m.
-Mimimalna szeroko$é obsvpki po obu bokach rury powinna wynosié minimum 0,30m.
-Zlgezn mur i ksztaltek powinny byé odkryte dla przeprowadzenia odbioru czgsciowego. -Material uzyty do obsypki
musi spetniac te same warunki co material do wykonania podioza.
Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub mnego lamanego materialu, nie powinny wystepowaé czastki o
wymiarach powyzej 20mm i material nie moze by¢ zmrozony.
-Obsypka powinna by¢ zageszezana warstwami o grubodei 10-30cm ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim.
L4 3. Zasvpanie wykopow
-Pozostalg czesé zasypki nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z prunti nalezy usunaé duze i ostre
kamiemnie,
-Lasyp przewodu w terenie do powlerzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien byé wykonany warstwami, -
Stopien zageszezenia pod drogami wynosi minimum 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewoddw o preykrveiu
do 4.0m stopien zageszezenia wynosi minimum 85% ZPPr. Zageszezenic to uzvska sie przv zasypee warstwami co
20cm 1 zageszczaniu wibratorem phytowym.



v - 55 St - i AT 113
JRozhictia ewenmalnege adeshowania wykopu povantt DASgpowac riwnalegle » zasypke, przy zochovmm

szezegblng ostrognodel, e wrglpdu ne morlbwost chaunipein sie Seian wykopn
Malezy azywrdeit do pierwotnego stanu pavierzchnie(ulic  chodrikow)
1.4.6. Badgoia 1 edbiory

i BR35-0D  podz baty riemns Wiymagenio i hadema
Fadanie 1 odbiory wykonywad zgodnie 2 BN 3835-02 Preewady podziemne Roboly memn Whmagerio

przy odbiorze o
Wynikd # presprowadzonyeh bedad pedezas odbiordw czgdeiowych powimmy byé wigts w formie protokoidn” 1
wpisane do dziennika hudowy.

2, Transport i reztadunek materialow

2.1, Traneport | vozledenek rur PCY iPE

- Rury POV i PE pudatne 53 ma usgkodzemia mechaniczne, dlateps tez nalery .
pochodzgeymi od podiiz, na ktérym sq precwozone ik skindowans, zavwiesi ransporiowych oz do stosowema

je chromic przed wszhodzeniemm

nicwladeivaych urmdren | metod prestadumki

 Bezpieczay i prawidiowy trssport to: podparcie ladunku no calel dlugosci podpory umieszczone 02 skrzyni
winsciwie wysunisty Kelich purs kodcs boss ur

- Rury naleiy przewozié wyigcsnie samochodami fub pojezdami posiadajacymi boszne wsporniki o maksymaloym
Toestawde 2 O, Wystajace poza pojazd kofco nor nic megs byé dhzksze niz 1,0m,

- Teseli preewoione sq lufne rury, to przy ich whiadani w stosy na samochodzic obowigzigy @ same zasady co przy
skdadowanie, z bym #e wysckoss ladunkn na ssmochodsie nie powinna preekraczad 1.0m.

Lo wokone rary powinny byd zabezpieczone pized zarysowamem prees podlodenie telbary falists) 1 desek pod
latienchy spimajace Doczne scisny skrzyi samociodn,

-Rozladunek przenoszenie | widadanie w stosy kompleinych wigzek prowadzit przy pomocy podnognika widfoweueo «
plaskirmi widlami.

-Rozladunek, opuszezanie do wykopu pojedynczych mur o srednicy do 315mm wigeznie moze byé wykonany recenie
preer jednego Tuh dwach pracownikda

2.2, Transport i roziadunck prefabrykatdvw

- Zaleca sig preewozid prefabrykaty w pozycji ich whudowania

- Brodki mansportu preeznaczone do kolowege przewozu puziomego prefabrykatéw powinay byé wyposazone W
urzgdzenia zabezpieczajace preed moiliwodcis przesuniscis ste prefabrykam oraz przed mo2liwedels zachwiania
rownowagi Srodka tnsportowego

- Liczba prefabrvkatw uloronych oa srodku mansportovym powinna byé dostosowana do wybzymatode! betonu i
warnnkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

-Prefabwykatly nele2y skladowaé w spostib zapewniajacy Jatwy dostep do ushwytow montazowych.

-Zolsdunek, transport i rozladunck prefabrvkatdw nalezy przeprowadzié zgodeie @ WTWIO rabél budowlano-
wontwivwych orez edpowiednimi preepisami BHP.

3. Przylacze kana lizacji spustowe] z pomieszezenia technicznego i niecki fontanny
{ked TPV: 45131300-¥ Roboty budowlane w zakresie budowy woduciggiw i rurocigpéw do odprowadzania
sciekovr; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania lerena pod hudowe)



3.1, Materialy
- Wszystkie materiaty i urzadzenia uiyte do wykonznia instalacji muszg by¢ dopuszezone do obrotu i powszechnego
stogsowania w budownictwie. Zpodnie » Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrow i powseschnego siosowania
w budownictwie sg wyroby budowlane, whadciwie oznaczone dla ktorych :
a) wydano certvfikaty na znak bezpieczedstwa
b} dokonano oceny zgodnodci a wydano certyfikaty zgodnodei lub deklaracic
3.1.1. Rury
Calodd kanalizacji spustowe] » pomieszceenia technicenego mieszezacezo technologic fontanny projekje sig rur i
ksztaltck z PVC w systemie rur kielichowych konalizacji sanitarnej zewnetrznej w klasie S ( 6 kglem2) «/D=0.03
SDE=34 np, produkcji firmy WAVIN METALPFLAST-BUK. Laczenie rur na woisk. Szorsinodé potaczen zapewniy
gumowe usaczelki umisseceone fabrycenie w kielichach rur § ksztahek.
Przelew awaryjny oraz spust z niecki basenowej przewidziano z rur do kanalizagji cisnieniowej z PE 100 (SDR17)
PMIO fgezomych za pomoca kszalek do  zgrzewania  elektrooporowego  produkeji np. firmy WAVIN
METALFLAST-BUK
3.1.1. Studnie rewizyjne
MNa zatamaniach projektowanej trasy kanalizac)i spusiowej orar koficu lkwidowsnego odcinka kanatu Do 100
projekiuje sig studnie inspekoyjne. Smdnie veneczone w cagdei rysunkowej symbolami (5-51) zaprojeltowano jako
niewlaizowe 7 tworzyw szucznych o drednicy nomimalnej Dy 425 mm np.  produksji firmy WAVIN
MCETALPLAST-BUE. Na przylacza projekiuje sic vrogdecnic precciwzalewowe w postaci zasuwy burzowej
EARMAT Dn 160 umigjscowione] w studni z PE &3 1000 TEGRA . Wszystkic studnic zamkniete beda whazami
Zeliwnymi typu cigikicgo — dla studni Dy 4235 whaz 2eliwny do rury teleskopowej D400 (40 t), dla studni
TEGEA 1000 wiaz eliwny do stosowaniz z pierécieniem odciazajacym D400 (40 1),
Dokladna charakterysodke studni rewizyjnych z numerami katalogowymi podano w ceesei rysunkowe] projelou.
3.2, Wykonanie robaét
- Proewody 7 PVC zaleca sie wykonywad pray temperaturze powistrza 5 — 30 C,
- Budowg preyiacza kanalizacii nalezy rozpoczad od rozmiessesenia wszystkich punktow wezinwyeh, (stdzdenek)
przewidzianych w dokumentacii.
- Monta rur prowadzié zgodnie z projektowanym spadkiem migdzy wezlami od punkiu do rzednej najnizszej do
najwyzszej. Minimalny spadek nic powinien by¢ mnigjszy niz 0.8 % dla frednicy 160 mm.
- Proed przystypieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdre] bedzie wprowadzany
bosy koniec nastgpnej rury, puwinna hyc uprzednio zastabilizewana przez wykonanie obgypki.
- Wezystkie przejécia rurociggow preez delany betonowe nalezy wykonywad jako prasjicia szezelne przy uzyciu
lei | wkiadek ochronmych
- Polgezenia kiclichowe przed zasypaniem nalesy owinac folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
fSeieramicm uszczelki w czasie pracy przewodu
= Montaz rur i studzienck przeprowadzié zgodnie 2 WTWiO budowlane -montazowych



33.Proby
Preby szezelnodei kanslow nulery wykonal zeodnie z wymogami PN-92B-10735 Przewody kanalizacyjne,
Wymauania | badania przy odhiorze.
3.4, Odbriory
- Oudbivrowi czesciowemu nalefy poddad te etapy robot, kedre podlepara zakryciu preed zakonczenizm budowy
kolejnych ndcinkéw preewodn
- Preed prackazaniem preewoddw previacey kanalizacyjnych do cksploatecii naledy dokonad odbion koncowego.
W zakres odbioru kofcowego wehodz
a) sprawdzenie protokoldw odbiordw czesciowyeh
b) sprawdzenic prewidtowego | zgodnege 2 dokumentagja wykonania preyiaezy § obickiow na przytaczach
&) wykonanie inwentaryzagii geodezying] powykonsweze]

4. Preylacre wodoriggnwe
{kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i mrociggiw do adprowadzania
sciclow: 45111200-8 Roboty preygotowania erenu pod budowy)
4.1. Malterialy
- Wizystkie materialy i urrgdzenia wiyte do wykonania instalacji musza by¢ dopuszezone do obrotu i powszechnego
siostwania w budownictwie. Zgodnic 7 Prawem Rudowlanyim dopuszczenie do obrot | powssechinego slosowania
w budownictwie sg wymhy budowlane, whasciwie omaczone dla ktdrveh -

c) wydano certyfikaty na rnak hezpisczenstwa

b} dokonano oceny 2eodnodei & wydane cerlylikaty zgodnodel lub deklaracie
4.1.1. Rury
Mowe odeinki przyhaczs wakonad z rury polietvlenowej PE-HD o jwarstwowej Wawin TS
o srednicy €1 30/40 mm.
Warstwy rury to : -warstwa zewngtrana PE 100 RC X8C 50

- warstwa érodkowa PE 100 RC
- warstwa wewnetrzna PE 100 RC X8C 350

Do podigezen preyiseza stosowad muty elektrooporowe. MNa calej trasie preylacea na wysokosci 20 cm nad rurg
nalesy ulozyc tasme magnetyczna taczong na sruby zacishowe.
4.1.2. Pomiar ilodei pobieranej wady.
Zgodnie z wezedniejszymi ustaleniami z MAGK oraz UM w Piotrkowic Trvbunalskim pomiar ilodui pobicrancj
widy dla fontanny migjskiej adbywad sie bedrie w projektowanym podsiemnym pomieszezenin technicznym.
Przyjgto wodomiers skrrydetkowy IS 3.5 Din 25 ; qp-3.5 m3/k; q5=7.0 m3h; P=1,6 Mpa fabrvki wodomierzy
FOWCGAZ —Porman, Zabudowa zestawn wodvmicrzowepr musi speiniaé wymagania normy PN-B-10720 1
Zarradzenic Nr 60 MBIPMB zdn 29121970 r, oraz PN-B-01706/4 21, Zgodnie z wymogzami PN-02/E-01 706 w
zestawic musi byé zainstalowany cawdr antyskazeniowy © 25 np, firmy DANFOSS EA typ 251 Nr kat. SOCLA

T49B2113. Prey vestawie wodomisrzowym stosowad zawary grzybkowe z pokrettem wzniosowym.



42 Wyliepenie robdt

- Preewody 2 PE HD mleca sig wykeonywad pray emperanarss powiemz 5 =30 L,

- biontas rur prowadzié zgodnie z projekiowsnym spadkiem w kicrunku lsmigiacsi sicei wodociagowsj

- Minimaina glehokodé ubozenia praswodu wodoclagowagd powinna byc take, ¢by praykryeie od wicrzchu rury
do rzedngj terenu byiu wieksze 0 0.4 m niz ghebokosd prosmarzania gruntu .

- Wizystkie przejscia rurociagiw przez Sciany betonowe nalezy wykonywat jako przejécia szezelng pray UZyo

tulei § whiadek ochronnych
- pontaz rurnclagn  przeprowadzi¢ zgndnis 2 WTWIO budowlano -montazowych

4.3, Prahy
Froby cisnieniowe nalegy wykonad zgodnie z norma PN-81/B-19725. Przed rasypanicm przviaczs naleky peddad

prébie na cinienie 1 MPa i zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Wezystkie zlacea powinny byc odkryte w celu
mozliwoded sprawdzenia ewenmalnych preecickow. Frzed oddaniem do wiytkowania praylacze nalesy poddac
plukaniu i derynfekeji (np. wodg 2 dodatkiem chlorku wapnia w ilgfel 100md/dm3). Rogtwor pozostawic w
przewodzic prace 24 godziny, nastgpnic preewdd ponownie preeplukes coysta wods, po czym pobraé prabkg do
analizy fizvkochemiczne] i bakieriologicenej.

4.4. Odbiory

= Odbicrowi crgiciowemuo naledy poddad le elapy robot, kisre podlegajg zaknciu preed wakaiczeniem budowy

kolejnveh odeinkdw praswadn
- Przed przekazanicm  preylacea wodocigeowego do eksploatesi naleiy dokonss odbior kofcowege.
W zakres odbiorn koficowegn wehodzi ©
d) sprawdzenie protokoiow odbiordw czededawych
¢} sprawdzenie prawidiowegn i zgodnego z dokumentacyy wykonania przylaczy | obiektdw na przyiaczach
) wykonanic inwenisryracii geodezyjne] powykonaweze]

£ . Wykaz powolanych oraz ewigzanych preepisiw | norm do rastosowania

[t] Ustawa Prawo budowlans z dmia 7 lipea 1994 r, (T2 U, Nr 108400 paz. 1126, Nr 10200 fi
. 1125, poe. 1157, Nr 12040
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, br 100401 poz. 1085, MNr 110401 poz. 1190, Nr 115001 poz. 1225, Nr 128/01 poz. 1439
Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 675, Nr 80/03 poz. 718) '
(2] Rozperzadzenis Ministra Infiastrukiury = dnin 12 kwietnia 2002 r w sprawie wanmkéw technicznych jakim
E::iw;mw cdpowiadaé budveki | ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270 J
ozporzgdiecnie Ministra Spraw Wewnetrzaych i Adminisiraci z dnie 16 sicronia 1999 1w sprawis wanmks
mmh:mmymnzyﬂlmw.ului‘a budynkéw mieszkalnyeh (D L, Nr 74/99 poz. 836} ) S s
{47 Rggpunza,:tqm:e l's-ﬁmsua_ Spraw Wewngtrznych | Administmeji z dria 5 slerpmian 1998 1. w sprawic aprobal i
mq;}::;w technicznych oraz jednostkowego stusowania wyrobaw hudowianych (Dz.U. or 107/08 poz. 6759, WNr 802
poe. o
[5] Rezporzadzenic Ministry Spraw Wewngtrznyeh | Adminisimaji z dnia 31 1 ie systersd
: - W 1y 1 Lipea 1998 ¢ w wie
rpodnodei, mmdek]m_m;u zgodnoded oraz sposabu Enakewania wyrobéw budowlanych d@ﬁm}‘cﬁ ﬂnﬂ:hmm i
mwwanm w budowmictwie (D2 1. Nr 113/98 poz, 728)
[6] Rorpormdrenie hMinisira Spn.:w Wf.-mmych i Admnistrecii 7 dnia 24 lipea 1998 1 w sprayic obroilema
w}-kazl_a wyrobdw budujwlgnjrch nie mejacych istotnege  wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyTobinw wytwarzamych i ﬂtr_:s:nwﬂltj‘t‘.h wgsdiug uznanyeh zasad sriuki budowlanej (De U, Nr 66/08 poR.G73)
[7 R;-zpun.gdzem:: Hady Mimsiréw = dnin 9 Hstopada 1999 1. w sprawie wykazu wiTohéw wiprodukowsnych w
Polsne,_a takie m-mbuw imperiawanych do Polskd po rez plerwezy, mogaeych stwarzed zagrodendie albo shumeych
ochramic lub_salowaniu zycia, zdrowa Iub srodowiska, podiogajacych obowiszkow certyfikagii e 77k )
Zpieczenstwa 1 oznnezenia tym enakiem, arar wyrobdw pedicgziacych obowigzkowl wystawiani prodacent
deklaracy rgndnodci (D17, Nr 500 poz. 53) g R YR &



18] Rozporzadrenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 1. w sprawie bybu wydawania dokumentdéw
dopusrecaigeyeh do obrote wyrehy mogace stwarzaé zagrozenic albo ktdre shuze ochronie lub ralowaniu Zycia,
sdrawia i frodowiska. wyprodukowane w Polsce lub pochodzace 2 kraju, z ktorym Polska zawerla porezumienie w
sprawie wnawania certyfikatm zpodnosei Jub deklarseji zgodoodel wystawiane] preez producenta, oraz rodzajow
dokumentdw (Dz.17. Nr 5/00 poz. 58)
[9] Roeporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Spolecrnej 7 dnia 2 kwietria 2003 . w sprawie wymagan
w zakresie sleklywiwdel energetyczng] (D2, Nr 79/03 poz. 714)
[10] Ustawa 7 dnia 7 czerwea 2001 r. o cbivrowym zaopatrzeniu w wodg : zhiorowym odprovwadzeniu Seiekow
(D210, Nr 7201 poz. T47)
[11] Rozporzadzenie Mimsira Zdrowaa z dria 19 histopada 2002 1w sprawie wymagan dotyezgeych jukoscl wody
preznaczong] do spodyeia preez Judzi (D2 U, Nr 20302 poz. IT1E)
[12] Rozporzadrenic Ministra Spraw Wewngirznyeh i Adnunistracyi 2 diua 16 czerwea 2003 1. w gprawic ochrony
preeciwpozarowej budynkdw, imyeh obickiow budowlanveh i terendw (Dz.U. Nr 121703 pos, 1138)
[13] Rozporzqdeenic Minstra Fracy 1 Polityki Socjalne] 2 dnia 26 wrzesnis 1997 ¢ w sprawie ogalnych praepisdaw
bezpicezenatwa i higieny pracy (De U, Nr 124997 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811}
[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luego 2003 1. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy
pudezas wykonywania tobot budowlanyeh (Dez U Nr 47403 poz. 401}
DRSO 7-121995  — Gwanly wowe polacren ze szezelnodcis uzyskiwang ma gwincie. Wymisty, lWlemoce |
CEOACZCTIN
PRI-IS0 228-1:1995 — Gwinty rurowe polgczefl 2o seezelnoseiy nie wsyskiwans na gwincie. Wymiary, tolcrancje 1
UZIRCZenia
PHISO 4064-2+A41:1997 — Pomiar objetedei wody w przewedach. Wodomisrzes do wody pitnej zimnej. Wymagnnia
instalacyyne
PM-BR/B-01G58  — Budowndctwn mieszkaniowe. Oznacrenia sanitarne W misszkamiach., Wymagsnza koordynacyine
elementéw wyposazersa i powienichnd funkejonalnych
PM-34/B-01701 - Insialacie wewnetrzne wodociapowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na rvsunkach
PH-R7/E-02151.071 - Akustyke budowlans. Ochrons preed halasem pomieszezen
PMN-57M-02151.02 — Alustyka bodewlana, Cchrona preed halzsem pomieszesen w budynkuch, Dopuszezalne
warlodel poziomu déwigku  w pomieszezeniach
PH-R1/B-10700.00 — Instalaeje wewnetrzre wodociigows 1 kanalizacyjne, Wyvmagania 1 badama przy odbiorze
Wsapdlne wymagania § badamnia
PM-B-10720: 1998 — Wodociqei. Zabudowa zestawdw wodomierzowveh w instalacjach wodociagowyeh Wymagania
i badania prey edbiorze

T1/H-4651 Cichrona przed korowjy, Klasylikscja i okredlenie agresy wnosel koroayne: Srodowisk
FH-1T-74200:1998 — Rury stalowe 2e sywen gaintowans
PHR-TOMN-0T 201 — Wityerne zrakowania rorociggéw. Postanowiznia apalne
PR-70M-01270.03 = Wityezne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawezych dla przesylanych czymnikéw
TRETOM-01270 14 - Witverne znakowania rurociagdw. Podstawowe wymagania
PRPM-EN 805-1 —Wymagania dotyerace instalacji wodociggowych (wowngtrznyeh). Czesé 1: Wymagania ogdlne

FRPM-EN 1717 — Zubezpiecrena przeciw zanieczvszezeniu wody wiytkowej w instalacjach wodoeispawyeh i
ogdlne wymapgania doTversee wrzgdeen zabezpieczajacyeh preed preeply wem awrotnvim
FREM 12302-3 — Ochrona materialéw metalowyeh preed korozjy, Byvevko kurogjl w svstemach prmewodzacych

wode. Czgde 3 Preeglad czynmkdw wphrwajaeveh na ogriwo cynkowane materialy £elazne
PALGSA69013 = Spawanie gaeowe stali niskoweglowyeh 1 niskostopowych. Rowki do spawania
-7 -6001 4 Spawanie ukowe elekrodami otulonymi slali weglowych 1 mskostopowye h
PRLEGRALE0420  — Spawalmictwn, Tiery lire do spavinin § nrpewenie sinli



