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Grzegorz Jaski Piotrkéw Tryb 11.05.2008r.
97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

OSWIADCZENIE

dotyczy ,Rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci
wodociggowych w ramach projektu funduszu spéjnosci pn. Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Tryb

Nr CCI2004/PL/16/C/PE/033 "

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze ,Projekt budowliany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach przyleglych do ul. Belzackiej wraz z przediuzeniem kolektora Nr Il w
Piotrkowie Tryb — cze$¢ 1 ul. Podmiejska i Okulickiego” zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa

L6dz, 7 stycznia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKI
zamieszkaly: 97-310 Moszczenica

ul. Fabryczna 26

Jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierde Budowhictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/1S/3473/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
o ktore moga wyniknad w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

PRZEWODNICZACY
Rady 1.odzkich Ohregovay
Lrby  Hheynicrow Budeswmichna
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
-CZESC | -
Opis:

C11Z7ZopopAinaeno
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-CZESC Il -
Opis:
1. Cel i zakres opracowania
2. Czes¢ technologiczna
2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu
2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
2.3. Skrzyzowania
2.4. Uzbrojenie kanatow
2.5. Rodzaj stosowanych materiatéw do budowy kanatéw
2.6. Sposoéb posadowienia kanatow
3. Wytyczne realizacji inwestycji
3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe
3.2. Prace przygotowawcze
3.3. Drogi dojazdowe
3.4. Kolizje
3.5. Szerokos$¢ pasa robot
3.6. Roboty ziemne
3.7. Odwodnienie wykopdw
3.8. Roboty montazowe
3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw
3.10. Dostarczenie energii elektryczne;
3.11. Dostarczenie wody
3.12. Ochrona antykorozyjna
3.13. Odbidr koricowy

ZALACZNIKI

Zat. 1 Wykaz wspotrzednych X ; Y.

Zat.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zat.3 Plan Bioz

Zat.4 Opinia geotechniczna

Zat.5 Warunki techniczne

RYSUNKI

PB-I1S-01 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

PB-1S-02 Profile podtuzne sieci kanalizacyjnej w skali 1:100/500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY PODMIEJSKIEJ | OKULICKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Podmiejskiej i Okulickiego w Piotrkowie Tryb.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ceiu publicznego wydana przez
Pracownie Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb.

Projekty branzowe.

Podkiad sytuacyjno-wysokos$ciowy do celow projektowych w skali 1:500.

1.
1.
1. Wizja lokaina w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.

o I b

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkow Trybunalski.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkéw Trybunalski

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalern wiadz Miasta Piotrkowa w zakresie
porzadkowania gospodarki $ciekowej, polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Podmiejskiej i Okulickiego w Piotrkowie Trybunalskim.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miasto Piotrkow Tryb. posiada obecnie zbiorczg kanalizacje sanitarng, dzieki ktérej
scieki odprowadzane s na oczyszczalnie $ciekéw. Rozwoj sieci wodociagowej i wzrost
ilosci  zuzywane] wody powoduje wzrost zanieczyszczenia $ciekami  $rodowiska
naturalnego, w szczegdlnosci piytko zalegajgcych wod podziemnych oraz ciekow
powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestygiji.

Projektowane kolektory kanalizacji zlokalizowano na dziatkach nr:

Obreb 29:
97/2; 83/2; 87/3; 99/18; 99/36; 114

Projektowana kanalizacja sanitarna zlewni zbieraé¢ bedzie $cieki z posesji przy ulicy
Podmiejskiej oraz Okuiickiego i odprowadzaé bgdg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ul.
Belzackie), skad przeptywac beda na oczyszczalnig $ciekéw w Piotrkowie Tryb.

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sg:

- Kanaty i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje projektuje sie nastepujace sieci:

- kanat $ciekdw grawitacyjnych w ul. Podmigjskiej - PVC @200 L= 393,90 m,
oraz 24 szt. przykanalikow PVC @160 o tgcznej diugosci L= 146,8 m

- rurociagi toczne PE @110 SDR 17,6 L= 91,1 m,
kanat Sciekéw grawitacyjnych w ul. Okulickiego - PVC @200 L= 200,7 m,
oraz 10 szt. przykanalikow PVC @160 o tgcznej diugosci L= 66,9 m

6.1. Kolektory grawitacyjne
Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur PVC d =200 mm a na nich kontrolne

studzienki przelotowe i potgczeniowe okragle d=1000 mm PE zgrzewane gruboscienne.



Na kolekiorach w celu wykonania przykanalikow zamontowano tréjniki PVC
200/160/45°.

6.2. Kolektory tloczne
Projektuje sie kolektory ttoczne z rur PE SDR 17,6 o érednicy d=110 mm wszystkie

kolektory cisnieniowe z PE taczone metodg zgrzewania elektrooporowego. Zagtebienie
kolektoréw ttocznych zaprojektowano 1,5 m ppt.

6.3. Pompownie sciekéw

Przepompownia  sciekéw Fomp1”  projektuje sie jako zbiornik okragtly
polimerbetonowy o $rednicy @ 1500 mm, nakryty ptyta zelbetowa gr. 20 cm z wlazem
wejsciowym. Przepompownia wyposazona w dwie pompy zatapiaine firmy GRUNDFOS-
SARLIN typu SEV.80.80.15.4.50D o mocy 1,5 kW kazda. Zasilanie Energetyczne
pompowni kablem doziemnym.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu przepompowni o wymiarach 4 x 4 m nalezy jako
ogrodzenie w systemie panelowym z siatki ocynkowanej @5 cm, na sfupkach 60 x 40 mm.
Aby zapewni¢ dojazd zaprojektowano droge dojazdowa (wjazd od ul. Podmiejskiej)} z
kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej o szerokosci 2,5 m.

UWAGA: (pracowaé bedzie tylko jedna pompa, druga natomiast zalacza sie tylko w
razie awarii pierwszej pompy). ‘

Projekt zasilania i automatyki przepompowni ,Pomp1” wg. odrebnego opracowania.

O rodzaju zastosowanych materiatéw do budowy kanalizacji wg. niniejszej
dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkow technicznych jak i ustalert w Urzedzie
Miasta w Piotrkowie Tryb biorac pod uwage technologie wykonania robét, warunki
gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :
- wodociag
- kabel telekomunikacyjny
- kabel energetyczny
- kanalizacja deszczowa (przepusty)

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony

srodowiska naturalnego.
Kanalizacja sanitarna podczas wlasciwej ekspioatacii, jako urzadzenia zamknigte, nie

bedzie powodowala niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze
nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

"MGR EGORZ JASK!
upr. nr G.P.J¥. 7342(286
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U z 2007 1. Nr 19 poz. 115 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu

postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z& zZm.),

dziatajac W jimieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie Z upowaznieniem

Nr 116 z dnia 1 sierpnia 2007 roku, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Piotrkow Tubunalski,
1

Pasaz Rudowskiedo 0, 97-300 Piotrkéw T bunalski w imieniu, ktérego wystapil Pan
Grzegorz Jaski, Przedsigbiorsiwo Projektowo  — Wykonawcze ,,BIOPROJEKT"
w Moszczenicy przy ul. Fabrycznej nr 26 o wydanie zezwolenia na umieszczenie W pasie
drogowym ulic: Podmiej i odzie Belzackiei i kulickiego W Piotrkowie
Trybunalskim kanalizacii sanitarnej, oraz na udzielenie prawa dysponowania gruntem

w obrebie wykonywanych robot budowlanych
ZEZWALAM

na umieszczenie Ww. kanalizacji W pasie drogowym ulic: Podmiejskiej, Zawodzie, Belzackiej
i Okulickiego W Piotrkowie Trybunalskim zgodnie Z jokalizacja zaznaczong w Zatacznikach
Nr1i2do niniejszej decyzji, oraz udzielam prawa dysponowania gruntem na cele
pudowlane — dziatki o nr ewid. 8312, 97/2, 114, 99/18, 99/36 obreb 29, przy zachowaniu

nastepujacych warunkéw:

4. Inwestor wykona projekt oznakowania robot W obrebie wykonywanych prac
w pasie drogowym z organizacja ruchu zgodnie Z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury 2 dnia 23 wrzesnia 2003 1. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 177 poz.1729) Projekt ten

nalezy yzgodnic W Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji W Piotrkowie Trybunalskim.
Po wykonaniu oznakowania nalezy ie zglosi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacii
w celu protokolarnego przekazania placu bud

owy i odbioru oznakowania zgodnie

7 zatwierdzonym projektem organizacii ruchu. Data Z protokotu odbioru oznakowania jest
pierwszym dniem zajgcia pasa drogowegdo,

2. Przed przystapieniem do robot Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego

w Miejskim Zarzadzie Drog i Komunikacji W Piotrkowie Trybunalskim;

Zabrania si¢ skiadowania sprzetu i materiatow na koronie drogh;

W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi po uptywie czterech lat od dnia

wydania zezwolenia, przebudowg Ww. kanalizacji wykona je wiasciciel na koszt wiasny,

5 Przebudowa lub remont elementu infrastruktury obigtedo niniejsza decyzja wymaga
zgody zarzadcy drogi;

6. Utrzymanie wlasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejsza
decyzja nalezy do jego posiadacza;

7. Roboty drogowe nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela Miejskiego Zarzadu
Drog i Komunikacfi w Piotrkowie Trybunalskim;

5. Przejscia poprzeczne pod nawierzchniami bitumicznymi Wy
przewiertu bez rozbierania nawierzchni jezdni;

9. Po wykonaniu robot zwigzanych Z realizacja, WW. elementu infrastruktury objetego
niniejsza decyzja inwestor odtworzy pas drogowy do stanu pierwotnego

10. Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie Z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe —
Roboty ziemne — Wymagania i padania”; . Do odbioru robot ziemnych nalezy przedstawié
wyniki wskaznika zageszczenia, dia co najmniej trzech probek przy zageszczaniu gruntu
pod jezdnig ul. Okulickiego,

11. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24
miesiecy od daty protokolarnego przejgcia przéz Miejski Zarzad Drég i Komunikacit;

12. Roboty odtworzeniowe po legaig Kol " Q? wi pogwarancyjnemu;

43 Zarzadca drogi nie beg P ziainoscl Za uszkodzenia kanalizacii

powstate w trakcie wykonyw W

Sl

kona¢ metoda przecisku jub

\ 'aaar&ab)z;biezqcym utrzymaniem drog,



14. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istnigjacej w pasie
drogowym infrastruktury technicznej powstale w trakcie wykonywania kanalizacji oraz za
Zniszczenia elementéw drogi powstate w wyniku tych uszkodzen;

15. Koszty remontéw wynikajacych z uszkodzenia nawierzchni powstalych w wyniku

prowadzenia ww. prac ponosi Inwestor:

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Jaski dziatajac w imieniu Miasta Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski ztozytl w dniu 31.07.2009 r. wniosek
0 wydanie decyzji na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym lic:
Podmiejskiej, Zawodzie, Belzackiej i Okulickiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarzadca drog w miescie w imieniu, ktérego wystepuje Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drog
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunaiskim, po przedstawieniu warunkéw jw., zgodnie
Z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych postanowit jak wyZej.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo
dysponowania gruntem na cele budowlane i nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na
budowe, zgloszeniem budowy Iub wykonania robét budowlanych stosownie do
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienienia
Z zarzadea drogi projektu budowlanego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzja.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
Z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapié

W sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaly Nr XX1/317/04
Rady Miasta Piotrkowa Trybunaiskiego z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie wysokosci stawek
optat za zajecie 1 m? pasa drogowego drég, ktérych zarzadceg jest Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lédzkiego z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 232 poz.
2079) zostana naliczone opfaty: optata roczna za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa
dragowego w celu umieszczenia w nim ww. kanalizacji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom sfuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za moim posrednictwem w terminie 14 dni od

dnia dorgczenia Zezwolenia.
Z upowaznienia Prezydenta Miasta

Zezwolenie zwolnione od optaty skarbowe; [

.3 pod

“dnia 16 listopada 2006 . o
saczikts ol pkt 44, ppkt8.9 0w kolumnie 4)

INSPEKTOR e
Twonaflanatowicz 23 2900 J Oryginaters
Az Jask

dstawia art 4 ustawy o oplacie skarbowe;
JLLE IS GaneT

Otrzymujé:"--- T
Viasta Piotrkéw Trybunalski, Pan Grzegorz Jaski, Przedgiebiorstwo
Projektowo Wykonawcze +BIOPROJEKT", ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica;
2. ala.
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Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi
Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Miynarska 2

REGON: 000100492 NIP: 725-10-26-673 Tel./ Fax. (44) 647 70 06
fhwww.bip.melloracja.lodzkie.pl e-mall: plotrkow@mefloracfa.lodzkie.pl

http: fwww.melloracfa.lodzkie.p!

Data: /£ .05.2009 r.
UZGODNIENIE NR ..721/27

Dotyczy: Projektu kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Trybunalskim, obreb 29 i 43,
ul. Podmiejska, Okulickiego, Kasztanowa, Zajecza, Malinowa, Swierkowa w zakresie

Kolizji z istniejacymi urzadzeniami melioracyjnymi

Trasa planowanej inwestycji koliduje z rowem melioracyjnym R-A i moze kolidowaé z

rurociggami drenarskimi. Orientacyjnie na mapie w skali 1: 500 zaznaczono kolorem:
czerwonym - réw, pomarariczowym — tereny zdrenowane, brazowym - tereny zdrenowane

w okresie migdzywojennym (nieznany przebieg rurociagéw drenarskich).

Planowana inwestycja nie moze spowodowaé pogorszenia dziatania urzadzen melioracyjnych
i utrudniac dostepu do tych urzadzen w przypadku ich konserwagiji.

Wiw projekt uzgadnia sie na nastepujgcych warunkach:;

rurociag kanalizacyjny prowadzi¢ min.1m pod dnem rowu

w przypadku przejécia rurociggiem kanalizacyjnym przez réw metodg wykopu otwartego
nalezy odtworzy¢é parametry rowu, a skarpy i dno rowu w miejscu przejscia nalezy
umocnié¢ piytami azurowymi
- w przypadku przerwania, uszkodzenia rurociggéw drenarskich w czasie prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej, inwestor zobowigzany jest naprawic
naprawg rurociggow drenarskich, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane

inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzer
drenarskich oraz ewentualne roszczenie odszkodowawcze oséb trzecich

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegotowych, nie wystepujacych w ewidencji wod urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych
gruntow, inwestor zobowiazany jest we wlasnym zakresie do zapewnienia prawidfowego
odptywu wdd oraz rozwigzania zaistniatej kolizji przedmiotowej inwestycji z tymi urzadzeniami.

KIEROWNIK

Sz
mgr fnz-Maria CGural

Sprawe prowadzi: Ewelina Przyby!

Wojewddrki Zarzad Meliorac)l | Urzadran Wodaych w bLodzl ul Solna 14, 91.423 L6dE. faxNe), {42) 632 41 50, tel. (42) 630 31 4, (42) 630 31 05 (42) 632 28 43
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WARUNKI TECHNICZNE
dia projektowania i budowy oraz przebudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT"

Whioskodawca:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

1. Wytyczne ogdine

Projekty budowlane i wykonawcze winny byé opracowane zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy do-

kumentacji projektowej oraz zawieraé wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i spraw-
dzenia (miedzy innymi z ZUDP, uzgodnienia branzowe, opinie rzeczoznawcy ds. BHP,
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wiadzami wodnymi, ochrong érodowiska,
z wlascicielami i administratorami terenu, urzadzen podziemnych oraz inne wynikajace

z odrebnych przepiséw i wymagan.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

2, Budowa sieci wodociagowej
2.1. Rurociagi

Sie¢ wodociagowa projektowaé w oparciu o opracowanie pt. ,Aktualizacja
programu rozbudowy sieci wodociggowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w
zwigzku ze zmianami struktury sieci i ustalert w planie zagospodarowania przestrzenne-
go dokonanymi w latach 1999-2006” wykonanego przez Pracownie Badawczo-Projek-
towg Wiestawy i Zbigniewa Siwon Sp. ¢. z Wroctawia w roku 2008,

Trasy wodociagéw lokalizowaé poza jezdniami (w chodnikach ulic lub w pasach
Zieleni) a w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni w oparciu o wyznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania linie regulacyjne ulic i uzgodnione w Miejskim Za-
rzadzie Drog i Komunikacji szeroko$ci jezdni i chodnikow., W przypadku braku miejsco-
wych plandw zagospodarowania rowniez w przysztych chodnikach w oparciu o uzgod-
nione w MZDiK szerokosci jezdni i chodnikéw. Przeszle linie regulacyjne ulic i kra-
weznikow jezdni oznaczy¢ na planach sytuacyjnych.

Sie¢ wodociggowa winna by¢ wykonana z rur:

» Dn <200 mm - polietylenowichAdB R 88
+ Dn > 200 mm - Zeliwo sferoidalne

2 S—
Oferufemy uslugli w zakresie: projektowania siecr | preylaczy woa‘ociqg'awych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wooociagdw i kanalizacyi
sanitarnych; eksploatacii ujgé wodnych; eksploatacfi i konserwacji sieci { wgzidw ciepinych; uruchamiania oczyszezalni Sciekéw; badan laboratoryjnych

w zakresie ochrony Srodowiska; sprzelu specjalistycznego; przewjiania silnikow i ustug remomntowo-budowlanych..




2.

Dopuszcza sie stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wytaczeniem stosowania

w drogach i ulicach o duzym natezeniu ruchu.

Ksztattki potaczeniowe z PE nalezy projektowaé tylko o wymiarach i katach

typowych, wykonanych fabrycznie. Zaleca sie stosowanie w weztach ksztattek kotnierzo-

wych z Zeliwa sferoidalnego. Ruroci
odpowiednig, dla wody pitnej (np. cementowa,
izolacje zewnetrzng. Minimalng izolacje zewne

agi zeliwne musza posiadaé wewngtrzng wykiadzine
epoksydowa) oraz stosownie do potrzeb
trzng dla zefiwa sferoidainego winno sta-

nowi¢ cynkowanie i powloka bitumiczna. W przypadku wystepowania warunkéw silnie
agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednig (wzmocniong) izolacje zewnetrzng oraz
przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania ochrony czynnej rurociggu.

W miejscach gdzie bezposredni dostep z powierzchni terenu jest niemozliwy, prze-

wod nalezy uktadac w rurze ochronne;j.

Gtebokosci utozenia rurociagéw powinny byé takie, aby warstwa przykrycia wynosi-

ta nie mniej niz 1,4 i nie byta wieksza od 1,8 m.

_ Kazdy wodociag z tworzyw sztucznych oznaczyé tasmg sygnalizacyjno-lokalizacyj-
) ng koloru niebieskiego z napisem woda.

Wszystkie rodzaje stosowanych rur , potgczen,

uszczelniert musza by¢ odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1 mg/dm?.

2.2. Armatura

Stosowac armature dopuszczong przez Paristwowy zaktad Higieny wg. I1SO 2531.

2.21. Zasuwy

zasuwy zeliwne, kotnierzowe, bezdtawicowe z elastycznym zamknigciem i gtad-
kim swobodnym przelotem, emaliowane wewnairz lub epoksydowane, uszczel-
nienie wrzeciona co najmniej podwdjne, oringowe

zasuwy stosowac przy zmianie érednic przewodow, w weziach tak, aby przewdd
rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtownego

rozmieszczenie zasuw w wezltach nalezy projektowaé analizujac ogodlny plan sieci
wodociggowej uwzgledniajac kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady od-
dzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od przewodu o wigkszej Srednicy

na sieciach magistralnych na diugich ciggach zasuwy w odlegtosciach od. 500 m
na sieciach rozdzielczych na diugich ciagach zasuwy podziatowe w odlegtoéciach
200-400m

unikac |okalizowania zasuw we wjazdach do posesji

koniec trzpienia zasuwy - obudowy powinien znajdowaé si¢ na glebokosci 20 — 27
cm od powierzchni terenu (obudowy w wersji teleskopowej)

przy potaczeniach kotnierzowych w weztach najezy bezwzglednie stosowaé $ruby,
nakretki, podkfadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane z dodatkowym

zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2.2.2, Hydranty

Hydranty p. pozarowe winny byé wykonane wg. Normy PN-89/M-74092 (DIN

3221), mrozoodporne, posiada¢ éwiadectwo dopuszczenia wyroby do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé nadziemne, jednak w miejscach stwarza-

jacych zagrozenie dla ruchu kotowego i piesze

go nalezy instalowaé hydranty podziemne

na cisnienie nominalne 1,6 MPa z mozliwoscig rozdzielenia Korpusu gérnego i dolnego
(tzw. ztamanie). Wykonanie hydrantéw z nastepujacych materiatow:

Al

Oferujerny uslugl w zakresle: projektowania sieci i prIylg
sanitarnych; eksploalacfi ufed wadnych; eksploalac)i | konserwaci sieef i
w zakresie ochrony Srodowiska; sprzetu specjalistycznego; przew,

czy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociagdw | kanalizacji
wezidw cieplnych; uruchamiania otzyszczalni Sciekdw, badart Isboratoryjnych

iania silnikdw i ustug remontowo-budowlanych..



Maksy,

.

gtowica — zeliwo szare
wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona — tyou O-ring
kolumna — zeliwo sferoidaine GGG400 lub stal nierdzewna

zespot uruchamiajacy — stal nierdzewna

cokét — zeliwo sferoidaine GGG400
pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w techno-

logii fluidyzacyjnej oraz ha zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na
dziafanie promieniowania ultrafioletowego.

malny rozstaw hydrantéw co 150 m, ponadto hydranty nalezy lokalizowac:

przy zasuwach podziatowych od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka
w najwyzszych i najnizszych punktach profilu podtuznego

na zatamaniach trasy

na koricowkach sieci rozdzielczej

poza pasem jezdni

2.2.3.0dpowietrzniki

Lokalizacja:
+  we wszystkich wysokich punktach profilu podiuznego oraz przed zasuwg po-

dziatowa, nawet jesli za zasuwa przewdd dalej sie wznosi. Przy zasuwie zlokalizo-
wanej w szczytowym punkcie umieszcza sie dwa odpowietrzniki z obu stron zasu-

wy
w oddzielnych studzienkach (dopuszcza sie stosowanie zaworow odpowietrza-

jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o konstrukcji umozliwiajacej do-

konanie konserwacji urzadzenia pod ciénieniem
migdzy przewodem a odpowietrznikiem powinna by¢ zasuwa z wrzecionem wy-

prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z koricéwka do mano-
metru do pomiaru ci$nienia wody.

3. Przytacza wodociggowe

W przypadku przebudowy wodociagu nalezy przewidzie¢ réwniez przebudowe
przytaczy wodociggowych

*

przytacza wodociagowe do budynkéw z rur polietylenowych HD, PE 80 lub PE

100 PN 12,5

srednica przytacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego za-
potrzebowania wody dla budynku i nie moze byé mniejsza niz 40 mm

przylacze powinno taczyé sie z wodociagiem za pomoca obejmy zeliwnej z zasu-
w3 odcinajaca lub ksztattek zgrzewanych elektrooporowo

zasuwy na przytgczach wg warunkéw opisanych w pkt 2.2.1

w przypadku kiedy $rednica przytacza wodociggowego jest wigksza od Dn 50
mm, a $rednica przewodu wodociggowego wynosi DN 100 mm, potgczenie
przytacza z wodociagiem nalezy wykona¢ za pomocy trojnika

trase przytacza oznaczy¢ tasma sygnaiizacyjno-lokalizacyjng koloru niebieskiego

Z napisem woda.

Oferufemy
sanitarnych

wzakresie ochrony $rodowiska; sprzetu specjalistyczne

usfugl w zakresle: projektowania sieci i przytaczy wodociqgowych, kanaiizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggow | Ranafr’zacj;'
. eksploatacii ujgc wodnych; eksploatachi | konserwacji sieci i wezibw ciepinych; uruchamiania oczyszczaini $ciekdw, badarl laboratoryjnych
go; przewijania silnikw i ustug remontowo-budowlanych..



4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

41.R

urociagi

kanaty sanitarne lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych ulic, w $rodku odlegtosci
pomigdzy osig jezdni i kraweznika, pozostawiajac wolne miejsce pod chodnikami
dla trasy wodociagu, gazociagu, linii energetycznych  kablowych i
telekomunikacyjnych

w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni trasy kanatéw sanitarnych lokali-
zowacC w oparciu o wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania linie
regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDiK szeroko$ci jezdni i chodnikéw

w przypadku braku miejscowych planéw zagospodarowania w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK przeszie linie reguiacyjne ulic i szerokosci jezdni i chodnikéw
przyszte linie regulacyjne ulic i linie kraweznikéw jezdni oznaczyé na planach
sytuacyjnych

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé tgcznie z przytaczami kanalizacyjnymi do
budynkéw (w celu racjonalnego rozmieszczenia studni rewizyjnych na projek-
towanej sieci , aby w miare mozliwosci mogly byé wykorzystane do czesci

przylaczy kanalizacyjnych)
stosowac technologie budowy kanalizacji z rur i ksztattek kielichowych taczonych

na uszczelki,
minimalna $rednica kanatu ulicznego Dn 200 mm,

do budowy kanatéw stosowaé rury kamionkowe lub PVC
kroju cianki rury,

(SN 8 kPa) o litym prze-

4.2, Studzienki

5. Prz

unika¢ maksymalnego rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

studzienki lokalizowaC tak aby w miare mozliwoéci mogty byé wykorzystane do
czesci przytaczy kanalizacyjnych,

studzienki moga by¢ wykonane z kregéw zelbetowych $rednicy Dn 1200 mm,
taczonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niz B45,

stopnie zlazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéftego.

w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej studzienki z PE o srednicy min.
Dn 1000 mm (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu,

dno studzienek betonowych powinno mie¢ plyte fundamentowa oraz gotowa, wy-

konana fabrycznie, kinete Iub kinety,
wlazy studzienek zeliwne z wypehieniem betonowym, spetniajace wymagania

normy PN-EN 124:2000.

ytacza kanalizacji sanitarnej

w przypadku posesji zabudowanych przylacza kanalizacji sanitarnej projektowaé
do $ciany budynku w uzgodnieniu z wtascicielem nieruchomosci,

na profilu podtuznym przytacza oznaczy¢ sciane budynku, poziom posadzKi parte-
ru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest podpiwniczony,

w przypadku posesji niezabudowanych przyltacze projektowaé do Sciany budynku
na podstawie planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada wiasciciel
nieruchomoéci, a w przypadku gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki
przylacze zakoriczy¢ studzienkg inspekcyjng na posesji, w uzgodnieniu z wlasci-
cielem nieruchomosci lokalizacji przytacza i studzienki,

przylacza kanalizacji sanitarnej projektowaé z rur kamionkowych lub PCV,

typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroié w studnie inspekcyjne

af_e}_ujemy ustugl w zakresle: projektowania sieci | prz
sanitarnych, eksploatacii ujed wodnych; eksploatacyi | konserwa
w zakresie ochrony $rodowiska; sprzetu specjalistycznego; prze

‘jf{qczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodpciagdw § kanalizacyi
cji sieci | wezldw ciepinych; urtuchamiania oczysiczalni Sciekéw.: badarp laboratoryjnych

wifania sifnikdw i ustig remantowo-budowlanych..
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np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wiazem zeliwnym, ziokalizowane na
posesji przed budynkiem,
+ przytgcza mogq byé taczone z kanatem uliczn

kanale lub poprzez tréjnik,
minimalny spadek dna przylacza kanalizacyjnego 1,5 %.

ym w studzienkach rewizyjnych na

6. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej lub ogélnosplawnej
Modernizacja sieci moze polegaé:

- na cafkowitej wymianie istniejgcego przewodu kanatu metoda wykopu, na nowy
przewod takiej samej $rednicy lub $rednicy wigkszej badz mniejszej, wynikajacej z
obliczen hydraulicznych,
na renowacji istniejacego przewodu przez wylozenie wewnetrznych $cian przewo-
du warstwa zywic poliestrowych przy zastosowaniu metod bezwykopowych,
na wprowadzeniu do wnetrza istniejacego przewodu, przewodu o mniejszej $red-

nicy,

Wybbr metody modernizacji kazdego fragmentu kanalizacji czy odcinka kanatu, po-
winien by¢ poprzedzony analiza techniczno-ekonomiczna, z uwzglednieniem innych
czynnikow takich jak: lokalizacja kanatu oraz ilo§é $ciekow wynikajaca z nowych, aktual-
nych warunkéw majacych zwigzek ze zmniejszeniem zuzycia wody czy ze zmiana pla-
néw zabudowy miasta.

Projektowanie modernizacji kanalizacji deszczowej nalezy poprzedzié spraw-
dzeniem obliczenia $rednic dla kazdego odcinka kanalizacji, w oparciu o szczegétows
mape zlewni z podzialem na ziewnie czastkowe. Do obliczer przyjaé deszcz o natezeniu
130 I/s/ha (prawdopodobienstwo 50%). Wspdiczynnik sptywu powierzchniowego przyjaé
wg rzeczywistego, docelowego charakteru pokrycia zlewni. Obliczenia i mape zlewni

dotgczy¢ do projektu.

Do budowy kanalizacji deszczowej moga by¢ uzyte rury zelbetowe wipro taczone
na uszczelki gumowe, badz rury z tworzyw sztucznych np. £ PVC (SN 8 kPa) o litym
przekroju scianki rury. Dla wigkszych $rednic od Dn 400 mm wskazane rury wipro, dla

$rednic Dn 400 mm i mniejszych rury PVC.
Studzienki rewizyjne z kregéw Zelbetowych $rednicy Dn 1000-1400 mm z betonu

klasy B 45 taczone na uszczelki gumowe, z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego
z wypeinieniem betonowym. Wskazane jest, aby niektére studzienki rewizyjne byty

Z osadnikami.
Studzienki sciekowe z osadnikami bez syfondw, betonowe, beton klasy B 45 lub z

PVC z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego.
A A A
wacgv;”jf-:cjg ADU
-
mygr in2. Michat Kzanek

owych, kanalizacyjnych i deszczowych: budowy wodociqgdw | kanalizacji
Zidw cieplaych, uruchamiania oczyszezalni 3ciekdw, badad laboraloryjnych

Ow | usfug remontowo-hudowlanych..

Oferufemy uslugl w zakresie: projeklowania sieci i przyfaczy wodaciag
saniarnych, eksploatacii ujgc wodnych; eksploatacyi i konserwaqji sieci i wg.
w zakresie achrony $rodowiska; sprzetu specjalfstycznego, przewijania silnik
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WARUNKI TECHNICZNE
rojektowych i wykonania pompowni Sciekéw w zwigzku z budowa
i sanitarnej w ulicy Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

D
8.0

Whnioskodawca: - Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze , BIOPROJEKT"
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

Ogodlne warunki techniczne dla zaprojektowania przepompowni $ciekow:

1. Zbiornik przepompowni powinien byé wykonany z materiatéw nie ulegajacych korozji
w Srodowisku $ciekéw —~ np. polimeroboton, zywice poliestrowe, PEHD. Dno zbior-
nika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odktadania sie w

zbiorniku zanieczyszczer.

2. W przepompowni zaprojektowad Zestawy pompowe zatapialne GRUNDFOS — SAR-
LiN ekspiocatowane w pozostatych przepompowniach sieciowych na terenie miasta.
Pompy oraz pozostata armatura powinny by¢ konstrukcyjne przystosowane do pom-

powania $ciekéw surowych.
3. Rurociagi oraz pozostale elementy technologiczne w przepompowni powinny byé
wykonane ze stali nierdzewnej.

4. Teren przepompowni wygrodzi¢ i zapewni¢ dojazd o nawierzchni utwardzone;.
Ogrodzenie w systemie panelowym z siatki ocynkowanej @ 5 mm, na stupkach 60 x

40 mm
5. Rurociag #oczny zaprojektowaé z rur i ksztaltek PEHD zgrzewanych
elektrooporowo.

W zakresie automatyki przedstawiamy propozycje urzadzen jakie powinny byé zainsta-
lowane w nowobudowanej przepompowni $ciekéw:

1. Monitoring.
Urzadzenia monitoringu wyposazone w sterownik standardowy wspoip
urzadzeniami nadawczo - odbiorczymi firmy Satel przesﬂé}af@ﬁfﬂ

up,
/)

racujgcy z

Jag i

diowa w systemie aktualnie pracujagcym w MZGK Sp. z 0. o. T34 (2863 o4

2. Poziom sciekow. 1

ekowy z przetwornikiem np. ( Prosonic T FMU 230/231 firmy Enderess+Hauser).

Oferufemy dsfugl w-zakmsiéﬁ budawy wn;oaquu;f kan;fi;;c,;‘ s;a_nifarn:vf;b; éis;oi‘oafa;ﬁ;ﬁd wodnych, a.':s,bka!e_a;jf i kt;r;sieﬁ!wa;:jsea i wezldw ae;afnym -;Jﬁé.’;;ﬁ?iar;fa
oczyszczalni $ciekdw, badad laboratoryjnych w rakrasie ochrony Srodowiska, transportu i sprrglu specjalistycznego, przawijania sinikdw i usiug rementown-budowlanych.

e pdgainalem

ujnik uifradzwi "



3. Szafka sterownicza.

Panel sterowniczy powinien by¢ wyposazony w przefaczniki umoziiwiajace wybér
sterowania pracg pomp ,automatyczne-reczne”.

Na szafce sterowniczej zainstalowa¢ wtyczke odbiorczag 32A 5-cio bolcowg z
przetgcznikiem do podtaczenia agregatu pradotworczego.

. A

w:ggfh%%mzqou
k)

mgr inz. Michat Rzanek
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, 2009-6-2¢€
Temat: C:\IS-PRO\PROJEKTY\Gmina\Piotrkéw\kanalizacja\Belzacka\belzacka rav.db

Projekt: okulickiego CALKOWITA LISTA WEZLOW
wszystkie profile

Pkt X Y

o1 4536933,38 5554832,49

02 4536931,92 555484440

03 4536934,21 55654870,60

04 4536937,15 5554904,22

Q5 4536940,58 5554943,37

06 4536940,95 5554947 66

o7 4536942,31 5554963,18

0]:] 4536944 47 5554987,93

0g 4536945,20 5554996,20

o10 4536947 27 5565023,42

on 4536948,63 5555041,51

03.1 4536943,01 5554869,83

04.1 4536935,83 5554904,34

05.1 4536939,09 5554943,50

) } Q6.1 4536949,41 5554946,92

071 4536950,70 555496244

08.1 4536952,76 5554587,21

09.1 4536943,48 5554996,35

010.1 4536945,74 - 55565023,54

G121 4536964,18 5555040,34

011.1 4536955,09 5555050,84
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Studzienka KESSEL UNIVA-Standard LW 1000
Z kinetg przelotowg lub zbiorczg DN 150/ 200, DN 2

20/300, DN 400, DN 500/600

Oplswjrobu . v,

Studzlenka kontrolna KESSEL UNIVA-Standard LW 1000 my
Z polietylenu z kineta przelotowa DN .......

Do zabudowy w zlem|

Glebokosé zabudowy T ....... mrn,

wysokosé studzienki H .. mm

Dostgpny w handlu_wiaz .
LA '_1-
I ] i

Osprzgt: Art. Nr. B60122/860 116

- Studzienka z pokryws ochronng

powa pokrywa ochronng z worzywa (0o zastosowania lakze
Jako pokrywa w terenie Zialonym).

Doplywy i odplyw z koricem bos;{m de podigczenia rur PyC wg
DIN 19534 j PE-HD wg DIN 19537,

Osprzet

B Uszczelka wargowa nr kal. 860 116 p. str 15

M Nasada teleskopowa KESSEL 7 tworzywa sztucznego
nr kat. 860 122 p. str. 15
inne nasady p. str. 15

Rodzaje kinet )
Kierunek przeptywurs a

z g
"i- >
1

Wysokosé¢ studzienki: >

| .| DN i50/200 | 50/300 |  DN400 | ' Przegiad niasad i pokryw, str, 15
1070 mm 1250 mm 1250 mm

' 1570 mm 1750 mm 1750 mm — n—
2070 mm 2250 mm 2250 mm 2 pokrywa pod wiaz
2570 mm 2750 mm 2750 mm Zeliwng
3070 mm . -

'W;E,rgtﬁa §cia’r_alnﬂ ok. 3 em
Bitumiczna warstwa nosna ok.8 - 12 ¢m
“Werstwa wyrdwnawcza

.
i

~

Varstwa Ewirowa miozochronna
ok 25 - 30 ¢m

Min. 50 cm 2wir 0732

@ Dosigpne w handly wiazy

Grunt

* Uwagal Instrukcja zabudowy studziensk
" Z uwzglednieniem klasy obcigzenia Ofaz
- rozwigzania zwilericzenia — na zapytanle,

Typowe S Wy Nasady: @ ggdﬁzmie qu:;g{ Wych = :0
nachylne oplywéw bezpogtadnio s bilddwia - " -
2aely 3 % teleskopowe 2d pomocg wydyr[arkfﬁESSH_‘ R

KESSEL:

art. 50 1001 uszezelek KESSEL




Przekroj A-A

| (I} KESSEL |

___1' 1005' 000

b
/

Mimosrodowa piyta odciazajaca Srednicy 120cm

—_—
—_—

Studzienka KESSEL Standard LW 1000mm 7
Rysunek szalunkowy ade 110 }




(i} KESSEL |

—

—

A
Przekroj A-A
]
185 Gl 18
|
20 |
ZW‘IF . [
' AL i > —— ///
o 2y AP
L oA | LIS
L280— 2640 ! 280 ,
L Studzienka KESSEL Standard LW 1000mm ,
/ Prefabrykowana pfyta odciazajgca srednicy 120cm )
/ Rysunck szatunkowy woo 110 ]




WYKAZ STALI

Nr 2 ﬂcm_n.ﬁ. Hlosc | DL colkowita (n)

- An ch s2t, 210 .13}

1 10 40 2 0.80

2 10 74 c 1,48

3 10 B3 2 L70

L 10 93 4 .86

5 0 38 2 0,76

[} 10 34 i 1,36

7 10 18 2 0.36

g 10 14 4 0,56

5 1 1 | e 2 [0 [ |

10 10 B85 1 0,85

1l 30 93 1 0.93

12 19 99 1 0,99

i3 10 105 1 1.05

14 10 2 2 0,64

15 10 26 c 0,52

16 10 2e g .76

17 10 74 i 0,74

18 10 49 1 0,40

& 10 102 2 2.04

20 10 Bl 2 162
4_|m 99 4 396
T 08 | Stas

Dlugesc rozen n 2162 | 396

Mosa jedmostikown kg/n 0,617 Fuml

Host rozem ky 13.3 1.6

Masa agolen kg 14,9

110 =3
u 2l |
—
150 g

T 22 o8 St3S 1=990 sat. 4

Przekroj A-4

s = ——
S—_® _w
2640
21200 1
STAL 4GS
BETON £30/37 Yb=0,117m3
MASA = 281 kg

R —
Studzienka KESSEL Standard | W 1HHmm

Mimosrodowa plyta odciagzajaca Srednicy | 20cm

(it} KESSEL

ob

Zbrojenie

whalg _ ﬂo



Studzienka z kominem wlazowym Standard LW |000mm

Zwitnczenia klasy D40 - 1:20
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ZABEZPIECZENIE PRZED SItAMI WYPORU

Zabezpieczenie na przykladzi

€: PE-SYSTEM-Studni i PE-COMBI-Studni DN 1000, DN 800, DN 625 i DN 500

PRZY WODACH GRUNTOWYCH
2alegajacych do 2,50 m. powyiej kinety nie s3 wymagane iadne do-
datkowe drodki { czynnosci budowlane zabezpieczajgce studni¢ przed
wyplynigciem. Przy wyzszym poziomic wod gruntowych nale iy
skonsuitowaé sie 2 producentem.

DOWOD STATYCZNY

z3bezpicczenie studni ROMOLD przed sitami WYP0IU wdd gruntowych.

Techniczne uwagi firmy ROMOLD

Podstawy:
{wskazowkY montazuj, szkice konstrukcji

Przepisy:  DIN 1055, DIN 4033, ATV-A 127 i ATV-A 139

Przedmiot:  konstrukeja studni 2 PE, rodzaj podlosa wg OIN 1055

i ATV-A 127

Do wypelnienia wykopu wokdl studni moie byé ulyty tylko materiat
ziemny, grunt zgodny z ATV-A 127 (11t grupa wy tabeli 1) lub £ BN
1055 c2. W {luine grunty wg tabeli 1). Wypelnienie | uszczelnienie
stedni powinno byé przeprowadzone zgodnie z normami DIN 4033 §
ATV-A 139, Pray abliczeniach uwzgledniona zanizony cietar wladciwy i
najbardziej niekorzystne katy natarcia gruntu {wg DIN 1055 ¢z, i, ust.
5.4). Za podstawg obficzen prayjgto pionowe sity wypory oraz ciezar
wlasciwy materialu wypeiniajacego i elementdw studni, Dodatkowe
sity, wigzane z tarciem fcian oraz poziomym naporem ziemi i wody,
nie zostaty wricte pod uwage. Pominieto je, bawiem nie witkszajg one
fyzyka wyplynigcia studni, Nalety faclej uznad, it poziome sity parcia
wody i ziemi radukuja fagroenie studni sitami wyperu, Dia obliczen
Zalozono, przekraczajgcy wysokosd studni, poziom wéd gruntowych,

Podsumowanie:
Wedlug przeprawadzonych badan, wspdlezynnik 2abezpieczenia

studni przed sitami wyporv wod gruntowych wynosi:
- dla studni DN 1000 (h=3800 mm} > 2,3¢
= dia studni DN 800, DN 625 i DN 500 (h=2100 mm) » 2,20

Infermacje techniczne

e




LGH63 D LGH 63 DD LEA 63 G

PE dostepowy, sz¢zelny na odar, Klasa A 15 bez wentylagji

wodoszczelny do 0,5 bar,

PE dostepowa, szczeina na odor,
szczelna na wody powlerzchniowe
i deszczowe.

POKRYWY DO STUDNI DN 625

Klasa Wys.cm  Szczegéty/Opis Wagawkg Nazwa produkty
ruch I PE, stosowana w trakcie montazu, tymgz- ’ 50 ’LGH 63 RAL1033

pieszy asowa pokrywa studni, z6tta
ruch PE. z uszczelnieniem i dwoma wmonto-
3 wanymi uchwytami, odporna na wode 6.5

LGHG63 D

iesz 4 K
pleszy powierzchnie i deszczowy
PE, 2 uszczelnieniem i dwoma uchwytami,
wodoszczeina do 0,1 bar

I. pieszy 3 7.0 (LGH 63 0D

]
e

4 GG, zeliwna bez wentylacji, z rama
ROMOLD, EN 124

I 51.0 ’LEA 63G
BEGU, bez wentylacji, z ramg I 710 ILDB 631R

4 ROMOLD, EN 124

BEGU, z wentylacja, zrama

4 ROMOLD, EN 124 67.0 LDB 63 BY
BEGU, odporna na wode powierzchniowa

4 i deszczowa, z zamkiem, z rama

ROMOLD, EN124 !

1
GG, bez wentylacji, z rama ROMOLD,
4 |ONORMB 5110 670 |LAB63G

GG, zeliwna z wentylacja, z rama 61.0 LAB 63 GV

. ROMOLD, ONORM B 5110 ’
( LDD 63 B

BEGU, bez wentylacji, z ROMOLD rama z
b ’ 13 kotnierzem wsporczym, EN 124 189.0

BEGU, bez wentylacjij, z ROMOLD rama,
13 Z kotnierzem wspomagajacym, zgodnie z 189.0
EN 124 ,zabezp.przeciw kiekotaniu

LDD 63 BK

BEGU, z wentylacja, z ROMOLD rama, z
13 kotnierzem wspomagajacym, zgodnie z
EN 124 zabezp.przeciw klekotaniu

GG, zeliwna odporna na wode powie-
zchniowa/deszczowa, z czterema

L ryglami, zrama ROMOLD kolnierzern ALl LDD 63 GDR
wspierajacym , DIN 19584/EN124

30 Standard, na betonowym piericieniu odciagzajacym
Standard, na bet. pierécieniu, z uszczelky radialng

LDD 63 BVK

189.0

|
|
|
1
|
|
71.0 ILDB 63 BDR !
|
|
|
|
|

BARD 66 VS ]
BARD66VSD |

* ONGRAM = Austriacii Standard

DN/LW 800, DN/LW 1000 PLYTY POD WEAZY DO STUDNI STANDARDOWYCH

Klasa Wys.cm  Szczegély/Opls Nazwa produktu

Betonowa plyta odcigzajaca dla studni DN 800z

otworem dostepu/wiazowym 6235, z uszczelkg. BARD 80/63
Betonowa plyta odcigzajaca dla studni DN 800 z

litworem dostepu/wlazowym 800, z uszczelka. BARD 80/80

0 21 o :

Betonowa ptyta odcigzajaca dla studni DN 1000 z BARD 100/63
otworem dostepu/wlazowym 625, z uszczelka.

Betonowa plyta odcigzajaca dla studni DN 1000 z

’otworem dostepu/wlazowym 800, z uszczelka, BARD 100/80




LDB 63 B LDB 63 BV LDB 63 BDR

ot ——

Klasa B 125 bez wentylacji Klasa B 125 z wentylacjg Klasa B 125 ryglowany, wodosz-
czelny

Klasa B 125 bez wentylacji Klasa B 125 z wentylacja zgodny z
(' zgodnyzB 5110 Austria B 5110 Austria

LDD 63 B LDD 63 BK LDD 63 BVK

R

Klasa D 400 bez wentylacji. Klasa D 400 bez wentylacji, zabez- Kiasa D 400 z wentylacja, z zabez-
pieczeniem przed klekataniem. pieczeniem przed kiekotaniem.

LDD 63 GDR BARD 66 VS BARD 66 VSD

Klasa D 400 ryglowany, wodoszczelny.

KLASA D BETONOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY KLASA D PRZYKRYCIA PLYTA DN 800
DLA LW 625 DLA STUDNI DN B0O/DN 1000
NNENNIY I
at——DN 625—pf)
7 .
4 O
/
DN BOO—————
(DN 1000}




Pierscien studni

u Uszczelka z elastomeru

" Z KINETA | BEZ KINETY

1

height adjustment 250

-:-——-DN 525—_-5

Studnia PE DN 1000 - prosta kineta DN/OD 400;

///// / ” \“ \ COI"C Studnia PE DN 1000, 100% nowego materialu
/// / /// / / // ”I l ” l bez dodatku surowcéw wtérnych (naprezenia do
oLl = zerwania z 200%), budowa monolityczna, prosta

kineta, prosty wlot ON/OD 400 z elastomerowy
uszczelky do elastycznych potaczen rur zgodnie
2 EN 681-1 oraz DIN 4060 spocznik 1/1 D, sztucer
wylotu DN/OD 315/400, ze stopniami odpornymi

ring
DN 1000-—————m . L o
na korozje, wysokosé miedzy stopniami 25 cm,
|- srednica otworu wlazowego w stozku 625 mm
. . czgsciowo ekscentryczna, poziome ozebrowanie
~ d
'\ —/r zapobiegajace unoszeniu studni przez wody
W gruntowe, potrojna ( trzy wargowa) uszczelka
base zgodnie z EN 681-1 oraz DIN 4060, Wykonanie
] +5 . ; -
A zgodne z narodowymi certyfikatami uprawnio-
. 5 q e
¥ { ' = fd-' wnionych instytugji.
Typ ROMOLD lub rownorzedny.
90°
[
.'
| : @ Najnowsze informacje na ten temat,odwiedz
,' 15* lub menu
S N A % }, _____ + ______ —_ products, submenu supply-/dischargesystems,
! 180° /J chambers ON 1000




STOZEK STUDNI DN 1000

Waga w kg Nazwa produktu

Wys.cm DN S2czegbly/Opls
50-75 33.0 UE 100.63/75 S
75-100 | DN 1000/ | Ekscenrtryczny, ze stopniami 45.0 UE 100.63/100 5
100-125 | DN 625 |wlazowymi 57.0 UE 100.63/125 §
125 - 150 . 67.0 UE 100.63/150 S
50-75 DN 1000/ fv?:ztcrn)x;rr:\}: ze stopniami 34.0 U 100.80/75 5
75-100 | DN 800 [ 450  [U100.80/1005
PIERSCIENIE DO STUDN! DN 1000
Wys. cm DN Szczeqoly/Opis Waga kg Nazwa produktu
50 L . [ 290 [E100/505
100 1000 R [ 510 |E100/1005
PODSTAWA STUDNI DN 1000 PROSTA KINETA GLOWNA
O Wys.om  Dedatkowy s czegbty/Opis Wagakg Nazwa produktu
160/200 65 Wiat | wylot opcjo- 375 |1B100.20.15/65 BI
200/250 65 nalnie zredukowany. 36.0 1 B 100.25.20/65 B!
315/400 65 Podst. standard B 40.5 |1 B100.40.30/65 B
Wiotiwylot rura DN/
500 80 0D 500, z 2 stron 53.6 18 100.50/80 BIR
SZtucer rurowy.
Dodat. 45° z prawej i
lewej, poziom bocz-
nych wlotow +1/2,
150 60 2x 150 podst.standard B 38.0 3 8 100.15/60 BIiD
uszczelka w prostej
kinecie DN/OD 160
Dodatkowe 45°i 90°
ax po prawej i lewej,
250/200 60 250/200 |POZOM bocznych 40.5 |5B100.25.20/60 BI
wlotdw +1/2 D, podst.
standard B,

Podstawa wykonanie plaskie dno BS, doplata




5B 1BB
Kineta prosta. Kineta prosta z 2 dodat- Kineta prosta z 4 dodat- kineta pod katem.
kowymi wlotami 45° kowymi wiotami 45°
prawo i lewo. 90° prawo i lewo.
PODSTAWA STUDN! DN 1000 GLOWNA KINETA POD KATEM
Glépnakinets  \wvs. em Sodatkony  Szczegdt/ opls Wagakg Artyko|
160/200 | 65 WlotiWylotopcjnal- | 390 | 188 100.20.15/65-@ 8l
2001250 | 65 nie ziedukowany ™ 350 188 100,25 20/65-@ Bl
Kineta: prefabryko-
wana (kolano nie
315/400 65 segmentowe) w 420 |1BB 100.40.30/65-@ BI
= prawo lub w lewo,
podst. standard Bl.
Wlot i wylot rura DN
500, z 2 stron sztucer
500 80 rurowy, Podstawa 53.6 1BB 100.50/80-  BI
standard B,

Prawoskretny, dodatkowe oznaczenie cyfrowe dodane do nazwy artykulu.
90° ;

Lewoskretny, dodatkowe oznaczenie cyfrowe dodane do nazwy artykuu‘u

@@@@@@@@

LPodstawa w wykonaniu z plaskim dnem, doptata

©

&

35.9
:EY




FBD

Podstawa studnibez kinety  Podstawa studni z podwadjnymi
z zaglebieniem dla pompy. sciankami dla systemow z rurg
ochrenng (rura w rurze),

PODSTAWA STUDNI DN 1000

Wys.em  Szczegély/Opis
115
165

Plaskie dno ze stopniami wiazowymi

BEZ KINETY

Wagakg Nazwa produktu
[ 725 [F100/115 sBs
[ 955  |F100/165 sBS

115

m Podstawa z plaskim dnem i stopniarmi L 755 ' FCE 100.63/140 SBS
) wlazowymi wlacznie. Stozek ekscentryczny. ’ — IFCE 100637165 SBS

165

| 620 [FCE10063/115 385

NN

PODSTAWA STUDNI DN 1000

Wys.cm Szczegély/Opls
60 ] Dla systeméw podwdjnych rur

STUDNIA Z PODWOJINYMI SCIANKAM|

Wagakg Nazwa produktu
| 700  |FBD100/60 58

L

l@zmiar ksztattki 1.1/4", IG, mosiadi {wymagane 2 szt )

| FBD-DA 50

[Ksztaftka do kontroli DN/OD 110, (wymagane 2 szt)

| FBD-PE 100

Rury zewnetrzne, maks. DN/OD 400, (wymagane 2 szt.), uszczelka do
rury wewnetrznej DN/OD 160-DN/OD 315, (wymagane 2 szt )

zobacz uszczelki do rur

4]

USZCZELKA ELEMENTU

Opis
/ 'ES 100 uszczelka elementu jest wymagana do potgczenia
© |elementéw sktadowych studni DN 1000,

Wagakg Nazwa produktu
’ 1.40 ES100 I 1

WYPOSAZENIE

L Dla dodatkowych wlotéw, polaczenie

Uy poprZez spawa

nie i spawanie efementéw zob.str, 40,

rewizja

Podstawa studni FBD 100, wyposai. w dwie kszta-
ltki, dwa kentrolne otwory, spawane sztucery,

i e-mufa czesci te nie sg zakresem dostawy.

S —

[ S



STUDNIA REWIZYJNA ROZPREZNA BETONOWA

Przekréj A-A

wiaa elwny D400

- Przekréj B-B

salony w:
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wonda nlasgrasywna | stabo agresywna
PQOZIOMA: 2x papa na lapku asfaltowym
PIONOWA: zegruntowanle 2 x powlerzchnl ablzolem "R",
2 werstwy abizelu P lub lapiku aslalt na goraco
woda srednlo agresywna | glinle egresywna_
4. do wya. zw. wody gruntopwe] nad podio2e:
B75, izolacje pozioma | ploncwa [ak dia wody stabo agresywnef
b. zadercladio wody gruntows] pawyle] 1,0 m od podioza:
POZIOMA: 2x papa na laplku asfallowym z wypeinisczem
mineralnym (np. grys waplenny)
PIONOWA; impregnacis powisezchnl 2x abizolemm "R
2 watatwy masy asf. ablzol *P*, mata szklana DM-1004
przesycona ablzolam "P*, 1 warstwa ablzolu *G™

LHLETE

- Komora musl spatnlad wymogl nermy szczelnodd wg
PH-92/8-10735 pkt, 6.11-6.12
- Realizacja prefabrykatdw dra studnl ng zalomach winna nastapk:

pa wykonsnlu tyczenlz gecdaezyinege w teranls, kidre poxwoll na
ostateczng wenykacle kqtdw
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Grundfos Pompy Sp. z o.0. GRUNDFOS (x

ZADANIE: Przepompownia tciek'w Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: POMP1 .thz

PROJEKTANT: AAAAAAAAAA
DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA

Maksymalny dop#yw tciek w 5,00 [Ifs] Nazwa zbiornika Polimeraobeton / D=1500

Rzfdna terenu 206,60 [m ] Materia# zbiomnika Polimerobeton

Konstrukcja Nieprzejazdowa L

. Rzfdna pokrywy zbiornika 246,80 [m ]

Rzfdna ruroci#gu bocznego -1.50 [m] Rzfdna posadowienia zbiornika 201,58 [m]
Rzfdna odbiomnika 205,55 [m] Wysokot$ zbiorika 532[m]
Citnienie w odbiorniku (koleklorze) 0,00 [MPa] frednica zbiomika 150 [m]
frednica rurocifgu dop#ywowego 1 200 [mm ] Rzfdna alarmowa 202,68 [ m]
Rzfdna dna ruroci#gu dop#ywowego 1 202,78 {m] Rzedna g ego poziomu sciekow 202,48 [m]
Ki#t ruroci#gu dop#ywowego 1 180 ("] Rzfdna dolnega poziomu teiek™w 202,18 [m]
frednica ruroci¥#gu dop#ywowego 2 Brak [ mm ] Rzedna dna zbiomika 201,58 [m]
.Rzfdna dna ruroci#gu dop#ywowego 2 [m] Zapas alarmowy 020 [m]

3 1 L] .

4 rurocittgu dopiywowego 2 [°] Wysokot'S retencyjna 1 0,30 [m]
frednica ruroci#gu dop#ywowego 3 Brak [ mm ] ObjttotS retencyjna 1 0.53 [ m3]
Rzidna dna ruroci#gu dop#ywowego 3 [m] Czas nape#niania 1 1,77 [min]
K# rurociigu dop#ywowego 3 [°] Wysokot'5 retencyjna 2 0,10 [m]

ObjftotS retencyjna 2 0,18 [m3]
Wysokot'S retencyjna 3 Brak [m ]
Obijttots retencyjna 3 Brak [m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wi#cze” 20,00 [1/h]
SZAFA STERUJqCO-ZASILAJqCA
Typ brak
Zasilanie
Pr#d maksymalny {A]
Pr#d minimalny ‘ [A)
Rodzaj czujnika poziomu
) Spos™b monta#u
A NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY
Typ pompy: SEV.80.80.15.4.50D 1Pompa 2 Pompy
Wydajnot$ 9,75 [lis] Wydaj"nol’S pompowni 9,92 12,98 [¥s]
Podnoszenie 6,85 [m] Wydajnot$ pampy 9,92 6,49 (irs]
Moc 1,50 [kW] Wysokot3 podnos.zer-:ia 6,90 8,61 {m]
Obroty pompy 1435 [obr/min] Moc pobierana z sieci 2,79 2,60 kW]
Sprawnot3 agregatu 0,25 0,22 i)
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania 180 147 fminj
Liczba wittcze” 16,84 8,42 [1h]
=
Padnoszenie 6,96 [m] osztje Wy ! '
Geom. wys. podn. 3,07 [m]
e

LAnwania
eryjne)




Grundfos Pompy Sp. z o.0.

GRUNDFOS

v

4

\

ZADANIE: Przepompownia tciek'w Typ GRUNDFQS'
PROJEKT: POMP1.tbz

PROJEKTANT:AAAAAAAAAA
ELEMENTY UKOADU TUuOCZNEGO
WYDAJNOTA OBLICZENIOWA Q = 9,92 [ifs]
Pracuje 1 pompa
Lp. [Nazwa elementu llot3 irednica wew.[mm] Op'rm] V przep#. [m/s]
1 PionB0 1 80,00 0,79 1,97
2 DN 110 (99.4 mm)} 91 99,4 2,04 1,28
3 Pion t#oczny DN 80 kpl. 1 80,0 0.99 1,97
WYDAJNOIA OBLICZENIOWA Q= 12,98  [I/s]
Pracuj# 2 pompy
Lp. |Nazwa elementu llotS irednica wew.[mm] OpTr[m] V przep#. [m/s]
1 Pion80 2 80,00 0,34 1,28
2 DN 110 {99.4 mm) 91 99,4 3,45 1,67
3 Pion t#oczny DN 80 kpl. 1 80,0 1.70 2,58
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GRUNDFOS

Przepompownia tciek™w Typ GRUNDFOS!'

POMP1.tbz

PROJEKTANT:AAAAAAAAAA

Grundfos Pompy Sp. z o.0.

ZADANIE:
PROJEKT:
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Grundfos Pompy Sp. z o0.0. GRUNDFOS 7\

ZADANIE: Przepompownia tciek'w Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: RRMBRIitbs
PROJEKTANT:AAAAAAAAAA
POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
)
1 ’ I
A ZB o H i 'y
il ‘
!
I
!
I
i
S Wi
e _ s 5,02
o l! n [202,78]
| , i &L ——
_— ] é Iy
I-zoa.osl ;
/ i 1,20
1l . .T-_
EE - i
A7 z‘??z:?x;‘};?ﬂ(ﬂﬂ
44 i * J : h [ ] i
: "1,50

l Uwaga:
Wysokot'S pompowni zmienia sif w zale#inosci od wielkotci fundamentu

s nvania
S @ryingj
Z GOz
wodacigyowy
nrewid GP




Protoket k Ba) . -
Referat Geodes Ki . . A
efera Zji, Kz . " iKalastru -00-
Gy 300 Py - iKatas PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2009-09-11

ulLSat- - g
Znak sprawy IMG.744 1- 134/2009

OPINIA nr ZUDP- 134/2009
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dmia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne
(tckst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z pdoZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz
zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.11.200]1 r. nr 166 w sprawie, po
dokonaniu uzgodnien projektu.

przedmiot uzgodnienia:  sieé¢ kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Podmiejska, ul.Okulickiego

inwestor: URZAD MIASTA
PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Rudowskiego 10

na wniosek z dnia;  2009-03-30
oirzymanego dnia:  2009-03-31

Uwagi i zalecenia:

- ZEL-Teren Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.

Roboty ziemne w rejonie skrzpfowania lub zblifenia z kablem energetycznym 6,4 AV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szezegoélng) ostroznosci;

Roboty ziemne w rejonie skrzytowania lub zblitenia z kablem energetycznym 15 kaykonywac wylacznie
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci po wylgczeniu napiecia pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Piotrkéw Tryb. Zastrzega sig, ze w przypadku nie zastosowania si¢ do ww. uwagi wing za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robot;

W miejscu skrzyiowania projektowanego obicktu z istniejacym kablem energetycznym {5 £V lub 0,4 kV
zachowa¢ odleglosc pionowq min. 0,5 m,

- W miejscu zblilenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 AV Ilub 8,4 kV zachowac odleglosé
poziomq min. 0,8 m;

W miejscu skrzpiowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym @,4 kV kabel nalezy osloni¢ rura
dwudzielna @ 170 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologig ostonigeia kabla energetycznego 8,4 KV
ustali wykonawca rob6t z Oddziatem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkow Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

W migjscu skrzyiowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 &V kabel nalezy ostonic rura
dwudzielng @ 160 koloru czerwonego. Sposob oraz technologi¢ ostonigeia kabla energetycznego 15 kV
ustali wykonawca robét z Oddzialem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

Zachowa¢ odleglosé poziomq od podziemnej czesci slupow energetycznych do krawedzi wykopu min 1,0 m;
Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrtkow Tryb. na 2 tygednie przed
ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu komecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracaml

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektro-
energetyczne;.

- WZMiUW w Lodzi Terenowy Inspekiorat w Piotrkowie Tryb.

Uzgadnia si¢ na warunkach uzgodnienia branzowego z WZMiUM w Lodzi Terenowy Inspektorat

w Piotrkowie Tryb. nr 127/09 z dnia 18.05.2009r.

- Referat Geodeyji Kartografii i Katastru




Protokdt koficowy (opinia)

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

Punkty osnowy geodezyjnej polozone w obszarze przedmiotowej, projektowanej inwestycji nalezy
zabezpieczyé przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowigzuje sie wykonawcg do powiadomienia Referatu
Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o terminic prac ziemnych

w rejonie w/w punktow celem nadzorowania.

W przypadku zniszczenia w/w punktow zobowiazuje si¢ wykonawcg do ich wznowienia na koszt inwestora.
Zastrzega sig, e nic zastosowanie si¢ do w/w uwag maja zastosowanie przepisy art.48 ust.1 pkt.3 i ust.2
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficane (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086).

Pouczenie:
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyinej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany
jest przedlozyé mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno§¢ w przypadku, o ktorym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz U. Nr 38, poz 455).

Z up.Presyder
Przewodnticzacs 2

Miasta
£i4u Uzgadniania
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Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach przylegtych do ul. Belzackiej
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Czes¢ opisowa

Zakres zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach przylegtych do ul. Belzackiej wraz z przediuzeniem kolektora Nr il w
Piotrkowie Tryb — czes$é 1 ul. Podmiejska i Okulickiego, sktada sie z nastepujacych

obiektéw budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu $3:
1). Kanalizacja sanitarna
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje grawitacyjng projektuje si¢ nastepujace
sieci:
- kanat $ciekéw grawitacyjnych w . Podmiejskiej - PVC @200 L= 393,90 m,
oraz 24 szt. przykanalikéw PVC @160 o tacznej diugosci L= 146,8 m
- rurociagi toczne PE @110 SDR 17,6 L= 91,1 m,
- kanat $ciekow grawitacyjnych w ul. Okulickiego - PVC @200 L= 200,7 m,
oraz 10 szt. przykanalikéw PVC @160 o tacznej diugosci L= 66,9 m
- przepompownia $ciekéw jako zbiornik z polimerobetonu o $rednicy 1500 mm
wyposazona w dwie pompy zatapialne firmy GRUNDFOS-SARLIN typu
SEV.80.80.15.4.50D o mocy 1,5 kW kazda.
- ogrodzenie terenu przepompowni o wymiarach 4 x 4 m nalezy jako ogrodzenie
w systemie panelowym z siatki ocynkowane] 85 cm, na stupkach 60 x 40 mm.
- droga dojazdowa (wjazd od ul. Podmiejskiej) z kostki betonowej na
podbudowie cementowo-piaskowej o szerokosci 2,5 m.

Podczas wykonywania robét budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujace zagrozenia bezpieczeristwa | zdrowia ludzi
( pracownikéw i osob trzecich ):

Podczas wykonywania wykopéw wykonaé je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od $rednicy ukfadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian
wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie
odktadany do ponownego wykorzystania lub WYwozZony w miejsce wskazane przez

inwestora,



W  przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejacego
drzewostanu nalezy doprowadzié do usunigcia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego  uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonaé roboty reczne z zachowaniem szczegbinej
ostrozno$ci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych
te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystapieniem do wykopéw nalezy zdjgé
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robét.

Po zakoniczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
ochronnymi.

Po zapadnigciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny byé
o$wietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywaé osoby postronne,
a szczegodinie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dbaé o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przej$¢ i przejazdéw, nie woino tarasowac komunikacji, szczegdlnie
drogi pozarowej.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez- zastosowanie typowych
mostkow przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwéch barakowozéw, z
ktorych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla
pracownikéw. W biurze budowy znajdowaé si¢ bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbgdne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Instruktaz szczegblowy - stanowiskowy -
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni byé pod statym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Pracownicy ofrzymaja odziez robocza i ochronng zgodnie z tabelami

przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami.



Szczegbtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano - montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) T przepiséw tych winni przestrzegaé
Zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skalg przedsiewziecia nie jest wymagana
czesé rysunkowa BIOZ,

Sporzadzit:

wodoC:§:; g | Kanaizacyinycn
nrevad. GPYN. 7342 (286) 94
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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizagji sanitarnej w
ulicach Podmiejskiej i Okulickiego w Piotrkowie Trybunalskim.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu
Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 trasy kanatow wynikajg z naturalnego spadku terenu

craz mozliwosci przejécia pomiedzy zabudowa,

2.2. Rozwiazanie wysokosciowe
Profile podiuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejacego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatow i przykanalikéw podano na profilach
podtuznych.

2.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadaja dokumentacje powykonawczg
i inwentaryzacyjna. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaly
rzedne przewodow. W miejscach tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem
robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

2.4. Uzbrojenie kanalow

Na trasie kanatéw zaprojektowano typowe studnie kontroine przelotowe
i potaczeniowe np. Kesse! Univa LW 1000, PE d=1000 mm, taczone na uszczelke
gumowa w/g PN-B-10729:1999, Romold PE d=1000mm, lub réwnowazne zgodnie
z kartami katalogowymi zataczonymi do projektu.

Podsypke pod studnig, nalezy wykonaé z betonu stabilizowanego B15 na
wysoko$¢ 10 cm, dla gruntéw o wysokim poziomie wéd gruntowych. Obsypke
nalezy wykona¢ z betonu stabilizowanego B10 na wysokosé do konstrukceji wiazu,
a nastepnie wypetic na odlegto$¢ min 0,5 m od $ciany studni (min 1,5 m od osi

studni).
Projektuje si¢ wlaz studni Zeliwny D400 wentylowany z wypelnieniem
-~
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betonowym, sposéb montazu wg zalecen producenta dla terendw utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatéw
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur
[ ksztaftek PVC i PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

2.6. Sposo6b posadowienia kanatu

UtoZzenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolno$¢ do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodnié zaréwno z inwestorem, wlascicielem



drogi, jak tez z przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich
przysparza naprawa rurociggow podziemnych. Wymaga bowiem wykonania
wykopu i aby to zrealizowa¢ niezbedne jest czasowe wylaczenie czesci pasa
drogowego, a czasem réwniez wigkszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powaodu
lokalizacja przewoddéw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie
awaryjnym oraz w jezdniach drég musi byé nie tylko zgodna z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i réwniez wymaga konsultacji z wladzami, w
szczegoblnosci z wtadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane beda w wykopach z petng
wymiang gruntu.

Przydrozne rowy, po zakonczeniu robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielko$ci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej w
ulicach Podmiejskiej i Okulickiego w Piotrkowie Tryb.

3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekazac¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kolowego na czas budowy stanowi niezalezne
opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznoscig. Przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy ziokalizowac uzbrojenie przez
wykonanie przekopéw kontrolnych.

Skrzyzowania projektowane] kanalizacji sanitarnej z przepustami wzdtuz ulicy
Podmiejskiej oznaczone w projekcie jako 6, 10,11 nalezy rozwigza¢ montujac na
przepustach studnie betonowe z 0,5 m obnizonym dnem w celu przeprowadzenia
przez nie kanatu sanitarnego.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne
prowadzi¢ rgcznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢
rure ostonowa typu AROT @110 mm, diugosci 3.0 m typu SVA 110. Koncowki rury
uszczelnic piankg poliuretanows. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzié
dokumentacje powykonawcza i spisa¢ stosowny protokot odbioru.

3.5. Szerokos¢ pasa roboét

Szerokos¢ pasa robot uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po
ktdrych przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowac¢ bedzie 1/3 szerokoséci
drogi, jednak w wiekszosci przypadkéw nie bedzie zajmowaé drég, jedynie
podczas wykonywania przewiertow i transportu materiatdw oraz wywozu ziemi.



3.6. Roboty ziemne
Wymagania dla materialdéw gruntowych wypelnienia wykopow okreslajg
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podioze, obsypka i zasypka
wstgpna) moze by¢ gruntem rodzimym fub/i innym gruntem sypkim zapewniajagcym
stalg stabilizacjg i no$no$¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym
ponizsze warunki:
nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub wode
gruntowg,
wbudowywany material nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Ii.
nie moze zawieraé materiatow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

nie moze zawieraé materiatbw mogacych uszkodzié przewod np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczaé:

22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.
W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gléwng nalezy zadbaé, aby byt on:
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,
nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
wbudowywany materiat nie moze byé zamarzniety {ub zbrylony,
maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze
rowniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy
zageszczania.

Kanaty wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopow stanowigcy wypor jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy
utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntéw nawodnionych na
warstwie pospdtki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do
uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.
Rure nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm zageszczajac ponad gorng
krawedz rury. Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie pospotki. Catosé
studzienki obsypacé piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopéw

W przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzic je
przy pomocy pomp, ktore nalezy umiesci¢ w studzience wykonane] obok
rurociagu. Doptyw do studni nalezy wykonaé poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok ukladanego kanatu i zagigbionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomocg tymczasowego rurociagu do pobliskich rowéw lub wyKonanej juz
kan. deszczowej posiadajgcej odptyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywaé rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materialy musza posiadaé atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie | odpowiadac polskim normom w tym zakresie.



Montaz kanalizacji z PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
rurociagow kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu ulozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie iub grunt
podtoZza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki
dolnej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 $rednicy zewnetrznej przewodu, a w
gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 $rednicy.

9. L.p{Rodzaj podloza Poziom wody gruntowej ponizej

poziomu uloZenia przewodu

>2m

10. I Grunty niewysadzinowe
1 = rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
+ 2wiry i pospoiki (z ziarnami powyzej
22/40mm)" » zuzle nierozpadowe
* zwiry i pospdlki (z ziarnami do
3 22/40mm)"? -+ piaski grubo-, bezposrednic na gruncie, bez podsypki
srednio- i drobnoziarniste
11. I Grunty watpliwe

10cm 10cm 10cm

4 » piaski pylaste 10em bezposrednio | bezposrednio
* zwietrzeliny | rumosze gliniaste, zwiry i

5 pospdtki  gliniaste  (z  ziarnami  powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)’

6 * zwiry | pospatki gliniaste (z ziarnami do | 15cm 15cm 10cm
22/40mm)"

111 Grunty wysadzinowe?”

» gliny zwigzle, gliny piaszezyste |

7 pylaste zwigzle, « ity, ity piaszczyste, ity 20cm 15¢cm I15cm
pylaste
+ piaski gliniaste, pyly

8 piaszezysta, pyly - gliny, 30cm 20cm 15cm
gliny piaszczyste i pylasle »
ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ moga piaski grubo-,
$rednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy ukiadac¢ rownomiernie z obu stron przewodu
I zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowad
odksztalcenia rur zardwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegaé
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu |
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegéinie w
dolnej czesSci rury, a zageszczenie nie moze byé mniegjsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci Scm ukfadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie ulozenia przewodu i pozwoli na jego




elastyczne ulozenie. Pod ztgczami nalezy wykonaé, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gdérna powinna by¢ ulozona warstwami do
wysokosci polowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozina rozpoczaé po zakoriczeniu ukiadania i
zageszczania podsypki gornej.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podfoze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E» wynikajace z glebokosci utozenia przewodu pod jezdnia, typu
drogowej konstrukciji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$é warstw i
procedure zageszczania nalezy dostosowaé do wymaganej catkowitej grubosci i
posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiegaé od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdw w stanie uplynnionym , a w
przypadku koniecznosci odwadniania podioza na czas budowy niezbedne jest
wykonanie projekiu odwodnienia oraz prowadzenie tych robét w taki sposdb, aby
nie dopuscic do pogorszenia no$nosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
utozenia przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtdkniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegolnie wtedy, gdy wystepuje woda
gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopoéw

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ich o$wietleniem jest
szczegolinie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopow nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie
je oznakowac i oswietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy
pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celdw budowy kanalizacji czerpana bedzie z istniejacej sieci
wodociggowe).

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczyé powtokg bitumiczng nakiadang na
goraco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowaé dwukrotnie |,
Bitizolem R" oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu
kregbw. Uszczelnienie przej$¢ przewodow przez $ciane wykonaé sznurem

konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

3.13. Odbiér koncowy
Odbidr koricowy kanatu powinien spelniaé¢ wymogi normy:
« PN — EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania
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PN -~ EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
nie zmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaitek i systemu.

PN - B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN — B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN — EN 476/2001 - Wymagania ogélne dotyczgce elementow

T

stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
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