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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KANALIZACJA SANITARNA W ul. Podmiejskiej i Okulickiego W PIOTRKOWIE TRYB.

1. Kanalizacdja sanitarna
- kanat z rur PVC SN8 SDR 34 LITE d= 200 mm - 594,6 mb
- kanat z rur PVC SN8 SDR 34 LITE d= 160 mm - 197,0 mb
- kolektor ttoczny PE PN 10 SDR 17,6 L=91
2. Przewiert :
- rura przewiertowa stal. d= 406,4/8,8 L=37 m - szt-1
- rura przewiertowa stal. d=273/6,3 L=84,5m - szt-1
3. Odwodnienie wykopu
- drenaz w obsypce z rur PVC d=110 mm I=600 mb
- studnie odwodnieniowe d= 800 mm - szt - 12
4. Pompownia $ciekéw z polimerobetonu d=1500 mm kompletna - dwie pompy
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sie¢ kanalizacyjna
11 KOLEKTOR GRAWITACYJNY d= 200
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo-
11 wane.
1660.82 m3 1660.82
RAZEM 1660.82
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Wywéz guntu na
11 dalsze 5 km.
Krotnos¢ = 5
1660.82 m3 1660.82
RAZEM 1660.82
3|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
11 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il.
1158.86 m3 1158.86
RAZEM 1158.86
4/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
11 grunt kat. I-IV.
2.5*2*600 m?2 3000.00
RAZEM 3000.00
5/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.|0409-02 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat. IlI-IV - PRZEWIERT 406 MM
11
37 m 37.000
RAZEM 37.000
6/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.|0409-02 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat. IlI-IV - PRZEWIERT 273 MM - 4 SZT.
11
84.5 m 84.500
RAZEM 84.500
1.1. ODWODNIENIE WYKOPU
2
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo-
1.2 wane.
600*0.6 m3 360.00
RAZEM 360.00
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Wywéz guntu na
1.2 dalsze 5 km.
Krotnos¢ = 5
360 m3 360.00
RAZEM 360.00
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.2 luznym 35 cm) - kat.gr. I-II.
360 m3 360.00
RAZEM 360.00
10|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.2 grunt kat. I-IV.
0.5*2*600 m?2 600.00
RAZEM 600.00
11/KNR 2-11 Rurociggi drenarskie o $r. 10.0 cm ukfadane recznie w wykopach umocnionych|m
d.1./0143-03 o glebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW)
1.2
600 m 600.000
RAZEM 600.000
12|KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o $r. 800 m i grubosci warstwy przy- |studz.
d.1./1702-01 krycia 0.6 m
1.2
12 studz. 12.000
RAZEM 12.000
13/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchniowe wykopu pompowanie wody z wykopu szt.
d.1.|2602-05
1.2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.1. Roboty monta zowe
3
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1.|1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z piasku dowiezionego.
1.3
399 m3 399.00
RAZEM 399.00
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.3
197 m 197.000
RAZEM 197.000
16|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.1./1308-03
1.3
594.6 m 594.60
RAZEM 594.60
17/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm. Tréjnik T200/160/45.
1.3
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
18/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk szt
d.1./1321-03
1.3
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
19/KNNR 11 Studnie rewizyjne kompletne z tworzyw sztucznych (PE) o $r. 1000 mm. szt.
d.1.|0406-05
1.3|analogia
14 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
1.3|analogia
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
1.3
30 odc. -1 30.00
préb.
RAZEM 30.00
1.1. Roboty drogowe
4
22|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-ODBUDOWA DRO- |m2
d.1./0113-02 Gl
14
686.6*1.5 m2 1029.90
RAZEM 1029.90
1.2 KOLEKTORY TLOCZNE
1.2. Roboty ziemne
1
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo-
2.1 wane.
482.2 m3 482.20
RAZEM 482.20
24/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Wywéz guntu na
2.1 dalsze 5 km.
Krotnos¢ =5
482.2 m3 482.20
RAZEM 482.20
25/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il.
332.97 m3 332.97
RAZEM 332.97
1.2. Roboty monta zowe
2
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z piasku dowiezionego.
2.2
141.61 m3 141.61
RAZEM 141.61
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
2.2|analogia
91 m 91.000
RAZEM 91.000
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.2|analogia wnetrznej 110-140 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 4 Kolektor ttoczny - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me-|zlgcz.
d.1./1010-04 toda zgrzewania czotowego
2.2|analogia
10 zigcz. 10.00
RAZEM 10.00
30|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttoczne odc.20
d.1./1612-01 Oom
22
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
31/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-02 PE, PEHD 1 préb.
2.2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
1.2. Roboty drogowe
3
32|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-ODBUDOWA DRO- |m2
d.1./0113-02 Gl
2.3
50.8*1.5 m?2 76.20
RAZEM 76.20
1.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
1.3. Roboty ziemne
1
33|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.1
26.25 m3 26.25
RAZEM 26.25
34/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Dalsze 5 km
3.1 Krotnos¢ =5
26.25 m3 26.25
RAZEM 26.25
35/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.1.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
3.1 rozbiérkg
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
36/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|0318-05 6.0 m w gr.kat. I-1l
3.1
26.25-(3.14*1.5*1.5/4*4.01) m3 19.17
RAZEM 19.17
37/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m.
3.1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
38/KNNR 1 Pompowanie wody godz.
d.1.|0603-01
3.1
120 godz. 120.000
RAZEM 120.000
1.3. Roboty monta zowe
2
39|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2
d.1.|0501-03
3.2
6.25 m?2 6.25
RAZEM 6.25
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40|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m?2
d.1.|0504-04
3.2
6.25 m?2 6.25
RAZEM 6.25
41|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-05 gtebok. 3m. Analogia posadowienie kompletnej pompowni - wraz z podigcze-
3.2|analogia niem elektrycznym
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.3. Roboty drogowe
3
42|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1ll-1V na calej szerokosci |m?2
d.1./0101-08 jezdni i chodnikéw
3.3|analogia Krotnos¢ = 1.33
13*2.5 m?2 32.500
RAZEM 32.500
43|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
3.3
32.5 m?2 32.50
RAZEM 32.50
44|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1./0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
3.3
13*2 m 26.000
RAZEM 26.000
45|/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0302-04 wo-piaskowej
3.3
32.5 m?2 32.500
RAZEM 32.500
1.3. Ogrodzenie terenu
4
46|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1.|0306-08
34
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
47/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.1./1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
34
4*3 m 12.00
RAZEM 12.00
48|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.1.|1601-02
34
11 m 11.00
RAZEM 11.00
49|KNNR 2 Wrota otwierane m?2
d.1.|1303-01
34
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R
1 Sie¢ kanalizacyjna
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY d= 200
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.1./0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1.1 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. Wykopy szalowa-
ne.
obmiar = 1660.82 m3
~-R--
1* robocizna r-g 254.105
0.153r-g/m3
M --
2% Optata wysypiskowa m3 1660.820
1m3/m3
-S -
3* koparka 0.60 m3 m-g 72.412
0.0436m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 174.054
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.1./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V). Wywo6z guntu na dalsze
5 km.
Krotnos¢ =5
obmiar =1660.82 m3
- S --
1* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 132.866
0.016*5=0.08m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
3/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3
d.1./0214-04 punktowych,rowéw,wykopow obiekto-
11 wych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il.
obmiar =1158.86 m3
-R -
1* robocizna r-g 155.287
0.134r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 1413.809
1.22m3/m3
- S --
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 81.120
0.07m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 12.979
KM)
0.0112m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
4/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow m2
d.1.|0313-01 wraz z rozbioérkag palami szalunkowymi
11 stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-1V.
obmiar =2.5*2*600 = 3000.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2025.000
0.675r-g/m2
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
2% pale szalunkowe stalowe kg 2040.000
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 3.300
64 mm Kl
0.00105=0.0011m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 2.700
stemple
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 360.000
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
5/KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng m
d.1.|0409-02 do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
11 0 $r.300-600mm w gruntach kat. IlI-IV -
PRZEWIERT 406 MM
obmiar =37 m
-R--
1* robocizna r-g 274.906
7.78*0.955=7.4299r-g/m
- M --
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o m 40.700
$r.406,4/8,8 mm
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.850
0.05m-g/m
5* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 1.850
0.05m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 59.570
1.61m-g/m
7* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 57.720
1.56m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 57.720
1.56m-g/m
o* wycigg do urobku ziemi z napedem m-g 57.720
elektrycznym 0.18 t
1.56m-g/m
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
6/KNR 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng m
d.1./0409-02 do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
11 0 $r.300-600mm w gruntach kat. IlI-IV -
PRZEWIERT 273 MM - 4 SZT.
obmiar =84.5m
- R -
1* robocizna r-g 627.827
7.78*0.955=7.4299r-g/m
- M --
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o m 92.950
$r.273/6,3 mm'
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.225
0.05m-g/m
5* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 4.225
0.05m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 136.045
1.61m-g/m
7* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 131.820
1.56m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 131.820
1.56m-g/m
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
9* wycigg do urobku ziemi z napgedem m-g 131.820
elektrycznym 0.18 t
1.56m-g/m
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R
1.1. ODWODNIENIE WYKOPU
2
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.1./0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1.2 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. Wykopy szalowa-
ne.
obmiar = 600*0.6 = 360.00 m3
- R -
1* robocizna r-g 55.080
0.153r-g/m3
- M --
2% Optata wysypiskowa m3 360.000
1m3/m3
-8 -
3* koparka 0.60 m3 m-g 15.696
0.0436m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 37.728
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
8|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.1./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1.2 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V). Wywo6z guntu na dalsze
5 km.
Krotnos¢ =5
obmiar =360 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 28.800
0.016*5=0.08m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3
d.1./0214-04 punktowych,rowéw,wykopow obiekto-
1.2 wych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-II.
obmiar =360 m3
-R--
1* robocizna r-g 48.240
0.134r-g/m3
- M --
2x ZWIR m3 439.200
1.22m3/m3
-S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 25.200
0.07m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 4.032
KM)
0.0112m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
10/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow m2
d.1.|0313-01 wraz z rozbioérkag palami szalunkowymi
1.2 stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-1V.
obmiar = 0.5*2*600 = 600.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 405.000
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe kg 408.000
0.68kg/m?2
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 0.660
64 mm Kl
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0.540
stemple
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 72.000
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
11|KNR 2-11  |Rurociagi drenarskie o ér. 10.0 cm ukta-| m
d.1./0143-03 dane recznie w wykopach umocnionych
1.2 o glebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW)
obmiar =600 m
- R -
1* robocizna r-g 27.000
0.045r-g/m
- M --
Al rurki drenarskie z NPCW m 610.800
1.018m/m
-8 -
3* ciggnik kotowy m-g 0.480
0.0008m-g/m
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.960
0.0016m-g/m
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
12|KNR 2-11  |Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-| studz.
d.1.|1702-01 2 0 $r. 800 m i grubosci warstwy przy-
1.2 krycia 0.6 m
obmiar = 12 studz.
- R -
1* robocizna r-g 538.800
44 9r-g/studz.
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.096
0.008t/studz.
3* piasek do zapraw m3 0.240
0.02m3/studz.
4* zwir do nawierzchni drogowych m3 0.480
0.04m3/studz.
5* kregi betonowe wys.500 mm szt. 25.200
2.1szt./studz.
6* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 24.000
2szt./studz.
* woda m3 0.120
0.01m3/studz.
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
13|/KNR 2-11  |Odwodnienie powierzchniowe wykopu szt.
d.1.|2602-05 pompowanie wody z wykopu
1.2 obmiar =12 szt.
-R--
1* robocizna r-g 600.000
50r-g/szt.
-S -
2* pompa przeponowa spalinowa do 35 m-g 1872.000
m3/h
156m-g/szt.
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-11 -
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ODWODNIENIE WYKOPU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R
1.1. Roboty monta zowe
3
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- m3
d.1.|1411-03 téw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
1.3 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z
piasku dowiezionego.
obmiar =399 m3
-R -
1* robocizna r-g 742.140
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 486.780
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 271.320
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o m
d.1.|1308-02 $r. zewn. 160 mm
1.3 obmiar =197 m
~-R--
1* robocizna r-g 67.965
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 200.940
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.635
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
16|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o m
d.1./1308-03 $r. zewn. 200 mm typ "S"
1.3 obmiar =594.6 m
-R--
1* robocizna r-g 297.300
0.5r-g/m
- M --
2% Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi m 606.492
200mm "s"
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 6.184
0.0104m-g/m
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
17|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokieli- szt
d.1.|1321-03 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200
1.3 mm. Trdjnik T200/160/45.
obmiar =13 szt
~-R--
1* robocizna r-g 3.900
0.3r-g/szt
M -
-13-
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2* Tréjnik kanaliz.z PCW 45 st.fi 200/160 szt 13.000
mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.170
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
18|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokieli- szt
d.1./1321-03 chowe tgczone na wcisk
1.3 obmiar =30 szt
- R -
1* robocizna r-g 9.000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe szt 30.000
PVC z uszczelkg
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 2.700
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
19|KNNR 11  |Studnie rewizyjne kompletne z tworzyw | szt.
d.1.|0406-05 sztucznych (PE) o $r. 1000 mm.
1.3]analogia obmiar = 14 szt.
- R -
1* robocizna r-g 187.600
13.4r-g/szt.
- M --
2% Kompletna studnia PE o $r. 1000mm z szt 14.000
whlazem zeliwnym 40t
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 6.580
0.47m-g/szt.
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
20|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych | stud.
d.1.|1413-03 0 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
1.3]analogia gtebok. 3m
obmiar =6 stud.
-R--
1* robocizna r-g 163.200
27.2r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 | szt. 30.000
mm
5szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa| m3 1.800
naturalnego B 7,5
0.3m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa| m3 3.840
naturalnego B-10
0.64m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.360
0.06m3/stud.
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izo- kg 26.400
lacji ABIZOL R
4.4kg/stud.
7* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 48.420
8.07kg/stud.
8* stopnie wlazowe zeliwne szt. 48.000
8szt./stud.
o* whaz kanatowy typu ciezkiego szt. 6.000
1szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. szt. 6.000
1200 mm
1szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 6.000
1szt./stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
13* samochdd skrzyniowy m-g 14.520
2.42m-g/stud.
14* zuraw samochodowy m-g 23.280
3.88m-g/stud.
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
21|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw ruro- | odc. -1
d.1./1610-02 wych o sr.nominalnej 200 mm préb.
1.3 obmiar =30 odc. -1 préb.
-R--
1* robocizna r-g 93.000
3.1r-g/odc. -1 proéb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.900
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12- m3 1.800
l4cm
0.06m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 30.000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 51.900
1.73m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 45.000
$r.50 mm
1.5m/odc. -1 préb.
7* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-S -
8* samochod skrzyniowy m-g 94.800
3.16m-g/odc. -1 préb.
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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1.1. Roboty drogowe
4
22|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw fa-| m2
d.1./0113-02 manych gr. 20 cm-ODBUDOWA DRO-
14 Gl
obmiar =686.6*1.5 = 1029.90 m2
~-R--
1* robocizna r-g 31.927
0.031r-g/m2
M -
2* tluczen kamienny t 436.678
0.424t/m2
3* woda m3 20.598
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 3.811
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 46.551
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR GRAWITACYJNY d= 200
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-16 -
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1.2 KOLEKTORY TLOCZNE
1.2. Roboty ziemne
1
23|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.1./0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
2.1 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. Wykopy szalowa-
ne.
obmiar =482.2 m3
-R--
1* robocizna r-g 73.777
0.153r-g/m3
- M --
2* Opfata wysypiskowa m3 482.200
1m3/m3
-S -
3* koparka 0.60 m3 m-g 21.024
0.0436m-g/m3
4* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 50.535
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
24|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.1./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
2.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V). Wywdz guntu na dalsze
5 km.
Krotnos¢ = 5
obmiar =482.2 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 38.576
0.016*5=0.08m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
25/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, m3
d.1./0214-04 punktowych,rowéw,wykop6éw obiekto-
2.1 wych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-II.
obmiar =332.97 m3
- R -
1* robocizna r-g 44.618
0.134r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 406.223
1.22m3/m3
-8 -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 23.308
0.07m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 3.729
KM)
0.0112m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-17 -
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Roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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1.2. Roboty monta zowe
2
26|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- m3
d.1.|1411-03 téw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
2.2 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z
piasku dowiezionego.
obmiar =141.61 m3
-R--
1* robocizna r-g 312.250
1.86+0.345=2.205r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 172.764
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 96.295
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
27/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw| m
d.1./1009-04 z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
2.2|analogia $r.zewnetrznej 110 mm
obmiar =91 m
-R--
1* robocizna r-g 19.201
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m 92.820
wnetrznej 110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 2.958
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 3.349
0.0368m-g/m
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt
d.1.|1012-02 cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-
2.2|analogia niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm
obmiar =1 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.650
0.65r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, szt 1.000
PEHD o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt/szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o szt 1.000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt/szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 1.000
kotnierzowych o $r.zewnetrznej 110-140
mm
1szt/szt
5* Sruby stalowe z tbem szes$ciokatnym z kg 2.140
nakretkami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-S -
-19 -
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7* samochdd skrzyniowy m-g 0.180
0.18m-g/szt
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
29|KNNR 4 Kolektor ttoczny - potgczenie rur poliety- | zlgcz.
d.1./1010-04 lenowych cisnieniowych PE, PEHD me-
2.2|analogia todg zgrzewania czotowego
obmiar = 10 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 13.000
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy| m-g 6.500
do 140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 6.500
0.65m-g/zlgcz.
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
30|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttoczne odc.20
d.1./1612-01 obmiar =1 odc.200m om
2.2
- R -
1* robocizna r-g 0.660
0.66r-g/0dc.200m
- M --
2* woda m3 4.240
4.24m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
31|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodocia-| 200m -
d.1.|1606-02 gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |1 préb.
2.2 PE, PEHD
obmiar =1 [200m -1 préb.]
- R -
1* robocizna r-g 10.400
10.4r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasyco- m3 0.025
ne kLI
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.015
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 6.200
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 1.500
$r.50 mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnie- | szt 0.100
rzowe
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalo-| szt 0.200
wych
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. 160 mm szt 0.200
0.2szt/200m -1 préb.
o* $ruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 5.390
kretkami i podktadkami
5.39kg/200m -1 praéb.
10* woda z rurociggu m3 6.000
6m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.000
10%(od M)
-S -
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
12* samochdd skrzyniowy m-g 3.160
3.16m-g/200m -1 préb.
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R M S
1.2. Roboty drogowe
3
32|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw fa-| m2
d.1./0113-02 manych gr. 20 cm-ODBUDOWA DRO-
2.3 Gl
obmiar =50.8*1.5 = 76.20 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.362
0.031r-g/m2
M -
2* tluczen kamienny t 32.309
0.424t/m2
3* woda m3 1.524
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0.282
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 3.444
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTORY TLOCZNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22-
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R
1.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
1.3. Roboty ziemne
1
33|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.1./0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
3.1 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
obmiar =26.25 m3
- R -
1* robocizna r-g 4.016
0.153r-g/m3
- M --
Al Optata wysypiskowa m3 26.250
1m3/m3
-8 -
3* koparka 0.60 m3 m-g 1.145
0.0436m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.439
0.131m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
34/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.1./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
3.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V). Dalsze 5 km
Krotnos¢ = 5
obmiar =26.25 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.756
0.021*5=0.105m-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
35/KNNR 1 Umochnienie $cian wykopow balami m2
d.1.|0315-02 drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komo-
3.1 ry, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiorka
obmiar =42 m?2
- R -
1* robocizna r-g 51.660
1.23r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 0.189
64 mm Kl
0.00452=0.0045m3/m2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0.328
stemple
0.00777=0.0078m3/m?2
4* klamry ciesielskie kg 7.812
0.186kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
36|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pio- m3
d.1.|0318-05 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
3.1 6.0 m w gr.kat. I-1ll
obmiar = 26.25-(3.14*1.5*1.5/4*4.01) =
19.17 m3
-R--
1* robocizna r-g 25.880
1.35r-g/m3
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-23-




Podm_Okulic.KST

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
37/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwa- | szt.
d.1.|0605-01 ne w grunt bezposrednio bez opsypki
3.1 do gtebokosci 4 m.
obmiar =10 szt.
- R -
1* robocizna r-g 41.500
4.15r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 1.020
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 2.000
0.2m/szt.
4* kolektor ssgcy z rur stalowych kotwiczo-| m 0.500
nych $r. 200 mm
0.05m/szt.
5* Sruby M 16 z nakretkami kg 4.000
0.4kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
-S -
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h| m-g 2.000
0.2m-g/szt.
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.100
0.21m-g/szt.
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
38/KNNR 1 Pompowanie wody godz.
d.1.|0603-01 obmiar =120 godz.
3.1
- R -
1* robocizna r-g 120.000
1r-g/godz.
-8 -
2% pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m-g 120.000
m3/godz.
1m-g/godz.
3* zesp6t pradotwérezy przewozny 10,0 m-g 120.000
kVA
1m-g/godz.
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-24 -
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R
1.3. Roboty monta zowe
2
39|KNR 2-18 |Kanalty rurowe - podtoza z materiatdw m2
d.1./0501-03 sypkich o grub.20 cm
3.2 obmiar =6.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.799
0.469*0.955=0.4479r-g/m2
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 1.525
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
40|KNR 2-18 |Kanatly rurowe - podtoza betonowe o m2
d.1.|0504-04 grub.20 cm
3.2 obmiar =6.25 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.699
1.96*0.955=1.8718r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa zwykla z kruszywa na- m3 1.300
turalnego
0.208m3/m2
3* deski iglaste obrzynane kl.IIl gr.19- m3 0.019
25mm
0.003m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.066
0.0106m-g/m2
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
41|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych | stud.
d.1.|1413-05 0 $r. 1500 mm w gotowym wykopie o
3.2|analogia gtebok. 3m. Analogia posadowienie
kompletnej pompowni - wraz z podig-
czeniem elektrycznym
obmiar =1 stud.
- R -
1* robocizna r-g 30.000
30r-g/stud.
- M --
2* KOMPLETNA POMPOWNIA ZE STE- szt 1.000
ROWANIEM - Zbiornik z polimerobeto-
nu 1500mm 2 Pompy .
1szt/stud.
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 2.840
2.84m-g/stud.
5* zuraw samochodowy m-g 4.290
4.29m-g/stud.
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-25-
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Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-26 -
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R
1.3. Roboty drogowe
3
42|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20cmw| m2
d.1./0101-08 gruncie kat. llI-1V na catej szerokosci
3.3|analogia jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 1.33
obmiar =13*2.5 = 32.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.290
0.4*1.33=0.532r-g/m2
-S -
2* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.371
0.0086*1.33=0.0114m-g/m2
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
43|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw ta-| m2
d.1./0113-02 manych gr. 20 cm
3.3 obmiar =32.5m2
- R -
1* robocizna r-g 1.008
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 13.780
0.424t/m2
3* woda m3 0.650
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0.120
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 1.469
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
44|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m
d.1.|0404-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
3.3 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
obmiar = 13*2 =26.000 m
- R -
1* robocizna r-g 7.202
0.277r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 26.520
1.02m/m
3* piasek m3 0.143
0.0055m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez do- t 0.042
datkéw
0.0016t/m
5* woda m3 0.036
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
45|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o m2
d.1./0302-04 wysokosci 8 cm na podsypce cemento-
3.3 wo-piaskowej
obmiar =32.5m2
-R--
1* robocizna r-g 36.400
1.12r-g/m2
- M --
-27 -
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2* kostka kamienna nieregularna wys. 8 t 5.883
cm
0.181t/m2
3* piasek m3 3.835
0.118m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 1.066
datkéw
0.0328t/m2
5* woda m3 2.828
0.087m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-28 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT




Podm_Okulic.KST

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R
1.3. Ogrodzenie terenu
4
46|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2| szt.
d.1.|0306-08 i glebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll
3.4 obmiar =5 szt.
-R -
1* robocizna r-g 5.000
1r-g/szt.
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
47|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ra- m
d.1./1602-02 mach na stupkach stalowych o rozsta-
34 wie 3 m obsadzonych w gniazdach co-
kotow
obmiar =4*3=12.00 m
- R -
1* robocizna r-g 18.720
1.56r-g/m
- M --
Al rama z katownikoéw wypetniona siatkg kg 12.000
1kg/m
3* stupki stalowe z ksztattownikéw walco- kg 4.160
wanych
0.3467kg/m
4* farba syntetyczna uniwersalnad m3 1.793
0.1494m3/m
5* materiaty pomocnicze % 5.000
5%(od M)
- S -
6* spawarka m-g 1.512
0.126m-g/m
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
48|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.1./1601-02 obmiar =11 m
34
~-R--
1* robocizna r-g 25.520
2.32r-g/m
- M --
2% beton zwykly B-10 m3 2.493
0.2266m3/m
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 0.070
0.0064m3/m
4* materiaty pomocnicze % 8.000
8%(od M)
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
49/KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.1./1303-01 obmiar =1.5m2
3.4
-R -
1* robocizna r-g 4.350
2.9r-g/m2
- M --
2* wrota otwierane kg 1.500
1kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-S -
4* spawarka m-g 0.465
0.31m-g/m2
Koszty po srednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-29 -
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie terenu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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OGOLEM

Sie¢ kanalizacyjna

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

1./robocizna

7487.304

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. |Warto $¢ Grupa
1.|bale iglaste obrzynane nasycane kl.111|m3 0.015 0.015
2.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 4.149 4.149

gr.50-64 mm KL.III
3.|beton zwykly B-10 m3 2.493 2.493
4.|cement portlandzki 35 zwykly bez do- |t 1.108 1.108
datkéw
5./cement portlandzki z dodatkami 25 |t 0.096 0.096
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.070 0.070
kL1
7.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.900 0.900
kL111
8.|deski iglaste obrzynane kl.1ll gr.19- |m3 0.019 0.019
25mm
9.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 3.570 3.570
stemple
10.|drewno na stemple budowlane $r.12- |m3 1.800 1.800
14cm
11.|farba syntetyczna uniwersalnad m3 1.793 1.793
12. |igtofiltry (igty) szt 1.020 1.020
13. klamry ciesielskie kg 446.004 446.004
14.|kolektor ssacy z rur stalowych kotwi- |m 0.500 0.500
czonych $ér. 200 mm
15. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o |szt 1.000 1.000
$r.zewnetrznej 110-140 mm
16. kotnierze zaslepiajgce o $r. 160 mm |szt 0.200 0.200
17..KOMPLETNA POMPOWNIA ZE szt 1.000 1.000
STEROWANIEM - Zbiornik z polime-
robetonu 1500mm 2 Pompy .
18.|Kompletna studnia PE o $r. 1000mm |szt 14.000 14.000
z wkazem zeliwnym 40t
19.|kostka kamienna nieregularna wys. 8 |t 5.882 5.882
cm
20.|krawedziaki iglaste obrzynane nasy- |m3 0.025 0.025
cone KLII
21.|kregi betonowe wys.500 mm szt. 25.200 25.200
22.|kregi betonowe wys.500 mm o Sr. szt. 30.000 30.000
1200 mm
23.|krocce przejsciowe zeliwne jednokot- |szt 0.100 0.100
nierzowe
24.|ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- |szt 30.000 30.000
we PVC z uszczelkg
25.|masa betonowa zwykta z kruszywa |m3 1.300 1.300
naturalnego
26.|mieszanka betonowa zwykta z kru- |m3 3.840 3.840
szywa naturalnego B-10
27.|mieszanka betonowa zwykta z kru- |m3 1.800 1.800
szywa haturalnego B 7,5
28.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 26.520 26.520
29.|Optata wysypiskowa m3 2529.270 2529.270
30.|pale szalunkowe stalowe kg 2448.333 2448.333
31.|piasek m3 3.979 3.979
32.|piasek do zapraw m3 0.240 0.240
33.|Piasek zwykly m3 2479.577 2479.577
34.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 6.000 6.000
35.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 24.000 24.000
36.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o |szt. 6.000 6.000
$r. 1200 mm
37.|pospotka - kruszywo nienormowane |m3 1.525 1.525
38.|rama z katownikéw wypetniona siatkg | kg 12.000 12.000
39.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 48.420 48.420
40.|roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 26.400 26.400
izolacji ABIZOL R
41.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi m 606.492 606.492
200mm "S"
42.|rurki drenarskie z NPCW m 610.800 610.800
43.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- |m 200.940 200.940
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 160 mm
44.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 46.500 46.500
$r.50 mm
45.|rury stalowe przewodowe gtadkie 0 |m 92.950 92.950
$r.273/6,3 mm'
46.|rury stalowe przewodowe gtadkie 0 |m 40.700 40.700
$r.406,4/8,8 mm
47.|rury z polietylenu PE, PEHD o0 $r.ze- |m 92.820 92.820
wnetrznej 110 mm

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. |Warto $¢ Grupa
48.|stupki stalowe z ksztattownikoéw wal- |kg 4.160 4.160
cowanych
49.|stopnie wlazowe zeliwne szt. 48.000 48.000
50.|$ruby M 16 z nakretkami kg 4.000 4.000
51.|$ruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 5.390 5.390
kretkami i podktadkami
52.|$ruby stalowe z them szesciokatnym |kg 2.140 2.140
z nakretkami i podktadkami M-16
ocynk.
53.|ttuczen kamienny t 482.766 482.766
54.|Tréjnik kanaliz.z PCW 45 st.fi 200/  |szt 13.000 13.000
160 mm
55.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt 0.200 0.200
stalowych
56.|tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, |szt 1.000 1.000
PEHD o $r.zewnetrznej 110-140 mm
57.|uszczelki gumowe ptaskie szt 30.000 30.000
58.|uszczelki gumowe ptaskie do potg-  |szt 1.000 1.000
czen kotnierzowych o $r.zewnetrznej
110-140 mm
59.|wgz gumowy $r. 50 mm m 2.000 2.000
60.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 6.000 6.000
61./woda m3 81.911 81.911
62./woda z rurociggu m3 6.000 6.000
63.|wrota otwierane kg 1.500 1.500
64.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.360 0.360
65.]ZWIR m3 439.200 439.200
66.|zwir do nawierzchni drogowych m3 0.480 0.480
67./materialty pomocnicze zt
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Podm_Okulic.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat pradotwdrczy m-g 6.500
2.|ciggnik kotowy m-g 0.474
3.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 2.958
4. koparka 0.60 m3 m-g 110.276
5./maszyna do wiercen poziomych m-g 189.540
6./pompa glebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 120.000
7.|pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 1872.000
8./ pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 2.000
9.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 6.075

10.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.960
11.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.208
12.|samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 462.565
13.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.195
14.|samochdéd skrzyniowy m-g 127.192
15.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 6.075
16.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.166
17.|spawarka m-g 1.977
18.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 189.540
19.|spycharka gasienicowa 74 kKW (100 KM) m-g 20.738
20.|$rodek transportowy m-g 6.580
21.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 129.628
22.|walec statyczny samojezdny m-g 51.461
23.|walec wibracyjny samojezdny m-g 0.370
24.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 189.540
25.|zageszczarka wibracyjna m-g 367.615
26.|zesp6t pragdotwdrczy przewozny 10,0 kKVA m-g 120.000
27.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 6.500
28.|zuraw samochodowy m-g 30.919
29.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 195.615
RAZEM
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