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OSWIADCZENIE

dotyczy ,Rozbudowy kanalizacji sanitarnef oraz budowy sieci
wodociggowych w ramach projektu funduszu spojnosci pn. Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Tryb

Nr CCI2004/PL/16/C/PE/033 *

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze ,Projekt budowfany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w

ulicy Przemysfowej i Roosevelta w Piotrkowie Tryb” zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1.0pZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Itby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 7 stycznia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKI
zamieszkaly: 97-310 Moszczenica

ul. Fabryczna 26

jest cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym ¥£.0D/IS/3473/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Vio¥le ,

/4 oryginctem PRZEWODNICZACY

s 272 Jask Rady f.0dzkic] Okregowes

<. 1342 (286) 94 Izby Inzynicrow Budminietwa

............ / A
[oYeYerv L 1 /’

' dr inz. Andrzej B.NOWAKOWSK!
91-425 1.6dz, ul. P6mocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W ULICY ROOSEVELTA | PRZEMYSLOWEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Przemystowej i Roosevelta w Piotrkowie Tryb.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Decyzja o ustalenie |okalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Pracownie Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb.

Projekty branzowe.

Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy do celow projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.

B
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Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkéw Trybunalski.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkow Trybunalski

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen wiadz Miasta Piotrkowa w zakresie

porzadkowania gospodarki $ciekowej, polegajgca na budowie sieci kanalizagji sanitarnej
w ulicy Przemystowej i Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Miasto Piotrkow Tryb. posiada obecnie zbiorczg kanalizacje sanitarng, dzieki ktorej
scieki odprowadzane sg na oczyszczalnie sciekow. Rozwdj sieci wodociggowe] i wzrost

Nz e . . . . . . s ! 0 .
il &y A al ¥ alalY nanyncins wizrmet bV E=Ta =Terat i -Fierd-1a1F- & m
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naturalnego, w szczegolnosci piytko zalegajacych wéd podziemnych oraz ciekow
powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestycji.

Projektowane kolektory kanalizacji zlokalizowano na dziatkach nr:

2581 25 obreb 32

Projektowana kanaiizacja sanitarna ziewni zbiera¢ bedzie Scieki z posesji przy ulicy
Przemystowej i Roosevelita i odprowadza¢ bedg do istniejace] sieci kanalizacyjnej, skad
przeptywac beda na oczyszczalnie sciekdw w Piotrkowie Tryb.

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa:

- Kanatly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje projektuje sie nastepujgce sieci:
- kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC 2200 L= 184,9 m,
-PVC 160 L=65,7 m

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur PVC d =200 mm a na nich typowe studnie
kontrolne przelotowe i potgczeniowe PE d=1000 mm z wiazami zeliwnymi D400 z
wypetnieniem betonowym, wentylowane. Na kolektorach w celu wykonania przykanalikow
zamontowano tréjniki PVC 200/160/45°.

O rodzaju zastosowanych materiatow do budowy kanaiizacji wg. niniejszej
dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkow technicznych jak i ustalen w Urzedzie
Miasta w Piotrkowie Tryb biorac pod uwage technologie wykonania robot, warunki
gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.



7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :
- wodocigg
- kabel telekomunikacyjny
kabel energetyczny

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
$rodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wlasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete, nie

bedzie powodowala niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze
nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.
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Temat: CAIS-PROWROJEKTYAGminaiPiotrkdwikanalizacja\Roosevella-Przem\Przem,Roos.db

Projekt: roos-przem
wszystkie profile
Pkt X Y
[ s1 | assesooss|  s5553551.771
82 4539823,16 5553561,35
53 4539823,60 5553570,20
sS4 4539824,78 5553593,55
S6 4539826,03 5553618,55
S7 4539827,07 5553639,39
se 453982753 5553648,38 |
510 4539842,38 5553668, 70
S 4539847,34 5553675,49
5§12 4539856,08 5553667,43
513 4539871,72 5553708,82
53.1 4539812,23 5553570,77
54.1 4539813,67 5553594, 11
56.1 4539827,64 5553618,47
§7.% 4539828,55 5553639,32
S14 4539816,69 5553656,09
5141 4539814,09 5553657,94
S10.1 4539844,00 5553667,52
5111 4539833,98 5553685,26
s12.1 4539857,23 5553686.58
5131 | 4539858,08 5553718,80

CALKOWITA LISTA WEZLOW
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Miejski Zaktad Gospodarki Komunainej
Spoétka z o.0.
97-300 Piotrkow Trybunalski ul. Przemysfowa 4

Tel/Fax {0-44) 645-16-04 Tel, (0-44) 645-16-05 e-mail: sekretanal@mazgic-piotrkow.pl www mzgk-piolrkow pl
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WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowania i budowy oraz przebudowy sieci wodociagowo-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT”

Whioskodawca:
87-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

1. Wytyczne ogdlne

Projekty budowlane i wykonawcze winny by¢ opracowane zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastrukfury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej oraz zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i spraw-
dzenia (miedzy innymi z ZUDP, uzgodnienia branzowe, opinie rzeczoznawcy ds. BHP,
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wtadzami wodnymi, ochrong $rodowiska,
z whascicielami i administratorami terenu, urzadzen podziemnych oraz inne wynikajace
Z odrebnych przepiséw i wymagan.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
oryginatem

-

Jii 1286) 94

2. Budowa sieci wodociagowej
2.1. Rurociagi

f,!': nie-pt:—;Aktigizacja
. " owa Trybunalskiego w
zwigzku ze zmianami struktury sieci i ustalen w planie zagospddarowania przestrzenne-
go dokonanymi w latach 1999-2006" wykonanego przez Pracownie Badawczo-Projek-

towa Wiestawy i Zbigniewa Siwon Sp. ¢. z Wroctawia w roku 2006,
Trasy wodociagéw lokalizowaé poza jezdniami (w chodnikach ulic lub w pasach

zieleni} a w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni w oparciu o wyznaczone w
miejscowyim planie zagospodarowania linie regulacyjne ulic i uzgodnione w Miejskim Za-
rzadzie Drég i Komunikacji szerokosci jezdni i chodnikéw. W przypadku braku miejsco-
wych planéw zagospodarowania réwniez w przysztych chodnikach w oparciu 0 uzgod-
nione w MZDiK szerokosci jezdni i chodnikow. Przeszie linie regulacyjne ulic i kra-
weznikow jezdni oznaczy¢ na planach sytuacyjnych.

Sie¢ wodociagowa winna byé wykonana z rur:
- Dn <200 mm - polietylenowych HD, PE 80 lub PE 100 PN 125

+ Dn > 200 mm - zeliwo sferoidalne AT

przylaczy wodociagowych, kanalizacyjnych i deszczowych, budowy wadociagéw i kana-l}zua?ﬁ
onserwacjt sieci i wezldw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni dciekéw; badar laboratoryjnych
budowlanych..

Oferuferny usiugi w zakresle: projektowania sieci i
sanitarnych, eksploalacji ujed wodnych; eksploatacyi i k
w zakresie ochrony Srodowiska, sprzetu specjalistycznego; przewilania silnikdw i usiug remontowo-
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Dopuszcza sie stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wylaczeniem stosowania
w drogach i ulicach o duzym natezeniu ruchu.

Ksztattki potgczeniowe z PE nalezy projektowac tylko o wymiarach i katach
typowych, wykonanych fabrycznie. Zaleca sie stosowanie w weztach ksztattek koinierzo-
wych z zeliwa sferoidalnego. Rurociagi zeliwne musza posiada¢ wewnetrzng wykladzine
odpowiedniag dla wody pitnej (np. cementowa, epoksydowa) oraz stosownie do potrzeb
izolacje zewnetrzna. Minimalng izolacje zewnetrzng dia zeliwa sferoidalnego winno sta-
nowi¢ cynkowanie i powloka bitumiczna. W przypadku wystepowania warunkéw silnie
agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednig (wzmocniona) izolacie zewnetrzng oraz
przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania ochrony czynnej rurociagu.

W miejscach gdzie bezpoéredni dostep z powierzchni terenu jest niemozliwy, prze-
wodd nalezy uktadaé w rurze ochronne;j.

Gigbokoéci ulozenia rurociggéw powinny by¢ takie, aby warstwa przykrycia wynosi-
ta nie mniej niz 1,4 i nie byla wieksza od 1,8 m.

Kazdy wodociag z tworzyw sztucznych oznaczy¢ taséma sygnalizacyjno-lokalizacyj-
ng koloru niebieskiego z napisem woda. Wszystkie rodzaje stosowanych rur , potaczen,
uszczelnieh musza by¢ odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1 mg/dm?.

2.2. Armatura

. Stosowac armature dopuszczona przez Panstwowy zaktad Higieny wg. ISO 2531.

2.2.1. Zasuwy

zasuwy zeliwne, koinierzowe, bezdtawicowe z elastycznym zamknieciem i gtad-
kim swobodnym przelotem, emaliowane wewnatrz lub epoksydowane, uszczel-
nienie wrzeciona co najmniej podwdjne, oringowe

zasuwy stosowac przy zmianie érednic przewodow, w weztach tak, aby przewod
rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu giownego

rozmieszczenie zasuw w weztach nalezy projektowac analizujac ogéiny plan sieci
wodociggowej uwzgledniajac kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady od-
dzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od przewodu o wiekszej $rednicy

na sieciach magistralnych na dlugich ciggach zasuwy w odlegiosciach od. 500 m

na sieciach rozdzielczych na diugich ciagach zasuwy podzialowe w odlegtosciach

200-400m
unika¢ lokalizowania zasuw we wjazdach do posesji
koniec trzpienia zasuwy - obudowy powinien znajdowaé sie na glebokosci 20 — 27

cm od powierzchni terenu (obudowy w wersji teleskopowe;j)
przy potaczeniach kotnierzowych w weztach nalezy bezwzglednie stosowaé $ruby,

nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocyn

3221), mrozoodporne, posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wyrdby do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé nadziemne, jednak w migjscach stwarza-
jacych zagrozenie dla ruchu kolowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne
na cisnienie nominalne 1,6 MPa z mozliwoscig rozdzielenia korpusu/goriego i dolnego
(tzw. ztamanie). Wykonanie hydrantéw z nastepujgcych mat&kinkys@noss oryginatem

&5 ﬁaorz JQski
ugpr. G, 1V, 7342 (286) 94
Oferujemy uslugf w zakresie: projektowania sieci i przylaczy wodeciagowych, kanalizacyjnych i deszezowycf hudowy wodociagdw i kanalizacii
J Sciekow, hadan labgkerypgnych "

sanitarnych; eksploatacfi uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacyi sieci | weziw ciepinych; uruchamiania ot
w zakresie ochrony srodowiska, sprzetu specjalistycznego; przewijania sipikow | ustug remontowa-budowlanych..
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+  glowica — zeliwo szare
- wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona — tyou O-ring
kolumna — zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna
zespot uruchamiajacy — stal nierdzewna

»  cokét — zeliwo sferoidalne GGG400
pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w techno-

logii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150 m, ponadto hydranty nalezy lokalizowaé:
+ przy zasuwach podziatowych od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka

+ W najwyzszych i najnizszych punktach profilu podiuznego

- na zatamaniach trasy L .
+ na koncoéwkach sieci rozdzielczej Za zgo” nem
poza pasem jezdni U i) 94

.................................... S

2.2.3.0dpowietrzniki
o;o S

Lokalizacja:
we wszystkich wysokich punktach profilu podiuznego oraz przed zasuwg po-

dziatowa, nawet jesli za zasuwa przewod dalej sie wznosi. Przy zasuwie zlokalizo-
wanej w szczytowym punkcie umieszcza sie dwa odpowietrzniki z obu stron zasu-
wy

w oddzielnych studzienkach (dopuszcza sie s
jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o k

konanie konserwacji urzadzenia pod ci$nieniem
migdzy przewodem a odpowietrznikiem powinna byé zasuwa z wrzecionem wy-

prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z koncdwka do mano-
meftru do pomiaru ci$nienia wody.

onstrukcji umozliwiajacej do-

3. Przytacza wodociagowe

W przypadku przebudowy wodociggu nalezy przewidzie¢ réwniez przebudowe
przytgczy wodociggowych

przytacza wodociaggowe do budynkdéw z rur polietylenowych HD, PE 80 lub PE

100 PN 12,5

srednica przytacza domowego powinna byé dostosowana do przewidywanego za-
potrzebowania wody dla budynku i nie moze byé mniejsza niz 40 mm

przytacze powinno tgczyé sie z wodociggiem za pomoca obejmy Zeliwnej z zasu-
wg odcinajgcy lub ksztattek zgrzewanych elektrooporowo

* Zasuwy na przytgczach wg warunkéw opisanych w pkt 2.2.1

w przypadku kiedy $rednica przytacza wodociagowego jest wieksza od Dn 50
mm, a $rednica przewodu wodociggowego wynosi DN 100 mm, potgczenie
przyiacza z wodociagiem nalezy wykona¢ za pomocy trojnika

trase przytacza oznaczy,c‘uta‘éLma_ yghaltzacyjno-lokalizacyjng koloru niebieskiego

Z napisem woda. ) - 281y ain
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4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
4.1. Rurociagi

kanaly sanitarne lokalizowac w finiach rozgraniczajgcych ulic, w §rodku odlegtosci
pomigdzy osig jezdni i kraweznika, pozostawiajac woine miejsce pod chodnikami
dia trasy wodociagu, gazociagu, linii energetycznych kablowych i
telekomunikacyjnych

w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni trasy kanatéw sanitarnych lokali-
Zowac w oparciu o wyznaczone w miejscowych pianach zagospodarowania linie
regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDIK szeroko$ci jezdni i chodnikow

w przypadku braku miejscowych planéw zagospodarowania w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK przeszie linie regulacyjne ulic i szerokosci jezdni i chodnikéw
przyszte linie regulacyjne ulic i linie kraweznikéw jezdni oznaczyé¢ na planach
sytuacyjnych

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé tgcznie z przylaczami kanalizacyjnymi do
budynkéw (w celu racjonalnego rozmieszczenia studni rewizyjnych na projek-
towanej sieci , aby w miarg mozliwosci mogly byé wykorzystane do czesci

przytaczy kanalizacyjnych)
stosowac technologie budowy kanalizacji z rur i ksztattek kielichowych taczonych

na uszczelki,
minimalna $rednica kanatu ulicznego Dn 200 mm,

do budowy kanatéw stosowaé rury kamionkowe Iub PVC (SN 8 kP
kroju Scianki rury. :
12egorz Jaski

4.2. Studzienki
- unika¢ maksymalnego rozstawu studzienek kanalizacyjnyoh;---....> ettt
studzienki lokalizowaé tak aby w miare mozliwosci mogty byE> ne dérfa

czesci przytaczy kanalizacyjnych,

studzienki moga by¢ wykonane z kregéw zelbetowych érednicy Dn 1200 mm,
taczonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niz B45,

stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéHego.

w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej studzienki z PE o srednicy min.
Dn 1000 mm (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu,

dno studzienek betonowych powinno mieé piyte fundamentowa oraz gotowa, wy-

konang fabrycznie, kinete lub kinety,

wlazy studzienek zeliwne z T 0L10 (15 W sPetniajgce wymagania
normy PN-EN 124:2000. , sk 701 7 Je¥. inch
qpr. 286049 , j’é{ﬁ%’ em
uigr. & 77342 (286) 94
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5. Przylacza kanalizacji sanitarnej ---------......

+ w przypadku posesji zabudowanyBR Bizdiacza kanafjzag: 2nitame] projektowad
do $ciany budynku w uzgodnieniu z wias&icielem nieructﬁ?‘éci, data
na profilu podiuznym przytacza oznaczy¢ $ciane budynku, poziom posadzki parte-
ru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest podpiwniczony,

w przypadku posesji niezabudowanych przytacze projektowaé do $ciany budynku
na podstawie planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada wilasciciel
nieruchomosci, a w przypadku gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki
przylacze zakonczy¢ studzienka inspekcyjng na posesji, w uzgodnieniu z wiasci-
cielem nieruchomosci lokalizacji przytacza i studzienki,

przytacza kanalizacji sanitarnej projektowaé z rur kamionkowych lub PCV,
typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroié w studnie inspekcyjne

fagowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggéw § kanaﬁzaéﬁ
wezlow ciepinych, uruchamiania oczyszczalni $ciekdw: badan laboratoryjnych
ikéw i ustug remontowo-budowlanych..

Oferujemy usiugi w zakres.;'t;:- ,b;fbjekrowania sr'eci'.;juh ylaczy wodoc
sanffarnych, eksploalacji uje¢ wodnych, ekspioatacji i konserwacyi siecj i
w zakresie ochrony drodowiska; sprzelu specjalistycznege; przewijania siin




5.

np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wtazem Zeliwnym, zlokalizowane na

poses;ji przed budynkiem,
przytacza moga by¢ taczone z kanatem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na

kanale lub poprzez tréjnik,
minimalny spadek dna przytacza kanalizacyjnego 1,5 %.

6. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej lub ogolnosplawnej

Modernizacja sieci moze polegac:
- na catkowitej wymianie istniejacego przewodu kanatu metodg wykopu, na nowy

przewod takiej samej $rednicy lub $rednicy wiekszej badz mniejszej, wynikajacej z

obliczen hydraulicznych,

na renowacji istniejgcego przewodu przez wytozenie wewnetrznych $cian przewo-

du warstwa zywic poliestrowych przy zastosowaniu metod bezwykopowych,

na wprowadzeniu do wnetrza istniejgcego przewodu, przewodu o mniejszej $red-

nicy.

Wybor metody modernizacji kazdego fragmentu kanalizacji czy odcinka kanatu, po-
winien by¢ poprzedzony analiza techniczno-ekonomiczng, z uwzglednieniem innych
czynnikow takich jak: lokalizacja kanafu oraz ilo$¢ $ciekéw wynikajaca z nowych, aktual-
nych warunkéw majgcych zwigzek ze zmniejszeniem zuzycia wody czy ze zmiang pla-
néw zabudowy miasta.

Projektowanie modernizacji kanalizacji deszczowej nalezy poprzedzié spraw-
dzeniem obliczenia $rednic dla kazdego odcinka kanalizacji, w oparciu o szczegolowa
mape zlewni z podziatem na zlewnie czgstkowe. Do obliczen przyjaé deszcz o natezeniu
stha (prawdopodobieiistwo 50%). Wspélczynnik sptywu powierzchniowego przyjaé

12N laf
1Jv i

wg rzeczywistego, docelowego charakteru pokrycia zlewni. Obliczenia i mape zlewni
dofaczy¢ do projektu.

Do budowy kanalizacji deszczowej moga by¢ uzyte rury zelbetowe wipro taczone
na uszczelki gumowe, badzZ rury z tworzyw sztucznych np. Z PVC (SN 8 kPa) o litym
przekroju $cianki rury. Dla wiekszych $rednic od Dn 400 mm wskazane rury wipro, dla
srednic Dn 400 mm i mnigjszych rury PVC.

Studzienki rewizyjne z kregow zelbetowych $rednicy Dn 1000-1400 mm z betonu
klasy B 45 taczone na uszczelki gumowe, z wilazami zeliwnymi typu ciezkiego
z wypetnieniem betonowym. Wskazane jest, aby niektére studzienki rewizyjne byty

Z osadnikami.
Studzienki $ciekowe z osadnikami bez syfondw, betonowe, beton klasy B 45 lub z

PVC z wpustami zeliwnymi typu cigzkiego.

A0
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ul.Belzacka 176
97-300 Piotrkow Trebunaiskd
s TTAU9R.07.AR REGON 53207

DUD.5548-2/ 169 /09

Piotrkow Trybunalski, dn. 28.07.2009 .

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
dziatajac w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniem
Nr 116 z dnia 1 sierpnia 2007 roku, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Piotrkéw Trybunalski,
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, w imieniu, ktérego
wystepuje Pan Grzegorz Jaski prowadzacy dziatalno$é gospodarcza pod nazwa
Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze ,BIOPROJEKT", 97-310 Moszczenica,
ul. Fabryczna 26, o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym ulic:

Przemysfowej i Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim kanalizacji sa ‘r;ma& oraz na
udzielenie prawa dysponowania gruntem w obrebie wyko opsThUd awlanych

ZEZWALAM

na umieszczenie ww. kanalizacji w pasie drogowym---uli%--P em {ovzl?j"%f%gg?]
w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong w Zatacznjku Nr 740 Al
decyzji, oraz udzielam prawa dysponowania gruntem na cele budowlane ~ dziatki ¢ PnkEWit
25817, 25/1 obreb 32, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
1. Inwestor wykona projekt oznakowania robét w obrebie wykonngemh----pr [ SO

w pasie drogowym =z organizacjq ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Minisfra

Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729) Projekt ten

nalezy uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim po

uprzednim zaopiniowaniu przez Komendg Miejska policji — Sekcja Ruchu Drogowego.

Po wykonaniu oznakowania nalezy je zgtosi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikagji

w celu protokolarnego przekazania placu budowy i odbioru oznakowania zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Data z protokolu odbioru oznakowania jest

pierwszym dniem zajecia pasa drogowego;
2. Przed przystapieniem do robét Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego

w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;
3. Zabrania sig skladowania sprzetu i materiatéw na koronie drogi;
4. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi po uptywie czterech lat od dnia

wydania zezwolenia, przebudowg ww. kanalizacji wykona jej wlaéciciel na koszt wiasny;
5. Przebudowa lub remont elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzjg wymaga

zgody zarzadcy drogi;
8. Utrzymanie wlasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejsza

decyzjq nalezy do jego posiadacza;

7. Roboty drogowe nalezy wykonywaé ped nadzorem przedstawiciela Miejskiego Zarzadu
Drog i Komunikaciji w Piotrkowie Trybunalskim;

8. Przejscia poprzeczne pod nawierzchniami bitumicznymi ulic Przemysfowej i Roosevelta
wykonac metoda przecisku lub przewiertu bez rozbierania nawierzchni jezdni;

9. Po wykonaniu robét zwiazanych z realizacja ww. elementu infrastruktury objetego
niniejsza decyzja Inwestor odtworzy konstrukcje nawierzchni chodnikéw oraz zieler:
Z uwzglednieniem ponizszych zalecen:
a) Inwestor przedstawi do zatwierdzenia w Miejskim Zarzadzie Drdg i Komunikaciji

projekt odtworzenia konstrukcji chodnikéw,

b) Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe —
Roboty ziemne — Wymagania i badania”; . Do odbioru robét ziemnych nalezy
przedstawi¢ wyniki wskaznika zageszczenia, dia co najmniej dwoch prébek przy
zageszczaniu gruntu pod chodnikiem,

c) Przy odtwarzaniu konstrukcji nawierzchni, odbiér robét nalezy przeprowadzad
etapowo po wykonaniu kazdej warstwy. Inwestor jest zobowiazany do zgloszenia
w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji odbioru kazdej warstwy wykonywanej
nawierzchni,

10. inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24
miesiecy od daty protokolarnego przejecia przez Miejski Zarzad Drég i Komunikacji;




11. Roboty odtworzeniowe podiegaja protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;

12. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzenia
powstate w trakcie wykonywania rob6t zwigzanych z biezacym utrzymaniem drog;

13. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne uszkodzenia istniejacej w pasie
drogowym infrastruktury technicznej powstate w trakcie wykonywania urzadzenia oraz za

zZniszczenia elementéw drogi powstate w wyniku tych uszkodzen;
14. Koszty remontéw wynikajacych z uszkodzenia nawierzchni powstalych w wyniku

prowadzenia ww. prac ponosi Inwestor;

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Jaski dzialajac w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski ztozyt w dniu 24.07.2009 r. wniosek
0 wydanie decyzji na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulic:
Przemystowej i Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim zataczajac projektowany przebieg
urzadzenia.
Zarzadca drog w mieécie w imieniu, ktérego wystepuje Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drog
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim, po przedstawieniv warunkéw jw., zgodnie
z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych postanowit jak wyzej.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo
dysponowania gruntem na cele budowlane i nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na
budowe, zgtoszeniem budowy lub wykonania robét budowlanych stosownie do
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienienia
z zarzgdcq drogi projektu budowlanego elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzja.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
Z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapié
do Miejskiego Zarzgdu Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na
warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.
W sprawie okreSienia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaly Nr XX1/317/04
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie wysokosci stawek
oplat za zajecie 1 m? pasa drogowego drég, ktérych zarzgdcg jest Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr 232 poz.
2079) zostang naliczone opfaty: opfata roczna za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa

drogowego w celu umieszczenia w nim ww. kanalizacji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronom sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od
dnia doreczenia Zezwolenia.

\

dacek Marusiiski
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Otrzymuja:
@ Petnomocnik Miasta Piotrkow Trybunalski, Pan Grzegorz Jaski, Pfzedsigbiorstwo

Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT", ul. Fabryczna 26, 97-810 Moszczenica;
2. ala.
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DECYZJA

Na podstawie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z pozn. zm.) zgodnie z art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.
Nr 204 poz. 2086 ze zm.) dziatajagc w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniem Nr 116 z dnia 1 sierpnia 2007 roku,
uwzgledniajgc wniosek Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,

97-300 Piotrkéw Trybunalski, w imieniu, ktérego wystgpuje Pan Grzegorz Jaski
prowadzacy dziafalnos$¢ gospodarcza pod nazwa Przedsigbiorstwo Projektowo -
Wykonawcze ,BIOPROJEKT”, 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26, w sprawie zmiany,
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego swa funkcjg z

potrzebami zarzadzania drogami znak DUD.5548-2/ 169 /09 z dnia 28.07.2009 r.

zmienia sie
decyzje DUD.5548-2/ 169 /09 z dnia 28.07.2009 r.. zezwalajgca na umieszczenie w
pasie drogowym ulic Przemystowej i Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim
kanalizacji sanitarnej wg zalgczonego planu w ten sposéb, ze udziela sie prawo
dysponowania gruntem na cele budowlane - dziatki o nr ewid. 258/6, 258/7, 25/1
obrgb 32. Pozostate warunki decyzji znak DUD.5548-2/ 169 /09 z dnia 28.07.2009 r.

pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 04.09.2009 r. wplynat wniosek Pana Grzegorza Jaski dziatajacego
W imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow
Trybunalski w sprawie zmiany decyzji znak DUD.5548-2/ 169 /09 z dnia 28.07.2009 r.
zezwalajacej na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulic;
Przemystowej i Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie prawa do
dysponowania gruntem na cele budowlane dziatek, przez ktére przebiega
przedmiotowa inwestycja.

Zarzadca drog w miescie w imieniu, ktérego wystepuje Dyrektor Miejskiego
Zarzadu Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim uwzgledniajac stuszny
interes strony postanowit jak wyzej.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od dnia doreczenia Zezwolenia.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

DYREKTOR.
Wiejskiego Zarzadu Drog | Komunikac,

Jacek Marusinslé

Rl e B T

Otrzymuja;
1. Petnomocnik Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pan Grzegorz Jaski, Przedsigbiorstwo
Projektowo Wykonawcze +BIOPROJEKT”, ul. Fabryczna 28, 97-310 Maoszczenica;

2. ala.



- Studzienka KESSEL UNIVA-Standard LW 1000
Z kinetg przelotowg lub zbiorczg DN 150/200, DN 250/300, DN 400, DN 500/600

Wyrsh .

Studzienka kontrolna KESSEL UNIVA-Standard LW 1000 mm
Z polletylenu z kineta przelotowg DN .......

Do zabudowy w ziem|

Glebokosé zabudowy T ..., mm,

wysokose studzienki H ... mm,

w wykonaniu monolitycznym, wodoszczelna, odporna na scieki
agresywne, z wbudowanymi stopniami 2lazowymi, z telesko-
powa pokryws ochronng z tworzywa {do zastosowania takze
Jako pokrywa w ferenje Zielonym).

Doptywy i adplyw z koricem bosym do pedigczenia rur PYC wg
DIN 19534 i PE-HD wg DIN 19537,

Dostepny w handlu wiaz_ o
L -~y
i . 1

B . Osprzgt: A, \r, 860 122/860 116

T

Stg&ﬂenka z pokrywa ochronng

od 50 do 280 i

Osprzet’ : . .

M Uszczelka wargowa nr kat. 860 116 p. str15

B Nasada teleskopowa KESSEL z tworzywa sziucznego
nr kak. 860 122 p. str. 15

B Inne nasady p. sir. 15

Rodzaje kinet s
Kierunek przeplyww - z:a;
I =

Wysokosé studzlenk

| | DN150/200 | DN 2507300 | DN 400
BER 1070mm 1250 mm 1250 mm
l 1570 mm 1750 mm 1750 mm
2070 2250 m 2250 mm i
AL m z pokrywg
B >7omm 2750 mm 2750 mm zeliwna
Al s0mm - .

gﬂﬁ{g&?ﬂgﬁﬁ%&gﬂk B-1oeme Przykiad zabudowy studzienki

Vst rtymanczs

! Waistia zwirowa mrazoctironna -
0K 25-30cm —

Uwagal Instrukcja zabudowy studz

uwzglednieniem klasy obgi
rGewiazania zwleiczenia

W Nasady: i
4 Onactivhe o4t na b
3 teleskopows. . . ynark KESSEY
v & powe czefek KESSEL -

6 AR L 1/ e g g



(0K} KESSEL

_.1 100 500

Przekro; A-4A 85
285 85 2640 95
20
e, )
150 w7 tho ]
l V.S //)HSH' /// } %///
‘ 8640 180

Studzienka KESSEL Standard LW 1000mm

Mimosrodowa ptyta odciazajaca srednicy 120cm

Rysunek szalunkowy san 1:10




{(iK} KESSEL

/
\

Przekroj A-A
— 1852 040 185
O P
I L
L AR 0]
280~ 0640 280

Studzienka KESSEL Standard LW 1000mm

Prefabrykowana pfyta odciazajgca $rednicy 120cm

Rysunek szalunkowy o 110




{5} KESSEL

WYKAZ STALL
Nr @ L5 llosc {DL colkowito [n]
1 szt
- nm cn 57t 210 1]
1 10 40 2 0.80
2 16 74 2 1,48
3 10 85 2 1,70
4 10 93 2 1,86
3 10 3B 2 0,76
6 19 34 4 1.36
7 10 18 2 0,36
8 10 14 4 0,56
9 10 ] 2 1,20
10 10 BS 1 0,85
11 10 93 1 0,93
12 10 59 1 0.59
i3 10 105 1 1,05
13 10 32 2 0,64
15 10 26 [ 0.52
16 19 22 B8 176
17 10 74 H 0,74
18 19 40 1 0,40
19 10 102 2 2,04
20 10 Bl 2 1,62
el 8 99 4 3.96
34GS S35
Diugosc rozem n ele2 | 3.9
Mose jednostkowo [ka/m | 0617 | 0,395
Maso razem kg 13.3 1.6
Mase ogolen kg 149
110 =30

o8 |38 4
150 r_lm,bo

nr 22 o8 SL3S L=980 szt 4

680
NN 100 0
ERE AN 54
on 7 / Eo
2 |
AVE B / 1§0
N
Il /m “_ O
nr § 1 do
e o
-A m .m\ ibo A
nr_ % cla
4 T 00
Al =7
NEL A 5
< i 100
Przekrd) A-A B0
50 80}
b0 100070011001 8¢1300] 3001 100 50
50 _
—/ 11911000120 _ 500
35 4
150
- - Jmp—i” *
eB40
81200
STAL 3463
BETON  C30/37  Vb=0,1{7m3 Studzienka KESSEL Standard LW 1000mm
MASA = 281 kg

Mimosrodowa plyta odciazajaca srednicy 120cm

N.r_.o.wnE.n woa 110
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ZABEZPIECZENIE PRZED SILAMI WYPORU

Zabezpieczenie na przykiadzie: PE-SYSTEM-Studni i PE~COMBI-Studni DN 1000, DN 800, DN 625 j DN 500

PRZY WODACH GRUNTOWYCH

zalegajacych do 2,50 m. powyiej kinety nie s3 wymagane zadne do-
datkowe $rodki i czynnosei budowlane zabezpieczajgee studnie przed
wyplynigciem. Przy wyzszym poziomie wod gruntowych naleiy
skonsultowaé sie 7 producentem,

DOWOD STATYCZNY

zabezpieczenie studni ROMOLD przed sitami wypore wod gruntowych.

Podstawy:  Techniczne uwagi lirmy ROMOLD
{wskazdwki montazu), szkice konstrukcji

Przepisy: DIN 1055, DIN 4033, ATV-A 127 | ATV-A 139

Przedmiot:  konstrukcja studni z PE, rodzaj padioza wg DIN 1055
iATV-A 127

Do wypelnienia wykopu wakét studni moze by¢ uiyty tylko material
ziemny, grunt zgodny z ATV-A 127 (1 i Il grupa wg tabeli 1) lub 2 DIN
1055 cz. Il (luzne grunty wg tabeli 1. Wypetnienie i uszczelnienie
studni powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z normami DIN 4033 |
ATV-A 138, Przy obliczeniach uwzgiedniono zanizony ciezar wiaéciwy i
najbardziej niekorzystne katy natarcia gruntu {wg DIN 1055 cz. I, ust,
5.4). Za podstawe obliczen Przyjgto pionowe sily wyporu oraz ciezar
wiasciwy materialu wypetniajaceqo i elementéw studni. Dodatkowe
sity, zwigzane z tarciem {cian oraz poziomym naporem ziemi i wody,
nie zostafy wziete pod uwagg. Pominigto je, bowiem nie zwigkszajg one
ryzyka wyplyniecia studni, Nalezy raczej wznad, i poziome sity parcia
wody i ziemi radukujg zagrozenie studni silami wyporu. Dla obliczen
zalo2ono, przekraczajgcy wysokoss studni, paziom wod gruntowych,

Podsumowanie:
Wedlug przeprowadzonych badaf, wspolezynnik  zabezpieczenia
studni przed sitami wyporu wéd gruntowych wynosi:

- dla studni DN 1000 [h=3800 mm} > 2,30

- dla studni DN 800, DN 625 i DN 500 (h=2100 mm) > 2,20

Informacije techniczne



LGH 63 DD LEAG3 G

PE dostepowa, szczelna na odor, PE dostepowy, szczelny na odér, Klasa A 15 bez wentylacji
szczelna na wody powierzchniowe wodoszczelny do 0,5 bar.
I deszczowe.

POKRYWY DO STUDNI! DN 625

Klasa Wys.cm  Szczegdly/Opls Wagaw kg Nazwa produktu
ruch PE, stosowana w trakcie montazu, tymcz-
pieszy 3 asowa pokrywa studni, Z6ita 5.0 LGH 63 RAL1033
ruch PE, z uszczelnieniem i dwoma wmonto-
piesz 3 wanymi uchwytami, odporna na wode 6.5 LGH63 D
: powierzchnie i deszczowq
r. pieszy PE, z uszczelnieniem | dwoma uchwytami,
h ) wodgszczelna do 0,1 bar 2 LGH63 0D
GG, Zeliwna bez wentylacji, z rama
A 4 ROMOLD, EN 124 510 LEAG3 G
BEGU, bez wentylacji, zrama
B 4 ROMOLD, EN 124 71.0 LDB63 B
BEGU, z wentylacja, z ramg
B 4 ROMOLD, EN 124 67.0 LDB 63 BV
BEGU, odporna na wode powierzchniowa
B 4 i deszczowa, z zamkiem, z ramg 71.0 LDB 63 BDR
ROMOLD, EN124
GG, bez wentylacji, z ramg ROMOLD,
B 4 ONORM B 5110 67.0 LAB 683G
GG,zeliwna z wentylacja, zrama
8 y ROMOLD, ONORM B 5110 R s
BEGU, bez wentylacji, z ROMOLD rama z
> ke kotnierzem wsporczym, EN 124 189.0 LDD 63 B
BEGU, bez wentylacjij, z ROMOLD ramag,
D 13 z kotnierzem wspomagajacym, zgodnie z 189.0 LDD 63 BK
EN 124 ,zabezp.przeciw klekotaniu
BEGU, z wentylacja, z ROMOLD rama, z
D 13 kotnierzem wspomagajacym, zgodnie z 189.0 LDD 63 BVK
EN 124 ,zabezp.przeciw klekotaniu
GG, Zeliwna odporna na wode powie-
zchniowa/deszczowg, z czterema
. E ryglami, zramg ROMOQLD kotnierzem Ay LDD 63 GDR
wspierajgcym , DIN 19584/EN124
b 30 Standard, na betonowym pierécieniu odcigzajacym BARD 66 VS
Standard, na bet, pierscieniu, z uszczelky radiaing BARD 66 VSD

* ONORM = Austriacki Standard

DN/LW 800, DN/LW 1000 PLYTY POD WEAZY DO STUDN!I STANDARDOWYCH

Klasa Wyscm  Szezegdly/Opis Nazwa produktu
Betonowa ptyta odcigzajaca dla studni DN 800 z
otworem dostepu/wlazowym 625, z uszczelka. BARD 80/63
Betonowa ptyta odcigZajgca dla studni DN 800 z
otworem dostepu/wiazowym 800, z uszezelka, CROLT

D 21 . :

Betonowa plyta odcigzajaca dla studni DN 1000 z BARD 100/63
otworem dostepu/wlazowym 625, z uszczelka.
Betonowa plyta odcigzajaca dla studni DN 1000 z
otworem dostepu/wtazowym 800, z uszczelka. BARD 100/80




LDB 63 B LDB 63 BV LDB 63 BDR

Klasa B 125 bez wentylacji Klasa B 125 z wentylacjq Klasa B 125 ryglowany, wodosz-
czelny

LAB63 G

) Klasa B 125 bez wentylagji Klasa B 125 z wentylacja zgodny z
) 2godny z B 5110 Austria B 5110 Austria
LDD 63 B

LDD 63 BK LDD 63 BVK

- -".L_!‘_

A TT LS TR T

Klasa D 400 bez wentylagji. Klasa D 400 bez wentylacji, zabez- Klasa D 400 z wentylacja, z zabez-
pieczeniem przed klekotaniern. pieczeniem przed klekotaniem.

LDD 63 GDR BARD 66 VS BARD 66 VSD

e Pt aman
B By

Klasa D 400 ryglowany, wodoszczelny.

KLASA D BETONOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY KLASA D PRZYKRYCIA PLYTA DN 800
DLA LW 625 DLA STUDN! DN 800/DN 1000
] /'rL/ / /J catvaeldis byt R e / / //J/ oz it
Z ¢——DN 625——
__________ I
A & s 7

[et———— DN BO0————|
(DN 1000}

/ N—
:[/\/L J—T‘




System studni

¢

height adjustment 250

=T
y//aimiim

—————0ON 1000————

ring

Pierscien studni

et ()57 70lka 2 elastomeru

Studnia PE DN 1000 - prosta kineta DN/OD 400:
Studnia PE DN 1000, 100% nowego materiatu
bez dodatku surowcow wtérnych (naprezenia do
zerwania z 200%), budowa monolityczna, prosta
kineta, prosty wlot DN/OD 400 z elastomerowg
uszczelka do elastycznych potgczen rur zgodnie
z EN 681-1 oraz DIN 4060 spocznik 1/1 D, sztucer
wylotu DN/OD 315/400, ze stopniami odpornymi
na korozje, wysokos¢ miedzy stopniami 25 cm,
Srednica otworu wilazowego w stozku 625 mm
czgiciowo ekscantryczna, poziome ozebrowanie
zapobiegajace unoszeniu studni przez wody
gruntowe, potrgjna ( trzy wargowa) uszczelka
zgodnie z EN 681-1 oraz DIN 4060, Wykonanie
zgodne z narodowymi certyfikatami uprawnio-
whionych instytugji.

Typ ROMOLD lub rownorzedny,

@ Najnowsze infoermacje na ten temat,odwied?
lub menu

products, submenu supply-/dischargesystems,
chambers DN 1000



STOZEK STUDNI DN 1000

4 \LQ:{C'\ P

T
P,
551%0“» 1

Wys.cm DN SzczegMy/Opls Wagaw kg Nazwa produktu
50-75 330 UE 100.63/75 S
75-100 | DN 1000/ | Ekscenrtryczny, ze stopniami 45.0 UE 100.63/1005
100-125 | DN625 |whazowymi 57.0 UE 100.63/125 §
125-150 67.0 UE 100.63/1505
50-75 DN 1000/ Eﬁ:ztgsz:j): ze stopniami 34.0 U 100.80/75 5
75-100 | DN80O 4 450  |U100.80/100 S
PIERSCIENIE DO STUDNI DN 1000
Wys. cm DN Szczegdiy/Opis Waga kg Nazwa produktu
50 1000 Ze stopniami wiazowvmi 29.0 E 100/50S
100 1000 opnl zowym 510 |E100/100S
PODSTAWA STUDNI DN 1000 PROSTA KINETA GLOWNA
gidwnakineta  wys. em Dodatkony  Szezegdly/Opis Waga kg Nazwa produktu
160/200 65 Wilot i wylot opjo- 375 _|1B100.20.15/65 Bl
200/250 65 nalnie zredukowany. 36.0 1. B 100.25.20/65 BI
315/400 65 Podst. standard BI 40.5 |1 B 100.40.30/65 Bi
Wlot i wylot rura DN/
500 80 OD 500, z 2 stron 53.6 1B 100.50/80 BIR
SZLUCEr rurowy.
Dodat. 45° z prawej i
lewej, poziom bocz-
nych wlotéw +1/2,
150 60 2x150 podst.standard Bl 38.0 3 B 100.15/60 BID
uszczelka w prostej
kinecie DN/CD 160
Dodatkowe 45°i 90°
4x po prawej i lewej,
250/200 60 250/200 poziom bocznych 40.5 5B 100.25.20/60 Bl
wlotéw +1/2 D, podst.
standard B,

Podstawa wykonanie piaskie dno BS, doplata




Kineta prosta. Kineta prosta z 2 dodat- Kineta prosta z 4 dodat- kineta pod katem,

kowymi wlotami 45° kowymi wiotami 45° i
prawo i lewo. 90° prawo i lewao.
PODSTAWA STUDNI DN 1000 GEOWNA KINETA POD KATEM
Glésrakinet  Wys. cm Dodatowy  Szczegét/ opis Wagakg Artykél
160/200 65 Wiot i Wylot opcjnal- 39.0 1 BB 100.20.15/65-@ BI
200/250 65 nie zredukowany 390  |18B 100.25.20/65-@ BI
Kineta: prefabryko-

wana (kolano nie
315/400 65 segmentowe) w 42.0 1 BB 100.40.30/65-@ B!
= prawao lub w lewo,
podst. standard Bl

Wiot i wylot rura DN

200, z 2 stron sztucer )
500 80 rurowy, Podstawa 536 1 BB 100.50/80- . : Bl

standard Bl.

Prawoskretny, dodatkowe oznaczenie cyfrowe dodane do nazwy artykulu.

@@@@@@@@
©C 0o © O ¢

Lewoskretny, dodatkowe oznaczenie cyfrowe dodane do nazwy artykulu

o

Podstawa w wykonaniu z ptaskim dnem, doptata




FBD

Podstawa studni bez kinety  Podstawa studni z podwdjnymi
zzaglebieniem dla pompy.  $ciankami dla systemdw z rurg
ochronng {rura w rurze),

PODSTAWA STUDNI DN 1000 BEZ KINETY
Wys.cm  Szczegély/Opis Wagakg Nazwa produktu
115 Plaskie dno ze stopniami wlazowymi 725 A
z
165 e . 955 | F 100/165 SBS
115 62.0 FCE 100.63/115 5BS
140 Podstawa z ptaskim dnem i stopniami 755 FCE 100.63/140 SBS
wilazowymi wlacznie. Stozek ekscentryczny.
| 165 885  |FCE 100.63/165 SBS

PODSTAWA STUDNI DN 1000 STUDNIA Z PODWOJNYMI SCIANKAMI
Wys.cm  Szczegdty/Opis Wagakg Nazwa produktu
60 |Dla systemow podwainych rur | 700 |FBD100/60SB
Rozmiar ksztattki 1.1/4* IG, mosiad {(wymagane 2 szt.) FBD-DA 50
Ksztattka do kontroli DN/OD 110, {wymagane 2 szt.) FBD-PE 100
Rury zewnetrzne, maks, DN/OD 400, (wymagane 2 szt.), uszczelka do .
rury wewnetrznej DN/OD 160-DN/OD 315, (wymagane 2 szt,) zobacz uszezelki do rur

USZCZELKA ELEMENTU
Opis Wagakg Nazwa produktu
ES 100 uszczelka elementu jest wymagana do polaczenia 140 )ES 100 ’

elementow skladowych studni DN 1000.

WYPOSAZENIE

LDra dodatkowych wlotéw, pofaczenie rury poprzez spawanie i spawanie elementéw zob.str. 40,

Podstawa studni FBD 100, wyposaz. w dwie kszta-
tiki, dwa  kontrolne otwory, spawane sztucery,
rewizfa i e-mufa czg4ci te nie s zakresem dostawy.




PLAN BIOZ

Budowa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociggowych w
ramach Projektu Funduszu Spéjnosci pn. ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”

w ulicach: Przemystowa , Roosvelta

Inwestor: Gmina Miasto Piotrkdw Trybunalski

Projektant: Grzegorz Jaski
( sporzgdzajacy plan ) 97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

d5le S Banlamych
£ Crpnioz Em d,? ginc
4 Gnaflzacyinveh
nrewid, GFIN. 7342 (285%9?4




Czes¢ opisowa

Zakres catego zamierzenia budowlanego pn. ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekébw w Piotrkowie Trybunalskim” w ulicach Przemystowa |,

Roosvelta, skiada sie z nastepujacych obiektdéw budowlanych:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa;:

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje grawitacyjna projektuje sie nastepujace

sieci:
- kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @200 L= 183,1 m,
-PVC @160 L=79,0 m
Podczas wykonywania robdt budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

( pracownikdw i 0s0b trzecich ):

Podczas wykonywania wykopdéw wykonaé¢ je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i 0 szerokosci w dnie w zaleznosci od $rednicy uktadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane 2z zastosowaniem umocnienia $cian
wypraskami [ub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie
odkfadany do ponownego wykorzystania iub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W  przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usunigcia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robot w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonaé roboty reczne z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych
te urzadzenia.

Na terenach gruntdéw ornych przed przystapieniem do wykopow nalezy zdjaé
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.

Po zakoriczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyé¢ barierkami

ochronnymi.



Po zapadnigciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejsé winny byé
os$wietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywa¢ osoby postronne,
a szczego6lnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdow, nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegblnie
drogi pozarowe).

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych
mostkow przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwéch barakowozdw, z
ktorych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla
pracownikéw. W biurze budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami. Instruktaz szczegofowy - stanowiskowy —
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkoienia na stanowisku pracy winni by¢ pod stalym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez robocza i ochronng zgodnie z tabelami
przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegotowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano — montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepiséw tych winni przestrzegaé
zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsigwziecia nie jest wymagana

czesé rysunkowa BIOZ,
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OPINIA nr ZUDP- 46/2009
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb,

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z péniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regicnalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenc)i
sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz
zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po

dokonaniu vzgodnien projektu.

przedmiot uzgodnienia:  sie¢ kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanego: m. Piotrkéw Tryb. ul. Roosevelta, Przemyslowa

inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskiego
10

na wniosek z dnia:  2009-02-17

otrzymanego dnia:  2009-02-17

Uwagi i zalecenia:

- Miejski Zarzqd Drog i Komunikacji

2. Przed rozpoczeeiem robét w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w
Piotrkowie Tryb. uzyskaé zezwolenie na zajgcie odcinka pasa drogowego oraz przedtozyé Projekt
Organizacji Ruchu na czas trwania rob6t. Przejicie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonaé
przewiertem.

4. Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie Drég

i Komunikacji w Piotrkovgie Tryb.

- Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

2. Roboty ziemne prowadzone w obrgbie systemu korzeniowego drzew i krzewéw musza byé wykonywane
recznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o $rednicy wiekszej niz 2,5 cm.Wszystkie zranienia oraz
powierzchnie cigeia korzeni nalezy zabezpieczy¢é w sposéb analogiczny jak galezie. System korzeniowy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.

3. Zakaz uzywania sprz¢tu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa.

4. W obrgbie systemu korzeniowego nie wolno sktadowaé: materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle, itp. Skiadowanie
materiatéw budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby, takich jak: deski (nie impregnowane), stal,
stawianie tymczasowych obiektéw kubaturowych w obrgbie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia
inwestora.

W razie takiej koniecznosci pnie drzew musza by¢é chronione plotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa Zwi

(§r. 10-30 mm), drobnego thicznia lub grysu z kamieniu nie alkalizujacych gﬁﬁylﬁj@@"@% stdscFESIinciem
(--§76

wapieni). upr. G
= ZEL-Teren Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. -
1.Roboty ziemne w rejonie skrzpzowania lub zblizenia z kablem energetycznym.,4. k¥ ¥y
wylacznie rgcznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci POLa
2. Roboty ziemne w rejonie skrzpzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 k¥ Wykonywaé
wylacznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéei po wylqczeniu napiecia pod nadzorem
pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. Zastrzega si¢, ze w przypadku nie zastosowania sie do
Ww. Uwagi wing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robét;




Protokdt koricowy {(opinia)

3. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejagcym kablem energetycznym I5 kV lub 0,4 KV

zachowaé odleglos¢ pionowq min. 6,5 m;

4. W miejscu zblienia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowad
odleglosé poziomq min. 0,8 m;

5. W miejscu skrzyfowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 6,4 k¥ kabel nalezy ostonié
rura dwudzielng ¢ 170 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologie ostonigcia kabla energetycznego 0,4
kV ustali wykonawca robét z Oddziatem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystgpieniem do prac;

6. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 k¥ kabel nalezy osionié
rura dwudzielna @ 160 koloru czerwonego. Sposdb oraz technologi¢ osfonigcia kabla energetycznego 15 kV
ustali uwkonawca robét z Oddziatem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed

p[[.ybl.qplﬂllltﬂll UU [JId.b,

7. Zachowaé odleglos¢ poziomq od podziemnej czesci shupéw energetycznych do krawedzi wykopu min 1,0
m,

8.Rozpoczecie prac nalezy zglosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. na 2 fygednie przed
ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;

9.Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elekiryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektro-energetyczne;j.

- TP S.A. Pion Sieci Obszar Lod? OZZL w Piotrkowie Trybunalskim

1. W miejscu skrzyzowania z kablem telefonicznym roboty nalezy prowadzié recznie z zachowaniem

szczegdlnej ostrozmosci.
2. W miejscu zblizenia z kablem telefonicznym nalezy zachowaé odlegloéé min. 0,25 m od krawedzi

wykopu.
3. W miejscu skrzyzowania z kablem telefonicznym nalezy zastosowaé rurg oslonows.
5. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.

Zabezpieczy¢ sie¢ TP przed uszkodzeniem.

- Refera. deez,, Kartografii i Katastru

20. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

21. Punkty osnowy geodezyjnej potozone w obrebie przedmiotowej, projektowanej inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiazuje sie wykonawcg do powiadomienia Referatu
Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o terminie prac ziemnych w
rejonie w/w punktéw celem nadzorowania.

W przypadku zniszczenia w/w punktéw zobowiazuje si¢ wykonawce do ich wznowienia na koszt inwestora.
Zastrzega sig, Ze nie zastosowanie sie do w/w uwag maja zastosowanie przepisy art.48 ust.1 pkt.3 i ust.2
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086).

Pouczenie:
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany
jest przediozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wainoéé w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

wiz Przewodniczacego Zespol
Uzgadniania Dokumentacji Projektowse}
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Nie podlega optacie skarbowej na podstawie
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY ROOSEVELTA | PRZEMYSLOWEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM



1. CEL t ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach Przemystowa, Roosvelta w Piotrkowie Trybunalskim.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu

Plan sytuacyjny projektowanego kanalu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 trasy kanaldw wynikaja z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwoéci przejscia pomiedzy zabudowa.

2.2. Rozwiazanie wysokosciowe
Profile podiuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejacego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatéw i przykanalikow podano na profilach
podiuznych.

2.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z isthiejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podiuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg
i inwentaryzacyjng. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wigc zostaly
rzedne przewodow. W miejscach tych przed uiozeniem przewodu i wykonaniem
robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

2.4. Uzbrojenie kanalow

Na trasie kanatéow zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe
i potaczeniowe np. Kessel Univa LW 1000, PE d=1000 mm, taczone na uszczelke
gumowa w/g PN-B-10729:1999, Romold PE d=1000mm, lub rownowazne zgodnie
Z kartami katalogowymi zatgczonymi do projektu.

Podsypke pod studnig nalezy wykonac z betonu stabilizowanego B15 na
wysokos¢ 10 cm, dla gruntow o wysokim poziomie wod gruntowych. Obsypke
nalezy wykonac z betonu stabilizowanego B10 na wysokos¢ do konstrukeji wiazu,
a nastepnie wypeini¢ na odlegto$¢ min 0,5 m od Sciany studni (min 1,5 m od osi
studni).

Projektuje sie wlaz studni zeliwny D400, sposéb montazu wg zalecen
producenta dla terenéw utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatow
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur
i ksztattek PVC i PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

2.6. Sposdb posadowienia kanatu

Utozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatoSci na zdolno$¢ do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zarowno z inwestorem, wilascicielem



drogi, jak tez z przysziym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich
przysparza naprawa rurociggdéw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania
wykopu i aby to zrealizowaé niezbedne jest czasowe wylgczenie czesci pasa
drogowego, a czasem rowniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu
lokalizacja przewoddw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie
awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i rowniez wymaga konsultacji z wiadzami, w
szczegolnosci z wtadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi ukladane bedg w wykopach z peing
wymiang gruntu.

Przydrozne rowy, po zakoriczeniu robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej w
ulicach Przemystowa i Roosvelta w Piotrkowie Tryb.

3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczyc o8 projektowanego kanatu
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kolowego na czas budowy stanowi niezalezne
opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyZzszym w miejscach skrzyzowarn z istniejagcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegéing ostroznoscig. Przed
przystapieniem do robét budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez
wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne
prowadzi¢ rgcznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozyé
rure osionowg typu AROT &110 mm, diugosci 3.0 m typu SVA 110. Korcowki rury
uszczelni¢ pianka poliuretanowa, Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzié
dokumentacje powykonawczg i spisa¢ stosowny protokét odbioru.

3.5. Szerokosé pasa robot

Szeroko$¢ pasa robdt uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po
ktorych przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci
drogi, jednak w wigkszosci przypadkow nie bedzie zajmowaé drég, jedynie
podczas wykonywania przewiertow i transportu materiatéw oraz wywozu ziemi.

3.6. Roboty ziemne
Wymagania dia materiatow gruntowych wypeinienia wykopow okreslajg
normy PN-EN 1610:2002 i PN-5-02205:1998.



Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podioze, obsypka i zasypka
wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajacym
statg stabilizacje i nosno$¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajacym
ponizsze warunki:
nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywacd na przewéd, jego materiat lub wode
gruntows,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy lll.
nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, smieci, korzeni drzew itp.,

nie moze zawiera¢ materiatdow mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni

P PEE-TPEN P P N YT P PR Y J gy H oy
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekraczac:

22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wigkszych,
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.
W stosunku do materiatu uzytego na zasypke giéwna nalezy zadbac, aby byt on:
powinien umozliwiaé¢ dobre jego zageszczenie,
nie moze zawierac¢ materiatéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze by¢ wigksza od 30mm, ale nie moze
rowniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy
zageszczania.

Kanaty wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szeroko$ci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopdw stanowigcy wypér jest
wywozZony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy
utozye na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntdw nawodnionych na
warstwie pospétki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do
ukiadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.
Rure nalezy zasypac¢ piaskiem do wysokosci 20 cm zageszczajac ponad goérng
krawedz rury. Studnie nalezy posadowic na 20 cm warstwie pospdiki. Catosé
studzienki obsypac piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je
przy pomocy pomp, ktére nalezy umiescié w studzience wykonanej obok
rurociggu. Doptyw do studni nalezy wykonaé poprzez dren PVC d = 100 mm
utoZzony obok uktadanego kanatu i zagiebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypaé zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sig za pomocyg tymczasowego rurociggu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz

AR
kan. deszczowej posiadajgcej odplyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywac¢ rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materiaty muszg posiadaé atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiada¢ polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
rurociggoéw kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w migjscu ulozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej



poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt
podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki
dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4 $rednicy zewnetrznej przewodu, a w
gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 srednicy.

9. L.p|Rodzaj podloza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu uloZenia przewodu
<1m [1+2m [=2m
10. 1 Grunty niewysadzinowe
1 = rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
2  Zwiry | pospélki (z ziarnami powyzej 10cm | 10cm 10cm
LAFULLL ) © 7 LULIC NICTLLpaUOwWeE

+ zwiry i pospétki (z ziamami do
3 22/40mm)" -+ piaski grubo-, bezposrednio na gruncie, bez podsypki
Srednic- i drobnoziarniste
11. II Grunty watpliwe

4 » piaski pylaste 10cm bezposrednio [ bezpodrednio
+ zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i

5 pospotki  glintaste (z ziamami powyze] 15cm 15cm 10cm
22/40mm)’

6 » Zwiry i pospotki gliniaste (z =ziarmami do|15cm 15¢m 10cmn
22/40mm)”

Il Grunty wysadzinowe”
« gliny zwiezle, gliny piaszczyste |

7 pylaste zwiezle, « ily, ity piaszczyste, iy 20cm 15cm 15cm
pylaste
= piaski gliniaste, pyly

8 piaszczysta, pyly < gliny, 200m e 15¢m
gliny piaszczyste i pylaste -
ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ moga piaski grubo-,
Srednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke | obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu
I zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowac
odksztaftcenia rur zaréwno w planie jak | w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego Srednicy powinno przebiegac
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
ulozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i
diatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczegoinie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢é mniejsze niz 85%

mncrivufilzrvunnns
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Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna byé zageszczana bardziej niz do stanu sredniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie ulozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne ulozenie. Pod zlgczami nalezy wykonaé, tam gdzie to jest
konieczne, zagiebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

rabhny Dreamtar'a
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Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do
wysokosci potowy przewodu.




Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania |
zageszczania podsypki gornej.

Ponadto, w przypadku ulozenia przewodu pod droga, naturalne podtoze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny
spetniaé wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtdrnego modutu
odksztatlcenia E; wynikajace z giebokosci ulozenia przewodu pod jezdnia, typu
drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw |
procedure zageszczania nalezy dostosowaé do wymaganej catkowite] grubosci i
posiadanego sprzetu. Wilgotnoéé zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiegaé od
wilgotnosci optymalnej ¢ wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest ukiadanie gruntéw w stanie uptynnionym , a w
przypadku koniecznosci odwadniania podioza na czas budowy niezbgdne jest
wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych rob6t w taki sposéb, aby
nie dopusci¢ do pogorszenia nosnoséci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
utozenia przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtdkniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegdlnie wtedy, gdy wystepuje woda

gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopoéw wraz z ich oswietleniem jest
szczegolnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopdw nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie

je oznakowac i oswietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elekiryczna do odwodnienia oraz os$wietlenia placu budowy
pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celow budowy kanalizacji czerpana bedzie z istniejacej sieci

wodociggowej.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ powloka bitumiczng naktadang na
gorgco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowac dwukrotnie ,
Bitizolem R” oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu
kregow. Uszczelnienie przejs¢ przewodéw przez $ciane wykonaé sznurem
konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

3.13. Odbioér koncowy
Odbidr korncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

« PN - EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania

e PN - EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcidnieniowe systemy przewodowe z
nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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PN - B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN — B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN — EN 476/2001 — Wymagania ogolne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

g - MahA nahza nych
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