PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdinego Stownika Zaméwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

sporzadzit
DATA OPRACOWANIA

WODOCIAG MAGISTRALNY DO OSIEDLA JEZIORNA 11 1l ETAP II
PIOTRKOW TRYB UL. WIERZEJSKA

GMINA PIOTRKOW TRYB

97-300 PIOTRKOW TRYB PASAZ RUDOWSKIEGO 10

inz.

przecena 12/2009

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robdt : zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
przecena 12/2009

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE : WODOCIAG MAGISTRALNY DO OSIEDLA JEZIORNA i Il /PROJEKT ZAMIENNY / ETAP |l
Klasyfikacja robdt wg. Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagdw do odprowadzania sciekow

LOKALIZACJA : Miejscowosc Piotrkow Tryb ul. Wierzejska

Dane techniczne /wg. projektu branzowego opracowanego przez PRZEDSIEBIORSTWO EKOLOGICZNE "EKO-SOLAR " z
kwiecient 2007r. /

Wodociagg z rur z zeliwa sferoidalnego typoszereg K9 rura wewnatrz cementowana , zewnatrz powtoka cynkowa z pokryciem

bitumicznym: .
0 $r. 200mm  1=2149,00m
o ér. 100mm 1=18,00

zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z trzpieniem w obudowie teleskopowej PN 16 :
o sr. 200mm  18,00kpl
osr. 100mm  16,00kpl
Hydranty nadziemne z zabezpieczeniem w przypadku ztamania o sr. 100mm 15,00 kp!
Hydrant podziemny o sr. 80 mm 1,00kpl
Zespot napowietrzajaco - odpowietrzajacy o sr. 80mm PN 16 2,00kpl
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UM WIERZEJSKA - JEZIORNA WODOCIATABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robo-
cizna

Materiaty

Sprzet

ko

kz

RAZEM

CZE

1.ROBOTY PRZYGOTOWAW-

WE
RAZEM

3 SIECI WODOCIAGOWE
4 ROBOTY WYKONCZENIO-

Stownie:
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Lp. Opis - Jedn. miary Hos¢ ©  Cena . Wartosé

zt zt
: (6/4)
1 2 o 3 : 4 5 | 6
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B
1|Roboty pomiarowe przy linjowych robotach ziemnych - trasa km 2167 =217
d.1]sieci wodociagowej w terenie rowninnym. R R
2,Cigcie nawierzchni mechanicznie z mas mineralno-asfalto- m 2000.00
_d.1wych naglebokosc 5cm -ulica o ]
3|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 'm?2 2000.00
d. :
4:Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 m2 2000.00
_d.1 cm mechanicznie o e ]
5:Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 m2 2000.00
d.1.cm mechanicznie . , R T
6:Wywdz destruktu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za- .ms3 ‘ 200.00
d.1'tadowaniu i wyladowaniu - Zatadowanie gruzu koparko-ta-
dowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo-
_ chody samowyladowcze /analogia/ ; R
7\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym  im3 300.00
d.1izatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow- | 3
czym na odlegto$¢ 1 km I
8|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym — Im3 1000.00
d.1izatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladow- |
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Norma PRO Wersja 4.22




Lp. Opis . Jedn. miary lloé¢ | Cena Wartosé
zt zt
(6/4)
1 2 B ‘ 3 4 5 6
.2ROBOTY ZIEMNE = - -
9:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 3932.00
d.2.poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyfad, i S R e e
10 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- m3 7864.00 !
d.2imi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo- |
... nej(kat.gr. I-1V) o i U
11|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0 |m3 100.00
d.2im o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l R ]
12!Petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami  m?2 8500.00
d.2{szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
. wyk.0 szer.do 1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV S 3 ,
13 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- szt 50.001!
m?2 : 100.00
m3 j 555.00 :
_..d.2 .Reczne wykonanie zasypki z pospotki I T f J . R
16|Zageszczenie ubijakami i zageszczarkami; grunty sypkie m3 : 3932.00
d.2|kat. I-ill
17! Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw  m3 3377.00
d.2{gruntach kat.lli-1V; gteboko$c¢ do 1.5 m, szerokosé 1.6-2.5
m
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
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Lp. Opis Jedn.miary | llo§¢ = Cena | Wariosé

zt .
6/4)
1 2 7 3 4 5 ‘ 6
_ 3[SIECI WODOCIAGOWE -
181Sieci wodociagowe - rurociagi zeliwne ciénieniowe kielicho- 'm 18.00

d.3jwe LKD o $r. nominalnej 100 mm z rur zeliwnych sferoidal-
nych , wewnetrznie cementowanych, a na zewnatrznie cyn-
kowanych i bitumizowanych -PN10 e
19iSieci wodociagowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielicho- m 2149.00|
d.3'we LKD o $r. nominalnej 200 mm z rur zeliwnych sferoidal- !
‘nych , Wewnetrznie cementowanych , @ zewnetrznie cynko-

20 Sieci Wod00|qgowe montaz rurociggow z rur polietyleno-  'm 2.00
_d.3iwych (PE, PEHD) o $r.zewnegtrznej 63 mm S
21{Sieci wodocnqgowe ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielicho- |szt 21.00
d.3|we o $ér. 200 mm_/tuki , kolana e
22:Sieci wodoma_gowe ksztahkl zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt 13.00
_d3weosr.200mm_ D
23iSieci wodomagowe “ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzo- szt 20.00
_d.3iwe o $r. 200 mm tréjniki e
24 Zasuwy kolnierzowe zel. sferoidalne z ‘obudowg teleskopo- kpl. 16.00

d.3 wa i skrzynkqo sr.100 mm wszelkie potaczenia z uzyciem

25 Zasuwy kolnierzowe zel. sferoidalne z obudowa teleskopo- kpl. 18.00
d.3jwg i skrzynka o $r.200 mm /wszelkie potaczenia z uzyciem
$rub ze stali nierdzewnej PN 16 ;

26/Zawory koinierzowe, zwrotne, kiapowe o ér. nom. 100 mm szt~ T T 060
da3jpbnt1o L SR
27 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm z podwajnym  kpl 15.00

d.3 zamkm@mem z zabezpleczemem przed ztamaniem , wrze-

28 Hydranty pozarowe podziemne o sr. 80 mm kel Moo
29‘Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm / ANALOGIA  kpl : 2.00

d.3 ZESPOL NAPOWIETRZAJACO - ODPOWIETRZAJACY o
sr. 80mm PN 16 /1szt do montazu podziemnego z mozli-
woscig podfaczenia zestawu pluczaco odbiorczego, 1szt w
studni zelbetowej,

30|Uktadanie mieszanki betonowe] w konstrukcjach - fawy fun- |m3 1.20 T
_d.3/damentowe, bloki oporowe

31Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1500 mmw  istud. 2.00

d.3;gotowym wykopie o gtebok. 3m o e

32/1ZOLACJA z WEENY MINERALNEJ gr. 100mm w ptaszczu m 6.00

d.3 typu MASTYK / nad istniejacym przepustem z rurg ostono-
. -wa PEHD osr. 315/28,6mm :
33\Rury ochronne PEHD PE 100 400*23,7 /montaz za pomoca :m 10.0+10.0 =

d.31pféz o wysokoséci 60,0mm na czynnym gazociagu wysokie- 20.00i
go cisnienia z zabezpieczeniem manszetami /1 szt. iw ko- i

34 PrzeWIerty 0 d%ugosm do 20 m maszyna do wiercen pozm— m 9.0+10.5+§
d.3imych WP 30/60 rurami o $r.355,6*10mm w gruntach kat.llI- [ 12.0+12.0 =

,,,,,,,,,,, N e . 4350
35|Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r. nominainej - 10.0+43.50 =
d.3{200 mm w rurach ochronnych z zamknieciem koncéwek rur 53.50

/RURY ZELIWNE z POLACZENIEM KIELICHOWYM ZA-
BEZPIECZONYM PRZED ROZtACZENIEM ujete w poz.19
) /na ptozach z zamknieciem manszetami e o

36:1zolacja o grubosci 90-170 mm weina mineraing pod siatka  m2 35.00
d.3 druciang rurociggéw ponad 194 mm -gr. izolacji 110mm o ;
37.Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 .m?2 35.00
d.3:mm na izolacji rurocnqgoyyp $r.zewn. ponad 191 mm / ) :
38|Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z ladu ms3 : 6.00}
d.3 : ;
39KONSTRUKCJE wzmacnlajace wsporcze stupow napo- stup 9.00:
d.3|wietrznej linii energetycznej f
40!0Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemitasmgz |m 2177.00
d.3itworzywa sztucznego o o T
41/Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl. 20.00
d.3
42 Préba wodna szczelnosci sieci wodomagowych z rur zeliw- 200m -1 prob. 11.00:
d.3/nych cisnieniowych o $r. 200 mm e o
43|Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominal- odc.200m 11.00]

.d.3|nej 200-250 mm
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Lp. ! Opis Jedn. miary | llosé Cena Warto$é
5 zt zt
(6/4)
L T 2 S o4 5 6
44, Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m - 11.00"5=
d.3/200 mm S 165,00
45 Rurociagi zeliwne wodociggowe, kielichowe o $r. 200 mm m 16.00
d3nakonstrukgjach e
46 KONSOLE ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANE DO shup 12:00
d.3|DZWIGARU DLA PODWIESZENIA MAGISTRALI WODO- ;
CIAGOWEJ /LACZNA LICZBA KONSOLI 12szt

Razem dziat: SIECI WODOCIAGOWE
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Lp. Opis Jedn.miary = llo§¢ Cena = Wartosé

3 zt zt
(674)
1 2 N 3 4 5 6
_4/ROBOTY WYKONCZENIOWE o -
47 'Wykonanie réznych elementéow drobnowymlarowych o obje- 'm3 ' 1.00;
d.4 tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe /obetonowanie skrzy- |
‘nek

48 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m?

©2000.00

49 Podsypka cementowo- piaskowa z zageszczeniem mecha- im?2 2000.00
d.4|nicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu B e
50|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-  m2 2000.00
d.4iwych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc po zageszez. 4
cm
51 Nawierzchnia z mieszanek mineraino- -bitumicznych gryso- m?2 2000.00:
d.4iwych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. |
3cm i
52 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- -bitumicznych gryso- m2 2000.00.
d.4iwych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gru-| :
. |bos¢ po zageszez. R
53!Montaz | demontaz konstrukql podwieszen rurociagow i ka- kpl. 20.00
d.4;natdéw; element o rozpieto$ci 4 m
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez narzutéw kosztorysu
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