PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  SIEC WODOCIAGOWA w ul. WIERZEJSKIEJ /odc. miedzy ulicami JEZIORNA i STRZELNICZA
oraz przytacza w liniach regulacyjnych ulicy

ADRES INWESTYCJI :  PIOTRKOW TRYB ulica WIERZEJSKA miedzy ulicami JEZIORNA i STRZELNICZA

INWESTOR © MIASTO PIOTRKOW TRYB. _

ADRES INWESTORA :  97-300 PIOTRKOW TRYB. ul. PASAZ RUDOWSKIEGO 10
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE : SIEC WODOCIAGOWA w UL. WIERZEJSKIEJ /odc. migdzy ul. JEZIORNA | STRZELNICA , oraz przylaczy wod
do posesji: 11, 12a, 13, 14, 17, 18, 18a, 21, 22, 24, 26, 38, 46, 48, 51, 52, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 71, 100, 147, 149 w
PIOTRKOWIE TRYB.

Kiasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow

LOKALIZACJA : Miejscowosc Piotrkéw Tryb ul. Wierzejska /odcinek miedzy ul. JEZIORNA i STRZELNICZA
Dane techniczne /wg. projektu branzowego opracowanego przez ZAKLAD INSTALACYJNY MLOCZKOWSKI z luty 2009r. /

Wodocigg z rur z.zeliwa sferoidainego typoszereg K9 rura wewnatrz cementowana , zewnatrz powloka cynkowa z pokryciem
bitumicznym :

o $r. 200mm |=282,50m

rury PE 100 SDR 11 0 ér. 160mm  1=34,0m. o sr. 110mm |=42,50m

zasuwa Kotnierzowa z zeliwa sferoidainego z trzpieniem w obudowie teleskopowej PN 16 :
o sr. 200mm  2,00kp!

osr. 100mm  2,00kpl

Hydranty nadziemne z zabezpieczeniem w przypadku ztamania o sr. 100mm 2,00 kpl
Przytacza do posesji  27kpl
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UM siec wod Wierzejska Jez Strzel przecenTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- Materialy = Sprzet ko kz

na

ROBOTY ZIEMNE -
SIEC WODOCIAGO-
ROBOTY MONTAZO-|
o WE S
3 ROBOTY ZIEMNE - ; 1
PRZYLACZY WODO- ‘ f
CIAGOWYCH » ‘ .
4 ROBOTY MONTAZO-
‘WE -PRZYLACZA
RAZEM

-

N

Stownie:
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
{6/4)
1 2 4 5 6
1ROBOTY ZIEMNE -SIEC WODOCIAGOWA
1 Roboty pomiarowe- tyczenie trasy wodociggu km 0.2825+
d.A : O 0425+0.034
: =036
2 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bltumlcznych na \m 34.0+425=
dtg.do5em . 76.50|
3!/Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- -bitumicznych gr. 4 m2 34.0%0.8+
d.1|cm recznie 42.5*0.8 =
; _ 61.200
4 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2 61.20
d.1
5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- m?3 61.20%0.24 =
d.1 fadowczymina odl.do 1km e o 1489
6/Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 im3 1.5%1.56%1.7*
d.1:m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IHl-1V -wy- 2+3.0*3.0*
kopy reczne odkrycie istniejacego wodociagu , przy drze- 0.8*1.5 =
wach . 1845
7 Wykopy oraz przekopy o gk—;b .do3.0m wyk.na odkiad ko- m3 : (282.5-18.0)"
d.1.parkami podsigbiernymi o pojiyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l . 0.971.95=
,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 464,20
8|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  :m3 42.5%0.8*
d.1lpojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. [l z transp.urobku na odl.do 1 km: 1.80+34.0*
sam.samowylad. 0.8%1.85+2*
2.0%1.0"1.92
,,,,,,,,,,,, =119.20
9 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg pa- m? 265.0%1.9"2+
d.1 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- 34.0%1.85*2+
chych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. 1H-IvV 34.071.85"2 =
10 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3 264.5%0.8*
d.1cm : 0.1+42.5*0.8*
10.1+34.070.8*
I ... 01=2728 .
11| Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 'm3 2645070 8
d.1jcm -JAKO OBSYPKA 0.15+42.50*
0.8*0.15+
34.070.8*0.15
,,,,,,,,,, ) =40.92
12 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 m3 40.92%2 =
d.1 ecm -JAKO UZUPELNIENIE OBSYPKI do 30cm nad wierzch 81.84
N L R
13" Zasypywanie ‘wykopow ze skarpami z przerzutem na odi.do m3 18.45
4.1 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll S S R
14 Zasypanie wykopoéw .fund.podiuznych,punktowych, rowow, ms3 464.20+
d.1 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz- 119.20-
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 27.28-40.92-
-1V 81.84-3.14*
0.01*0.0t*
265.0-3.14*
0.08*0.08*
34.0-3.14*
0.05*0.05*
,,,,,,,,,,,,,,, | 425=43226
15 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  m?3 464.20+
d.1:poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll w ziem] uprzednio zmag.w 119.20-
haidach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 432.26 =
151.14
16: Dodatek za kazdy rozp 1 km transportu ziemi samochoda- m3 151.14
d.1:mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V) / do 5km nadmiar z wykopu o
17|Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ‘m2 282.50%3 =
d.1|rowniarkg; grunt kat.I-lli N 847.50
18!Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm = im2 61.20
d.1
19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2 61.20
_d.1iwych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) o
20 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -bitumicznych smolo-  m?2 61.20
d.1 wych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) I |
21 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budo- im | 282.5+42.5+
d.1iwa -materiat z wielokrotnym wykorzystaniem i34.0 = 359.00
-4 -
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Lp. Opis | Jedn.miary  llosé Cena Wartos$é
zt zt
(6/4)
A 2 I ‘ 3 4 5 6
22|Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - roze- 'm 359.00
_d.1!branie , e e
23 Przewierty df. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rura--m 18.00
.d.1imiosr 355,6"10mmw gruntach kat. 0V~~~
24 Przeciaganie rurociagdw przewodowych o $r. 200 mm w ru- m 18.00
d.1 rach ochronnych z manszetami NA PLOZACH DYSTANSO-
WYCH rura z manszetami

Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE -SIEC WODOCIAGOWA
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Lp.

Jedn. miary

Hosé

Cena

(6/4)

Wartosé
zt

1

2
25
d.2:

26
d.2

ROBOTY MONTAZOWE

Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielicho-

we fgczone na uszczelke o $r. nominalnej 200 mm - wyko-~

py umocnione //Rury z zeliwa sferoidalnego PN 10 zew.
ocynkowanych i pokrytych powitokg bitumiczna , a wew-
netrznie cementowanych

Sieci wodociggowe - montaz rurocragow z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrzne] 160 mm - wykopy umoc- |
nione PE 100 SDR 11 160*14,6mm

27
d.2

28
d.2

Sieci wodOCIagowe montaz rurociagow z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 110 mm - wykopy umoc-
nione PE 100 SDR 11 1197?10_07mm

Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm - z miekim
uszczelnieniem klina

29
d.2
30
d.2!
31
d.2

Zasuwy kotnierzowe z obudowg 0 $r.200 mm- z miekim
uszczelmemem klina

Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek msmenlowych PE,
PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny koinierz) o $r.200 mm

32
d.z2

gy
d.2

_kot. Slepy 200mm

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe ko{merzo-'
kréciec Jedno—_

we o $r. 200 mm:

kotnierzowy 200mm 4szt
kolano kotnierzowe 200mm
fuk kotnierzowy 200mm

trojnik kofnierz. 200/100/200
trojnik kotnierz. 200/200/200
kréciec zel. dwukot. [=1200mm

4szt
1szt
2szt
1szt
2szt
1szt
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe kielicho-
we /kieliszek / 200mm

34
d.2

35
d.2

Sieci wodomqgowe po{qczeme rur polietylenowych ci$nie-
niowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych
0 ér. zewn. 200 mm REDUKCJA 200/160mm i
Sieci wodociggowe - pochzeme rur polietylenowych cinie-
niowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych

o $r. zewn. 160 mm MUFA

36
d.2

37

38
d.2

Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnie-
nlowych PE, PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych
0 $r. zewn. 160 mm REDUKCJA 160/110

Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnie-
niowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych
o sr. zewn. 110 mm MUFA

m

m

m

kpl.
kpl.

kpl

szt

szt

zlacz.

2lacz.

zlacz.

ztgcz.

T4.0+4.0+1.0+

2.00

1.0+1.0 =
2.00

1.0+41.0=
2.00

1.00

2.0+1.0+2.0+
1.0=15.00

1.00

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie-
niowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych
0 r. zewn. 160 mm KOLANA | +UKI

39
d.2

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -, bloki
oporowe i podporowe- transport mieszanki betonowej japon-
kKami

40
d.2

Préba wodna szczelnosci sieci wodomagowych Z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm

41
d.2

Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm

42
d.2
43
d.2

Préba wodna szczelnosci sieci wodocnqgowych z rur zeliw-
nych cisnieniowych o $r. 200 mm

Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m)
przy prébach szczelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu
HOBAS o ér. 80-100 mm

44
d.2

45
d.2

Naktady za kazde 10 m roznlcy dfugosm {od 200 lub 500 m)
przy probach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu
HOBAS o ér. 150 mm
Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m)
przy probach szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu
HOBAS o $r. 200 mm

46
d.2

Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o ér.nominal-
nejdo 150 mm

47
d.2

Jednokrotne plukame sieci wodoma_gowej o0 $r. nominalnej
do 150 mm

Norma P

RO Wersja 4.22

‘ztgcz.

m3

©1200m -1 prob.
~1200m -1 prob.

200m -1 préb.

10m rézn.

10m rozn.

10m rézn.

0dc.200m

fodc.ZOOm

2,00

10%0.4%0.4*
0.6 =0.96

1.00
1.00,
1.00

-15.00

-16.00

9.00

2.00:




Lp. Opis ~ Jedn. miary Hosé Cena | Wartosé

zt zt
(6/4)
1 2 3 4 5l 8

48:Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominal- ‘odc.200m 1.00
d.2inej 200-250 mm ) o
49{Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalne;j
d2200mm o R
50:Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m)
d.2:przy dezynfekcji i plukaniu przewoddw z rur o ér, 80-100
51:Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m)

odc.200m 1.00

10m rézn. | -15.00

A0mren. -16.00

. 4.2 przy dezynfekdji i plukaniu przewodow z ruro $r. 150 ;
52 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 przy de- |10m rézn. 16.00
d.2;zynfekgji i ptukaniu przewodow z rur o $r. 200 - o ) :
53 Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasmgz |m 282.50+]
d.2itworzywa sztucznego z wkiadka aluminiowg 34.0+42.50 =
. e , 38600 il
54,0znakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl. 2.0+2.0+2.0
4.2 - e - =6.00
55:Pompowanie wody z wykopu -przy wtaczeniu godz. 4.00
d.2 I S R S
56{Obudowy HP i skrzynek zasuw z plyt betonowych o wymia- m2 6.071.0"1.0=
d.2 rach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny 6.00
‘wypefnione zaprawg cementowg ‘
Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
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Lp. Opis - Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(6/4)
1 2 B 3 : 4 5 6
3 ROBOTY ZIEMNE -PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH e
57 'Roboty pomiarowe- tyczenie trasy wodociagu km 1 0.054=0.05
d.3 '
58 Wykopy linjowe lub jamiste o glebokosci do 1,8 m ze skar- |m?3 6*1.5%1.5*1.8°
d.3;pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll /w P1, P2, P3, ! =24.30;
P4, P5, PG, /reczne e | 3
59| Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg pala- m2 6%1.5%1.8*2 =
d.3;mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- 32.40
_ichych ; wyk.0 szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. IH-1V )
60| Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci .m3 24.30
d.3:0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. [-lll piaskiem _ o : P T
61 Wykopy liniowe lub jamiste o giebokosci do 1,8 m ze skar- 'm3 [ 21*1.5%2.0*
d.3;pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill /w P7- P27/ | 1 1.8=113.40
reczne S
62/ Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad ko- | m3 6%4.5*1.5%2.0
d.3;parkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. =81.00
H-1v
63|Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg pa- m2 27+3.01.6*2
d.3llami szalunkowymi stalowyml (wypraskami) w gruntach su- = 259.20
.._Chych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV e
64 Zasypywame wykopow o Scianach plonowych o szerokosci :m3 113.40
. d.3/0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-Iif piaskiem S R
65| Zasypanie wykopoéw fund.podiuznych,punktowych rowow, ms3 ; 24 30+
d.3:wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicz- : 113.40+
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1 81.00-24.30-
-v j 113.40 =
,,,,,,,,,,,, | 800,
66| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsreblemyml o md 24.3+113.40-
d.3!pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmagw 81.0=56.70
haidach z transp urobku na odk 1 km sam.samowyted.
67 :Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- m3 56.70
d.3 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -nej(kat.gr. I-IV) / do 5km nadmiar z wykopu : -
68:Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2 ! 45.00
d.3 rowniarka; grunt kat.l-Ill- rozplantowanie nadmiaru i
Razem dziai: ROBOTY ZIEMNE -PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
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Lp. Opis | Jedn.miary . llosé . Cena Wartoéé

zt zi
: (6/4)
1 2 ) 3 4 ' 5 6
__4|ROBOTY MONTAZOWE - PRZYLACZA e -
69 Pod’rqczeme |nstalaq| do sieci wodociggowej - nasady ruro- szt 6.00+21.00=/ 1 ]
d.4iwe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 200 mm 27.00
NWZ 200/40 ) o o R
70 Przefaczenie przytaczy kpl 6.0
d.4 ;

71 PrzeW|erty o dtugosci do 20 m maszynq do wiercen pozio- m

d.4:mych WP 15/25 rurami o $r.108*4,5mm w gruntach kat.fll-

72 ‘Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen pozio- ‘m 13.00;

d.4{mych WP 15/25 rurami o $r.159*5,0mm w gruntach kat.Ili-
|

8.0 = 40.00

73|Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r.nominalnej 40 m - 5%8.0+13.0=|
d.4jmm w rurach na ptozach dystansowych z zakonczeniem rur 53.00
‘manszetami e )
74 Montaz - skrzynek wodomagowych do zasuw /do NWZ szt : 27.00
[ d4l e
75 Siec odocvqgowe montaz rurociagéw z rur polietyleno-  m . 6*1.5+21.07
d.4 wych o $r.zewnetrznej 40 mm PE 80SDR 13,6 PN 10 1.56+14.0 =
: 54.50
76 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz. 1 27.0+27.0=
d.4iniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych 54.00:
.. .losr. 40mm -mufaizaslepka P
77|0znakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 27.00
4 R
78 Praba wodna szczelnosci sieci wodoqugowych Zrurtypu  200m -1 prob. 1.00

d.4|HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm

79 Jednokrotne piukanie sieci wodoqugowej o $r. nominainej 0dc.200m
_d.4:do 150 mm

80 Dezynfekgja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominal- odc.200m 1.00
_d4nejdot50mm ‘ D
81 Oznakowanie trasy wodociggu u{ozonego w ziemi tasmgz m 53.00
d.4itworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowg |
82|Obudowy skrzynek zasuw z piyt betonowych o wymiarach m?2 27*1.0"1.0=
d.4:50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wy- | 27.00
peinione zaprawa cementows T e
83|Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - , bloki m3 2*0.3*0.4*0.4
d.4 oporowe i podporowe- transport mieszanki betonowej japon- =0.10
kami

Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE -PRZYYACZA
Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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