Przedmiar robé6t na budowe sieci wodociggowej w Osiedlu Jeziorna Il w $ladzie wykonanej kanalizacji sanitarnej.
data: 22.02.2010r.

l.p. Opis robot Jedn. miary llos¢ Cena zt Wartosc
1 i{Roboty przygotowawcze -
1,1 iRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 2.526
12 Ciecie nawierzchni mecrj?mczme z.mas mineralno- m 100.000
asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - ulica
1,3 iRozebranie podbudowy z kruszyw gr 15cm mechanicznie im?2 50.000
14 Rozebranie naw!erthn| z mas mineralno-bitumicznych m 50.000
gr.4 cm mechanicznie
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
1,5 T m2 50.000
gr.6 cm mechanicznie
Wywéz destruktu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
16 zatadunku i wytadunku. Zatadowanie gruzu koparko- m3 6.000
tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3
samochody samowytadowcze - analogia
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
1,7 izatadunku i wytadunku samochodem samowytadowczym im3 6.000
na odlegtos¢ 5km
2 :Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o
2,1 ipoj. tyzki 0.60m3, w gr. Kat. lll-1V z transportem urobku na:m3 4296.800
odlegtos¢ 5km
22 W}/k‘opy Ilnu?we o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci do3m m3 550.000
o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-lI
Petne umocnienie Scian wykopdéw wraz z rozbiérkg palami
2,3 iszalunkowymi stalowymi (wypraski) w gruntach kat I-IvV ~ im2 9093.600
do gtebokosci 3m
24 Ig’fofllt,ry o] s.rednlcy 50mr’r.1 wp’fuklwan? w grunt szt 50.000
bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4m
25 Warstwa \{vzmacnlajaca,grl{nt pod warstwy m2 100.000
technologiczne z geowtdkniny
2,6 iWykonanie podbudowy i zasypki z pospotki m3 505.200
27 Zasypanie wy.kopow I|n|<.)v§/ych 0 $cianach pionowych -z m3 2829.120
przywozem piasku na miejsce
28 Zésypanle wyko/pow liniowych o $cianach pionowych - m3 1212.480
ziemig z wykopow
2,9 iZageszczenie ubijakami i zageszczarkami - grunty sypkie im3 4546.800
3 iSieci wodociggowe
31 Sieci wod?C|qgowe - montaz rurociggéw .z rur PE100 mb 468.000
SDR11 o $r 90x8,2mm wraz z ksztattkami
3,2 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur PE100 mb 2058.000

SDR11 o $r 110x10mm wraz z z ksztattkami




3,3

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina, DN150, PN16 wraz z obudowg i
skrzynka uliczng, $ruby ze stali nierdzewnej wraz z
troinikami z zeliwa sferoidalnego

kpl.

2.000

3,4

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina, DN100, PN16 wraz z obudowg i
skrzynka uliczng, sruby ze stali nierdzewnej wraz z
trojinikami z zeliwa sferoidalnego

kpl.

41.000

3,5

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina, DN80, PN16 wraz z obudowg i
skrzynka uliczng, $ruby ze stali nierdzewnej wraz z
troinikami z zeliwa sferoidalnego

kpl.

1.000

3,6

Hydranty pozarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego z
podwdjnym zamknieciem z uszczelnieniem trzpienia typu
o-ring DN80 PN16 w komplecie z zasuwa, odsadzka z
zeliwa sferoidalnego, obudowsg i skrzynkg odejsciem rurg
z zeliwa sferoidalnego wraz z tréjnikami z zeliwa
sferoidalnego

kpl.

15.000

3,7

Hydranty pozarowe podziemne z zeliwa sferoidalnego z
podwdjnym zamknieciem z uszczelnieniem trzpienia typu
o-ring DN80 PN16 w komplecie z zasuwa, odsadzka z
zeliwa sferoidalnego, obudowsg i skrzynkg odejsciem rurg
z zeliwa sferoidalnego wraz z tréjnikami z zeliwa
sferoidalnego

kpl.

7.000

3,8

Uktadanie mieszanki betonowej - bloki oporowe -
analogia

m3

3.000

3,9

Oznakowanie trasy wodociggu

mb

2526.000

3,10

Oznakowanie zasuw i hydrantdw na stupkach Zn zgodnie z
PN

kpl.

33.000

3,11

Proba wodna sieci wodociggowe;j

odc. 200m

12.630

3,12

Ptukanie sieci wodociagowej wraz z dezynfekcja

odc. 200m

12.630

Roboty wykonczeniowe

4,1

Wykonanie drobnych elementéw betonowych -
obetonowanie skrzynek zasow i hydrantow

m3

3.000

4,2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 15cm

m2

50.000

4,3

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm z zageszczeniem

m2

50.000

4,4

Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu
4cm

m2

50.000

4,5

Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej -
warstwa scieralna asfaltowa - grubosc po zageszczeniu
4cm

m2

50.000

4,6

Uzupetnienie nawierzchni gruntowych po wykopach i
sprzecie ciezkim gr 20cm

m2

1263.000

4,7

Humusowanie terenu 10cm

m2

1263.000

Wartosé Netto:

zt

VAT

zt

Wartosc¢ Brutto:

zt




