PRZEDMIAR

Klasyfikacja robé6t wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  WODOCIAG MAGISTRALNY DO OSIEDLA JEZIORNA 1 i Il ETAP |
ADRES INWESTYCJI :  PIOTRKOW TRYB ul. WIERZEJSKA

INWESTOR : GMINA PIOTRKQW TRYB.

ADRES INWESTORA :  97-300 PIOTRKOW TRYB PASAZ RUDOWSKIEGO 10

BRANZA © o inz

sporzgdzit

DATA OPRACOWANIA przecena 12/2009

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robdt zt

Stownie:

WYKONAWCA .

Data opracowania
przecena 12/2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu -
NORMA PRO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE : WODOCIAG MAGISTRALNY DO OSIEDLA JEZIORNA | i It /PROJEKT ZAMIENNY / ETAP |
Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

LOKALIZACJA - Miejscowosc Piotrkéw Tryb ul. Wierzejska /od wezta nr.35A do wezta nr.47/

Dane techniczne /wg. projektu branzowego opracowanego przez PRZEDSIEBIORSTWO EKOLOGICZNE "EKO-SOLAR " z
czerwiec 2006r./ przedmiar z styczen 2008r./

Wodocigg z rur z zeliwa sferoidainego typoszereg K9 rura wewnatrz cementowana , zewnatrz powtoka cynkowa z pokryciem
bitumicznym : .
0 $r. 200mm  [=383,00m

zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z trzpieniem w obudowie teleskopowej PN 16 :
o sr. 200mm  8,00kpl

o sr. 150mm  1,00kp!

o sr. 100mm 2,00kp!

Hydranty nadziemne z zabezpieczeniem w przypadku ztamania o sr. 100mm 2,00 kpl
Zespot napowietrzajaco - odpowietrzajacy o sr. 80mm PN 16 2,00kpl
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UM WIERZEJSKA - JEZIORNA WODOCIATARELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robo- | Materialy Sprzet ko kz 4 RAZEM
cizna

-

ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

ROBOTY ZIEMNE

SIECI WODOCIAGOWE
ROBOTY WYKONCZENIO-
WE

RAZEM

Biwin

Stownie:
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Lp. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
zt zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1!/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa :km 0.383=0.38
d.1:sieci wodociggowej w terenie réwninnym.
2;Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do im?2 500.00
d.1.15 cm za pomocg spycharek o ,
3 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg  |m?2 500.00
__d.1.spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
4Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m?2 50.00
d.1
5iRozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piasko- |m 8.00
d.1iwej i ponowne utozenie ) ‘
6iWywdz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- jm3 7.50.
d.1 dowaniu i wytadowaniu - Zatadowanie gruzu koparko-tado-
warkg przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 samochody
......Samowytadowcze o
7|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym — m?3 7.50
d.1|zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 1km e
8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym  .m3 7.50
d.1izatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km do
15km

Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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Lp. Opis Jedn. miary Hosé : Cena Warto$é
zt zt

: . (6874)
1 2 3 4 5 6
2:ROBOTY ZIEMNE - o
9iRoboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  m3 i 1725.00
2ipoj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV z transp.urobku na odi.do 1 3
km sam.samowyiad.
10iWykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gltebokosci do 1 5 ms3 75.00
d.2im o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-I\V ) ‘ o
11!Petne umocnienie $cian wykopodw wraz z rozbidrkg palami  m? 100.00
d.2|szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. i-IV

d.

12|Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami  m?2 14.0%4.0*2*2

d.2|szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych =224.00
:wyk.o szer.do 1 migteb.do 6.0 m; grunt kat. |-V

13} Iglofiltry o $srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo- szt 50.00

d.2!$rednio bez opsypki do glgbokosci 4 m./pompowanie na
podstawie dziennika pompowania w uzgodnieniu z INWES-
TOREM
14 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z . m2 100.00
_ d.2 geowlokniny o szer. 3,2 m e
15 Wykonanie podbudowy i zasypki z pospoiki Jub tlucznia im3 555.00
d.2' Reczne wykonanie zasypki z pospoiki [ )
16:Regczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samocho- .m3 140.00
d.2 dami samowytadowczymi (kat.gr.}-Il) e e _
17’ Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. - | m3 1645.00
d.2:1ll z przerzutem na odl.do 3 m
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena | Wartosé
zt ? zt
(6/4) :
1 2 5 3 4 5 1 6
. 3:SIECI WODOCIAGOWE e
18 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielicho- |m 383.000
d.3iwe LKD o $r. nominalnej 200 mm z rur zeliwnych sferoidal- ‘

nych , wewnetrznie cementowanych , a zewnetrznie cynko-
wanych i bitumizowanych -PN 10 o )
19Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- ‘szt 5.00
d.3iwe o sr. TROJNIKI 200/80/200mm 2szt, 200/100/200mm
2szt, 200/150/200mm 1szt

20-Sieci wodociagowe - kszialki zeliwne cignieniowe kolnierzo- szt 20.00
d3'weosr.200mm I I R
21:Zasuwy kotierzowe zel. sferoidalne z obudowsg teleskopo- |kpl. 2.00

d.3,wa i skrzynkg o §r.100 mm wszelkie potaczenia z uzyciem
srub ze stali nierdzewnej PN 16 ] )
22 Zasuwy kotnierzowe zel. sferoidalne z obudows teleskopo- ' kpl. 8.00
d.3|wg i skrzynkg o $r.200 mm /wszelkie potaczenia z uzyciem
$rub ze stali nierdzewnej PN 16

© 23 Sieci wodociagowe - ksztaftki zeliwne ciénieniowe kielicho- szt 32.00
. d.3iwe o $r. 200 mm_ Auki , kolana T R T I
24 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm z podwojnym  kpl 2.00

d.3 zamknieciem , z zabezpieczeniem przed ztamaniem , wrze-
no i trzpien ze stali nierdzewnej

POL NAPOWIETRZAJACO - ODPOWIETRZAJACY o kp! 2.00
d.3 sr. 80mm PN 16 1=1500 R
26| Zasuwy typu"E" kofnierzowe z obudowa montowane na ru- kpl. 1.00!
_d.3lrociagach PVC i PE 150mm PN 16
27 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fun- im3 2.80
d.3|damentowe, bloki oporowe e
28:Przecigganie rurociagdw -rura stalowa 323,9*8,0mmwru- m ; 35.00

d.3jrach ochronnych z zamknigciem koricowek rur /rura osfono-
wa przeciagana w istniejacej r. stalowej 508*11,0mm )
29{Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej m 15.00+33.0+
d.3:200 mm w rurach ochronnych z zamknigciem koricéwek rur 35.0 = 83.00
, plozy o wysokosci 41mm co 1,0m /RURY ZELIWNE z ‘
POLACZENIEM KIELICHOWYM ZABEZPIECZONYM

) PRZED ROZtACZENIEM R
30|Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm na m2 15.00
3|podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin pias-

kiem kostka szara

1 'Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn - rozkracz- stup 1.00
d.3/ny ANALOGIA KONSTRUKCJA WSPORCZA SEUPOW LI-
NIt NAPOWIETRZNEJ NN/ e
32:Oznakowanie trasy wodociagu uloZonego w ziemitasmaz ‘m 383.00
ywa sztucznego

kowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl. 18.00
34.Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliw- 1200m -1 préb. 2.00}
,,,,, d.3inych cisnieniowych o $r. 200 mm o ‘
35|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominal- iodc.200m . 2.00
_d.3/nej 200-250 mm T
36 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalne] odc.200m 2.00
d.3:200 mm B , B I
37 Potaczenie wodociggu /w p. 35A, 40, 47, szt. : 3.00
d.3

Raz.em dzial: SIECI WODOCIAGOWE

Norma PRO Wersja 4.22




Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zi zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE. o
381Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.1-}il m?2 80.00
d.4:
38 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu- |m2 80.00
_d4isu5cm L R S
40§Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 im2 80.00
d.4{cm humusu e N
41 !Wykonanie réznych elementdéw drobnowymiarowych o obje- m3 1.60
d.4 tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe /obetonowanie skrzy-
nek
42 Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i tele- :kpl. 4.00
d.4 komunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
43 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- kpl. 4.00

d.4 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m

Razem dziatl: ROBOTY WYKONCZENIQOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéw kosztorysu
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