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I. DANE OGOLNE.
1.0. Inwestor :

Gmina Piotrkow Trybunalski
Pas&udowskiego 10
97-300 Piotrkowryibunalski

2.0. Wytkownik

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej
Spétka z o.0.
ul. Przemystowa 4
97-300 Piotrkéwrybunalski

3.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dodntacja projektowo-kosztorysowa na bugow
odcinka wodoggu magistralnego do osiedla Jeziorna | i Il w Riotvie Trybunalskim
— etap | od wzta 35A do wzta 47. Odcinek ten zaprojektowano z ruretiwa sferoidalnego
o $rednicy DN 200 mm, zewitrznie ocynkowanych z powtakbitumiczry oraz wewgtrznie
cementowanych a¢znej dtugéci L =383 m.

Na trasie projektowanego wodggu przewidziano monta2 sztuk hydrantow nadziemnych
oraz 2 sztuk zaworéw napowietazajodpowietrzajcych.

4.0. Podstawa opracowania.

4.1. Zaktualizowane w marcu 2005 roku mapy sytjrasywysokaciowe (wersja
elektroniczna) - skala 1:500 wykonareez Biuro Ustug Geodezyjnych “ORION” z siedgib
przy ul.Kosowskiej 2 w Moszczenicy.

4.2. Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej stiedi wodocagowej w chgu

ul Wierzejskiej wykonane w marcu 2005r. przez GEGTENROCLAW Ustugi Wiertnicze-

Czestaw Krol z siedzibprzy ul. Cieptej 12/11 we Wroctawiu.

4.3. Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego ma 21 lutego 2005r. (znak KWG.
7331 — 32/JD/P/04) wydana przezadreliasta Tomaszow Mazowiecki Wydziat Rozwoju
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchamami, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszow Maz.

4.4. Inwentaryzacje robocze niegine dla celow projektowych wraz ze zgodamiseicieli.

4.5. Konieczne uzgodnienia , ustalenia, oferty.

4.6. Wizje lokalne.

4.7. Obowhnzujace normy i przepisy.

4.8. Uzgodnienia :

= Opinia uzgodnienia ZUDP nr 126/2006

= Opinia Urzdu Miasta Wydziat Rozwoju Miasta w Piotrkowie Trylalskim dotyczca
wytycznych do projetu magistmbdochgowej do osiedla Jeziorna li Il
z dnia 10.02.2005r. — znak R@B20/9/2005.

= Warunki techniczne do celéw projektowych i wykereaych dla realizacji magistrali
wodoggowej do osiedla Jeziorna | i Il w Piotrkowie Trytalskim wydane przez
Miejski Zaktad Gospodarki Komumeg Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim
w dniu 10.03.2005r. — znak THEDOS.

= Ostateczne uzgodnienie trasy magistrali wogpmwvej do osiedla Jeziorna | i Il
w Piotrkowie Trybunalskim wydapmezez Miejski Zarzd Drog i Komunikacji
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w Piotrkowie Trybunalskim w dri26.07.2005r.— znak MZDiK.DA.5544-1/76/
/2005-3.

= Skrocone wypisy ze skorowidza dziatek przez,&fpinzebiega projektowany
wodogg wydane przez Uszl Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Wydziat
Infrastruktury Miasta Referatd@ezji, Kartografii i Katastru, ul. Szkolna 28,
97-300 Piotrkéw Trybunalski.

= Oswiadczenia wiécicieli dziatek, przez ktore przebiega projektowamagistrala
wodoggowa.

ll. CZESC TECHNOLOGICZNA.
1.0. Warunki gruntowo-wodne w rejonie projekbwanej magistrali wodochgowe]

Badany odcinek ulicy Wierzejskiej buglgjrunty antropogeniczne o saszaci od 0,7 m
do 1,8 m. § to nasypy mage przypadkowy skiad, ale nagéziej stanowa je piaskisrednie
i humusowe oraz gliny z domieszkami np. drewna,ikam gruzu.

Z powyszych wzgtdow zakwalifikowano je do nasypawebudowlanych (nN) chocia
moa by¢ rejony o ich lepszych parametrach, szczegolrielijstanows podiaze jezdni.

Poniej warstwy gruntdw nasypowych zaleg@aj czsci potudniowo-zachodniej trasy
wodochagu wzdhe ul. Wierzejskiej gliny zwatowe w stanie twardogiaznym o uogolnio-
nym stopniu plastycziai I, =0,10. Wrod glin zwatowych mogwystepowa: przewarstwie-
nia i soczewki gruntow piaszczystych.

Pozostaty badany rejon charakteryzujedmiennymi warunkami gruntowymi. Dotyczy
to rozlegtej doliny rzeki Wierzejki. W dolinie tepd nasypami zalegajtwory rzeczno-
zastoiskowe wyksztatcone jako namuty piaszczystéy t piaski rzeczne przechogtz w
kierunku potnocno-wschodnim poza dalirzeczra w piaski wodnolodowcowe. Miszas¢
zarowno utworéw rzecznych jak i wodnolodowcowycWwartami o gébokasci 3,5 m nie
zostata przewiercona.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono jedymielolinie rzeki na gibokasci 1,0-1,75m
ponizej pobocza drogi. Poza drpgwierciadto wody gruntowej wygbuje twz pod powie-
rzchnp terenu doliny rzecznej. Stwierdzono rowngaczenia wody gruntowej w sgu
warstwy nasypow na ¢bokasci 0,5-0,7 m.

Analiza chemiczna probki wody gruntowej &xizita,ze woda wykazuje cechy stabej
agresywnéci weglanowej w stopniu lai stabej tugugcej w stopniu la w stosunku do betonu i
zelbetu.

Warunki geotechniczne

Grunty nasypowe zaliczono do nasypéw nieldaaych i nie ugto w zadrg warstwe
geotechniczy ze wzgéddw wyzej opisanych.

Dowarstwy geotechnicznej nr Izaliczono torfy niesprasowane, bardzo stabo tawie
wystepujace w dolinie rzeki Wierzejki. Torfyuggruntami nienénymi.

Dowarstwy geotechnicznej nr Il zaliczono utwory rzeczno-zastoiskowe wyksztatcone
jako namuty piaszczystevarstwa lla). Moga rowniez wystapi¢ namuty gliniastewWarstwa
lIb). S to grunty nienéne

Dowarstwy geotechnicznej nr IVazaliczono piaski rzeczne z0oziarniste w stanie
sredniozagszczonym o uogodlnionym stopniu zagczeniag = 0,50. Wystpuja w dolinie
rzeki Wierzejki oraz w zagbieniach bezodptywowych. Najeie] 1 one w stanie
nawodnionym i mokrym
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Dowarstwy geotechnicznej nr IVb zaliczono wyej lezace piaski fluwioglacjalne,
przypowierzchniowe o miszaci do 1,5 m. § one rownie w staniesredniozagszczonym
0 uogolnionym stopniu zagzczeniag = 0,60.

Dowarstwy geotechnicznej nr IVczaliczono piaski wodnolodowcowe w stanie
zag:szczonym o stopniu zasgczeniag = 0,70. Mag one zasig lokalny zwiazany najczsciej
Z wysoczyzn polodowcowvs.

Dowarstwy geotechnicznej nr Vczaliczono gliny zwatowe wyksztalcone najéziej
jako gliny piaszczyste, gliny piaszczyste e oraz gliny i piaski gliniaste. Wygiuja w
nich réwnie przewarstwienia, soczewki i domieszkimdziarnistych piaskow oraz otaczaki
skat wapiennych. Budaijone potudniowo-zachodni odcinek ulicy Wierzejskigy w stanie
twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastyézng = 0,10.

Whioski i zalecenia

1. Badane podtze pod projektowanmagistrat wodochgowa budup grunty zaréwno

pochodzenia naturalnego jaksypawego.

2. Nasypy niebudowlane (nN) stanawe wierzchri warstwe ulicy Wierzejskiej oraz
prawdopodobnie zasyplstniepcego uzbrojenia podziemnego, azakjrunty
humusoweasniengne i powinny zostausungte oraz zagpione zasypk piaszczyst
zagszczom do stanu zaggzczonego opl> 0,67.

3. Grunty organiczne takie jak torfy — warstwa geotectna nr I, namuty organiczne oraz
namuty piaszczyste i gliniaste — warstwa gelohiczna nr lla i libg réwniez gruntami
niengnymi.

4. Grunty warstwy geotechnicznej nr IV wyksztatconkojpiaski r@noziarniste g gruntami
nagnymi i mog zost& uzyte jako materiat do wykonywania podsypek i zasypek

5. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej nragsuntami, ktére nie magzostd@ przezna-
czone do powtérnego wbudowania w padtoawet poza ggami komunikacyjnymi
i powinny by zasgpione gruntami sypkimi. Grunty ww. majowniez wiasciwosci
wysadzinowe.

6. Zasypka ruroaigu w cagach komunikacyjnych powinna bgog;szczona do stanu
zagszczonego o wskaiku zagszczenia rownym 0,95 — 1,0, a w obszarze poza tymi
chgami, przynajmniej do stanu gruntéw normalnych.

7. Stany zwierciadta wod gruntowych pomierzone w trak@ada nalezy traktowa jako
ptytkie. Swobodne zwierciadto wody gruntowsjstepujesrednio na gibokasci 1,2-1.4 m
ponkej powierzchni ternu. Konieczne zaterdbie obnkenie zwierciadta wody gruntowej
na czas prowadzenia rob6t ziemnych i mawgch zwihzanych z uteeniem magistrali
wodocigowej.

8. Ze wzgkdu na agresywrso wody gruntowej elementy betonowe namae na kontakt
z wod gruntowa powinny by odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.

2.0. Projektowana magistrala wodoggowa

2.1. Opis przebiegu odcinka magistrali wodoggowe;

Projektowany odcinek magistwaddociagowej rozpoczyna siod wezta nr 35A (patrz
projekt podstawowy), natomiash&ny st w wezle nr 47.

W pierwszej ¢xi wodochg magistralny przebiega zgodnie ze spadkiem tgpenu
polnocnej stronie ul. Wierzejski®ja odcinku od wzta nr 36 do wzta nr 37 projektowany
odcinek magistrali przebiega pod Wg@n na tereny aktywldoi gospodarczej. Bezpeednio
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pod wjazdem na posesaprojektowano rgrostonowy stalowg D, 355,5 x 7,1 mm
o diugei 15,0 m w celu ostony rura@u przewodowego magistrali.
UWAGA:
Projektowany wodoag w rurze ostonowej musi posiad@oigczenia kielichowe
z uszczelk zabezpieczeniem przeciwiggznym do rur (np. TYTON-SIT).
Umieszczenie rurgliwnej przewodowej w rurze ostonowej zaprojektoaanvykorzy-
staniem ptdz dystansowych o wysckd0 mm montowanych na obwodzie rury przewodowej
co 1,0 m oraz przy kielichach tejytur
W wzle nr 37 zaprojektowano hydrant nadziemny H12 (ozeaie zgodne z projektem
podstawowym) z zasuwami sekcyjnynaldp(wezet nr 37 — 39) magistrala wodagowa
przechodzi pod kolejnym wjazdem neng dziatalnéci gospodarczej oraz na potudnipw
stroaul. Wierzejskiej. Przégie projektowanego wodagu pod ul. Wierzejskbiegraca na
nasypie wiaduktu nad obwodmnmsiasta — Projektowana 1, przewidziano w rurzerasice]
stalowej @ 355,6x7,1 mm o di&sga33,0 m. Rura ta biegnie po skosie w odniesi€oiwsi
drogi, pod ktarprzechodzi w celu unitiwienia wysungcia rury przewodowej z jej vatrza
na terenycdace wiasnécia gminy w razie sytuacji awaryjnej. Ruprzewodow wodochgu
W rurze ostonowej umieszczono centeata pomog ptdz slizgowych o wysokéci 40 mm
w rozstawie co 1,0m oraz przy kiedich hczacych poszczegdlne odcinki tej rury.
UWAGA:
Projektowany wodoag w rurze ostonowej musi posiadlpolgczenia kielichowe
z uszczetkz zabezpieczeniem przeciwigznym do rur (np. TYTON-SIT).

Rura ostonowa zabezpiecza rowpi®jektowany wodoaiy przebchodzy pod ww.
wjazdem. Za ryostonows zaprojektowano zaswwdcinaaca (wezet nr 39).

W wzle nr 40 przewidziano zasgviDN 200 z zélepiom zwezka 200/150.

Zasuwa ta wykorzystana zostanie dligoaenia wodoaigu biegracego w ul. Podkae;.
Rezdne tej zasuwy dostosowane zostaty dalinych projektowanej rury ostonowej

DN 250x8,0 mm umiejscowionej pod rmesy budowanego wiaduktu nad ww. obwodnic
w cigu ul. Wierzejskie;j.

W wzle nr 42A zaprojektowano zasuwy sekcyjne oraz Zasgaowietrzajco-
odpowietrzagy w celu umaliwienia sprawnego odwadniania i ponownego nawadaia
tego fragmentu projektowanej magistvadociagowe;j.

Midzy weztem nr 43 a wztem nr 44 projektowana magistrala wodgcwa przebiega
w rurze ochronnej stalowej @ 508 xOlrhm i dtugdci 35,0 m pod projektowartras
obwodnicy G 2/2 — Projektowana 1 wtRiowie Trybunalskim. W rurze ochronnej zaproje-
ktowano rgrostonowy stalowg @ 323,9 x 8,0 mm, w ktorej z kolei zaprojektowanmaebieg
rury przewodowej wodagu DN 200. Centralne umieszczenie rury przewodaewrjrze
ostonowej zaprojektowano za pompidz dystansowych o wysokx 40 mm montowanych
co 1,0 m oraz przy pokeniach kielichowych. Przestfizpomidzy rug ochronn a rui
ostonownalezy wypetnic betonem B-20 pod @iieniem z dodatkiem plastyfikatora.

W wzle nr 44 zaprojektowano hydrant nadziemny H13 laesuw sekcyjnych.

Wzet nr 44 stanowi, na tym fragmencie magistrali amghjowej, punkt o najiszej rzdne.

W wzle nr 45 zaprojektowano zespoét napowietizajodpowietrzajcy wraz z
zasuwami sekcyjnymi po obu stronalthzet nr 45 jest najwiszym punktem projektowane]
magistrali na tym odcinku. Wobecaegn. zespot umadiwi oproznienie i napetnianie
odcinkéw magistrali po obu stronagjzia.

W dalszej ¢xi magistrala przebiega na skraju pasa terenu pazgbnego pod nasyp
wiaduktu w ggu ul. Wierzejskiej, ado wezta nr 47, gdzie kicczy sk zakres niniejszego
opracowania.

Poatek oraz koniec projektowanego odcinka magistrallacagowej zdlepiono
kotnierzami petnymi do czasu wykoiagnozostatej agci projektowanego wodoggu.
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2.2. Skrzyzowania z istniepcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym

Na projektowanej trasie wodgai wystpuja nastpujace skrzyowania z istniejca
i projektowaninfrastruktus podziema:

ul. Wierzejska
- projektowana kanalizacja desaxa@ 600 oraz @ 1200,
- istnigra kanalizacja sanitarna @ 400,

- istniefacy kabel energetyczny eN,

- projektowany kabel energetyczny eSN i eN.

Skrzywania projektowanej magistrali wodegowej z istniegcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym rozmano na planach sytuacyjno - wysétiowych i profilach .

Wodogg magistralny w miejscu skrzgwania z istnigjicym uzbrojeniem naky utozy¢
w wykopach yskoprzestrzennych wykonywanyaktenie po min. 2m z kalej strony

istnigjcego uzbrojenia.

Na czas wykonywania rob6t goazch zrealizowaniu kable i ruragi w wykopie
nalgy zabezpieczy Pozostate warunki zachowagodnie z zalczonymi uzgodnieniami.
UWAGA:

W przypadku kolizji z istnigjym uzbrojeniem sposob rozyania jego zabezpieczenia
zostanie opracowany i uzgodniony a&witielem uzbrojenia w ramach nadzoru autorskiego.

Skrzapwania na projektowanych trasach wodgai przedstawiono na profilach.

2.3. Materiat rurociagu, wezty i uzbrojenie

Magistral¢ wodociagowsa — etap | zaprojektowano, zgodnie z wydanymi przez Miejski
Zaktad Gospodarki Komunalnej Spétkaa@ w Piotrkowie Trybunalskim, warunkami
Technicznymi, z rurzeliwa sferoidalnego érednicy DN 200 (=222 x9,8 mm), PN 10
zewetrznie ocynkowanych i pokrytych powitglbitumiczra, a wewrtrznie cementowanych,
odcznej dtugéci - L= 383 m. Proponowane w projekcie rasfiwne  rurami o podcze-
niach kielichowych ragiznych jedynie odcinki rur zaprojektowane w rurasfonowych
musg posiada polaczenia kielichowe nieroz¢zne

W miejscach montawszelkiej armatury na magistrali {ly) zaprojektowano
patczenia kotnierzowe. W tych przypadkachgoaienia kielichowe zagpiono pohczeniami
kotnierzowymi z wykorzystaniem kst przejciowych.

Wezly zaprojektowano z wykorzystaniem poten wytacznie kotnierzowych. Zasuwy

sekcyjne (podziatlowe) oraz przy hydrantach zaptojgkno jako zeliwne z zeliwa

sferoidalnego z klinem catkowicie pokrytym garBEPDM oraz trzpieniem wykonanym ze
stali nierdzewnej, z uszczelnieniem trzpienia cpnméej potrojnym-oringowym. Do obstugi
zasuw przewidziano zastosowanie obudow teleskoplowacmaliwoscia regulacji ich
diugcsci nie mniej nk 500 mm._Wszelkie pa¢zenia kothierzowe zaprojektowano zyciem
srub, podktadek i naktek ze stali nierdzewnej

Hydranty petnace rok ochrony p.ps, a take umaliwiajace napowietrzenie oraz

odpowietrzenie projektowanej magistrali wodmuwe] zaprojektowano jako wadznie

nadziemne wykonanezzeliwa sferoidalnego o podwaéjnym zaméeiu - @100 mm. Hydranty
te posiadaj mazliwosé rozdzielenia korpusu (gérnej i dolnejeéai) w razie uszkodzenia
mechanicznego. Cecha ta uttiwia ponowny monta gornej czsci korpusu bez uszkodzenia
mechanizmow wewgtrznych i co za tym idzie niekontrolowanego wyciekody. Wrzeciono
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I trzpien uszczelniagjcy wykonany ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem n@jmniej
podwdjnym-oringowym.

Odpowietrzenie projektowanej magistrali wodagjowej przewidziano za pom@pCwWWw.
hydrantow oraz zespotdbw napowietiga)-odpowietrzajcych (ZN-O) w najwyszych
punktach sieci. ZN-O zaprojektowano jako przeznaezto montau podziemnego z nib-
woscia podhczenia zestawu ptugezo-odbiorczego.

UWAGA:

Zakonczenia trzpieni armatury odcinagj oraz kacowki zespotdw napowietrzgjo-
odpowietrzajcych zaprojektowano weliwnych skrzynkach ulicznych tzw. “sztywnych”
wykonanych w przypadku pojefigzych zasuw oraz ZN-Ozzliwa szarego, bituminizo-
wanego.

Rury ostonowe zaprojektowano w tych miejscach, w ktérych trasgjgktowanej magistrali
wodochgowej przechodzi pod jezdniami asfaltowymi lub vijami na posesije.

Pod trasprojektowanego fragmentu obwodnicy miasta PiotrRoybunalski (trasa
G 2/2 — Projektowana 1) przewidziano w projekci¢ dabwodnicy, rug¢ ochronn dla
projektowanej w niniejszym opracowaniu magistrabdechgowej. Rug ochronn stanowi
rura stalowa csrednicy Dz 508,0 x 11,0 mm i diugm L = 35,0 m. Wewatrz tej rury
zaprojektowano ryrostonow stalowy Dz 323,9x8,0 mm, w ktorej przechodzedzie rura
przewodowa magistrali DN 200. Centryczne umieszezemry przewodowej w rurze
ostonowej zaprojektowano za pomagaoz dystansowych wysoka 40 mm rozstawionych
co 1,0 m oraz przy patzeniach kielichowych. Przestfzenicdzy rum ochronn, a ostonow
nalezy wypeinic betonem B-20 pod @ieniem z dodatkiem plastyfikatora.

Pod wjazdem z ul. Wierzejskiej na terenyati#ncici gospodarczej zaprojektowano gur
ostonowa stalowy Dz 355,6x10,0 mm, L=15,0 m. Rura przewodowa wagpciDN 200
umieszczona centralnie w rurze ostonowej za parpéiaz dystansowych o wysoka 40 mm
rozmieszczonych co 1,0 m oraz w przygeakeniach kielichowych.

UWAGA:

- Koncdwki rur ostonowych zabezpieazynanszetami w sposéb uniesiwiajacy
przedostawanieesivdd gruntowych oraz piasku do wrea tych rur,

- Ruryzeliwne kielichowe, zaprojektowane we wszystkichzaedch rur ostonowych,
montowa z pohczeniami kielichowymi zabezpieczonymi przed gozkniem w celu
umaliwienia wysungcia rury przewodowej z rury ostonowej w przypadkvasi.

2.4. Obliczenie blokéw oporowych

Dla zabezpieczenia utonego w wykopie przewodu wodagowego przed
uszkodzenieitinanie, deformacja poprzeczna itp. aglerykona pod projektowane gzty
bloki oporowe i podporowe. Bloki opare zaprojektowano dla kolan, tukéw, tréjnikow,
zdepek przewodu, ktére nam@ne g na napgzeniascinajgce w wyniku wewitrznego
dinienia wody. . Bloki oporowe magdy¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu z
betonu lanego B20.

Wielké¢ sity wzdtuznej:

N=IIxD? xp/10 x 4 [KN]
gdzie:
N - sitawzdhana [kN],

D? y - zewrtrznasrednica rury [mm],
p - maksymalne g@nienie wysgpujace w sieci (dnienie probne) [bar].
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Réwnanie to mie by uzywane dla tréjnikow, zdepek, zwezek i zaworow.

Obliczenie sity wzdhne; :
- dla rurocagu @ 200 mm

NE x 202 x 10/10x 4 = 32,05 kN

- Obliczenie wymiaréw blokéw oporowych dlatréjnikow

b = N/h Xcgruntu [m]

gdzie:
N - sita wzdtina [kN],
h- wysokd&¢ wzmochienia [m] — przgjo:
di@ 200 mm -0,25 m
Ogrun - Wytrzymaidié gruntu [kN/nf] - przyjeto 200 kN/nf
tréjnik@ 200 mm - vezet W40
b = 32,05/0,2200 = 0,641 m

Wymiary bloku oporowego: h =9/, b =0,65m

- Obliczenie wymiaréw blokéw apowych dla koacéwek

b = N/h Xcgruntu [m]

gdzie:
N - sitawzdlana [kN],
h - wysokd&¢ wzmocnienia [m] — przgo

d@a 200 mm -0,25m
Ggruntu - Wytrzymatdié gruntu [kN/nf] - przyjeto 200 kN/nf

kacowka @ 200 mm — wzty W35A, W47
b = 32,05/0,25000 = 0,641 m

Wymiary blokéw oporowych: 025 m, b =0,65m
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- Obliczenie wymiarow blokow awowych dla tukow

R=KxpxN [kN]

gdzie:
R - sita wypadkowa dzialgga natuk [kN]
p - maksymalne &mnienie wystpujace w sieci [bar]
N; - sita wzdhina przy cinieniu 1 bar [KN]
= 3,21 kN dla rury DN@O
K - wspotczynnik zateny od kata tuku lub kolana
dlagka 30° - 0,5
dlazka 45° - 0,8
dlazka 90° - 1,4

tuk 45° DN 200 - vezty W41, W42, W42A, WA4A, W45, W46
R=0,8x10x 3,21 =25,68 kN
b = 25,68/0,25x 200 51} m
Wymiary bloku oporowego: 925 m, b =0,52 m
tuk 30° DN 200 - v¢zet W38, W39

R=0,5x10x3,21 =16,05 kN
b =16,05/0,25x 200 324, m

Wymiary bloku oporowego: 925 m, b =0,35m
2.5. Posadowienie przewodu wodoggowego

Zastosowano w projekcie przewody z rurzediwa sferoidalnego arednicy DN 200 mm
zewretrznie ocynkowanych i z powtakbitumiczry, a wewrtrznie cementowanych. .

Przed montgm Wykonawca zapoznasszczegotowo z instrukgjmontau zakupionych rur.

Ze wzgidu na niebezpiecastwo uszkodzenia otuliny zewtnznej rur, rury musg by¢ uktadane
na catej dtugéci na spgu wykopu pozbawionym kamieni. Rury magarzyleg& do spgu na catej
swojej dtugdci, poza poszerzeniami w okolicach kielichow

Dno wykopu powinno lywykonane w stosunku do projektowanychdizych z doktadnécia + 2
cm przy wykopie ¢cznym i + 5 cm przy wykopie mechanicznym.

W przypadku gdy przy édieniu wykopu nastapi tzw. przekop, czyli wybragrentu naturalnego
z dna wykopu potiej projektowanej ranej naley niedobor warstwy przekopanej wyrownabitym
piaskiem.

Rurocig magistralny na catej swej diugn zostat zaprojektowany nagdanych powodujcych
minimalne przykrycie rury — 1,50 m.
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2.6. Roboty montaowe w poblizu stupow energetycznych

Wobec koniecznixi prowadzenia robét ziemnych, zwanych z wykopami pod projektowan
magistrat wodochgowa, w bezpérednim gsiedztwie stupow napowietrznej linii energetycznej
zachodzi potrzeba zabezpieczenia tych stupow gezasivroceniem lub pochyleniem.

W tym przypadku natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP oraz tak zorganizaivee
fragmenty robdt, aby nie spowodoévsytuaciji awaryjne;.

W zwiazku z powyszymnalezy:

- roboty ziemne w pobtu stupow trakcji energetycznej lub telekomunikaeyjprowadzt
wytacznie w sposobeczny w odlegtéci conajmniej 3,0 m z kKalej strony stupa,

- przed rozpoazxiem wykonywania ww. robot ziemnych zastoséwadparciezabezpieczage
stup, przy ktérym te robotyasprowadzone. Stup powinien zost@odparty w minimum trzech
miejscach, a stopy konstrukcji wsporczej powinngtao oparte w miejscach utwardzonego
gruntu. W przeciwnym razie pod stopy ww. konstrukejlezy zastosowa podktady
z bloczkéw drewnianych. Rozstaw ndg konstjiuksporczej — max. co 120°. Stup powinien
zosté podparty na poziomie 2/3 jego wysagkn

- naczas monfa i demontau podparcia, wykonania wykopu i moatefragmentu magistrali
zasilanie sieci energetycznej na tym odcinku powinosté wytaczone.

- po wykonaniu montau fragmentu wodoggu naley wykop zasypé starannie ubijag grunt
uzyty do zasypki warstwami po 30 cm, W przypadku wpynia gruntéw spoistych lub
gliniastych w miejscu wykopu, wymieniv 100% materiat zasypki takiego wykopu na piasek
lub pospdtk. Miejsca wysipienia kielichbw montowanego rurqgu pozostawd w stanie
odkrytym. Rurocig montowg& w taki sposOb, aby miejsca poten nie wypadaly na
przeciwko posadowionego stupa.

2.7. Prébaszczelndci rurociagu.

Po uteéeniu wodocigu i po osignieciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymsdonalezy
przeprowadad prok; szczelnéci. Proba szczeldoi powinna by przeprowadzona zgodnie z
wymogami normy PN/B-10725/1997 nasmienie probne 1,0 MPa. Przed hydrauliczproba
szczelnéci nalezy przewod ocz§cic a w czasie badania umdovi ¢ dostp do zhczy ze wszystkich
stron. Cénienie prébne na manometrze powinno utrz§raia przez 30 min. W przypadku spadku
cisnienia przed uptywem 30 min. prohalezy powtorzye.

2.8. Ptukanie i dezynfekcja

Wobec tegoze zaprojektowany zostat odcinek magistrali, ktétgnewi fragment jej cakwmi
nalezy wykona tylko ptukanie wsipne wybudowanego odcinka (etap 1) wodgci stosujc10-krotny
przeptyw.

Ptukanie wgpne naley prowadzé¢ do momentu uzyskania na wyptywie przezroczystej
i bezbarwnej wody. Po uzyskaniu dgawvych efektow ptukania wgpnego mana zakaczy¢ ten etap
realizacji inwestycji objetej niniejszym opracowaimi.

Pozostale etapy zywgiane z ptukaniem, a zwiaszcza z dezyntekmjojektowanego odcinka
magistrali zostaqn przeprowadzone po realizacji c&to zadania zwizanego z budoa magistrali
wodochgowej do osiedli Jeziorna | i Il w Piotrkowie Trytaiskim.

10 x (383 x 0,0314) £20 nt.
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2.9. Zestawienie rurocagow i armatury sieciowej

Rura kielichowazliwa sferoidalnego typoszereg K9
wewstrz: cementowana,

zewatrz: powloka cynkowa z pokrzyciem bitumicznym DRI2 L =383,00m
- Zasuwa kotnierzowazeliwa sferoidalnego z trzpieniem

w obudowie teleskopowej, PN 16 DN 200 - 8 kpl
- Zasuwa kotnierzowazeliwa sferoidalnego z trzpieniem

w obudowie teleskopowej, PN 16 DN 100 - 2 kpl.
- Hydrant nadziemny DN 100 z zabezpgetem w przypadku ztamania - SZ.
- Zespot napowietraap-odpowietrzajcy DN 80, PN16, - 2 szt

2.10. Uwagi kaicowe

1.

2.

NOo

10.
11.

12.

Roboty ziemne zwizane z budowwodocigu powinny by prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w BN-83/8836-01 w payzaniu z PN-86/02480 oraz PN-81/B-10725.

Wskaznik zag:szczenia gruntu W = 1 - 0,98 powinierclpotwierdzony badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnigadnostki geotechniczne wg standardowej
metody Proctora.

Minimalne przekrycie sieci wodagowe] wynosi 1,5 m i musi kBybezwzgtdnie zachowane.
Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemmt&rasie wykonywanego wykopu kezyace se

lub biegice rownolegle z wykopem powinny bgabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w spos@ewaiajcy ich eksploatagj zgodnie z uzgodnie-
niami z wigcicielami tych uzbrojg..

W warunkach ruchu ulicznego wykonawca wykona przek wykopow pomostami z
barierkami z bali lub blach trapezowych jagrzefcia dla pieszych
Przy przekazywaniu sieci Inwestorowi, Wykonawcatdazy dokumentagjpowykonawca.
Na czas realizacji rob6t w po#li linii energetycznych, natg wytaczy¢ je spod nagcia,

a miejsca skrzxyowan wykopu z uzbrojeniem podziemnym zabezpiécpyzez podwieszenie.
Przy wykonywaniu wykopow za pomokoparek mechanicznych najenie dopuszczado
przekroczeniagfokasci okreslonych w projekcie.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntadagzczystych odpowiadgjych warunkom
obsypki, naky pozostawd na dnie wykopu warsigruntu 5 - 10 cm powigj
projektowanej ¢dinej wykopu.

Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie ztadtem dla rur wodoggowych oraz
z projektowanym spadkiem rasije bezpérednio przed utzeniem przewodu
wodocigowego .

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach ziyah, naley wykop wykon& o gkbokdsci

0,15 m pownej projektowanej rainej spodu ruroggu z wykonaniem podsypki z piasku bez

grud i kamieni i jej zagzczeniu do W =1,0-0,98 .

. W trakcie realizacji projektowanej sieci, w przygacdchapotkania niezidentyfikowanych

uzbrojé nalezy zgtost fakt do widciciela uzbrojenia i uzgodéisposdb jego zabezpieczenia.
Inwestor musi uzysk@ozwolenie na budawsieci wodocigowej.

Sié w stanie odkrytym zgtoéiwyprzedzajco do MZGK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim
ul.Przemystowa 4 w celu dokonania odbiechnicznego przy udziale Wykonawcy.
Sie¢ w stanie odkrytym zgto&ido inwentaryzacji powykonawczej, a inwentaryzgugekaza
przedstawicielowi MZGK Sp. z 0.0. na odbiorze, tdstarczy w ciagu 10

dni od daty odbioru technicznego.
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lll. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPOW | ODWODNIENIE

W razie stwierdzenia wyglienia wody gruntowej natg bezwzgédnie przewidzié zastosowanie
odwodnienie wykopow.
W projekcie proponuje sizastosowa odwodnienie wykopow odcinkami 50 m za pomatstalacji
igtofiltrowej przeznaczonej do odwadniania wykopbudowlanych w gruntach o malejredniej
przepuszczalngi (wspotczynnik przepuszczalfm k< 40 m/dok). Instalacja igtofiltrowa dziatag
samodzielnie, w jednym ¢girze umozliwia obrienie poziomu wody gruntowej do 4,0 m.

Wykopy nalgy zabezpieczy do wymaganej gbokasci utozenia rurocigu wodnego, lekk
konstrukcy stupows . Nie wyklucza si uzycia innych, w tym te tradycyjnych metod szalowania
pionowychscian wykopow liniowych .



