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Specyfikacie techniczne ST-00.00.00

S$T-00.00.00 Wymagania ogéine

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6ine dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robét;

- tytut robdt: "Wodociag magistralny do osiedla Jeziorna | i It - PROJEKT ZAMIENNY™
- migjsce wykonania robét: Piotrkéw Trybunalski - ul. Wierzejska

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegolowych specyfikaciji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymignionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robot objetych
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia pedstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca calosé
techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska,
dragi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne,
obrenne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

“1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiggych biezacej konserwacii.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektuy budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu

1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer | okoficznodci zachodzgcychw




SR S SO T G

Specyfikacje techniczne ST-00.00.00

1.5. Og6ine wymagania dotyczace roboét

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projekiowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z

wykazem podanym w szczeg6iowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows | SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowiag zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumnentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki niezbegdne do
ochrony robét, wygody spolecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje sig, ze jest wigczony e ceng
Umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét,

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie mial szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomnikow i ciekéw wodnych pytami jub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozZarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na”~ ~~ ~ ~

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru |
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéfpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcedo.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z terenu

robét

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednicne w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy | urzgdzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy powinny spefnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczge sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdlowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany
bez zgedy Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Miejsce czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru.
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3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport
5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujgcym Zamawiajgcego | Wykonawce w
okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezggco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2, Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

- indziej nie zwalnia- Wykonawcy od obowigzku: ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione

wg ustalef Inspekiora nadzoru na pismie.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt zanikajgeych.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Cdbidr robdt zanikajgacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
cigau 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy.

QOdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sig
dia zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy cdbiorze ostatecznym robot.
Qdbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.

Qdbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Dia rob6t podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 108/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085, Nr110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakiadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkcii dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

10.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 pbz.
735)

10.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okrestenia
odlegio$ci | warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewodw, elementdw ochrony akustycznej,
wykonywania robot ziemnych budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston od$nieznych i pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/98 péz. 476)

10.8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 pdz. 33, Nr 48/86 péz. 239, Nr 136/95 pdz. 670)

10.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pbz. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

10.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 pdz. 401)

10.11. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr
38/01 p6z. 455)

10.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie frybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgceych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
W sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiane] przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentdw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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ST-0001 Roboty ziemne zmechanizowane

— 1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

— "Roboty ziemne zmechanizowane"

- 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

[ 1.3.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegios¢ do. 1km. Koparka o.pojemnosci fyzki 0,60m3 w gruncie kat. lII-1V; transport

B samochodami 10-15t

- 1.3.2. Naktady uzupeiniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad

[ 1km, samachodami samowyfadowczymi 10-15¢, przy przewozie po drogach onawierzchni utwardzonej gruntu

3 kat. I-IV

[ 2. Materiaty
2.1. Materialy - ogélne wymagania

B 2.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogélne” pkt 2.

3} 2.2. Materialy - lista

— 2.2.1. Nie dotyczy

- 3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6ine wymagania

. 3.1.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.

— 3.2, Sprzet - lista

r_" 3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien

= wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcege sprzetu:

B 3.2.2. koparka 0,60 m3

|
3.2.3. samochdd samowytadowczy 10-15t

s 4. Transport

| 4.1. Transport - ogéine wymagania
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Qgodine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét pedano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pki 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogéine

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar rohét - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zalozeniach ogdlnych katalogu nakladow rzeczowych KNNR 1

7.2. Obmiar rob6t - szczegdlowe zasady

Szczegodlowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNNR 1 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane", zakres tabel: 0200 - 0299

8. Odbiér robot

8.1. Odbior robét - ogdlne zasady

Ogoine zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady

Ogdine zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogoine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.




Specyfikacje techniczne 8T1-0002

ST-0002 Reczne roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

"Reczne roboty ziemne"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o $cianach piohowych w gruntach suchych, z recznym wydobyciem
urobku. Gtebokosé wykopu 3,0m w gruncie kat. -l

1.3.2. Umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbiorka, stalowymi palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych. Umocnienie petne wykopdw w gruncie kat. 1-IV o szerokosci 1,0m i gtebokosci 3,0m

2. Materialy
2.1. Materialy - ogdine wymagania

2.1.1. Ogdine wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskania i skladowania podanc w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-160mm k1.1

2.2.3. drewno igl.nasyc.okrag.kor.na stemple #20cm

2.2.4. Klamry ciesielskie

2.2.5. Pale szalunkowe stalowe giete na zimno

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdline wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport
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4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdine wymagania dotyczace transportu podanc w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie rohét - ogolne zasady

5.1.1. Ogdine zasady wykonania robdt pedano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoéine" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci rohét - zasady ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot pedane w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogéine zasady

Ogélne zasady obmiaru robét pedano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

- zalozeniach ogdlinych katalogu nakiadow rzeczowych KNNR 1

7.2. Obmiar robét - szczegéiowe zasady

Szczegolowe zasady przedmiaru podane sg;
- w katalogu KNNR 1 przy rozdziale "Reczne roboty ziemne", zakres tabel: 0300 - 0399

8. Odbiér robot

8.1. Odbidér robdét - ogodlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogéine zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogoine przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0003 Roboty wykoriczeniowe i towarzyszace

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robat:

“Roboty wykoriczeniowe i towarzyszace"

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Montaz i demontaz konstrukcji podwieszer rurociggow i kanatow. Elementy o rozpietosci 4,00m - montaz
2. Materialy
2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogdine wymagania dolyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materialéw podstawowych:

2.2.2. konstrukcja podwieszen I=4,0 m

2.2 3. Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. |

2.2.4. Nakretka stal.szesciok.zgrub.M-12 do M-16

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogbine” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystegpujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazag sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. Zuraw samochodowy 12-16t (1)
4. Transport
4.1. Transport - og6lne wymagania

OgoIne wymagania dotyczgce transportu podanc w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 4.
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5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykaonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogdine

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt B.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady cbmiaru robét podano wi

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

- zalozeniach ogodlnych katalogu nakiadéw rzeczowych KNNR 1

7.2. Obmiar robét - szczegolowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane sg;
- w katalogu KNNR 1 przy rozdziale "Roboty wykoficzeniowe i towarzyszace", zakres tabel; 0500 - 0599

8. Odbior robét

8.1. Odbiér rohét - ogélne zasady

0Ogolne zasady odbioru robét podanc w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 8.
9. Podstawa pfatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004 Odwodnienie wykopow

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Qdwodnienie wykopow"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Igtofiltry o $rednicy do 50mm. Igicfiltry wplukiwane w grunt bezposrednio, bez absypki, do giebokosci
4.0m

2. Materialy
2.1. Materialy - ogéine wymagania

2.1.1. Ogédlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogéine" pki 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materialbw podstawowych:

2.2.2. iglofiltry (igly)

2.2.3. kolektor ssacy z rur stal. kotw.ssgcy #200mm

2.2.4. sruby stal ZGR z nakretkami i podki.M-16

2.2.5. wgz gumowy #50mm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - 0g6lne wyrmagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. pompa wirmnikowa spalinowa 61-80rm3/h

3.2.3. samochdd skrzyniowy do 5t
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4. Transport

4.1. Transpor! - ogoine wymagania

Ogdine wymagania dotyczagee transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jako$ci robot - zasady ogdline

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne"” pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogdine zasady

Ogdine zasady cbmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania cgélne” pkt 7
- zalozeniach ogdinych katalogu nakladéw rzeczowych KNNR 1

7.2. Obmiar robét - szczegofowe zasady

Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sg;
- w katalogu KNNR 1 przy rozdziale "Odwodnienie wykopéw", zakres tabel: 0600 - 0699

8. Odbidr robét

8.1. Odbi6r robot - ogdine zasady

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne™ pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstqwa platnosci - ogdlne zasady

Ogdine zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogélne przepisy zwiazane z wykonaniem roboét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

-10 -
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ST-0005 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

“Konstrukcje betonowe i Zelbetowe"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Podloze betonowe, umocnienia skarp i dna, schody, studzienki zelbetowe. Umocnienie skarp i dna
wykonywane z lgdu - betonowe

2. Materialy
2.1. Materialy - og6ine wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkeie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
rmateriatow podstawowych:

2.2.2. beton zwykly

2.2.3. deski igl.obrz. kl.3 19-45 mm

2.2.4. gwozdzie budowlane

2.2.5. Masa asfaltowo-kauczuk.do gruntowania

2.2.6. Papa asfalt.na tekturze izclacyjna nr 333

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 3.
3.2, Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sig mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

3.2.2. beczkowéz ciagniony 2500 dm3

-11 -
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3.2.3. ciggnik kotowy

3.2.4. przyczepa skrzyniowa

4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne” pkt 4.
5. Wykonanie robhét

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogdine zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jako$ci robét - zasady ogdine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 6.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdine zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania cgolne” pkt 7

- zalozeniach ogdlnych katalogu nakiadéw rzeczowych KNNR 10

7.2. Obmiar robét - szczegolowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane sg;
- w katalogu KNNR 10 przy rozdziale "Konstrukcje betonowe i zelbetowe", zakres tabel: 0200 - 0299

8. Odbidr robot

8.1. Odbiodr robét - ogoéine zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogdine zasady dofyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogédine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

-12.
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ST-0006 Stacje wodociagowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot

"Stacje wodociggowe"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe. Zawér o Srednicy nominainej 100mm

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogéIne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skiadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 2,

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2, zawbr zwrot.zel klap.koin.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6ine wymagania

3.1.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolng" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie rohét - ogdine zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

-13-
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Konfrola jakosci robot - zasady ogéine

Ogdlne zasady kontreli jakosci robdt podano w ST 60.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogdlne zasady cbmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 7

- zaloZzeniach ogélinych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 11

7.2. Obmiar robhot - szczegotowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiard podane sg:
- w katalogu KNNR 11 prey rozdziale "Stacje wodociggowe", zakres tabel: 0200 - 0289

8. Odbior robot

8.1. Odbi6r robét - ogéine zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwiagzane |

10.1. Ogédlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.

-14 -




T o

Specyfikacje techniczne ST-0007

ST-0007 Budowle na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

"Budowle na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST !

1.3.1. Przecigganie rurociagdw przewodowych w rurach ochronnych z zamknigciem koricéwek rur.Rurociag
przewodowy o $rednicy nominalnej 200mm - wciggarka z napedem spatinowym

2. Materialy
2.1. Materialy - ogolne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogéine" pki 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa

2.2.3. sznur konopny smolowany

3. Sprzet

3.1. Sprzgt - ogélne wymagania

3.1.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. samochdd dostawczy do 0.9t

3.2.3. Wciggarka mech.spalinowa.3,2-5,0t

4. Transport

-15-
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4.1. Transport - ogélne wymagania

Cgolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne™ pkt 4.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogdine zasady

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robdét - zasady ogolne

Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pki 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogodlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7
- zatozeniach ogo6lnych katalogu nakladéw rzeczowych KNNR 11
7.2. Obmiar robot - szczegolowe zasady

Szczegolowe zasady przedmiaru podane sg;

- w katalogu KNNR 11 przy rozdziale "Budowle na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej", zakres tabel: 0400 -
0499

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot - ogéine zasady

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

- 9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikacje techniczne ST-0008

ST-0008 Instalacje wewnetrzne wodociggowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Instalacje wewnetrzne wodociggowe”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Rurociggi zeliwne wodociagowe, kielichowe, na konstrukcjach. Rurocigg o sredn. nom. 200 mm, folia
aluminiowa

2. Materialy
2.1. Materialy - ogoine wymagania

2.1.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. folia aluminiowa

2.2.3. Konstrukcja wsporcza 0 masie od 1 do 10 kg

2.2.4. rury zel.ci$.kiel.do potacz.sztyw. #200mm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogolne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanco w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.

5. Wykonanie rohét
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Specyfikacje fechniczne ST-0008

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne"” pkt 5.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 6.
7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robot - ogolne zasady

Qgblne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7
- zatozeniach ogbinych katalogu nakfadow rzeczowych KNNR 4

7.2. Obmiar rohét - szczegdlowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane sg;
- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Instalacje wewnetrzne wodociggowe", zakres tabel: 0101 - 0146

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady

Ogoine zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Ogoine zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikacje techniczne ST-0009

ST-0009 Zewnetrzne sieci wod.kan.- sieci wodociagowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

"Zewnetrzne sieci wod.kan.- sieci wodociggowe"

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,
1.3. Zakres robd6t objetych ST

1.3.1. Rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielichowe, LKD o srednicy 100 mm

1.3.2. Rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe, LKD o Srednicy 200 mm

1.3.3. Rﬁrociqgi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociag o $rednicy zewnetrznej 63 mm

1.3.4. Ksztattki zeliwne ciénieniowe kielichowe, uszczelniane folig aluminiows. Ksztattka o sredn. zewn. 200 mm

1.3.5. Ksztaitki zeliwne cisnieniowe, kolnierzowe. Ksztaltka o $redn. 200 mm
2. Materialy
2.1. Materialy - ogdine wymagania

2.1.1. Ogdine wymagania dotyczace materiafow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiatly - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyiikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. ksztattki zel.ci$.kiel.do pot.sztyw #200 mm
2.2.3. ksztattki zel.cis.koln. # 200mm

2.2.4. Rura PE-HD 1,0 MP=z {i 63/5,8 mm

2.2.5. rury zel.cis.kiel. LKD polgcz.elast. # 100mm
2.2.6. rury Zzel.ci$.kiel. LKD polgcz.elast. # 200mm
2.2.7. Sruba st $redn.z gw.na cat.dlug.M-16 80mm
2.2.8. Trojnik zel.cis.kotn. # 200mm

2.2.9. Uszczelka gum. do rur zel. cisn.LKD
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Specyfikacje techniczne ST-0009

2.2.10. Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm

2.2.11. uszczelki gum.do rur zel.cisn.LKD

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie moziiwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. Gietarka do pretéw do fi 40mm

3.2.3. samochod skrzyniowy

4, Transport

4. 1. Transport - ogéine wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne™ pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podanc w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogdine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady ocbmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 7

- zatozeniach ogélnych katalogu nakiadéw rzeczowych KNNR 4

7.2. Obmiar robét - szczegolowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa;
- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Zewnetrzne sieci wod.kan.- sieci wodociagowe", zakres tabel: 1001 - 1023

8. Odbiodr robot

8.1. Odbior robhét - ogdlne zasady
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Specyfikacje techniczne

ST-0008

Ogodlne zasady odbioru robét podane w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa pfatnosci - ogélne zasady

QOgdlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogéine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikacje fechniczne ST-0010

ST-0010 Zewnetrzne sieci wod.kan.- uzbrojenie sieci wodociagowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

"Zewnetrzne sieci wod.kan.- uzbrojenie sieci wodociggowych"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows. Zasuwa o Srednicy 100 mm

1.3.2. Zasuwy zeliwne kiinowe owalne kotnierzowe z obudowa. Zasuwa o Srednicy 200 mm

1.3.3. Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o srednicy 100 mm

1.3.4. Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant podziemny o $rednicy 80 mm

2. Materialy
2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. Hydrant nadziemny fi 100 mm gt.zabud.1500
2.2.3. hydrant podziemny uliczny zeliwny # 80mm
2.2.4. Kolano stopowe koln.do hydrantu fi 100 mm
2.2.5. Kréciec jednokot. "F" fi 100 mm L=400 mm
2.2.6. Kréciec jednokot. "F" fi 200 mm L=500 mm
2.2.7. Obudowa do zasuwy Zel.kat.025AiB fi 100 mm
2.2.8. obudowy teleskopowa do zasuw

2.2.9. obudowy teleskopowe do zasuw

2.2.10. Piasek naiur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm
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8T-0010

2.2.11. Piasek uszlachetniony

2.2.12. Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W(woda)
2.2.13. Skrzynka ulicz.do hydrant.fi0-100 mm duza
2.2.14. skrzynki zel.uliczne

2.2.15. skrzynki Zel.uliczne do hydrantow

2.2.16. Sruba st.éredn.z gw.na cat.diug.M-16 80mm
2.2.17. Sruby stal.z podkiadk.i nakretk.M 12-14
2.2.18. Uszczelka gumowa do pob.koin. fi 100 mm
2.2.19. Uszczelka gumowa do pot.koin. fi 200 mm
2.2 20. Uszczelka gumowa do pol.koln. fi 65-80 mm
2.2.21. Zasuwa klin.owal.zel.kiel.1,0MPa fi 100 mm
2.2.22. zasuwa kiinowa koinierz. # 100 mm

2.2.23. zasuwa klinowa kofnierz. # 200 mm

2.2.24. Zaczka Zeliwna ci$n.2-koin.fi 150/100 mm
2.2.25 ZN-O # 80mm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogoine wymagania dofyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. samochoéd dostawczy do 0.9t

3.2.3. samochdd skrzyniowy

4. Transport

4.1. Transport - og6ihe wymagania

0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robdt - ogdine zasady
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Specyfikacje techniczne ST-0010

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakos$ci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar rohot - ogdlne zasady

0Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w:

- specyfikacji techniczngj ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogu nakladéw rzeczowych KNNR 4
7.2. Obmiar robot - szczegdlowe zasady

Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sa;

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Zewngtrzne sieci wod.kan.- uzbrojenie sieci wodociagowych"”, zakres tabel:
1101 - 1120

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Cgodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

-24-




i ] Lo N J[;

i

ey m———y
i i 1 I
\ -

-

o

3 )

Specyfikacje techniczne ST-0011

ST-0011 Zewne¢trzne sieci wod.kan.- przekraczanie przeszkod
termicznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
r'?Zbem\;.-rncgtrzne sieci wod.kan.- przekraczanie przeszkéd termicznych”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

1.3.1. Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60. Dlugo$¢ przewiertu do 20,0 m rurami o §rednicy
nom. 300-600 mm, grunt kat. [li-1V

1.3.2. Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25. Dlugo$¢ przewiertu do 20,0 m rurami o $rednicy
nom. 150-250 mm, grunt kat. [-ll

2. Materiatly
2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogédine" pkt 2.

2.2, Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. Elekirody stal. ER fi 3,25mm, dt.450mm

2.2.3. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 315/28,6mm

2.2.4. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 400/23,7 mm

2.2.5. Rura stalowa czarna fi 355,6/10,0 mm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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Specyfikagje techniczne ST-00711

3.2.2. Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t

3.2.3. samochod skrzyniowy

3.2.4. spawarka

3.2.5. wyciag do urobku ziemi z nap.elektr.0. 18t
3.2.6. Zestaw wiert.spal.40-200/120

3.2.7. zuraw samochodowy

4. Transport

4.1. Transport - ogéine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 4.
5. Wykonanie robhoét

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady

5.1.1. Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogéine

Ogdlne zasady kontrali jakoéci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogdine zasady

Ogdine zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 7

- zalozeniach ogdinych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 4

7.2. Obmiar robét - szczegdlowe zasady

Szczegodiowe zasady przedmiaru podane sa;

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Zewngtrzne sieci wod.kan.- przekraczanie przeszkod termicznych”, zakres
tabel: 1201 - 1212

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiér robot - ogdlne zasady
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdine zasady
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ST-0011

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy piatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 8.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdine przepisy zwigzane z wykaonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikacje techniczne ST-6012

ST-0012 Zewnetrzne sieci wod.kan.- elementy sieci wodociggowych i
kanalizac.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
I-’(')sz.:,)\ft\.;n(gtrzne sieci wod.kan.- elementy sieci wodociggowych i kanalizac."

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST |

1.3.1. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowyrmn wykopie. O $rednicy 1500 mm,o gleboko$ci 3.0 m

1.3.2. Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3.
Budowle 1 elementy betonowe

2. Materiaty
2_1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogblne" pkt 2.

2.2, Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2 betonzwykly B 7.5

2.2.3. beton zwykly B 10

2.2.4. deski igl.obrz. k1.3 13-25 mm

2.2.5. deski igl.obrz. k.3 26-45 mm

2.2.6. drewno na stemple igl.okragle kor.
2.2.7. Krag zelbetowy fi 1600/1500 mrn
2.2 8. Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 164 cm
2.2.9. roziwér asfaltowy do grunt. Abizol R
2.2.10. rozitwor asfaltowy do izol. Abizol P

2.2.11. stopnie wlazowe Zeliwne
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Specyfikacje fechniczne 8T-0012

2.2.12. Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t)

2.2.13. zaprawa cementowa M7 {m. 50)

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdine wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

3.2.2, samochod skizyniowy

3.2.3. zuraw samochodowy

4. Transport

4.1. Transport - ogéine wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 4.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

3.1.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 “Wymagania ogdine" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jako$ci robét - zasady ogéine

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogéine zasady

Ogdine zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

- zatozeniach ogdinych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 4

7.2. Obmiar robét - szczegdfowe Zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane s

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Zewngtrzne sieci wod.kan.- elementy sieci wodociggowych i kanalizac.”
zakres tabel: 1401 - 1430

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét - ogélne zasady
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa plathosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

-30-




— o —

Specyfikacje techniczne ST-0013

ST-0013 Zewnetrzne sieci wod.kan.- proby szczelnosci sieci wodoc.i
kanal.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
r'(')th-iﬂj\ctu:'nQtrzne sieci wod.kan.- proby szczelnosci sieci wodoc.i kanal.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

1.3.1. Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych i stalowych o # do 500 mm.
Préba rurociggu o Srednicy do 200 mm, rurociag zeliwny

1.3.2. Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej. Rurociag o Srednicy nom. do 200-250 mm

1.3.3. Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej. Rurociag o Srednicy nom. do 200 mm

2. Materialy
2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Materiafy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatow podsitawowych:

2.2.2. bale iglaste obrz.nas. kI.3

2.2.3. drewno na stemple igl.okragte 12-14cm
2.2.4. klamry ciesielskie

2.2.5. Kolnierz montaz.do anemon.fi 200 mm
2.2.6. Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. |
2.2.7. Krociec jednokot. "F" fi 200 mm L=500 mm
2.2.8. podehloryn sodowy

2.2.9. rury stalowe z/s przew.gwint.oc. #50mm

2.2.10. Sruba st.éredn.z gw.na cat.diug.M-16 80mm
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Specyfikacje techniczne ST-0013

2.2.11. woda przemystowa z rurociggu

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogolne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. pompa wirnikowa
3.2.3. samochdd dostawezy do 0.5t

3.2.4. samochéd skrzyniowy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogoine wymagania dotyczgce transporiu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” -pkt 4.
5. Wykonanie robét

5.1. WyKkonanie robdt - ogolne zasady

5.1.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci rob6t - zasady ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne™ pkt 6.
7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogélne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 7

- zatozeniach ogéinych katalogu nakladéw rzeczowych KNNR 4

7.2. Obmiar robét - szczegélowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane sa;

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Zewnetrzne sieci wod.kan.- proby szczelnosci sieci wodoc.i kanal.”, zakres
tabel: 1601 - 1612

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot - ogdine zasady
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ST-6013

Qgdine zasady odbioru robdét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa piatnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogdine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikacje techniczne ST-0014

ST-0014 Zewnetrzne sieci wod.kan.- elementy sieci wodociagowych i
kanalizac.

1. Wstep

1.1, Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
rf?;\:;n@trzne sieci wod.kan.- elementy sieci wodociggowych i kanalizac."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.3.1. Wykonanie réznych elementdw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3.
Budowle i elementy betonowe

2. Materialy
2.1. Materialy - ogolne wymagania

2.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykeonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2. Beton zwykly B-40

2.2.3. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,k11lI

2.2.4. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, kLIl

2.2.5. Drewno na stemple okragte korowane

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagattia

3.1.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacii powinien
wykazag sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. Samochdd skrzyniowy 15-20t(1)
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4. Transport

4.1. Transport - og6ine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady

5.1.1. Ogéine zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogbine” pkt 5.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola Jako$ci robét - zasady ogdlne

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podanc w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 6.
7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogéine zasady

Ogdine zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

- zafozeniach ogéinych katalogu nakiadéw rzeczowych KNNR 4W

7.2. Obmiar robét - szczegdlowe zasady

Szczegotlowe zasady przedmiaru podane sa;

- w katalogu KNNR 4W przy rozdziale "Zewnetrzne sieci wod.kan.- elementy sieci wodociagowych i kanalizac.”,
zakres tabel: 1401 - 1430

8. Odbior robhot

8.1. Odbidr robét - ogdine zasady

Ogodine zasady odbioru robodt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Ogoine zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyiikacje techniczne ST-0015

ST-0015 Linie napowietrzne niskiego napiecia

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Linie napowietrzne niskiego napiecia”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizaciji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN. Stup rozkraczny z klinem wierzchotkowym, wykop
koparka przedsiebierna 0,15m3

2. Materialy
2.1. Materialy - ogdlne wyragania

2.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skiadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogéine" pkt 2.

2.2, Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2_ Belka ustojowa typu B-40

2.2.3. kliny wierzchotkowe

2.2.4. plyty ustojowe typ U- 85

2.2.5, Sruba st.$redn.z gw.na caf.diug.M-16 80mm

2.2 8. Zerdz zelbetowa ZN-9 o dt. 9,2m

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogéine wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2, Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2, Ciggnik kotowy 18kW (1)
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ST-0015

3.2.3. koparka przedsiebierna 0.15 m3
3.2.4. Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t

3.2.5. zuraw samochodowy

4. Transport

4.1. Transport - og6ine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 5.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robdt - zasady ogélne

Ogdine zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - og6ine zasady

Qgbdlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacii technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu nakiadéw rzeczowych KNNR 5

7.2. Obmiar robdt - szczegélowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa;
- w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Linie napowietrzne niskiego napiecia”, zakres tabel: 0900 - 0999

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét - ogbine zasady

Ogdline zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogéine zasady

Ogdine zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pki 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdine przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0016 Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Roboty rozbiérkowe"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiorka
mechaniczna. Grub.podbudowy 15 cm

1.3.2. Rozebranie nawierzchni z tlucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych -
rozbiérka mechaniczna. Grubo$é nawierzchni 4 cm

1.3.3. Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych -
rozbidrka mechaniczna. Grubosé nawierzchni 6 cm

2. Materialy
2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania cgélne” pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Nie dotyczy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. sprezarka przewozna spalinowa 4-5m3/min
3.2.3. spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

3.2.4. zrywarka przyczepna

4. Transport
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4.1. Transpott - og6ine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady

5.1.1. Ogéine zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jako$ci robot - zasady ogdine

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 6.
7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogblne zasady cbmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zatoZeniach ogblinych katalogu nakiadéw rzeczowych KNNR 6

7.2. Obmiar robot - szczegdlowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane sa;
- w katalogu KNNR 6 przy rozdziale "Roboty rozbiérkowe", zakres tabel: 0800 - 0899

8. Odbior robét

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogdline zasady cdbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 8.
9. Podstawa platnosci

8.1. Podstawa platnosci - ogéine zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdine przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.

.39.




Specyfikacfe techniczne ST-0017

ST-0017 Roboty ziemne zmechanizowane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robét:

"Roboty ziemne zmechanizowane"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.i-1il

2. Materiaty
2.1. Materialy - ogéine wymagania

2.1.1. Ogoine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogéine” pki 2.

2.2, Materialy - lista

2.2.1. Nie dotyczy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogolne wymagania

3.1.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. zageszczarka wibr.spal.100m3/h

4. Transport

4.1. Transport - ogéine wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogbine"” pkt 6.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdine zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 7

- zatozeniach ogélnych katalogu nakladéw rzeczowych KNR 2-01

7.2. Obmiar robét - szczegdlowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane s3;
- w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Rohoty ziemne zmechanizowang", zakres tabel: 0201 - 0299

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét - ogdélne zasady

0Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 8.
9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Ogodine zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST §0.00.00 pkt 10.
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ST-0018 Reczne roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgeych
robét:

"Reczne roboty ziemne"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Zasypywanie wykopow liniowych o &cianach pionowych. Wykopdw w gruncie kat. -1V glebokosci do
1,5m i szerokosci 0,8-1,5m

2. Materialy
2.1. Materialy - ogéine wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2, Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materialow podstawowych:

2.2.2. Piasek zwykiy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogsine wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3,
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1. Transport - ogéine wymagania

0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogdine zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne™ pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogéine

Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zalozeniach ogdinych katalogu nakladéw rzeczowych KNR 2-01

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegttowe zasady przedmiaru podane sa;
- w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Reczne roboty ziemne", zakres tabel: 0301 - 0399

8. Odbioér robot

8.1. Odbidr robét - ogdlne zasady

Ogoine zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlneg" pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady

Ogbine zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

10.1. OgdIne przepisy zwiazane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0019 Roboty przygotowawcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

“Robhoty przygotowawcze"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie réwninnyrn

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogéIne wymagania

2.1.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materialow podstawowych:

2.2.2. Slupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogolne wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. Samochad dostaw.do 0.9t (1)

4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 4.
5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady
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Specyfikacje fechniczne ST-0019

5.1.1. Ogoine zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wyrmagania ogdélne" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogoélne

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robot - ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w;

- specyfikacji techniczne] ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 7

- zalozeniach ogdinych katalogu nakladow rzeczowych KNR 2-01 IGM

7.2. Obmiar robét - szczegdtowe zasady

Szczegblowe zasady przedmiaru podane sa;
- w katalogu KNR 2-01 IGM przy rozdziale "Roboty przygotowawcze", zakres tabel: 0101 - 0199

8. Odbiér robét

8.1. Odbior robét - ogdlne zasady

Ogdine zasady edbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczgce podstawy piatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikacje techniczne ST-0020

8T-0020 Podbudowy i urzadzenia odwadniajace

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

"Podbudowy i urzadzenia odwadniajgce”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wykonanie podbudowy i zasypki z pospdiki lub tucznia. Wykonanie zasypki recznie z pospétki

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materialéw podstawowych:

2.2.2. Piasek famany 0-2 mm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdine wymagania

3.1.1. Cgdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pki 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1, Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 4.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogo6lne zasady wykonania robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogbine zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodine" pkt 7
- zalozeniach ogoélnych katalogu nakfadow rzeczowych KNR 2-09

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szezegdlowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNR 2-09 przy rozdziale "Podbudowy i urzadzenia odwadniajgce”, zakres tabel: 0101 - 0199

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania cgdlne” pkt 8.
9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy plainosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikacje techniczne ST-0021

ST-0021 l[zolacja weinga mineralng luzem

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji fechniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
rob6t:

"Izolacja wetng mineralng luzem™

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST

1.3.1. Izol.welng min.luzem gr. 90 -170 mm pod siatka druciana - rurociagi. Grubos¢ izolacji do 110 mm. #
Zzew.rurociggow ponad 194 mm

2. Materialy
2.1. Materialy - ogbine wymagania

2.1.1. Ogéline wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2, Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materialéw podstawowych:

2.2.2. Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 1,0-1,8mm

2.2.3. Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2mm

2.2.4. Welna mineralna (luzem) - gat. |

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. ciggnik kolowy 29-37kW (40-50KM)

3.2.3. Przyczepa skrzyniowa 3.5t

4. Transport
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Specyfikacje techniczne

ST-0021

4.1. Transport - ogolne wymagania

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogbine" pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogéine zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogéline

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

QOgdlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pki 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-16

7.2. Obmiar robéf - szczegolowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNR 2-16 przy rozdziale "lzolacja welng mineralng luzem”, zakres tabel: 0101 - 0189

8. Odbidr robét

8.1. Odbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady

QOgoine zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

-10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikagje techniczne $T-0022

ST-0022 Plaszcze ochronne, elementy robét izolacyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastgpujacych
robét:

"Plaszcze ochronne, elementy robdt izolacyjnych”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizaciji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi, zbiorniki - $ciany boczne. Grubosé pltaszcza 0.75
mm. Srednica zewn.rurociggéw ponad 191 mm

2. Materiaty
2.1. Materialy - ogdine wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2, Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2. Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm

2.2.3. Wkrety stalowe samogwint. fi 2,9 mm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogblne” pkt 3.
3.2 Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. ciggnik kolowy 29-37kW (40-50KM)
3.2.3. Nozyce gilotynowe do fi 25mm

3.2.4. Przyczepa skrzyniowa 3.5t

4. Transport
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Specyfikacje techniczne §T-0022

4.1. Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady

5.1.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogélne

QOgolne zasady kontroli jakosci robot podéno w ST 00.00.00 "Wymagania ogéline" pkt 6.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - og6lne zasady

Qgdlne zasady cbmiaru robot podano wi

- specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 7

- zalozeniach ogolnych katalogu nakladdéw rzeczowych KNR 2-16

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane sg;

- w katalogu KNR 2-16 przy rozdziale "Ptaszcze ochronne, elementy robét izolacyjnych”, zakres tabel: 0601 -
0699

8. Odbior robét

8.1. Odbior robét - ogdine zasady

Ogoline zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 8.
9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady

QOgdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogélne przepisy zwiazane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikacje techniczne ST-0023

ST-0023 Gazociagi przesylowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotemn niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Gazociggi przesylowe"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego

2. Materialy

2.1. Materialy - ogéine wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. tasma z folii PE do znakowania iras wykopow

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

3.2.2. samochod dostawczy do 0.9t

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 4.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady
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5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jako5ci roboét - zasady ogétne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.
7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogoine zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 7

- zalozeniach ogdinych katalogu nakiaddw rzeczowych KNR 2-19W

7.2. Obmiar rohét - szczegdlowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane s3;
- w katalogu KNR 2-19W przy rozdziale "Gazociggi przesytowe", zakres tabel: 0101 - 0199

8. Odbior rohét

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady

Qgédine zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podanc w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikacje techniczne ST-0024

ST-0024 Sieé¢ wodociggowa i przylacza w osiedlach wiejskich

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgeych
robo6t:

"Sieé wodociagowa i przylacza w asiedlach wiejskich”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacii robst wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Sie¢ wodociag.i przylacza w os.wigjskich - oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami. Oznakowanie trasy
na stupku betonowym

2. Materialy
2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogéine wymagania dofyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Maferialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materialéw podstawowych:

2.2.2. beton zwykty B 10

2.2.3. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biala

2.2.4. Stupek do znakéw drog. z rur stalowych

2.2.5. Tabliczka oznaczeniowa

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogéine wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkceie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. samochod dostawczy do 0.9t

3.2.3. zuraw samochodowy 4t
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4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogbine" pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie roboét - ogolne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdline” pkt 5.
6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar rohét - ogdine zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 7

- zatoZeniach ogdlnych katalogu nakladow rzeczowych KNR 2-28

7.2. Obmiar robét - szczeg6lowe zasady

Szczegolowe zasady przedmiaru podane sg:

- w katalogu KNR 2-28 przy rozdziale "Sie¢ wodociggowa i przylacza w osiedlach wigjskich”, zakres tabel: 0301
- 0399

8. Odbior robot

8.1. Odbior rohdét - ogolne zasady

Ogédlne zasady odbicru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Ogobine zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikagje techniczne ST-0025

ST-0025 Podbudowy

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robdt:

"Podbudowy”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Podbudowy z kruszyw naturalnych lub famanych. Z kruszywa famanego - warstwa dolna grubosci 15cm,
po zageszczeniu

1.3.2. Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa; grubo$é warstwy 3cm, po zageszczeniu
mechanicznym

2. Materiaty
2.1. Materialy - ogdine wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiaiow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykaonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastgpujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. Cement poril,zwykly b.dod. CEM | 35,5 luze

2.2.3. Grys famany do nawierzch.drog.2-4mm,4-8mm

2.2.4. Piasek zwykly

2.2.5. woda

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogbine wymagania

3.1.1. Ogoline wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. réwniarka samojezdna 74kW (100KM)
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3.2.3. walec stat.samojezdny 4-6t
3.2.4. walec stat. samojezdny 10t
4. Transport

4.1. Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogbine" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady

5.1.1. Ogoine zasady wykonania robét podanc w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robdét - ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 7

- zalozeniach ogdinych katalogu nakiaddw rzeczowych KNR 2-31

7.2. Obmiar robot - szczegélowe zasady

Szczegdlows zasady przedmiaru podane sg;
- w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Podbudowy", zakres tabel: 0101 - 0199

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét - ogodlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6ine” pkt 8.
9. Podstawa pfatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogéine zasady

Qgdine zasady dotyczace podstawy platnosci pedano w ST 00.00.00 pkt S.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogéine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0026 Nawierzchnie ulepszone

1. Wstep

1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Nawierzchnie ulepszone”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyiikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

1.3.1. Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych. Asfaltowych - warstwa wigzaca grubosci
4cm po zageszcezeniu

1.3.2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. Asfaltowych - warstwa $cieralna grubosci
3cm po zageszezeniu

1.3.3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. Asfaltowych - warstwa $cieralna; dodatek
za kazdy dalszy 1cm grubosci

2. Materialy
2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgecych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. Miesz.miner-asfalt.grys.do war.wiazgcej

2.2 3. Miesz.miner-asfalt.grysowa do war.Scier.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogoélne wymagania

3.1.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcle 1.2 specyfikacji powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. rozktadarka mas bitumicz.szer.4m
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3.2.3. walec stat.samojezdny 10t

3.2.4. walec stat.samojezdny 15t

4. Transport

4.1. Transport - ogoine wymagania

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogdine zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pki 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdine

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robot - ogdine zasady

Ogéline zasady obmiaru robét pedano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-31

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane sg;
- w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Nawierzchnie ulepszone”, zakres tabel: 0301 - 0399

8. Odbior robét

8.1. Odbior robét - ogélne zasady

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady

0Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specyfikacje techniczne ST-0027

ST-0027 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robét:

"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST

1.3.1. Wywoz destruktu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 3 samochodow

1.3.2. Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu
samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1km

1.3.3. Wywoéz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu. Za kazdynastepny
rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km

2. Materialy
2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skltadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Nie dotyczy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdine wymagania

3.1.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. koparka jednonaczyniowa kolowa 0,60 m3
3.2.3. samochdd samowyladowezy do 5t
4. Transport

4.1. Transport - ogdélne wymagania
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Ogoéine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 5.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakos$ci robot - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogéine zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 7
- zatozeniach ogéinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-04

7.2. Obmiar robét - szczegélowe zasady

Szczegolowe zasady przedmiaru podane s3:
- w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki", zakres tabel: 1101 - 1199

8. Odbior robét

8.1. Odbior robét - ogdlne zasady

Ogodine zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 8.
9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa pfatnosci - og6lne zasady

Ogéine zasady dotyczace podstawy piatnosci podano w ST 00.00.00 pkt S.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pki 10.
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ST-0028 Wzmacnianie i regeneracja nawierzchni

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastgpujacych
robét:

" Wzmacnianie i regeneracja nawierzchni"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

1.3.1. Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 3,2 m

2. Materialy
2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"WWymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkgie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materialéw podstawowych:

2.2.2. Geotkanina o gramaturze ponad 400-600 g/m2

2.2.3. Haki do muru

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogbine wymagania

3.1.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastegpujgcego sprzetu:

3.2.2. aplikator geowiokniny przyczepny
3.2.3. Ciggnik kotowy 37kW (1)

4. Transport

4.1. Transport - ogéine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5. Wykonanie robhét

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady

5.1.1. Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 5.
6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogdlne

Ogobine zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 6.
7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - og6lne zasady

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania cgdine" pkt 7

- zatoZzeniach ogéinych katalogu nakladow rzeczowych KNR AT-04

7.2. Obmiar robét - szczegolowe zasady

Szczegdlowe zasady przedmiaru podane sa;
- w katalogu KNR AT-04 przy rozdziale " Wzmacnianie i regeneracja nawierzchni”, zakres tabel: 0100 - 0199

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robot - ogoline zasady

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady

Qgdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 8.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Data utworzenia; 2007-11-23

Wodociag magistralny do osiedla Jeziorna [ i Il - PROJEKT ZAMIENNY

Zestawienie materialow

Strona 1
Lp | Symbol Nazwa Jum. Cena llosé Wartos¢

1| 2840020 | Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kLIII m3 8,9250

2| 2640020 | bale iglaste obrz.nas. ki.3 m3 0,1934

3| 8130001 | Belka ustojowa typu B-40 szt 22,9500

4| 2370699 | beton zwykly m3 7,2300

5| 2370601 |betonzwyklyB 7.5 m3 0,8400

6| 2370602 | beton zwykly B 10 m3 13,9200

7 Beton zwyklty B-40 m3 1,2600

8| 1120410 | Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,76mm kg 2345000

9 1700311 | Cement portl,zwykiy b.dod.CEM | 35,5 luze H 17,6000
10 2600621 | deskiigl.obrz. k1.3 19-25 mm m3 0,0950
11| 2600621 | deskiigl.obrz. kl.3 19-45 mm m3 0,0420
12| 2600622 | deskiigl.obrz. kl.3 28-45 mm m3 0,0175
13| 2600621 | Deskiiglaste obrzynane gr.19-25mm K111 m3 0,1140
14| 2600622 | Deskiiglaste obrzynane gr.28-45mm k111! m3 0,0210
15| 2645050 | drewno igl.nasyc.okrag.kor.na stemple #20cm m3 7,6500
16| 3950010 | drewno na stemple igl.okragle 12-14cm m3 0,4083
17| 3950010 | drewno na stemple igl.okragle kor. m3 0,0090
18| 3950010 | Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0108
18| 1122310 | Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 1,0-1,8mm kg 2,8000
20| 1330140 | Elektrody stal. ER fi 3,25mm, dt.450mm 100 714,0000
21| 2302002 | Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 937,5000
22| 1511101 | Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata dm3 2,0000
23| 6830199 | folia aluminiowa kg 3,8400
24 Geotkanina o gramaturze ponad 400-600 g/m2 m2 107,5000
25| 160041¢ | Grys famany do nawierzch.drog.2-4mm,4-8mm t 636,4000
26| 1332998 | gwozdzie budowlane kg 0,9000
27| 1342198 | Hakido muru kg 9,4000
28| 5880011 | Hydrant nadziemny fi 100 mm gt.zabud.1500 szt 15,0000
29| 5880100 | hydrant podziemny uliczny zeliwny # 80mm szt 1,0000
30| 6380000 | igtofiltry (ighy) szt 5,1000
31] 1341299 | Klamry ciesielskie kg 1061,9055
32] 8300299 | kliny wierzchotkowe szt 9,0000
33 5891202 | Kelano stopowe koin.do hydrantu fi 100 mm szf 15,0000
34! 6380209 | kolektor ssgoy z rur stal kotw.ssacy #200mm m 2,5000
35 Kotnierz montaz.do anemon.fi 200 mm szt 2,1490
36 Konsola wsporcza HILTI szt 12,0000
37| 6629989 | konstrukcja podwieszer I=4,0 m kpl 1,0000
38| 8340704 | Konstrukcja wsporcza o masie od 1 do 10 kg kg 3,5200
39| 2641800 | Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone K. | m3 1,3223
40| 5440989 i Krag zelbetowy fi 1600/1500 mm szt 10,0000
41| 5240011 { Krdciec jednokot. "F" fi 100 mm L=400 mm szt 2,0000
421 5240031 | Kréciec jednokot. "F" fi 200 mm L=500 mm szt 37,0750
43| 5230992 | ksztaltki zel.ci$.kiel.do pol.sztyw.#200 mm szt 21,0000




.}

Strona 2

Lp Symbol Nazwa Jum. Cena llosé Wartosé
44| 5249915 | ksztaktki zel.cis.koin. # 200mm szt 13,0000
45 2301201 | Masa asfaltowo-kauczuk.do gruntowania kg- 12,3000
45| 2390020 | Miesz.miner-asfalt.grys.do war.wigzacej t 250,0000
a7 2390_030 Miesz.miner-asfalt.grysowa do war.scier, t 153,0000
48| 6800207 | Nakretka stal.szesciok.zgrub.M-12 do M-16 kg 72,8000
49| 5891005 | Obudowa do zasuwy zel.kat.025AiB fi 100 mm szt 15,0000
50/ 5891099 | cbudowy teleskopowa do zasuw szt 1,0000
51| 6891099 | obudowy teleskopowe do zasuw szt 18,0000
52 Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 5,7800
53! 2304101 | Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 4,9200
54| 1601840 | Piasek lamany 0-2 mm t 666,0000
55| 1602001 | Piasek natur.do zapr.odm.i,uziar.do 2,0mm m3 86,0800
56| 1601870 | Piasek usziachetniony m3 0,7600
57| 1601800 | Piasek zwykiy m3 4130,2000
58| 8130314 | piyty ustojowe typ U- 85 szt 9,0000
59| 1410800 | podchloryn sodowy kg 20,2006
60| 5470899 | Pokrywa nadstudzienna Zzelb. fi 164 cm szt 2,0000
61| 2301501 | roztwor asfaltowy do gruni. Abizol R kg 10,8000
62| 2301551 | roztwor asfaltowy do izol. Abizol P kg 19,8400
63| 5603055 |Rura PE-HD 1,0 MPa fi 315/28,6mm m 6,1200
64; 5603054 | Rura PE-HD 1,0 MPa fi 400/23,7 mm m 20,9100
65| 5603045 | Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8 mm m 2,0400
66| 5000642 | Rura stalowa czama fi 355,6/10,0 mm m 42,8400
67 5031060 | rury stalowe z/s przew.gwint.oc. #50mm m 32,2350
G68{ 5201030 | rury zel.cis kiel.do polgez.sztyw. #200mm m 16,3200
69! 5200392 | rury zel.cis kiel. LKD polgcz.elast. # 100mm m 18,3600
70{ 5200394 | rury Zzel.ci§.kiel LKD potacz.elast. # 200mm m 2191,9800
71 1336421 | Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2mm m2 36,7500
72| 5891111 | Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W(woda) szt 15,0000
73] 5891189 | Skrzynka ulicz.do hydrant.fi80-100 mm duza szt 1,0000
74; 5891189 | skrzynki zel uliczne szt 19,0000
75; 5891100 | skrzynki zel.uliczne do hydrantéw szt 2,0000
76! 1323899 | Slupek do znakéw drog. z rur stalowych kg 20,0000
77| 3951301 | Stupkidrew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,2254
78! 6330700 | stopnie wlazowe zeliwne szt 16,0000
79: 6831830 |sznur kenopny smoiowany kg 937,5000
80| 6801107 |Sruba st.éredn.z gw.na cat.dtug.M-16 80mm kg 357,8256
81| 6801504 | Sruby stal.z podkiadk.i nakretk. M 12-14 kg 1,5700
82! 6801505 | Sruby stal.ZGR z nakretkami i podkt.M-16 ka 20,0000
83] 1355511 | Tabliczka oznaczeniowa szt 20,0000
84 1560500 [tasma z folii PE do znakowania tras wykopow m 42,8000
85| 5249915 | Tréjnik zel.cis.koin. # 200mm szt 20,0000
86] 6815999 | Uszczelka gum. do rur zel. cién.LKD szt 3,9600
87] 6815090 | Uszczelka gumowa do pol.kotn. fi 100 mm szt 77,0000
88) 6815130 | Uszczelka gumowa do polkein. fi 200 mm szt 69,0000
89; 6815099 |Uszczelka gumowa do polkon, fi 65-80 mm szt 15,0000
90| 5224030 | uszczelki gum.do rur zel.cisn.LKD szt 472,7800




Strona 3

Lp Symbol Nazwa Jm. Cena llogé Wartosé
91| 5765199 | waz gumowy #50mm m 10,0000
a2 Weilna mineralna (luzem) - gat. | kg 448,0000
83| 1346302 | Whkrety stalowe samogwint. fi 2,9 mm kg 0,7000
84| 6330121 | Wiaz kanafowy zel. fi 600 mm kLD (40 t) szt 2,0000
85| 3930099 |woda m3 39,0000
96| 3930001 | woda przemystowa z rurociggu m3 1487,2155
97| 2380823 | zaprawa cementowa M7 (m. 50} m3 0,1400
98| 5811004 | Zasuwa klin.owal.zel.kiel.1,0MPa fi 100 mm szt 15,0000
99| 5809893 | zasuwa klinowa kotnierz. # 100 mm szt 1,0000

100| 5809995 | zasuwa klinowa koinierz. # 200 mm szt 18,0000
101| 5822300 | zawdr zwrot.zel klap.kofn. szt 2,0000
102| 5104899 | Zigczka zeliwna ci$n.2-kotn.fi 150/100 mm szt 15,0000
103| 5880100 | ZN-O# 80mm szt 2,0000
104| 8120402 | Zerdz zelbetowa ZN-9 o di. 8,2m szt 18,0000

Razem
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Data utworzenia: 2007-11-23
Wodocigg magistralny do osiedta Jeziorna | i Il - PROJEKT ZAMIENNY

Zestawienie czasu pracy sprzetu

Strona 1
| Lo | symbol Nazwa Jm.|  Cena losé Wartos¢

1 38600 aplikator geowidkniny przyczepny m-g 0,6900

2| 0039982 | beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0,3600 B
3| 0039100 | ciggnik kolowy m-g 7,3200
4| 0039116 | ciagnik kolowy 29-37kW (40-50KM) m-g 4,8000
5/ 0039114 | Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 7,9200
6| 0039116 | Ciagnik kolowy 37KW (1) m-g 0,6900
7| 0071212 | Gigtarka do pretow do fi 40mm m-g 0,0850
i 8| 0011163 | koparka 0,60 m3 m-g 171,4352
8 0011133 |Koparka jednonaczyniowa kolowa 0,60 m3 m-g 28,6000
10/ 0011111 | koparka przedsigbierna 0.15 m3 m-g 5,1300
3 11] 0071334 | Nozyce gilotynowe do fi 25mm m-g 0,7000
12| 0014200 | pompa wirikowa m-g 16,1175
13| 0014253 | pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 10,0000
14| 0039651 | Przyczepa diuz.do sam.do 4.5¢ m-g 12,6550
15| 0039610 | przyczepa skrzyniowa m-g 6,9600
16; 0039611 | Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 4,8000
17] 0052314 ! rozkiadarka mas bitumicz.szer.4m m-g 29,0000
18| 0011612 | réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 5,4000
19) 0039511 | Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 16,3473
20| 0039511 | samochod dostawezy do 0.9t m-g 89,5961
21| 0039811 | samochdd samowyladoweczy do 5t m-g 90,1600
22| 0039813 | samochéd samowytadowczy 10-15¢ m-g 537,8876

23| 0039500 |samochéd skrzyniowy m-g 118,6313 )
24, 0039521 | samochéd skrzyniowy do 5t m-g 10,5000
25/ 0039561 | Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0,3720
26! 0072100 | spawarka m-g 99,4800
27| 0083111 | sprezarka przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 356,0000
i 28| 0011334 | spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g 15,8000
B 29) 0012111 | walec stat.samojezdny 4-6t m-g 2,6000
30| 0012113 | walec stat.samojezdny 10t m-g 106,4000
31| 0012115 |walec stat.samojezdny 15t m-g 29,0000
32| 0035623 Weiagarka mech.sb;inowa.S,z—s,Ot m-g 12,5000

33| 0034512 | wycigg do urobku ziemi z nap.elektr.0.18t ;-g 99,4800 -

34| 0012522 | zageszczarka wibr.spal. 100m3/h m-g 121,8920 N
35) 0015311 | Zestaw wiert.spal.40-200/120 m-g 99,4800
36| 0011711 | zrywarka przyczepna m-g 15,8000
37| 0031100 | zuraw samochodowy m-g 123,3900
38| 0031112 | zuraw samochodowy 4t m-g 6,6000
39| 0031121 | Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 22,0000

Razem




