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A- Nazwa i adres obiehu budowlanego

S i e ó wodociągowawu1. Wierzejskiej
(odcinek od ul. Jeziornej do Strzelniczej)
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B. Nanpa lrwestora
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C. Nazwa i adres Po*niatu sporządzającego plart
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1 Zakres robót d|a zamierzenia budow|anego ora,z ko|ejność rea|izacji poszczngó|nych obielrtów.
Przedmiotem inwesĘcji jest budowa sieci wodociągowej z rur żeliwnych z żeliula sferoida|nego o

średnicy DN 200 w Piotrkowie Trybunalskim wzdłuż ul. Wierzejskiej na odcinku od ulicy Jeziomej do
ulicy Strzelniczej.

Dodatkowo do zakresu robot wliczono wykonanie 27 sztukprzyĄczy wodociągowych w ulicy
Wierzejskiej do istniejących budynków lub posesji z projektowanego wcześniej wodociągu DN200 żel.
wg. ZUD400lf007. Fragmentu isnriejącego wodociągu DN 100 w ul. Wierzejskiej po przepięciu
istriejących przyłączyna projektowanywodociąg magistra|ny ulegnie likwidacji.

Dfugość wodociągu magistralnego DN 200 z rur żeliwnych typosreregu K9 wewnętrzrie
cementowanych oraz zewnętrzrie oc5mkowanych z powloką bitumiczrą - L :282.50 m.

Długośó odcinków zasilających istniejące wodociągi wzdłuż trasy w/w. wodociągu magistralnego w
ulicach: Zawtłej i Strzelniczej zaprojektowano z rur PE-100 DN 1ó0 i l10mm, - L:69.00 m.

Wszystkie przyĘcza należy wykonać z nawiertek z integra|nie połączonymi z zasuwami
odcinającymi doprryłączydomowych orazz rur PE-80' PN12,5' sDR 11 łączonych zapomx,ązŁączek
elektrooporowych.

Nie przewiduje się etapowania adania z uwagi na pilnąkonieczrośó wybudowarria drugostronnego
zasilania w wodę osiedla Jezioma , które dotychczas zasilane jest je&ostronnie wodociągiem o średnicy
160 mm z Ąonu ul. Kleszcz.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Charakter inwestycji: budowa podziemnej sieci wodociągowej powoduje, iż o,,isbriejących

obiektach budowlanych'' można mówic jedynie w odniesieniu do isfrriejącego uzbrojenia podziemnego na
trasie prowadzonego wodociągu.

3. .Wykazanie 
elementów zagospodarowania dziatki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
wzdłuż,trasy magistrali wodociągowej położonej w pasie drogowyrn ul. Wierzejskiej' występuje

napowietrana linia energĄlczrra NN. Wobec bezpośredniego sąsiedztwa, w stosunku do trasy wodociqgu'
posadowienia słupów trakcyjnych ww. linii energetyczrej zachodzi niebezpieczeństwo naruszenia ich
stabilności. W związku z tym prowadzerrie robot ziemnych i montażowych w tych miejscach wymaga
bezrrzględnie wczemiejszego podparcia słupówtrakcyjnych i wyłączenia zasilania linii energetycmejna
tym odcinku.

4. Wskazanie doĘczące przewidywanychz.agroźrcńwystępujących podczas realizacji robot
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąrienia:

Występują dwa rodzaje zagtożen:
a/-sieó wodoci4gową realizuje się w wykopach otwartych częściowo w skĄu jezdni asfaltowej ul.
Wierzejskiej,
bl-zabezpieczenie terenu budowy z uwagi na istniejący ruch kołowy i pieszy,

- ad. al Przewiduje się wykopywąskoprzestrzenne o ścianach umocrrionych poprzezpehre szalowanie.
Maksymalna głębokość wykopów ok. 4,0 m. Cięcie asfaltu w5d<onane zostanie sprzętem
specjalistyczrymprzy zachowaniu wszystkich wyrrogów BFIP związanych z Ąrm rodzajem robot.

ad.bi Zgdnie 2lrzgodnionym projektem organizacji ruchu na czas budowy ustawione będą
odpowiednie zrraki drogowe regulujące ruch w sposób bezpieczrry.
Ten etap wykona wytonawca z uwzgl@rieniem własnej organizacji robct ueależnionej od
czasu trwania robot i ilości frontów robot , ponieważ roboĘ można rozpocrynaćnieza|eźnie z
kilku punttow.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed prrystąrieniem do realizacji
robot szczególnie niebezpiecznych

Robotami niebezpieczrymi sąplace wykonywane w wykopach otwartych na macnych
głębokościach, cięcie asfultu piłąmechanicnąznapędem spalinowynr orazprace aitązane z operacjami
zgr zeut mia rur P E. (p rzyłącza)

Dodatkowo do robotniebezpiecznych naleĘ za|jiczyćprace związane z dezynfekcjąwybudowanych
odcinków wodociągu z uźyciem środków chemiczrych.

Wtym przypadku na|eĘprześtrzegaó warunków BHP szczegóInie przy obsłudze urządzeń do
chlorowania.

Przeszkoleni pracownĘpowinni byc ubrani w ubrania ocbronne' rękawice, okulary ochronne i buty
gumowe.

Należy zachować szczegó|n4 ostroźność podczas pobierania prób wody do omaczgnia wo|nego
chloru.

Wyżej wyrrrienione roboty są robotami typowymi integralnie związanyrni z charakterem
realizowanej inwestycj i .

hstruktaź pracołvników naIeĘ przqrowadzió przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót oraz
każdego &ria przed rozpoczęciem robot.

6. 
.Wskazanie 

środków technicznych i organizacyjnych' zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub w ich sąsiedztwie, w Ęm zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację'
umoiliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrażr:ń.

Nie ma stref szczegóInego zagrożenia zdrowia. Przed rozpoczęciem robót musi powstac ''Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie'' sporządzonyprzez Kiero'uvnika Budowy.

Trasa pĄektowanego wodoci4gu przebiega przezterenyniezabudowane (wzdłuź jezdni ul.
Wierzejskiej) z z-abudowątymczasową (garaże), dlatego nie ma problemu ewakuacji.
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