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I. DANE OGOLNE
1.0. Inwestor:
Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10
9'7-300 Piotrkow Trybunalski
2.0. Uzytkownik
Miejski Zaklad Gospodarki Komunainej
Spélka z o.0. ul. Przemyslowa 4
97-300 Piotrkéw Trybunalski
3.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowe sieci
wodociggowej w ulicy Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku miedzy ulicami:
Jeziorng a Strzelnicza z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy Dn 200mm, zewnetrznie
ocynkowanych i z powloka bitumiczng oraz wewngtrznie cementowanych o lacznej diugosci
L=282.50m (przediuzenie projektowanej magistrali Dn200 zel. wg. proj.ZUD-400/2007) oraz
polaczenia z projektowanymi wodociggami Dnl160 PE-100 L=26.50m w ulicy Zawitej 1 Dnl110
PE-100 L=42.50m w ulicy Strzelniczej (wg.proj.ZUD-468/2007).

Na trasie przewidziano montaz 2 sztuk hydrantow nadziemnych.

Jednoczesnie opracowanie obejmuje 37 sztuk przylaczy wodociggowych do istniejacych
budynkéw oraz posesji przy ulicy Wierzejskiej z projektowanego wezedniej wodociagu
DPn200mm (ZUD-400/2007).

I. CZESC TECHNOLOGICZNA
1.0. Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej sieci wodociggowej

Badany odcinek ulicy Wierzejskiej buduja grunty antropogeniczne o migzszosci do 0.7
m. Sa to nasypy majace przypadkowy sktad, ale najczeSciej stanowia je piaski Srednie i
humusowe oraz gliny z domieszkami np. drewna, ,kamieni i gruzu. Z powyzszych wzglgdow
zakwalifikowano je do nasypoéw nie budowlanych, chociaz mogg by¢ rejony o ich lepszych
parametrach, szczegolnie jezeli stanowia podioze jezdni. Ponizej warstwy gruntdw nasypowych
zalegaja w czescl projektowanego odcinka magistrali, grunty piaszczyste.

Warunki geotechniczne

Grunty nasypowe zaliczono do nasypoéw nie budowlanych i1 nie ujgto w zadng warstwe
geotechniczng ze wzgledow wyzej opisanych.

Do warstwy geotechnicznej nr IVb zaliczono wyzej lezace piaski fluwioglacjalne,
przypowierzchniowe o miazszosci do 1,9 m. Sa one réwniez w stanie Srednio zaggszczonym o
uogdlnionym stopniu zageszczenia ID = 0,60.

Do warstwy geotechnicznej nr TVe¢ zaliczono piaski wodnolodowcowe w stanie
zageszezonym o stopniu zageszcezenia ID = 0,70. Maja one zasigg lokalny zwiazany najczescie] z
wysoczyzng polodowcowa.

Whioski i zalecenia

Badane podioze pod projektowana sie¢ wodociagowa buduja grunty zarowno pochodzenia
naturalnego jak i nasypowego.

1. Nasypy nie budowlane (nN) stanowiace wierzchnig warstwe ul. Wierzejskiej oraz
prawdopodobnie zasypke istniejacego uzbrojenia podziemnego, a takze grunty humusowe

sa nienosne i powinny zostac usunigte oraz zastapione zasypka piaszczysta zaggszczong do

stanu zaggszczonego o ID> 0,67.

2. Grunty warstwy geotechnicznej nr IV wyksztatcone jako piaski réznoziarniste sg gruntami
nosnymi i moga zostaé uzyte jako materiat do wykonywania podsypek i zasypek.

3. Zasypka rurociagu w ciagach komunikacyjnych powinna by¢ dogeszczona do stanu
zageszczonego o wskazniku zageszezenia rownym 0,95 - 1,0, a w obszarze poza tymi
ciagami, przynajmniej do stanu gruntéw normalnych.
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20.Projektowanasieé¢ wodociggowa

2.1. Opis przebiegu sieci wodociggowej

Odcinek projektowanego wodociagu rozpoczyna sie w miejscu zakonczenia projekto-
wanego wodociagu (wg.proj.ZUD-400/2007)-trdjnika zeliwnego DN200/100/ /200 PN10.

W dalszej czgsci projektowanej sie c¢i wodociagowej trasa przebiega w poboczu
asfaltowej jezdni ul. Wierzejskiej do wezta nr 5.

Na tym odcinku zachodzi potrzeba przej$cia rurociagiem magistralnym pod istniejaca i
projektowang jezdnia ulicy Zawile] w rurze stalowej przeciskowej @355.6x10mm
L=18.00m z plozami slizgowymi wysokosci 41mm co 2.0m wewnatrz przecisku,

W wezle nr 5 przewidziano, ze wzgledu na skrzyzowante ulic hydrant nadziemny
Dn100mm posiadajacy mozliwos¢ w razie mechanicznego uszkodzenia rozdzielenie korpusu
gornego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzeni mechanizmu wewngtrznego 1
niekontrolowanego wycieku wody., a z mozliwoscia ponownego montazu.

Dalej wodociag skreca na dziatke nr 88/2 (pas drogowy ulicy Wierzejskiej) pod za rowem
odwadniajacym ulice gdzie poprzez trdjnik zeliwny 200/200/200 rozgatezia si¢ w kierunku
,.Spinki” z projektowanym wodociagiem Dn160 PE-100 (wg.proj.ZUD-468/2007) w ul. Zawilej
1 w kierunku ulicy Strzelniczej.

W wezle nr 8 w najnizszym punkcie projektowanego odcinka wodociagu Dn200mm i
jednoczesnie najnizszym , spinki” z projektowanym wodociagiem Dn 110m PE-100 w ulicy
Strzelniczej oraz skrzyzowaniem ulic przewidziano drugi hydrant Dn100mm posiadajacy
identyczne mozliwosei jak w/w wymieniony.

2.2. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrejeniem podziemnym.

Skrzyzowania projektowanej magistrali wodociagowej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym rozwigzano na planach sytuacyjno - wysokosciowych i profilach .

Wodociag magistralny w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wlozy¢ w
wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych recznie po min. 2m z kazdej strony
istniejacego uzbrojenia. Na czas wykonywania robét oraz po ich zrealizowaniu kable i
rurociagi w wykopie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z z zataczonymi uzgodnieniami gestorow
poszczegoinych uzbrojen podziemnych. Skrzyzowania na projektowanych trasach
wodociagu przedstawiono na profilach. W rejonie projektowanego wodociagu
magistralnego projektowany jest rowniez kolektor sanitarny 1 deszczowy.

2.3. Material rurociggu, wezly i uzbrojenie

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano, zgodnie z wydanymi przez Miejski Zaklad
Gospodarki Komunalnej Spotka z o.0. w Piotrkowie Trybunalskim, warunkami technicznymi
z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN 200 (D= 222 x9,8 mm), PN 10 zewngtrznie
ocynkowanych i pokrytych powloka bitumiczna, a wewngtrznie cementowanych, o igcznej
dlugosci - L= 282.50 m. Proponowane w projekcie rury zeliwne sa rurami kielichowymi.

W miejscach montazu wszelkiej armatury na wodociagu (wezly) zaprojektowano polaczenia
kolierzowe. W tych przypadkach polaczenia kielichowe zastapiono polaczeniami
kolnierzowymi z wykorzystaniem ksztaltek przejsciowych.

Wezly zaprojektowano z wykorzystaniem polaczen wylacznie kolmierzowych.

Zasuwy sekcyjne (podziatlowe) oraz przy hydrantach zaprojektowano jako zeliwne z zeliwa
sferoidalnego z klinem catkowicie pokrytym gumg EPDM oraz trzpieniem wykonanym ze stali
nierdzewnej, z uszczelnieniem trzpienia co najmniej potrdjnym-oringowym. Do obslugi zasuw
przewidziano zastosowanie obudéw teleskopowych z mozliwoscia regulacji ich dlugosci nie
mniej niz 500 mm. Wszelkie pofaczenia kolnierzowe zaprojektowano z uzyciem $rub ze stali
nierdzewnej.

Hydranty (2szt.) pelnigce role ochrony p.poz, a takze umozliwiajace napowietrzenie oraz
odpowietrzenie projektowane) magistrali wodociagowej zaprojektowano jako nadziemne,
wykonane z zeliwa sferoidalnego o podwojnym zamknieciu i $rednicy Dn100mm.
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Woda z zawartoscia wolnego chloru nie powinna byé odprowadzana do kanalizacji.

W zwiazku z tym nalezy przeprowadzi¢ dechloracje pozostatego w wodzie chloru.

W tym celu nalezy zastosowaé czysty pigciowodny tiosiarczan sodu w postaci 10% roztworu.
Do plukania wtoérnego zatozono dwukrotny przeplyw wody przez dezynfekowany rurociag. Wody
zplukania wstepnego, dezynfekceii 1 plukania wtornego nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
sanitarnej. Nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP szczegoélnie przy obstudze urzadzen do chlorowania.

Przeszkoleni pracownicy powinni by¢ ubrani w ubrania ochronne, rekawice, okulary ochronne i
buty gumowe. Nalezy zachowa¢ szczegodlna ostrozno$¢ podezas pobierania prob wody do oznaczenia
wolnego chloru, nie wolno wchodzi¢ do studni. Probe nalezy pobiera¢ naczyniem zamontowanym na
linie. Po zakonczeniu dezynfekeji i plukania wtornego w przypadku gdy rurociag nie bedzie oddany
natychmiast do uzytku nalezy zapewni¢ minimalny przeplyw, aby nie dopusci¢ do ponownego
zakazenia. Ogoélna ilo§¢ wody potrzebna do plukania wstepnego, dezynfekeii i plukania wtérnego
wynosi: - 15 x(352x 0,0314) = 165.8 m’.

2.10. Roboty montazowe przylaczy wodoeciagowych do budynkow (posesji)

Doprowadzenie wody do budynkéw (posesji) realizowaé¢ za pomoca nawiertek z opaska z
integralnie polaczona z zasuwa zeliwng bezgniazdowa — obudowa zasuwy w wersji teleskopoweji
skrzynka uliczna,.

Zasuwe z przewodem PE-80 SDR-11 PN-12.5 koloru niebieskiego faczy¢ przy pomocy mufy
PE/stal. odpowiednio do przylacza 90/80,63/50 lub 40/32.

Wode wprowadza¢ do budynku przejsciem pod tawa fundamentowa w rurze ostonowe) z PVCi
zakonezy¢ wlaczeniem do istniejacej lub realizowanej przez Inwestora instalacji wodociggowej w
budynku wyposazonej w zestaw wodomierzowy wg. zalaczonego schematu rys.nr9.

Na posesjach gdzie brak jest budynku badz Inwestor zyczyl sobie pomiar poza budynkiem
zestawy wodomierzowe projektuje sie w studzience zelbetowej @ 1200mm wg. rys.nrl0.

Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ w uchwycie montazowym, uzbroi¢ w staliwne
zawory odcinajace (tzw. grzybkowe) ,, wodomierz skrzydetkowy typu JS a za zestawem umiescié
zawor zwrotny antyskazeniowy.

W pomieszczeniu gdzie bedzie zlokalizowany zestaw wodomierzowy nalezy zapewnié
temperature powyzej 4° C i odwodnienie w podiodze.

Przytacze ukiada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15¢m. Po ulozeniu rurociggu i
ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke i nadsypke do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Czynnosci
te wykonywa¢ warstwami do 1/3 srednicy rury zageszczajac kazda warstwe,

W trakcie wykonywania zasypki nalez umiesci¢ nad przewodem (40 cm) taSme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,,Uwaga woda™.

Robot nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang, ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggoéw z Tworzyw Sztucznych oraz przepisami BHP.

211.Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne zwiazane z budowa wodociagu 1 przytaczy powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-01 w powiazaniu z PN-86/02480 oraz PN-
81/B-10725.

2. Wskaznik zaggszczenia gruntu W= 1 - 0,98 powinien by¢ potwierdzony badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowe;
metody Proctora.

3 Minimalne przekrycie sieci wodociggowej wynosi 1,5m, bezwzglednie zachow¢.

4 Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie

lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z uzgodnieniami

gestorow tych uzbrojen. '
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5. W warunkach ruchu ulicznego wykonawca wykona przekrycie wykopow pomostami z

barierkami z bali lub blach trapezowych jako przejécia dia pieszych

6. Przy przekazywaniu sieci Inwestorowi,Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza.
7. Na czas realizacji rob6t w poblizu linii energetycznych, nalezy wylaczyé je spod napigcia,
a miejsca skrzyzowan wykopu z uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie,
8. Przy wykonywaniu wykopow za pomoca koparek mechanicznych nalezy nie dopuszcza¢ do
przekroczenia gltebokosci okre§lonych w projekcie. Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach
piaszczystych odpowiadajacych warunkom obsypki, nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu
warstwe gruntu 5 - 10cm powyzej projektowane) rzgdnej wykopu. Wyprofilowanie dna
wykopu zgodnie z ksztattem dla rur wodociagowych oraz z projektowanym spadkiem nastepuje
bezposrednio przed ulozeniem przewodu wodociagowego.
Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych, nalezy wykop wykona¢ o glebokosci
0,15 m ponizej projektowanej rzednej spodu rurociagu z wykonaniem podsypki z piasku bez
grud i kamieni i jej zageszczeniu do W = 1,0-0,98 .
9. W trakcie realizacji projektowanej sieci, w przypadku napotkania niezidentyfikowanych
uzbrojen nalezy zglosi¢ fakt do whasciciela uzbrojenia i uzgodni¢ sposéb jego zabezpieczenia.
10.Inwestor musi uzyskac pozwolenie na budowe sieci wodociaggowe;j.
11. Sieé i przytacza w stanie odkrytym zglosié wyprzedzajaco do MZGK Sp. zo.o. w
Piotrkowie Tryb. ul .Przemystowa 4 w celu dokonania odbioru technicznego przy udziale
Wykonawcy.
12. Sie¢ 1 przylacze w stanie odkrytym zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej, a
inwentaryzacje¢ przekazaé przedstawicielowi MZGK Sp. z o0.0. na odbiorze, lub
dostarczy¢ w ciagu 10 dni od daty odbioru technicznego.
13. Po odbiorze technicznym sie¢ przekaza¢ do eksploatacii.
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