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WARUNKI TECHNICZNE .

do celéw projektowych | wykonania przytaczy wodociggowych w
ul. Wierzejskiej do osiedla Jeziorna I i Il w Piotrkowie Tryb.

Whioskodaweca: - URZAD MIASTA, BIURO INWESTYCJI | REMONTOW
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28

|. Doprowadzenie wody.
1. Przylacza zaprojektowac z rur polietylenowych PE 80 lub PE 100, PN 12,5, SDR 11.

2. Przytacza uzbroi¢ w zasuwe Zeliwng bezgniazdowa — obudowa zasuwy w wersji te-
leskopowe].

3. tgczenia rur wykonywad ztgczkami i ksztéftkami elektrooporowymi.

4. Trase przytaczy oznaczy¢ taéma sygnalizacyjno-lokalizacyjng.

5. Zestawy wodomierzy gléwnych wyposazy¢ w zawory lub zasuwy odcinajace, a za
zestawami od strony instalacji zaprojektowaé urzadzenie zabezpieczajgce przed
wtornym zanieczyszczeniem wody.

6. Zestawy wodomierzy gtownych lokalizowaé w studzience lub w budynku, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75
poz. 690.

7. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierzy gtéwnych pokrywa MZGK Sp. z o0.0.
w Piotrkowie Tryb.

. Pouczenie.

1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz.
858) za zapewnienie niezawodnego dziatania (w szczegdlno$ci usuwania awarii)
przylacza wodociagowego lub przyiacza kanalizacyinego odpowiada odbiorca ustug.

" Oterujemy wshugl w zakresie: budewy wodociagiw] kanakzach samtarmych, elcsploatack ujed wodnych, eksphoataci | konserwaci Siec 1 weiow cieploych, ruchamiania
oezyszezalni $eiekow, badalh laboratoryjnych w zekresle ochrony Srodowiska, fransportu i sprzgly specialkislycznego, przewjiania sinikéw i ustug ramontowo-budowlanych,



. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane
byty z naszym zaktadem.

. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytaczy nalezy:
- pisemnie powiadomi¢ MZGK Sp. z 0. 0. o rozpoczeciu rob6t,
- zawrze€ umowe © zaopatrzenie w wode na czas budowy przylacza.

. Wigczenie wykonanych przytaczy wodociaggowych do miejskiej sieci wodociagowej
wykonuje tylko dostawca wody.

. Wykonane przytacza przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez
MZGK Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjne;j.

. Dostawa wody nastgpi po zawarciu umowy z MZGK Sp. z 0. 0.

. Roboty instalacyino-inzynieryjne zwigzane z budowsg mogg by¢ wykonywane przez O
osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.

. Projekt budowlany przytaczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego.

. Warunki techiniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Oferufemy ushugl w zakresie: budowy wodockgow | kanalizacF sandamych, eksploatac tied wodnych, eksploaiach | KonserwaGH Sieci 1 weztw cieplnych, urichariania
oczyszezaln Sciekbw, badalt leborsloryinych w zakresie ochrony Srodowiska, transporty | sprzelu specialistycznego, przewijania silnikGw i uslug remontowe-budowlanych.
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97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dotyczy: wypisu i wyrysu z miejscowego planu Zzagospodarowania przestrzennego dia dg. nmi: 4'1.'2,
42/3, 4219, 78/1 obreb 18, dz. nrnr: 1, 19, 21, 88/1, 8812 obreb 45 e rejonie ulic: Jeziorna, Wierzejska,

Zawita, Strzelnicza w Piotrkowie Trybunalskim

Zgodnie z ,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla

udownictwa

jednorodzinnego ,.Jeziorna II” — obszar polozony pomigdzy. ul.Wierzejska, lasem, ul.Sasangk, ul.Zawila,
ul.Jezioma 75 i B2 i projektowang ul.Zeglarska , zatwierdzonym Uchwalg nr IX/133/99 Rady Miejskiej
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca 1999r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 23 czerwea [1999r. Nr 78,

poz. 916)

dz. nr 1 obreb 45 polozona jest w liiach rozgraniczajgeych ulicy Zawitaj klasy "L"

PoreNa

EG, MN, ulice: Strzelnicza, Czere$niowa oraz ulica bez nazwy obie klasy "D"
7. dz. nr88/2 obreb 45 polozona jest w terenie: ulica Wierzejska klasy "Z", MN.

- dz.nrnr: 41/2, 42/9 obreb 18 polozone sa w liniach rozgraniczajacych ulicy Jeziornej klasy "L"
dz. nr 42/3 obreb 18 polozona jest w liiach rozgraniczajacych ulicy Wierzejskiej klasy "Z"
dz. nr 78/1 obrgb 18 polozona jest w liiach rozgraniczajgcych ulicy Zawitej klasy "L"

dz. nr 19 obreb 45 polozona jest w liiach rozgraniczajacych ulicy Strzelniczej klasy "D"
zachodnia czeé€ dz, nr 88/1 obreb 45 polozona jest w terenie: ulica Wierzejska klasy "Z", MR,

Wschodnla cz¢é¢ dz. nr 88/1 obreb 45 polozona jest w terenie dia ktérego brak Jest obo\uiqzujq_cego

miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego.

ulica Wierzejska klasy "Z"

Ustala sie

* wschodnig linig rozgraniczajaca ul. Ceglarskiej - ulicy zbiorczej ( Z ) z wykluczeniem ruchu
i transportu cigzkiego powyzej 3,5 t , w odleglosci 20,0 m od zachodniej linii reguiacyj

tranzytowego
ej zgodnej z

naniesieniami geodezyjnymi , szer. jezdni 7,0 m oraz Sciezke rowerowa wg orientacyjnego przebiegu

WwyzZnaczonego na rysunku planu

*» linie rozgraniczajgce ul. Wierzejskiej - ulicy zbiorczej ( Z ), pas szer.30,0 m , szer. jezdni 10,0-7,0 m

Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych zakazuje sie realizacji obiektow budowlanych (z wyjatkiem

urzadzen technicznych drég, dopuszeza sie realizacje sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem
wymagan okreslonych w adrgbnych przepisach dotyczacych drdg publicznych.

ulica Jeziorna, Zawita klasy "L"
Ustala sig

ienaruszenia

*» linie rozgraniczajace ulic lokalnych ( L ) - pas szer. 12,0 - 15,0 m - zgodnie z rysunkiem planu , szer,

jezdni 6,0 m
Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych zakazuje sie realizacji obiektéw budowlanych

urzadzen technicznych drog, dopuszcza sie realizacje sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem
wymagani okreslonych w odrebnych przepisach dotyczacych drég publicznych.

ulice: Strzelnicza, Czereéniowa, "bez nazwy” klasy "D"

Zz  wyjatkiem
ienaruszenia
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Ustala sie
¢ linle rozgraniczajace ulic dojazdowych ( D ) - pas ster. 12,0 - 10,0 m zgodnie z rysunkiem pifanu  ster.
jezdni 5,0 m i
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Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych zakazuje sie realizacji obiektéw budowlanych z wy' tkiem
urzadzen technicznych drég, dopuszcza sie realizacje sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia

wymagari okreslonych w odrebnych przepisach dotyczacych drég publicznych.

MR
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MR :

przebudowy i rozbudowy dla potrzeb gospodarstwa rolnego

*

EG
Na terenie oznatzonym na rysunku planu symbolem EG

1. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

c e N

ustala sie gospodarstwo rolne jako podstawowe przeznaczenie terenu

ustala sie adaptacje isiniejacej zabudowy mieszkalne] i produkcyjnej z mozliwoscig modernizacji,
zakuje sie realizacji zabudowy w sirefie ochronnej stacji redukeyjnej gazu

dopuszcza sie mozliwosé wydzielenia dzialki budowlanej zgodnie z rysunkiem planu

ustala sig lokalizacje stacji redukcyjnej gazu
zaleca sie zagospodarowanie niezabudowanej czesci dziatki w formie zieleni

ustala sig mieszkalnictwo jednorodzinne w formie zabudowy wolnostojacej - jako podstawowe
przeznaczenie terenu

dopuszcza sig zabudowe blizniacza na dziatkach , kiérych szeroko$¢ wynosi min. 30 m

dopuszcza si@ zmiany wewnetrznych podzialéw { w ramach wyznaczonych planem terenéw) pod
warunkiem, Ze min. pow. dziatki wynosi¢ bedzie 1000 m2 ' ' '
obowiazujg wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczaine linie zabudowy; wskazane jest| traktowanie
Ich jako frontowych linii zabudowy
obowigzuje nieprzekraczanie wysokosci 3 kondygnacji  { budynek pietrowy z poddaszem|uzytkowym)
oraz maksymalna odleglo$¢ okapu od poziomu terenu - 6,0 m

zaleca sie dachy 2 - 4 spadowe 0 szerokich okapach i kacie nachylenia 250-450
zaleca si@ wbudowywanie garazy i pomieszczert gospodarczych w bryle budynku mieszkain
dopuszcza sie iokalizacje garazy lub budynkéw gospodarczych jedynie jako jednokondygngcyjnych bez
poddasza uzytkowego ( maksymalna powierzchnia garazu - na 1 stanowisko - 25 m2 , na 2 stanowiska
postojowe - 35 m2 ; budynku gospodarczego - 30 m2 } zlokalizowanych w granicy dzialki i zhiokowanych
z zabudowa na sasiednich dziatkach

obowigzuje maksymalna wysoko$¢ ogrodzent od strony ulicy - 1,6 m

dopuszcza sie jako funkcje uzupeiniajaca Jedynie usiugi nieuciazliwe ; w formie
whudowanych w bryle budynku mieszkalnego badZz obiektu parterowego, twarzgcego
architektoniczng

nie dopuszcza sig przeksztatcenia istnigjgcych budynkéw gospodarczych w obiekty ustugows
dopuszeza sie rozbudowg i przebudowe istniejgcych budynkéw w ramach ustalonej
zgodnie z warunkami ustatonymi dia nowej zabudowy

mieszczel
nim catosc

nkcji terenu

Zasady obstugi technicznej

zaopatrzenie w wode projektowanym wedociggiem magistralnym @ 400 mm ( ktérego trasa przebiega
od magistrali © 1000 mm Uszczyn - Piotrkéw Trybunalski ) w projektowanej ul. Zeglarskiej

ukiad pierScieniowej sieci przewod6w rozbiorczych we wszystkich ulicach , dziatajacy w opalciu
o wodociag @ 400 w ul. Zeglarskiej )

Ustala sig zasade kanalizacji rozdzielczej

W zakresie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych ustala sie

odbiomikiem $Sciekéw bedzie istniejgcy kolektor sanitarny V
ze wzgledu na polozenie poza wododzialem zlewni kolektora V przewiduje sie budowe sieciowej
przepompowni $ciekdw PSt po zachodnigj stronie zbiegu ulic Koralowej i Zeglarskiej oraz PS 1l przy
skrzyzowaniu ulic Zeglarskiej | Wierzejskiej
Scieki beda doprowadzane do przepompowni siecig kanalizacji sanitamej przewidziane] we wszystkich
ulicach
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4. Do czasu realizacji komunalnych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych dopuszcza sie dla zabudowy
Jednorodzinne) indywiduaine ujecia wody i indywidualne zbiorniki bezodplywowe do gromadzenia Sciekow
pod warunkiem zapewnienia wywozu nieczystosci na oczyszczalnie komunalna,

5. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala sie :

» odbiomikiem wod deszczowych bedzie kolektor deszczowy ( przewidziany w " Programie ogblinym
kanalizacji deszczowe] m. Piotrkowa Trybunalskiego ") biegnacy od ul. Koralowej po obfzezu jeziora
Bugaj

» siec kanalizacji deszczowej we wszystkich ulicach skieruje wody deszczowe do kolektora.

6. Zasilanie w energie elekiryczng ustala sie:
+ W oparciu o wnetrzowe stacje trafu { przewidywane na wyznaczonych terenach ), zasilang dwustrpnnie
liniami kablowymi potoczonymi z siecig $redniego napigcia osiedla " Jezioma | * ( wiqczonqu uktad linii
napowietrznych 15 kV * Piotrkéw - Wierzeje * i " Piotrkdw - Wolbdrz* ).

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

» zasilanie sieci sredniego ciénienia nastapi z przewidywanej stacji redukcyjno - pomiarowej |0 ( w rejonie
ulic Strzelniczej - Wierzejskiej ) pe wybudowaniu odcinka gazociagu wysokiego cisnienfia {aczacego
stacje z istniejacym gazociggiem wysokiego cignienia

¢ przebieg sieci gazowsj Sredniego cinienia przewiduje sie we wszystkich ulicach .

Zaopatrzenie w ciepto ustala sie ze zrédet lokalnych opalanych paliwami ekologicznymi tj.
olejem opatowym niskosiarkowym

gazem przewodowym

energig elekiryczng .

...sn

©

Zaopairzenie w iacza telefoniczne ustala si¢ z przewidywanej sieci kablowej we wszystkich Wlicach .

Zgodnie z &7 wiw uchwaly ustala sie stawke procentowa stu2aca naliczaniu oplaty
od wzrostu wartosci nieruchomosci - 0%.
W wyniku ustaleit planu w stosunku do ustalert planu dotychczas obowigzujacego nie nastapi wzrost
warto$ci nieruchomosci.

Otrzymuja;
+ adresat
- afa







