
- t

\\r przeciwnym razie pod stopy \ł.vi' konstrukcji naIezr-' zastostlwac podkłady Z bloczkor,r
drerł'nianvch' Rozstaw nóg konstrukcji wsporczej.max' co120"' S,lup powinien Zostac podpańy
na poziomie 2/3 jego lvysokości,

- na czas nrontafu idemontaŹu podparoia. w1konania rr1.kopu i montażu tiarłmentu magistrali
zasilanie sieci energetycznej na tym odcinku powinno zostac wvłączone

- po wy'konaniu montaztl liagmentu wodociągLl nalezy wykop zasypaó' starannie Llbijając gnlnt
uzyty do zasypki warstwami po 30 cm' W przypadku wystąpienia gruntów spoistych |ub
gliniastych w miejscu wykopu, wymienic w l00% materiał zasypki takiego wykopu na piasek
lub pospółkę Miejsca wystąpienia kielichór'v montowaneqo rurociągu pozostawic w stanie
odkrytym. Rurociąg montować rł'taki sposób. aby miejsca połączeń nie wypadaĘ na
przeciwko posadowionego słupa
!V przypadku skrzyżowań trasy projektowanej magistrali wodociągowej z wjazdami do posesji

nalezy tak prowadzic prace montażowe' aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzic te elementy
drogort'e' Zrt,rócic szczególną urt'agę na. o ile to możliwe. istniejące pod wrł'. wjazdami przepustv i
prowadzic roboty tak, aby ich nie uszkadzac

W tvm ce|u na|eży:
- w przvpadku wjazdów ziemnych oraz utwardzonych w sposób nietrv'ały (iużel, kamienie),

lub sposób umoŹliwiający rozebranie, a następnie ponowne ułoienie warstwy wierzchniej
wjazdu (trylinka.pozbruk itp, )-nlontaz przeprowadzić z zastosowaniem wvkopu otwańego'

. w przypadku wjazdów wykonanych Z betonu' as|altu. warstwv wierzchniej ułoŻonei na
podbudowie betonowej itp. - montaż przeprowadzic Za pomocą przeu ienu

- w przypadku konieczności demontazu lub uszkodzenia przepustów pod wjazdami- wykonac
ponowne ich ułożenie na pierwotnych rzędnych' Przepusty uszkodzone w sposób
uniemoŹ|iwiający ich naprawę oraz ponowny montaż. wymienic na rury PEHD o tej samej
lub większej średnicv umacniając ścianki oporowe prefabrykowanvmi elenrentanri
betonowymi względnie wylewanymi na mokro na miejscu'

Po rł,ykonaniu prac ziemnych imontazowych prcrjektorł,anej magistrali' klórej trasa biegnie rr
obrębie rowu przydroŹnego (ul'Wierzejska) naleiy bezwzględnie przywrócic stan pierwotny
przekroju rowu' Ze szczególnym uwzględnieniem spadku podłużnego rowu' w celu umożliwienia
nalezvtego odrvodnienia jezdni i pobocza drogi. przy której się znajduje

2.8. Próba szczelności rurociągu.
Po ułożeniu wodocią.9u i po osią.enięciu przez bloki oporowe odporł,'iedniej wytrzyma'lości

należy przeprowadzic próbę szczelności' Próba szczelności powinna byc przeprowadzona zgodnie z
rłynrogami normy PN/B-l07f5l1997 na ciśnienie próbne l'0 MPa' Przed hydrau|iczną próbą
szczelności należ1- przewód oczyścic a w czasie badania umożlirł,ic dostęp do z-łącz1' ze wszystkich
stron. Ciśnięnie próbne na manometrze powinno utrzymać się przez 30 min' W przypadku spadku
cisnienia przed upłvwem 30 min próbę naleŹy powtórzyi

2.9. Płukanie i dezynfekcja
Płukanie i dezyn|ekcję rłrybudowanego wodociągu naleiy przeprowadzic w trzech ętapach.

. ptukanic wstępne. lO-krotny przephr'l
- dezynfbkcja w,łaŚciwa - 3-krotnY przep\rł
- płukanie wtórne - 2-krotny przep\.lt'

Pfukanie wstępne nalezy prowadzic do nromentu uzyskania na wypĘwie przezroczystej i
bezbarwnej wody' Po uzyskaniu właściwych efektów płukania wStępnęgo można przystą]ic do
dezynfekcji rurociągu podchIorynem sodu ze stanowiska przewożnej chlorowni, \\Yposażonej w
dwa ch|oratory C-52' Przyjmuje się dawkę 50g Cł/m'wody'

Dawka ta powinna gwarantować obecnośc chloru w ilości 30mg Cl/m.'po 21 godz
kontakcie, Przyjęto następujący schemat dezyn|ekcji:
- dwukrotnę napcłnicnie i opróinienie wodą nachlorowaną rurociągu
- napełnienie rurociągu wodą nachlorowaną prz}trzymanie przez ?4 godz. i zrzut

rv odv.


