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Hydranty te posiadaja mozliwosc rozdzielema korpusu (gomej i dolnej czesci) w razie
uszkodzenia mechanicznego. Cecha ta umozliwia ponowny montaz gomej czesct korpusu bez
uszkodzenia mechanizmow wewngtrznych i co za tym idzie niekontrolowanego wycieku wody.

Wrzeciono 1t trzpien uszezelniajacy wykonany ze stali nierdzewnep z uszczelnieniem co
najmnie) podwojnym-oringowym.

Odpowietrzenie projektowanej magistrali wodociagowej przewidziano za pomoca w/w.
hydrantow w najwyzszym punkcie (wezel nr 8).

UWAGA:
Zakonczenia trzpieni armatury odcinajacej zaprojektowano w zeliwnych skrzynkach ulicznych tzw.
"sztywnych" wykonanych w przypadku pojedvnczych zasuw z zeliwa szarego, bituminizowanego.

Rury przeciskowe zaprojektowano w tych miejscach, w ktorvch trasa projektowanej
magistrali wodociagowej przechodzi pod jezdnia astaltowa ul. Zawilej, zaprojektowano przejscie
pod jezdnig projektowana magistrala wodociagowa w rurze przeciskowej Dz 355 x 10,0 mm, L=
18,00 m Rura przewodowa wodociggu DN 200 umieszczona centralnie w rurze przeciskowej - za
pomocg ptoz dystansowych o wysokosci 41 mm. rozmieszczonych co 2.0 m.

UWAGA:
- Koncowki rur przeciskowych oraz ostonowych zabezpieczy¢ manszetami w sposob
uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wod gruntowych oraz piasku do wnetrza tych rur,
- Rury zeliwne kielichowe, zaprojektowane we wszystkich rodzajach rur ostonowych, montowac
-z polaczemarm kielichowymi zabezpieczonymi przed roziaczeniem. w celu umozliwienia

wysuniecia rury przewodowej z rury ostonowej w przypadku awarii.

2.4. Obliczenie blokéw oporewych

Dla zabezpieczenia ulozonego w wykopie przewodu wodociagowego przed uszkodzeniem-

scinanie, deformacja poprzeczna itp. nalezy wvkonac pod projektowane wezly bloki oporowe i

podporowe. Bloki oporowe zaprojektowano dla kolan, tukow, troymkow, zaslepek przewodu,

ktore narazone s na naprezenia scinajace w wyniku wewnetrznego cisnienia wody. Bloki
oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu 7 betonu lanego B20)

Wielkosc sity wzdluzne;: N = nxD% x p/10'x4 [kN]

gdzie; N-sita wzdtuzna [kN]. D*y-zewn éredn rury[mm].p-maks.cisn sieci (cisn prébne) [bar].
Réwnanie to moze bye uzywane dla trojnikow, zaslepek kielichowych, zwezek 1 zaworow.
Obliczenie sty wzdluznej:

dla rurociagu @ 200mm: N = [1x222°x10/10%x4— 38,71kN: @ 150mm, N — [1x170*x10/10"x4=
22.70kN, © 100 mm N-TIxlI83x10/10%x4= 10,94kN

-Obliczenie wymiaréw blokow oporowych dla trojnikow-wezel nr 6i 8

b=N/h x é gruntu  [m]: gdzie: N-sila wzdtuzna [kN].h-wysokos¢ wzmocnienia [m]-przyj(—;toﬁ:dla
2200mm-0,25m:dla ©100mm-0,1 5m-0 gun-wytrzymatosc gruntu[ kN/m*]-przyjeto 200 kN/m*

trojnik @200 mm, b=38,71/0,25 x 200-0,774m, wymiary blokow oporowych:h=0,25m,b=0,80m,

tréjnik G100mm, b=10,94/0.15 x 200-0.365m, wymiary blokow oporowych h=0.15m.b=0,40
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Obliczenie wymiarow blokéw oporowych dla koncéwek

b=NhxcCouwen [m] gdzie: N-sita wzdluzna[kN], h-wysokos¢ wzmoc.[m]-przyjeto
dia ©200 mm -0.25 m:dla @150 mm -0,20 m:dla@100mm -0. 1 5m —cgruntu - wytrzymalosc
gruntu [kN/m | - przyjeto 200kN/m
koncowka dla ©@200mm-wezef-nr 8, b=38_71/0,250x200=0,774m.
Wymiary blokow oporowych: h=0,25m, b= 0,80 m
Obliczenie wymiarow blokow oporowych dla tukow
R = K x p x N; |kN],
gdzie: R-sla wypadkowa dzialajaca na tuk [kN], p-maks cisn sieci [bar]. N;-sita wzdhizna
przy cisnientu bar[kN]=3.87kN dla rury ©200:=227kN dla rury ©150:= | 09kN dla rury
2100,
K - wspolczynnik zalezny od kata tuku lub kolana-dla kata 11°-0,2: dla 22°-0,4: dla 30°-0,5:
dla 45°-0.8: dla 90°-1.4
luk 90° @200; R=1 4x10x3,.87=5418kN: b=54,18/0.25x 200= 1.084 m
Wymiary bloku oporowego: h=025m.b=110m
tuk 90° DN 100: R— 1 .4x10x1,09=1526kN: b=15,26/0,15x200=0,509m
Wvymiary bloku oporowego: h = 0,15m, b= 0,50m
fuk 45° DN 200: R—0.8 x 10 x 3.87=30.96kN; b=30.96/0.25x200=0,619m
Wymiary bloku oporowego: h=025m. b=0,62m
tuk 30° DN 200: R=0.5x10x3.87=19.35kN: b=19,35/0,25x200=0.387m
Wymiary bloku oporowego:h—0.25m, b=0.40m
tuk 22° DN 200: R =0,4x10x3.87=15_48kN: b=15,48/0,25x200=0310 m
Wymiarv bloku oporowego: h=025m. b=035m
fuk 11° DN 200; R=0.2x10x3.87=7.74kN: b=7,74/0.25x200 =0.155m
Wymiary bloku oporowego: h=025m. b=020m
2.5. Posadowienie przewodu wodociagowego
Zastosowano w projekcie przewody z rur z zeliwa steroidalnego o srednicy DN 200 mm
zewnetrznie ocynkowanych 1 z powltoka bitumiczna, a wewnetrznie cementowanych. Przed
montazem Wykonawca zapozna si¢ szczegotowo z instrukcja montazu zakupionych rur. Ze
wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia otuliny zewnetrznej rur. rury musza byc¢ ukladane na
catej dlugosci na spagu wykopu pozbawionym kamiem. Rury musza przylega¢ do spagu na calej
swojej dtugosci, poza poszerzeniami w okolicach kielichow, Dno wykopu powinno by¢ wykonane
w stosunku do projektowanych rzednych z dokladnoscia + 2 ¢m przy wykopie rgcznym i+ 5 cm
przy wykopie mechanicznym. W przypadku gdy przy gtebieniu wykopu nastapi tzw. przekop. czyli
wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej rz¢dnej nalezy niedobor warstwy
przekopane) wyvrownac ubitym piaskiem. Rurocigg magistralny na catej swey dtugosci zostat
zaprojektowany na rzednych powodujacych minimalne przykrycie rury - 1,50 m.
2.6. Roboty montazowe w poblizu shupéw energetycznych oraz pod wjazdami do posesji
Wobec koniecznosci prowadzena robot ziemnyceh, zwiazanych 7z wyvkopami pod
projektowana magistralg wodociagowa, w bezposrednim sasiedztwie stupow napowietrznej
linii energetyczne; zachodzi potrzeba zabezpieczenia tych stupow przed przewroceniem lub
pochyleniem. W tym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz tak
zorganizowac te fragmenty robot, aby nie spowodowac sytuacji awaryjne). W zwiazku z
powyzszym nalezy:
- roboty ziemne w poblizu stupow trakeji energetycznei lub telekomunikacyjney prowadzic
wylacznie w sposob reczny w odleglosel conajmniej 3.0m z kazdej strony stupa,
przed rozpoczgciem wykonywania ww. robot ziemnych zastosowac podparcie zabezpieczajgee
shup, przy ktorym te roboty sa prowadzone. Stup powinien zostac podparty w min. trzech
miejscach, a stopy konstrukeji wsporezej powinny zostac oparte w miejscach utwardzonego




