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W przeciwnym razie pod stopy ww. konstrukeji nalezy zastosowac podklady z bloczkow
drewnianvch. Rozstaw nog konstrukeji wsporczej-max. co120°. Stlup powinien zosta¢ podparty
na poziomie 2/3 jego wysokosct,

- naczas montazu i demontazu podparcia, wykonania wykopu 1 montazu tragmentu magistrah
zasilanie siect energetyczne] na tym odcinku powinno zosta¢ wylaczone.

- po wykonanu mentazu fragmentu wodociagu nalezy wykop zasypac, starannie ubijajac grunt
uzyty do zasypki warstwami po 30 cm, W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych lub
gliniastych w miejscu wykopu, wymieni¢ w 100% materiat zasypki takiego wykopu na prasek
lub pospotke. Migjsca wystgpienia kielichow montowanego rurociggu pozostawic w stanie
odkrytym. Rurocigg montowac w taki sposob. aby miejsca potaczen nie wypadaly na
przeciwko posadowionego stupa
W przypadku skrzyzowan trasy projektowanej magistrali wodociagowe) z wjazdami do posesji

nalezy tak prowadzi¢ prace montazowe, aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzic te elementy

drogowe. Zwrocié szezegolng uwage na. o ile to mozliwe. istniejace pod ww. wjazdami przepusty i

prowadzic roboty tak, aby ich nie uszkadzac.

W tvm celu nalezy:

- w przypadku wjazddw ziemnych oraz utwardzonych w sposob nietrwaly (zuzel, kamienie),
lub sposdb umozliwiajacy rozebranie, a nastepnie ponowne ulozenie warstwy wierzchniej
wiazdu (trylinka_pozbruk itp.)-montaz przeprowadzi¢ z zastosowaniem wvkopu otwartego,

- w przypadku wjazdow wykonanych z betonu, asfaltu, warstwy wierzchniej ulozonej na
podbudowie betonowej itp. - montaz przeprowadzié za pomoca przewiertu.

- w przypadku koniecznosci demontazu lub uszkodzenia przepustéw pod wiazdami- wykonac
ponowne ich ulozenie na pierwotnych rzednych, Przepusty uszkodzone w sposéb
uniemozliwtajacy ich naprawe oraz ponowny montaz - wymieni¢ na rury PEHD o tej samej
lub wiekszej srednicy umacniajac scianki oporowe prefabrykowanymi elementami
betonowymi wzglednie wylewanymi na mokro na miejscu.

Po wykonaniu prac ziemnych 1 montazowych projektowane] magistrali, ktore) trasa biegnie w
obrebie rowu przydroznego (ul Wierzejska) nalezy bezwzglednie przywraocic stan pierwotny
przekroju rowu, ze szczegolnym uwzglednieniem spadku podhuznego rowu, w celu umozliwienia
nalezytego odwodnienia jezdni i pobocza drogi. przy ktorej si¢ znajduje.

2.8.  Préba szczelnosci rurociggu.
Po utozeniu wodociqgu i po osiagnigciu przez bloki oporowe odpowiednie) wytrzymalosci

nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci. Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z

wymogami normy PN/B-10725/1997 na cisnienie probne 1,0 MPa. Przed hydrauliczng proba

szezelnosel nalezy przewod oczyscic a w czasie badania umozliwié dostep do zlaczy ze wszystkich
stron. Cisnienie probne na manometrze powinno utrzymac si¢ przez 30 min. W przypadku spadku
cisnienia przed uplvwem 30 min. probeg nalezy powtorzyc.

2.9. Plukanie i dezynfekcja

Plukanie 1 dezynfekcje wybudowanego wodociagu nalezy przeprowadzic w trzech etapach:

- ptukanie wstepne - 10-krotny przeptyw

- dezyntekcja whasciwa - 3-krotny przeptyw

- plukanie wtorne - 2-krotny przeptyw
Plukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie przezroczysiej 1

bezbarwnej wody. Po uzyskaniu wlasciwych efektow ptukania wstgpnego mozna przystapic do

dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu ze stanowiska przewoznej chlorown, wyposazonej w

dwa chloratory C-52. Przyjmuje sie dawke 50g CH/m’ wody.

Dawka ta powinna gwarantowac obecnosc chloru w ilosci 30mg Cl/m’ po 24 godz.
kontakcie. Przyj¢to nastepujacy schemat dezynfekei:

- dwukrotne napeinicnie i oproznienie woda nachlorowana rurociagu

- napetnienie rurociagu wodg nachlorowana, przytrzymanie przez 24 godz. 1 zrzut

wody.



