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H},dranty te posiadają moŹlirt'osc rozdzielenia korpusu (górnej i dolnej częsci) rv razie
uszkodzenia mechanicznego, Cecha ta umoiliwia ponowny montaż górnej części korpusu bez
uszkodzenia mechaniznrów wewnętrznych i co za tyln idzie niekontrolowanego wycieku wody.

Wrzeciono i trzpień uszczeiniającr' lv-1konany ze stali nierdzervnej z uszczelnietrienl co
najmniej podwójnym-oringowJm

odpowietrzenie projektowanej magistrali wodociągowej przewidziano za pomcrcą w/rt
hvdrantów w najwyiszym punkcie (węzeł nr 8)'
UWAGA:
Zakończenia trzpieni arnlatury odcinającej zaprcliektorł aIro w żeliwnvch skrzvnkach ulicznych tzlt''
.'sztywnych'' wvkonanvch w przypadku pojedvnczych zasuw z żeliwa Szarego. bituminizowanego

Rury przeciskowe Zaprojektowano w tych miejscach. '"r' którvch trasa projektorvancj
nlagistrali wodoci €owej przechodzi pod jezdnią asl.altową u|. Zawiłej, zaprojektowano przejscie
pod jezdnią projektowaną magistralą wodocią-qową w rurZę przeciskowej Dz 355 x l0,0 mm. [':
l8.00 m Rura przewodowa wodocią.uu DN 200 umieszczona centralnie w rurze przeciskowej . za
pomocą płóz dvstansowvch o wlsokości 4 1 mm. rozmieszczonych co 2.0 m

L\VAGA
- Końcówki rur przeciskortrych oraz osłonowych zabezpieczyc manszetami r,r' sposób
uniemożliwiający przedostawanie się wód gruntowych oraz piasku do wnętrza tych rur,
- Rury zeliwne kie|ichowe. zapro jektowane we wszystkich rodzajach rur osłonowych' montowac
- Z połaczenialni kielrchowpi zabezpięczp1ly4rlrzędrs . w cel u u moŹlirł'ieni a

wysunięcia rury przewodowe-j z rurv os'łonowej w prz'vpadku a\łar|i
2..l. obliczenie bloków oporow1'ch
D|a zabezpieczenia ułozonego w wykopie przewodu wodociągowego przed uszkodzeniem-

ścinanie, deformacja poprZeczna itp' naleŻy wvkonac pod projektowane węz,ły bloki oporowe l
podporowe' Bloki oporowe zaprojektowano dla kolan. fukórv. trójnikóu'. zaślepek przerrodu'
które narażone są na napręŻenia ścinające w wyniku wewnętrznego ciśnienia wodv' B1oki
oporowe mogą byc pref}brykowane lub lłykonane na miejsctl 7 betontl |anego B20

Wielkośc siĘ wzdłużnej: N - nxD2' x p/t0łx4 Br..|

gdzie: N-si,ła wzdłuzna [kN]. D:l-zerłn sredn nlry[mnl].p-rnaks cisn sieci (ciśn prcibne) [bar]'

Równanie to moze być używane dla trójnikóu,', zaślepek kielichowych, zwężek i Zaworo\Ą

obliczenie siĘ wzdfużnej:

t l|a rurocią'eu o 200mm: N: f]r]22:r lO/ 1 0]r '1 .]8 '7lkN: o |50mm. N I1r]702r|oi  l0rx 'ł-

: ] . 70k \ .  o  l 00  mm ] \  I l r I18 : rł0  ]Or r ]  |o .q4k \

-ob|iczenie wvmiarów b|oków onorowvch dla tróiników-wezeł nr 6 i 8

b-N/h x 6 gruntu [m]: gdzie: N-si]a wzdłuŻna [kN].h-wysokość rvzmocnienia [m]-prz1jęto:dla
o200mm-O'25m.dla ol00mm-O,15m-69.,,'.1...wytrzymałośc gruntuIkN/m:]-przyięto 200 kN/lrl2

trójnik o200 mm' b-38'71/0'f5 xf00-0,774m' wymiary bloków oporowyoh:h-0'25m,b-0,80m.

trójnik ol00mm' b: l0'94rc. l 5 x 200'0.365nl. w1rniary bloków oporow.vch h-0.1 5m.b-0.40



- .1

Obliczenie wymiarów bloków oporowych dla końcółr'ek

b:N,Ą xę''ł' [m| gdzie: N-siła wzdŁrŹna[kN|' h-wysokośc wzmoc [m]-przyjęto
d|a @2oo mm -0.25 nl.dla ol50 nrm -0.20 nl:dlaol00mm .0. l 5m cqruntu - w}'trzvmałośc
gruntu [kN/m ] - przyjęto 200kNlm

kolicówka dla O200mm-węze|-nr 8' b:.] 8.7 l/0.250r2 1rJ:o,774m
Wymiary bloków oporowych: h - 0'25rn' b - 0'80 m

()bliczenie wvmiarów b|oków oporowvch dla łuków
R-  Kx  p r  N1  l kN l ,
gdzie' R-si,ła \Ą'Vpadkowa dzia'lająca na łuk |kN]. p.maks.ciśn, sieci [bar]. N1-siła r-t'zdfuina

przl '  c iśnieniu Ibar[kN]:3,87kN dla rury 0200::2.27kN dia rury o]50:: l .09kN dla r 'ury '
o 100.

K - wspołczynnik za|eŻny od kąta łuku |ub kolana.dla kąta l l .-0,2 ] d]a ff" -o,4. dla 30.-0,5:
d|a .ł5"-0.8: d|a 90.- l . .1

|uk  90 .o200:  R :  l . 4x l  O r3 .87 :5zł . l 8kN:  b -54 . l 8 /0 .25 r  200= l .O84  n l
Wymiary bloku oporowego: h - 0.25 m. b - l , l0 nr

h rk  90o  DN 100:  R  l . z1 r l 0 r l , 09 :15 .26kN:  b -15 ,2610 .  151200:0 .509nr
Wvmiary bloku oporowego: h - 0.15m, b - 0,50m

luk. lSo Dl\ 200: R 0.8 r l0 r 3-87 30.96k,:r-.  b: i  0.96,/0.251200 0.619m
Wvmiary bloku oporonego h:0.15 rn. b:0.61 nr

luk 30o D\l  200: R-0.5r l0r-1.87-19.- l5kN b- l  9.-.15/0.151200=0..18 7rr
Wvmian bloku oporonego:h 0.25m. b:0..10m

łuk 22o DN 200: R:0. 'łr10r3'87- l5.;ł8kN. b: l  5 '48/0.2 5x200-0'3 l0 m
Wvmian bloku oporon'ego: h : 0.25 m- b:0-35 nr

luk l1o DN 200: R-0.2r10r-1.87:7.74kN b-7.7410.25x200:t l .  l55m
Wvmiarv bloku oporowego: h = 0.25 m. b:0.20 m

2.5. Posadowienie przewodu wodociągowego
Zastosowano w projekcie przewody z rur z Że|iwa st.eroidalnego o średnicy DN 200 mm

zelt'nętrznie ocynkowanych i z powłoką bitumiczną, a wewnętrznie cementowanych. Przed
mol]tazem Wykonau'ca zapo^7a się szczegołclrt'o z instrukcją montażu zakupiclnvch rur' Ze
względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia otuliny zewnętrznej n]r. rury muszą byc układane na
całej długości na spŁ!]u wykopu pozbawionyrn kamieni' Rury muszą przyle.gac do spągu na całcj
srvojej długości. poza poszerzeniami w okolicach kielichów. Dno wykopu powinno być wykonane
rv stosunku do projektowanych rzędnych z dokładnością + 2 cm przy wykopie ręcznym i + 5 cm
prz1'lry"kopie mechanicznynl' W przypadku gd1.przy głębieniu wykopu nastąpi tzrł, przekop. czr.li
wvbranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej rzędnej nalezy niedobór warstwv
przekopanej rv1'równac ubitym piaskiem' Rurocią-r: magistra|ny na całej swej dfugości został
zaprojektowany na rzędnych powodujących rninimalne przykrycie rury . l,50 m'
2.6. Roboty montażowe w pobliżu słupów energetycznych oraz pod wjazdami do posesji

Wobec konieczności prowadzenia robót ziemnych. związanych z wvkopami pod
pro.jektowaną magistra|ę wodociągor,vą w bezpośrednim Sąsiedztwie słupów napowietrznej
linii energetYcznej zachodzi potrzeba zabęzpieczenia tych s'lupów przed przewróceniem Iub
poch1'leniem. W tym przypadku nalezy bezwzgiędnie przestrzegai przepisów BHP oraz tak
zorganizować te fragmenty robót' aby nie spowodowac sytuacji awaryjnej' W związku z
powyzszym należy:
- robotv zienrne w pobliiu shlpów trakcji energetvcznęj |ub telekomunikac1'jnej prowadzic

wyłącznie w sposób ręcznY w odległości conajmniej 3'0m z każdej strony stupa.
- przed rozpoczęcieIll wykonywarria ww robót zietrrnyclr zastosowac podparcie zabezpieczające

sfup, przy którym te roboty są prowadzone' Słup powinien Zostac podparty w min' trzech
miejscach, a Stopy konStrukcji wsporczej powinny Zostac opańe w miejscach utwardzonego


