P L A N
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

A. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Sie¢ wodociagowa w ul. Wierzejskiej
(odcinek od ul. Jeziornej do Strzelniczej)
w Piotrkowie Trybunalskim

B. Nazwa Inwestora

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego nr 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

C. Nazwa i adres podmiotu sporzqdzajqcego plan

ZAKLAD INSTALACYINY
. MLOCZKOWSKI”

ul. Sadowa 22C BL.6 M.27

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
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Piotrkow Trybunalski, 2009

1 Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej z rur zeliwnych z zeliwa sferoidalnego o
srednicy DN 200 w Piotrkowie Trybunalskim wzdtuz ul. Wierzejskiej na odcinku od ulicy Jeziornej do
ulicy Strzelniczej.

Dodatkowo do zakresu robot wliczono wykonanie 27 sztuk przytaczy wodociagowych w ulicy
Wierzejskiej do istnigjacych budynkéw lub posesji z projektowanego wezesniej wodociggu DN200 zel.
wg. ZUD-400/2007. Fragmentu istniejacego wodociagu DN 100 w ul. Wierzejskiej po przepigciu
istniejacych przylaczy na projektowany wodociag magistralny ulegnie likwidacji.

Dlugos¢ wodociagu magistralnego DN 200 z rur zeliwnych typoszeregu K9 wewngtrznie
cementowanych oraz zewnetrznie ocynkowanych z powloka bitumiczna, — L =282.50 m.

Dhugosc odcinkow zasilajacych istniejace wodociagi wzdhuz trasy w/w. wodociagu magistralnego w
ulicach: Zawilej i Strzelniczej zaprojektowano z rur PE-100 DN 160 i 110mm, -- L=69.00 m.

Wszystkie przylacza nalezy wykonac z nawiertek z integralnie polaczonymi z zasuwami
odcinajacymi do przytaczy domowych oraz z rur PE-80, PN12,5, SDR 11 laczonych za pomoca ztaczek
elektrooporowych.

Nie przewiduje si¢ etapowania zadania z uwagi na pilng koniecznos¢ wybudowania drugostronnego
zasilania w wodg osiedla Jezioma , ktore dotychczas zasilane jest jednostronnie wodociagiem o srednicy
160 mm z rejonu ul. Kleszcz.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Charakter inwestycji: budowa podziemnej sieci wodociagowe] powoduje, iz 0 ,,istniejacych
obiektach budowlanych” mozna méwic jedynie w odniesieniu do istnigjacego uzbrojenia podziemnego na
trasie prowadzonego wodociagu.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wzdhuz trasy magistrali wodociagowej potozonej w pasie drogowym ul. Wierzejskiej, wystgpuje
napowietrzna linia energetyczna NN. Wobec bezposredniego sasiedztwa, w stosunku do trasy wodociagu,
posadowienia shupéw trakcyjnych ww. linii energetycznej zachodzi niebezpieczenstwo naruszenia ich
stabilnosci. W zwiazku z tym prowadzenie robét ziemnych i montazowych w tych miejscach wymaga
bezwzglednie wezesniejszego podparcia stupow trakcyjnych 1 wylaczenia zasilania linii energetycznej na
tym odcinku.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Wystepuja, dwa rodzaje zagrozen:
a/-sie¢ wodociagowa, realizuje si¢ w wykopach otwartych czesciowo w skraju jezdni asfaltowej ul.
Wierzejskiej,
b/-zabezpieczenie terenu budowy z uwagi na istniejacy ruch kotowy 1 pieszy,

- ad. a/ Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o scianach umocnionych poprzez pelne szalowanie.
Maksymalna glebokos¢ wykopow ok. 4,0 m. Ciecie asfaltu wykonane zostanie sprzetem
specjalistycznym przy zachowaniu wszystkich wymogow BHP zwigzanych z tym rodzajem robot.

ad. b/ Zgodnie z uzgodnionym projektem organizacji ruchu na czas budowy ustawione beda,
odpowiednie znaki drogowe regulujace ruch w sposob bezpieczny.
Ten etap wykona wykonawca z uwzglednieniem wlasnej organizacji robot uzaleznionej od
czasu trwania robot 1 ilosci frontow robot , poniewaz roboty mozna rozpoczyna¢ niezaleznie z
kilku punktow.
NVerte |



e g

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Robotami niebezpiecznymi sg prace wykonywane w wykopach otwartych na znacznych
gtebokosciach, ciecie asfaltu pila mechaniczng z napedem spalinowym oraz prace zwigzane z operacjami
zgrzewania rur PE (przylacza)

Dodatkowo do robot niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ prace zwiazane z dezynfekcja wybudowanych
odcinkow wodociagu z uzyciem srodkéw chemicznych.

W tym przypadku nalezy przestrzega¢ warunkoéw BHP szczegolnie przy obstudze urzadzen do
chlorowania.
Przeszkoleni pracownicy powinni by¢ ubrani w ubrania ochronne, rekawice, okulary ochronne i buty
gumowe.
Nalezy zachowac szczegolna, ostrozno$¢ podczas pobierania prob wody do oznaczenia wolnego
chloru.
Wyzej wymienione roboty sa robotami typowymi integralnie zwigzanymi z charakterem
realizowanej inwestycji.
Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robot oraz
kazdego dnia przed rozpoczeciem robot.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umoiliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie ma stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Przed rozpoczeciem robot musi powstac ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” sporzadzony przez Kierownika Budowy.

Trasa projektowanego wodociagu przebiega przez tereny niezabudowane (wzdhiz jezdni ul.
Wierzejskiej) z zabudowa tymczasowa (garaze), dlatego nie ma problemu ewakuacji.

Opracowat:

Janu§z Swirat

\

upr.bud. UAN-IV-Z 0220/53/81
8384/181/90

Piotrkéw Tryb.15 2009r.



