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Rzut adaptowanych pomieszcze ń - inwentaryzacja

- piony wentylacyjne zbiorcze, do których wprowadzana jest instalacja wentylacyjna z poszczególnych 
pomieszczeń, wykonana przewodami prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej
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- umywalka przystosowana dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku 
inwalidzkim; szerokości 60-70 cm, gł. 56 cm, umozliwiającej umycie rąk w pozycji siedzącej

- poręcz uchylna 700 mm, uchylanie do góry

- miska ustępowa z siedziskiem na wysokości wózka (około 50 cm)

- poręcz prosta l=600 mm, mocowana do ściany

- poręcz uchylna (otwierana na ścianę) l=700 mm, z blokadą połoŜeń krańcowych

Łazienka wyposaŜona w:
- lustro nad umywalką (uchylne),
- dozownik mydła w płynie,
- suszarkę do rąk,
- baterię umywalkową bezdotykową, uruchamianą elektronicznie
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- ścianki i miejsca do zamurowania (gazobeton) i otynkowania
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- piony wentylacyjne zbiorcze, do których wprowadzana jest instalacja wentylacyjna z poszczególnych 
pomieszczeń, wykonana przewodami prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej
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- umywalka przystosowana dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku 
inwalidzkim; szerokości 60-70 cm, gł. 56 cm, umozliwiającej umycie rąk w pozycji siedzącej

- poręcz uchylna 700 mm, uchylanie do góry

- miska ustępowa z siedziskiem na wysokości wózka (około 50 cm)

- poręcz prosta l=600 mm, mocowana do ściany

- poręcz uchylna (otwierana na ścianę) l=700 mm, z blokadą połoŜeń krańcowych

Łazienka wyposaŜona w:
- lustro nad umywalką (uchylne),
- dozownik mydła w płynie,
- suszarkę do rąk,
- baterię umywalkową bezdotykową, uruchamianą elektronicznie

4 x L-19/210 4 x L-19/2104 x L-19/210

Projektowana instal.kanal. fi 50 pcv

Projektowana instal.kanal. fi 110 pcv

Rzut adaptowanych pomieszcze ń - projekt kanalizacji
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- ścianki i miejsca do zamurowania (gazobeton) i otynkowania
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- piony wentylacyjne zbiorcze, do których wprowadzana jest instalacja wentylacyjna z poszczególnych 
pomieszczeń, wykonana przewodami prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej
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- umywalka przystosowana dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku 
inwalidzkim; szerokości 60-70 cm, gł. 56 cm, umozliwiającej umycie rąk w pozycji siedzącej

- poręcz uchylna 700 mm, uchylanie do góry

- miska ustępowa z siedziskiem na wysokości wózka (około 50 cm)

- poręcz prosta l=600 mm, mocowana do ściany

- poręcz uchylna (otwierana na ścianę) l=700 mm, z blokadą połoŜeń krańcowych

Łazienka wyposaŜona w:
- lustro nad umywalką (uchylne),
- dozownik mydła w płynie,
- suszarkę do rąk,
- baterię umywalkową bezdotykową, uruchamianą elektronicznie

4 x L-19/210 4 x L-19/2104 x L-19/210

Projektowana instal. wody ciepłej - rura ocynk. fi 15 mm

Projektowana instal. wody zimnej - rura ocynk fi 15 mm

B1

B2

Zawór wypływowy pod spłuczkę

Bateria umywalkowa ścienna

Bateria umywalkowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Rzut adaptowanych pomieszcze ń

-projekt instal. wody
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- ścianki i miejsca do zamurowania (gazobeton) i otynkowania
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- piony wentylacyjne zbiorcze, do których wprowadzana jest instalacja wentylacyjna z poszczególnych 
pomieszczeń, wykonana przewodami prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej
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- umywalka przystosowana dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku 
inwalidzkim; szerokości 60-70 cm, gł. 56 cm, umozliwiającej umycie rąk w pozycji siedzącej

- poręcz uchylna 700 mm, uchylanie do góry

- miska ustępowa z siedziskiem na wysokości wózka (około 50 cm)

- poręcz prosta l=600 mm, mocowana do ściany

- poręcz uchylna (otwierana na ścianę) l=700 mm, z blokadą połoŜeń krańcowych

Łazienka wyposaŜona w:
- lustro nad umywalką (uchylne),
- dozownik mydła w płynie,
- suszarkę do rąk,
- baterię umywalkową bezdotykową, uruchamianą elektronicznie

4 x L-19/210 4 x L-19/2104 x L-19/210

Rzut adaptowanych pomieszcze ń

-projekt instal. centralnego ogrzewania

10

ZG

Projektowana instal. c.o. zasilanie - rura ocynk. fi 15 mm

Projektowana instal. c.o. powrót - rura ocynk fi 15 mm

ZG

ZG

H=2,93 m

ZG

H=2,93 m

ZG

ZG

ZG ZG

ZGZG

Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty fi 15 mm

Parametry pracy instalacji c.o.: 95/75 stopni C,
Dobór nastaw na podstawie producenta zaworów termostatycznych:
-dla grzejnika C22/600/900 - nastawa wstępna 3,
-dla grzejnika C22/600/600 - nastawa wstępna 4

Nowe okna - wstawiane w nowych otworach w murze

3 szt

Okna do wymiany - istniejące

4 szt

5 szt

R.T.G. Sala uniwersalna
1.39a
płytki PCV
A: 37,32 m2

Kabina sterow.
1.39b
płytki PCV
A: 4,29 m2

Śluza
1.39c
płytki PCV
A: 1,72 m2

Ciemnia sucha
1.38a
terakota
A: 10,85 m2

Ciemnia mokra
1.38b
terakota
A: 7,25 m2

Śluza
1.39d
płytki PCV
A: 1,72 m2

WC
1.39e
terakota
A: 1,11 m2

Szatnia
1.36a
płytki PCV
A: 4,92 m2

Szatnia
1.37a
płytki PCV
A: 4,94 m2

R.T.G. małoobrazkowe
1.36b
płytki PCV
A: 17,02 m2

Kabina sterow.
1.36c
płytki PCV
A: 4,58 m2

Pom. biurowe
1.16
płytki PCV
A: 18,78 m2

Pom. biurowe
1.15
płytki PCV
A: 10,06 m2

wc
1.14a
terakota
A: 1,66 m2

wc
1.14b
terakota
A: 1,39 m2

wc
1.14c
terakota
A: 1,81 m2pom.gosp.

1.13b
terakota
A: 2,81 m2

pom.gosp.
1.13a
terakota
A: 1,82 m2

Poczekalnia
1.1a
płytki pcv
A: 77,26 m2

Korytarz
1.1b
płytki pcv
A: 18,63 m2

wc
1.14a
terakota
A: 1,66 m2

wc
1.14b
terakota
A: 1,39 m2

pom.gosp.
1.13b
terakota
A: 2,81 m2

pom.gosp.
1.13a
terakota
A: 1,82 m2

Pom. Przewodniczacego Zespołu
1.15
panele
A: 10,06 m2

Gab.lekarski dorosłych
1.36
terakota
A: 13,29 m2

Gab.lekarski dzieci
1.37a
terakota
A: 13,87 m2

Zaplecze gab.lekarsk.
1.37b
terakota
A: 4,58 m2

Składnica akt
1.38a
terakota
A: 12,08 m2

Składnica akt
1.38b
terakota
A: 10,88 m2

Obsługa wnioskadowcó
1.41
panele
A: 37,18 m2

wc personelu
1.14c
terakota
A: 1,81 m2

wc dla niepełn. ogólne
1.40
terakota
A: 4,95 m2

Sala posiedze ń składów orzeka.
1.16
panele
A: 18,78 m2

wc
1.14a
terakota
A: 1,66 m2

wc
1.14b
terakota
A: 1,39 m2

pom.gosp.
1.13b
terakota
A: 2,81 m2

pom.gosp.
1.13a
terakota
A: 1,82 m2

Pom. Przewodniczacego Zespołu
1.15
panele
A: 10,06 m2

Gab.lekarski dorosłych
1.36
terakota
A: 13,29 m2

Gab.lekarski dzieci
1.37a
terakota
A: 13,87 m2

Zaplecze gab.lekarsk.
1.37b
terakota
A: 4,58 m2

Składnica akt
1.38a
terakota
A: 12,08 m2

Składnica akt
1.38b
terakota
A: 10,88 m2

Obsługa wnioskadowcó
1.41
panele
A: 37,18 m2

wc personelu
1.14c
terakota
A: 1,81 m2

wc dla niepełn. ogólne
1.40
terakota
A: 4,95 m2

Sala posiedze ń składów orzeka.
1.16
panele
A: 18,78 m2

wc
1.14a
terakota
A: 1,66 m2

wc
1.14b
terakota
A: 1,39 m2

pom.gosp.
1.13b
terakota
A: 2,81 m2

pom.gosp.
1.13a
terakota
A: 1,82 m2

Pom. Przewodniczacego Zespołu
1.15
panele
A: 10,06 m2

Gab.lekarski dorosłych
1.36
terakota
A: 13,29 m2

Gab.lekarski dzieci
1.37a
terakota
A: 13,87 m2

Zaplecze gab.lekarsk.
1.37b
terakota
A: 4,58 m2

Składnica akt
1.38a
terakota
A: 12,08 m2

Składnica akt
1.38b
terakota
A: 10,88 m2

Obsługa wnioskadowcó
1.41
panele
A: 37,18 m2

wc personelu
1.14c
terakota
A: 1,81 m2

wc dla niepełn. ogólne
1.40
terakota
A: 4,95 m2

Sala posiedze ń składów orzeka.
1.16
panele
A: 18,78 m2

wc
1.14a
terakota
A: 1,66 m2

wc
1.14b
terakota
A: 1,39 m2

pom.gosp.
1.13b
terakota
A: 2,81 m2

pom.gosp.
1.13a
terakota
A: 1,82 m2

Pom. Przewodniczacego Zespołu
1.15
panele
A: 10,06 m2

Gab.lekarski dorosłych
1.36
terakota
A: 13,29 m2

Zaplecze gab.lekarsk.
1.37b
terakota
A: 4,58 m2

Składnica akt
1.38b
terakota
A: 10,88 m2

Obsługa wnioskadowcó
1.41
panele
A: 37,18 m2

wc personelu
1.14c
terakota
A: 1,81 m2

wc dla niepełn. ogólne
1.40
terakota
A: 4,95 m2

Sala posiedze ń składów orzeka.
1.16
panele
A: 18,78 m2

Gab.lekarski dzieci
1.37a
terakota
A: 13,87 m2

Składnica akt
1.38a
terakota
A: 12,08 m2


