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11.Wykaz wspotrednych geodezyjnych
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr 222, 310/1, 310/2 obr. 14

Inwestor: GMINA PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkow Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest usgnie kolizji projektowanej przebudowy fragmentu

ulicy Karolinowskiej w Piotrkowie Tryb. z istniggymi liniami energetycznymi kablowymi

sn. Usurgcie kolizji obejmuje czsciowe przetdgenie istniegcych kabli energetycznych sn

poza obrys projektowanej jezdni oraz dememtdcinka nieczynnego kabla sn w zakresie
wspolnegj trasy z kablami przektadanymi.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr 222 /ul. Karolinowska/ - nieogrodzonaztzabudowy, utwardzona z nawierzehni
asfaltowa, uzbrojona w wodogg, gazocig, kanalizagj sanitarm i telefoniczn, lini¢
telefoniczra, napowietrza, lini¢ energetyczmanapowietrza nn z gwietleniem ulicznym, linie
energetyczne kablowe nn i sn.

Dziatka 310/1 - nieogrodzona, bez zabudowy, uzim@je wodocig, gazocig, kanalizagj
sanitarn i telefoniczn, linie energetyczne kablowe nn i sn.

Dziatka nr 310/2 - nieogrodzona, uzbrojone w stagnsformatorow, linie energetyczne
kablowe nn i sn.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Zagospodarowanie dziatek nie zmieni. si
4. Projektowana powierzchnia zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanigteadodatkowa powierzchnia pod
zabudow — projektowane kable ziemne.
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OPISTECHNICZY

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznege RP.11-73310/375/04/05

z dn. 19.09.2005r.

Warunki techniczne usugtia kolizji Zaktadu Energetycznego Rejon Piotrkéw
Tryb. Nr 01-TR-002214-2006 z dn. 08.12.2006r.

mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do cel6w projektowych.

projekt zagospodarowania terenws&zdrogowa

projekt zagospodarowania terenw&zinstalacyjna

aktualnie obowizujace normy i przepisy.

Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje: obejmujeamatrasy istniejcych kabli

energetycznych SN 15kV typu 3xXXRUHAKX40mm2 i 3axXUHAKXs 240mm?2
zasilagych stagj trafo. nr 1-0907 ,Karolinowska” z GPZ pole 22 asi trafo.

nr 1-0537 ,Kartowicza” poza obrys jgktowanej jezdni ul. Karolinowskiej.
Projektuje sinowa trag; z utazeniem nowego kabla typu 3XxXRUHAKXs 240mm2
od od p. "1” do stacji trafo. nr 1@0i od tej stacji do p. ,A” z nai@niem rur
ochronnych na kable pod wjazdami skiyowaniach z istnigcym i
projektowanym uzbrojeniem. Kable Skt starej trasy od p.”1” do p.”A” oraz
do stacji nr 1-0907 najezdemontowé /w tym rownie: stary 3zytowy nieczynny
kabel SN na odcinku pokrya@m sk z kablami Lzytowymi/.

3. Wykonanie robot.

Linie kablowe SN 15kV.

Naley wykona wykopy pod kable wzdiunowych odcinkéw projektowanej trasy,
odkopakable istnigjce od p.”5”" i ,6” do stacji trafo. 1-0907 i po ich
zdemontowaniu ug¢ nowe kable i zasygaNastpnie przeci¢ kable istnigjce

I wykona mufy przelotowe w p.”1” i ,A”. Po wykonaniu mufraz gtowic w stacji
trafo. wykonapréby napgciowe odcinkéw kabli do GPZ i do stacji nr 1-0537 i
zajczy¢. Nastpnie odkopa istniepce kable SN na odpowiedniej disgowzdiuz
starej trasy i zdemontaiw®dcinek kabla do istniggej mufy i sam mufe na
dziatce nr 343 réwnie@dkopa i zdemontowé. Projektuje si kable SN typu
3XXRUHAKXs 240mm2 12/20kV oraz mufgithowe typu 93-AP620/1 i glowice
typu 93-EE 965-4/240 firmy 3M. Kahiktad& na gkbokasci 0,8 m dla poboczy i
chodnikéw oraz 1m dla wjazdéw, nagpgute piaskowej z przykryciem felkoloru
czerwonego. Rury ochronne fi 160 kolozerwonego. Kable SN z demania
przekazado Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. Erkabli, lokalizacg muf
oraz zakres kabli do demantpodano na Rys.1.

W rejonie istniggego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.

Caté&é robot wykoné zgodnie z normPN— 76/E — 05125.

Ze wzgddu na zblizenie lub pokrywanie s¢ fragmentu projektowanej trasy
kabli z istniegcym wodochgiem przewidzianym do demontau przebudowe linii
kablowych wykoné po przebudowie wodocigu.



Uwagi ogdlne.

Cal& robot wykoné zgodnie z dokumentagjobowhzujacymi przepisami PBUE
I normami.

Roboty prowadzwv porozumieniu ze silbami Zaktadu Energetycznego.

Kable przed zasypaniem zinwentarya@ogeodezyjnie i zgtosido odbioru przez
Z.E.

Po zakmzeniu roboty zgtosido Z.E. do kacowego odbioru.

W rejonie istniggego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.
Podczas wykonania robot zwtaszczegbla uwag; na przestrzeganie przepisow
BHP.

W rejonie istniggego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

. Kabel XRUHAKXs 1x240mm?2 12/20kV
. Mufa kablowa 93-AP620/1 3M

. Glowica kablowa 93-EE 965-4/23M

. Rura ochronna fi 160 czerwona

. Folia kablowa czerwona

. Piasek do betonow zwyktych

. Opaska kablowa Oki

~NOoO O WNPRE

WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTA ZU

1. Kabel XRUHAKXs 1x240mm2 12/20kV
2. Kabel XUHAKXs 1x240mm?2
3. Kabel SN 3ytowy

-506 m
SH.
- 6 szt.
60 m
-48 m2
12 m3
- 60 szt.

-201m
-294m
-85m



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy Przebudowy Pasa Dragvego
Fragmentu ul. Karolinowskiej w Piotrkowie Tryb. — Usuniecie Kolizji z Liniami
Energetycznymi Kablowymi SN zostat sporgdzony zgodnie z obowgzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANTMgr inz. Tadeusz Pabin



Wykaz wspotrzednych geodezyjnych.

X y

1 5556795.1 4539517.1
2 5556805.7 4539544.8
3 5556810.4 4539558.0
4 5556815.4 4539570.2
5 5556826.5 4539593.2
6 5556826.7 4539593.5
7 5556834.7 4539601.4
8 5556842.0 4539596.5
»A* 5556792.6 4539518.1
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT USUNI ECIA KOLIZJI Z LINIAMI ENERGETYCZ. SN
PRZY PRZEBUDOWIE UL. KAROLINOWSKIEJ W PIOTRKOWIE TR YB.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoar kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektéw.

Pracami budowlanymi olde zostan
1. linie kablowe sn w zakresie:
- przebudowa istniggych linii kablowych — cgiciowa zmiana trasy
- przebudowa istniggych linii kablowych — cgsciowy demonta
- wykonanie muf kablowych

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwagtyego wysipia rodzaje robo6t budowlanych,
ktorych charakter, organizacija lub miejsce prowadzstwarza szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zageenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi /roboty wykonywane w pclilinii
elektroenergetycznych do 1kV i do 15kV/ - wg. @@Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r./Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przytza infrastruktury technicznej /wodagi gazocig, kanalizacja
sanitarna, kable telefoniczne, kable energetycontky i 15kV/

- linia energetyczna napowietrzna nn z pgzgami i gwietleniem ulicznym

- droga o nawierzchni asfaltowej, dojazdy

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementow, ktOre metyvarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robét budowlanych o ktorych mewaat. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypgolizedmiotowe] inwestycji:

1/ roboty budowlane, ktérych charakter, organiz&dpamiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegOldoi naraen przy pracy w
poblizu linii energetycznych do 1 i do 15kV.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed przystpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjzidzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.



Przed przysipieniem do robdt naky przeprowaddi instrukta pracownikdéw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce. Ponadtozyatabezpieczy plac w promieniu
prowadzonych prac w celu unieatisvienia spowodowania zagtenia dla pracownikow
przed ewentualnym paraniem padem elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagé@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowe] inwestycji zgodnze danymi wynikacymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktérych charakter, nizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia
bezpieczéstwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w spramformacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



