INFORMACJE O PLANIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY:

Dla obiektu budowlanego p.n.:

,usuniecie kolizji telekomunikacyjnych zwizanych z przebuday
ulicy Karolinowskiej
w Piotrkowie Trybunalskim

pas drogowy ulic: Karolinowskaw Piotrkowie Trybunalskim

Inwestor:

Urzad Miasta

Wydziat Rozwoju Miasta

w Piotrkowie Trybunalskim
ulica Szkolna 28

97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projektant sporgdzagcy:

Mgr Stefan Krajewski
ul. Aleksandrowska104/109
91-224 to6d



CzeSc opisowa

1. Zakres robo6t dla celdéw zamierzenia budowlanegazakolejna¢ realizaciji

Zakres robot obejmuje rozwaanie kolizji teletechnicznej na terenie
modernizowanego odcinka ulicy Karolinowskiej w Pkatwie Trybunalskim.
Kolejnos¢ prowadzenia prac:

1. Przekopy kontrolne.

2. Roboty ziemne — ukfadanie rur ochronnych dla kabli telekomunikacyjnych, ustawienie
studzienek telefonicznych, wykonanie przeciskbw rurowych, budowa slupow
telefonicznych oraz uktadanie rurociggéw kablowych.

3. Roboty wykoriczeniowe — wyprawianie studni — zabezpieczanie osprzetu

4. Przywracanie nawierzchni poboczy, trawnikéw i chodnikéw do stanu pierwotnego

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

Na placu budowy obiektem przedmiotowym dla danegakresu
opracowania jest pas drogowy ulicy Karolinowski&V ciagu ktorego
wystepuja trawniki i pobocza w ktérych nagti demonta i przestawienie
stupéw telekomunikacyjnych oraz budowa odcinkow demacji jak te
studzienek. Na terenie abym niniejszym projektem nie wygiuja obiekty
kubaturowe ktére natatoby rozebré

3. Wskazania elementdow zagospodarowania dziatki tabenu ktére mog
stwarza zagr@enie bezpiecasstwa i zdrowia ludzi

Sie¢ teletechniczna zostata zaprojektowana w pobocammym |
chodnikach ul: Karolinowskiej. W zawgku z czym zostandokonane wykopy
liniowe o gkbokasci 0,6 — 1m celem uf@nia kanalizacji kablowej w ziemi
(zgodnie z warunkami decyzji) jakztevykopy jamiste w celu przestawienia
kolidujacych stupéw telekomunikacyjnych. W czasie prowatz@nac w pasie
drogowym elementami ktére m@gstworzy¢ zagraenie dla zdrowia ludzi
mozna zaliczy:

-/ ruch drogowy w obu kierunkach w w/w ulicy
-/ roboty ziemne — wykopy

-/ roboty budowlane — budowa kanalizaciji, studhipéw oraz kabli
(utrudnienie dla pieszych i pojazdéw)



4 Przewidywane zagtenia mogce wysépi¢ podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane zageenia ktére mogwystpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych to:

-/ prowadzenie robot ziemnych, wykopow (8 6 pkt. 1 lit A Rozporzgdzenia)
-/ do zagrozen zdrowotnych nalezec¢ tez bedg hatas, wibracje pochodzgce od
sprzetu budowlanego

5. Sposoéb prowadzenia instruktapracownikdw przed przygbieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Teren budowy powinien zost@znakowany tabliczkami ostrzegawczymi
zgodnie z przepisami BHP. Pragty sprzt musi by rOwniez wyposaony w
instrukcg BHP. Przed przyspieniem do poszczegdélnych rodzajow robot
nalezy przeprowad szkolenie na stanowisku roboczym dot. Specyfikaciji
stosowanego spgi. Szkolenie prowadzi pracownik nadzoru posiadajco
najmniej drugi stopie BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegag niebezpieczestwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych

Zabezpieczenie robo6t w pasie drogowynedde polegd na
odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsejorrdéw prowadzonych
prac. Wszyscy pracownicy ela wyposaeni w kamizelki ostrzegawcze.
Pracownicy powinni b§ wyposaeni w obuwie, odzie robocza, srodki
ochrony indywidualnej.
W miejscu zaplecza socjalno — technicznego powibgé zorganizowane
stanowisko p.pa oznakowane i wypogane w sprgt ganiczy. Na zapleczu
musz by¢ apteczki zesrodkami pierwszej pomocysrodkiem zapewniafym
sprawn, komunikacg jest hcznas¢ telefoniczna. Pierwsze] pomocy udziela
kierownik budowy Ilub majster budowy. O zaistniatymypadku naley
powiadomé bezpdrednio przetaonego, a w sytuacji wypadkuegkiego lub
smiertelnego naley powiadomé Inspekcg Pracy i ProkuraterRejonow.



Wymogi dotycgce bezpieczsstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych ok§&jg odrebne przepisy w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy:

A/ Ustawa z dnia 26.06.1974r Kodeks Pracy Dzi&egpieczéstwo i
Higiena Pracy (Tekst jednolity; Dz. U. Dz. 1998r2l poz. 94 z piniejszymi
zmianami)

B/ Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.wrzénia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstga i higieny
pracy (Dz. U. 129 poz. 884 zmiana: Dz. U. Z 2002rN poz. 811) Dziat Il i
Dziat V Rozdziat 4

C/ Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &haja
1996r w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byykonywane przez co
najmniej dwie osoby (DZ.U. Nr. 62 poz. 288)

D/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhdamarca
2000r w sprawie bezpieazstwa i higieny pracy przycznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr. 26 poz. 313 zm. Dz. W. 82 poz. 930)

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003sprawie
informacji dotycacych bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Zamieszczenie ogtoszenia zawigecago dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia jest wymagane — umieszozgea terenie budowy w
sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniemsi ono zawiera

-/ przewidywane terminy rozpogza i zakaczenia wykonawstwa roboét
budowlanych

-/ maksymaln liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych okresach

-/ informacg dotyczca planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Petna dokumentacja techniczna zadarzle przechowywana przez
kierownika robot






