1. Cz$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest uswm kolizji projektowanej rozbudowy ul.

Karolinowskiej w Piotrkowie Tryb. z istnigfa siech telefoniczn.

1.2. Podstawa opracowania.

» Danych wygciowych oraz warunkow technicznych nr SSL/ZE/ASKIIR23/06
na budow kabla opracowanych przez TPSA

* Wizja lokalna w terenie.

1.3. Inwestor.

- Urzad Miasta i Gminy w Piotrkowie Tryb. ul. PasK. Rudowskiego 10, 97-300

Piotrkow Trybunalski

1.4. Wykonawca.
- Wykonawca robo6t okjych niniejszym projektem wytoniony zostanie w dzed

przetargu przez zamawigpgo w terminie pgniejszym

1.5. Zakres rzeczowy pow¥szego opracowania.

Projekt obejmuje budogwkabli kanatowych i napowietrznych o zakresie okoto

Rodzaj kabla Typ kabla Dlugcé¢ trasowa
okoto
kanatowy XZTKMXpw 35x4x0,5 12,0
napowietrzny XzZTKMXpwn 15x4x0,b 156
napowietrzny XzZTKMXpwn 10x4x0,5 156
napowietrzny XZTKMXpwn 5x4x0,5 104
napowietrzny XzTKMXpwn 5x2x0,5 52

napowietrzny XZTKMXpwn 2x2x0,5 520




2. Opis techniczny.

Projektowana przebudowa ul. Karolinowskiej przewedurzebudow istniepcej
telefonicznej linii napowietrznej :

Obiekt nr:

1. Przesuniecie stupa telefonicznego A-owego o 4\Okrerunku posesji nr 1, do
przebudowanego stupa ui@ kabel kanatowy w rurze ostonowej o dt. ok. 4,0

2. Przesuniecie stupa poza projektowany chodnikenukku ul. Kartowicza — 3,0
Przesuniecie stupa w kierunku ogrodzenia posedjiL

4. Przesuniecie istnigjych stupow telefonicznych poza projektowany chi&dni
sciezke rowerows (w ilosci 4 szt)

5. Usungcie istniejcej studni telefonicznej u zbiegu ulddkiej i Karolinowskiej
i nastawienie nowej studni na istrieym cagu kanalizacji telefonicznej poza
obrgb przebudowywanego skraywania, a take dotazenie 1 otworu RHDPE
110/6,3 obok istniagej rury.

Projektowana przebudowa przedstawiona jest na Rys Nowa lokalizacja stupow i

studni kablowej oznaczone kolorem pomangczowym.

2.1. Szczegotowy opis techniczny

W ulicy Karolinowskiej kolidujcy stup A-owy naley przestawé z chodnika okoto 4
m blizej ogrodzenia wymieniag na stupzelbetonowy 8,5 m hiniaczy z podpar. Z uwagi
na powysze z istnigjcej studni kablowej SK-2 natg wybudowa nowy doptyw rug
RHDPE 40/3,7 do stupa kablowego i wprowadze studni kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 na
nowy stup. Na stupie zamontowakrzynk: stupows 100 par a w niej zakozy kabel
gtowica typu KRONE 70 par. W studni wykoé@atacze na istnigicym kablu XzTKMXpw
35x4x0,5. W nowej skrzynce stupowej zamontéwelezy rowniez gtowice KRONE na
kablach samorsmych; 30 par, 20 par, 10 par, ktore to kable podnoee s na podbudowie
stupowej; kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,5 — podwieszonytje® stupa po przeciwnej stronie
drogi na wysokéci stupa kablowego i zakeozony na stupie w skrzynce stupowej 10 par,
kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 - podwieszony jest do stupu zbiegu ulic
Karolinowska/Kartowicza i dalej przebiega w ulicaowicza, kolejny kabel XzZTKMXpwn
15x4x0,5 podwieszony jest na podbudowie stupowejliay Karolinowskiej do czwartego
stupa w ulicy i zakaczony skrzynk stupowa 10 par naginie podwieszony jako kabel
XzTKMXpwn 10x4x0,5 do szostego stupa (ostatniegrgkaiczony w skrzynce stupowej 10
par. Nowa linia stupowa jest zamienistniepcej przeznaczonej do demoniaz uwagi na
kolidujace usytuowanie (wsrodku projektowanego chodnika dla pieszych w ulicy
Karolinowskiej. Z projektowanych stupow w ulicy Kdinowskiej naley wykona& przylacza
do poszczegodlnych abonentéw po obu stronach uRoy.stronie numerdw nieparzystych
naleey wykorzystd istniepce przyhcza odpowiednio je skraea na nowych stupach i
wiaczapc w nowe kable natomiast po stronie parzystej uk@rolinowskiej przyhcza



abonenckie naly wybudow#& nowe z uwagi na wydhenie odlegtéci oraz kabli
podwieszanych. Przytza wykona kablem XzTKMXpwn 2x2x0,5.

Na wysokdci ulicy Karolinowskiej nr 41 nalyy wymieni stup A-owy na stup
zelbetonowy bliniaczy 8,5 m z podpeari przelay¢ istniejce kable (jest dostateczny zapas
kabli), na nowym stupie natg zamontowa skrzynk: stupowy 60 par, stup A-owy istniegy
do demontzu. Na ostatnim stupie istnieje pragke abonenckie doziemne, ktore ungle
przetazy¢ na nowy stup i wiczy¢ w nowy kabel.

U zbiegu ulic Karolinowskiej i \Wskiej naley zdemontowa istniepca studng kablowg
SK-2, ustawiajc na istniggcym chgu okoto 5 m dalej od obecnej lokalizacji z uwagi
kolizje zwiazam z budows nowego ronda. W miejscu zlikwidowanej studni SK&lezy
ostoni rurociag kablowy PCV 110 m/m rarAROTA dwudzielm Na nowym odcinku drogi
rownolegle do istniece] kanalizacji teletechnicznej naje utozy¢ jedm rure RHDPE
110/6,3 dlugéci okoto 22,0 m. Powisze rozwazanie podyktowane jest wzglami
ekonomicznymi, gdy w istniepcej kanalizacji znajduje sikanalizacja wtorna a w niej
swiattowod Zakitadu Energetycznego zeczika rury wtornej, ktéra w znacznym stopniu
zaweza swiatto otworu, oraz kabel miedziany o pojenseidc0 par, przebudowa powszych
urzadzen niostaby znaczne koszty (demantanonta jak rowniez spawanieswiattowodu
oraz demonta i monta kabla, a take przerwy w dczndaci wielokrotnie przewyszap
wartas¢ projektowanej rury na odcinku pod jezalri 22,0 m). Istnieicy odcinek kanalizacji
nalezy na calej dtugéci przy okazji prac drogowych odkry utozy¢ rownolegle z nowym
odcinkiem w celu wyprostowania tuku powodowanegstaaieniem nowej studni SK-2 na
ciagu istniepcej kanalizacji.

Prace naléy wykona' zgodnie z obowzujgcymi normami i wykorzystaniem wiedzy
technicznej w zakresie budownictwa telekomunika®goe oraz pod nadzorem
przedstawicieli:_TPSA i Zakladu Energetycznego

Wszystkie materiaty (kable telefoniczne, rury, aspr telekomunikacyjny)
wykorzystywane w projektowanej przebudowie liniugbwej i ziemnej nie wywieraj
szkodliwego oddziatywania n&odowisko — § chemicznie obefne. Z powodu matego
poziomu przesytanych sygnatéw telefonicznych nie rmagraenia z tytulu pola

elektromagnetycznego.

W trakcie prowadzonych prac wykonane zosgtargkopy budowlane dla ui@nia kabla
diugcici (dt. x szer. x gt. — 4,0 m x 0,05 m x 0,6 m pdgie z norma ZN-96 TP S.A. — 027.

Na calym odcinku prowadzonych prac teren zostamzieaczony i ogrodzony w sposéb

zabezpieczagy bezpieczéstwo 0sob trzecich.



Postanowienia kaicowe

O przewidywanym rozpogziu robot wykonawca winien powiadoéniOddziat
Liniowy. Przed przysipieniem do robét zwizanych z usugciem kolizji musi by wykonane
tyczenie nowych lokalizacji stupow.

Projektowane usuetie kolizji podlega inwentaryzacji geodezyjnej, dpowinna
by¢ wykonana przez firmmgeodezyja lub uprawnionego geodgt

Wykonawca na budowie winien przestrzégazepisow BHP obowrujacych przy
budowie, eksploatacji linii i usdzen telekomunikacyjnych —e#é IV stanowacych
zahcznik do Decyzji nr. 22 Dyrektora Generalnego PPZ dnia 12.07.19809r.

Obowigzuje komisyjny odbiér z udziatem przedstawicielvastora i aytkownika.

Wszystkie materialy (kable telefoniczne, stupy) wasystane w projektowane]
budowie (usuricie kolizji) nie wywieray szkodliwego oddziatywania na@odowisko i g
chemicznie obejfne.

Teren na ktérym wykonywanextly prace budowlaneechzie czasowo zefy na okres
wykonywania tych prac i po ich zakezeniu doprowadzony do stanu pierwotnego



