Specyfikacja Techniczna 1

USUNIECIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

1. Wstp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach. Przedmiotem niniejsgegcyfikacji Technicznejaswymagania
dotyczice wykonania iodbioru robot zwdanych z przebudaw linii napowietrznej i
kanalizacji telekomunikacyjnej przy modernizacjicyl Karolinowskiej na odcinku od ronda
(ulicy £6dzkiej) do ronda ulicy Karolinowskiej/dgkiej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét olych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy przebudowie istaoe]
linii napowietrznej i kanalizacji telekomunikacyjrgodnie z zakresem wedtug dokumentacji
projektowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa napowietrzna- stupy zelbetonowe spetnigte normy i posiadage
certyfikacje bezpieczstwa oraz stanowte podbudow dla podwieszanych kabli
samonénych

1.4.2. Kable samongne — przewody w powtoce polietylenowej z wtopipimka stalowa do
zawieszania na podbudowie stupowej

1.4.3. Haki stupowe— elementy podtrzymage podwieszane kable na podbudowie trwale
mocowane do stupow

1.4.4. Osprzt linii napowietrznej— elementy pomocnicze ghce do podtrzymywania kabli
na hakach

1.4.5. Rura przepustowa— rura grubécienna z tworzywa sztucznego, 0 nie gorszych
wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla khaflli rurocagow
kablowych w miejscach skrzgwan z innymi elementami uzbrojenia terenowego.

1.4.6. Rura kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego RHDPE- rura z polietylenu o chej
gestaéci, stuzaca do budowy kanalizacji wtornej i ruragdbw kablowych, a tate
czesci kanalizacji rozdzielczej.

1.4.7. Ztqczka rurowa— element skncy do szczelnego pagdzenia rur polietylenowych lub
innych, z ktorych zbudowana jest kanalizacja pienapwtorna lub rurogg kablowy

1.4.8. Uszczelki kacow rur — zespot elementow stacych do uszczelniania rur kanalizacii
kablowej wraz z ulonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rru
kanalizacji wtornej i ruroagéw kablowych wraz z ulmnymi w nich kablami, a tale
do uszczelniania wszystkich rodzajow rur pustych

1.4.9. Tasma ostrzegawczkalizacyjna —tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze otan
z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadanaad rurocigiem
kablowym
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1.4.10.Studnia kablowa- pomieszczenie podziemne wbudowanedny chgi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

1.4.11.Komora studni- srodkowa czs¢ studni kablowej.

1.4.12.Gardto studni- zwezona cz$¢ studni medzy komon a czotem zestawdw kanalizacji
wprowadzanych do studni kablowych.

1.4.13.0sadnik studni zagtbienie w dnie studni i stanogde zbiornik do wodyciekowej.
1.4.14 Whaz studni- otwor wefciowy do studni kablowej zamykany pokryw
1.4.15.Rama wtazu- obramowanie wiazu studni kablowej.

1.4.16.Pokrywa studni oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

1.4.17 Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona
w pokrywie.

1.4.18.Pozostate okréenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm
zwiazanych.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogdélne wymagania dotygze robo6t podano w ST-D-M.00.00.00.”"Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST-D.00.00.00. ,Wymaganialmog/
pkt 2

Materiaty do budowy nabywane przez Wykonawe u wytwércow. Kady materiat musi
mie¢ atest wytworcy stwierdzggy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2.  Rury HDPE 40/3,7
Stosowane do budowy ruragiow kablowych powinny odpowiadaormie ZN_TP S.A.-17

2.3. Rury HDPEp/7 110/6,3 mm

Stosowane do budowyagjow kanalizacyjnych pod jezdniami powinny odpowiadarmie
PN-C-89200 i ZN-TPSA-0180Otwory rur wprowadzonych do studni powinny ¢by
uszczelnione w taki sposob, aby nie mogto gmétzamulenie rur ani swobodne przenikanie
gazu z kanalizacji lub rurcggu do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury
kanalizacji wtornej, otwor rury pierwotnej powinieg¢ ponownie uszczelniony.

Srodki wyte do uszczelniania keéw rur powinny by akceptowane przez Ajtkownika

i zgodne z ZN-TP S.A.-021.

2.4. Ta&my ostrzegawczo-lokalizacyjne
Stosowane do budowy ruragibw kablowych powinny odpowiadaormie ZN_TP S.A.-25

2.5. Studnie kablowe

Studnie kablowe mugzby¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy BN38BA-01
i ZN-TP S.A.-023. Zaleca sstosowanie studni kablowej prefabrykowanej typuRSK
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Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablgwe wprowadzonymi eigami rur
kanalizacji lub rurocigu, powinny by szczelne w takim stopniu, aby nie wysiwaty
przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie kometydni. Zewrtrzne powierzchnie
studni powinny b¥ pokryte warstw bitumiczry spetniajca role ochronn i uszczelniajca.

2.5.1. Odporng¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej powinien wytrzyarzez 5 minut bez uszkodzeacisk sity:
- 10 kN - dla studni rozdzielczej,

2.5.2. Odporn&¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z talta pokryw, powinna wytrzymé bez

uszkodzé 10-krotny przejazd z pdkoscia 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie

catkowitej:

- 18 kN - dla studni rozdzielczej, przy czym naciséljego kota powinien bynie wigkszy
niz wynikajacy z 30% masy catkowitej.

2.5.3. Zabezpieczenie wiazow studni przed otwarciem

Zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem przby niepowotane, nalg wykona
zgodnie z zarglzeniem Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 30.07.1995r ,Zasady zabezpieezani
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerermgob nieuprawnionych”.

2.5.4. Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowdgmenty wyposzenia studni powinny
mie¢ czytelny znak producenta wykonany w miejscu wichyoa po zmontowaniu studni.
Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinrtydkgeptowane przezagtkownika.

2.6. Beton zwykly
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowéadgmaganiom normy PN-B-06250.

2.7. Piasek
Piasek powinien odpowiad@&ormie BN-6774-04.

2.8. Cement portlandzki
Cement powinien hiydostarczony w opakowaniach i odpowiad@rmie PN-B-30000.

2.9. Woda

Woda do betonu powinna odpowigdavymaganiom normy PN-B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodoagowe).

Woda nie powinna wydzietazapachu gnilnego oraz nie powinna zawderawiesiny.

2.10. Prefabrykowana przykrywgelbetowa

Przykrywa powinna spetniavymagania normy BN-3233-12.

2.11. Wietrznik do pokryw
Wietrznik powinien spetniawymagania normy BN-3233-02.
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2.12. Ramy i oprawy pokryw
Powinny spetni@wymagania normy BN-3233-03.

2.13. Wsporniki kablowe

Powinny by zgodne z noranBN-3233-19.

2.14. Kable

Kable samonine przeznaczoneasdo podwieszania na stupach linii drewnianej lub
prefabrykowanej. Optymalna temperatura podwieszpowinna by nie nizsza nk —10°C i
nie wyzsza ni 50 °C. Dopuszczalny promiezginania kabli nie powinien kbymniejszy od 10
krotnejsrednicy zewgtrznej kabla.

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemém i srednicezyt ustala st w uzgodnieniu z
urzedem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terefastosowane kable powinny
odpowiadé wymogom odpowiednich norm. Stosuje g&lekomunikacyjne kable miejscowe
o0 izolacji i powtoce z tworzyw termoplastycznych WAN-96/TP S.A,-027., ZN-96/TP S.A,-
029.

Przewody naley przechowywa w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych odwamly
atmosferycznych i chemicznych, a zwtaszcza od wyave kwasowych.

2.15. Haki

Haki powinny spetni@ wymagania BN-75/3231-14. Haki naje przechowywa w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywamistengaznymi.

2.16.Stupy zelbetowe.

Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinnacbyykonana ze stupowelbetowych wg
BN-74/3231-24. Stupy natg przechowywa na wolnym powietrzu, na wyrbwnanym terenie
w stosach z zastosowaniem przektadek drewniany@nzekroju nie mniejszym 7i2,5 x 5
cm. Dluga¢ przektadek powinna lBywigksza od szerokgi stosu co najmniej o 10 cm.

2.17. Elementy betonowe prefabrykowane
Ustoje stupow powinny kiywykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-731320
Elementy betonowe prefabrykowane riglektadowa jak stupy

2.18. Skiladowanie materialéw na budowie

- elementy studni magby¢ skladowane na polu skladowym nie zabezpieczonynedor
wptywami atmosferycznymi.
- stupy zelbetonowe mogby¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonyredor
wptywami atmosferycznymi.
- elementy studni powinny Byustawione warstwami na wyrownanym padipprzy czym
poszczegdlne odmiany studni nglesktada w oddzielnych stosach.
- rury mog by¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach nie 2wargch na dziatanie
mechaniczne,
- pozostate materialy powinny &y przechowywane w pomieszczeniach suchych
i zadaszonych.
- kable mog by¢ skltadowane nadbnach lub w kizkach w miejscach nie namnych na
dziatanie mechaniczne

2.19. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz z deklaragj zgodndci ich wykonania z
odpowiednimi normami.
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Dostarczone na bud@wmaterialy sprawdzi pod wzgédem kompletnéci i zgodndgci
z danymi producenta. Przeprowadzgledziny materiatdbw dostarczonych na budowV
razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliiwosci odnagnie jakaci ich wykonania, przed
wbudowaniem poddge badaniom okionym przez layniera.

3. Sprzt
3.1.1.0g06lne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST-D-M.00.00.00 ,Ogdélne wymagania” Pkt
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatéw, speiu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami gkarymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.1.2. Spret do przebudowy napowietrznych linii telekomunikgaych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t telekomunikacyjnych powiniegkaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wigciwa jakasc
robot:

- samochdod samowytadowczy,

- zuraw samochodowy,

- samochdd pomiarowy,

- ubijak.

- $widro-ustawiacz,

- przyczepa dizycowa

- koparka tykowa

4.  Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST-D-M.00.00.00 00
,0g0Ine wymagania” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Wykonawca przystgpujacy do ,Usuniecie kolizji teletechnicznej wraz z budowy linii
stupowej i przepustu telekomunikacyjnego” powinienwykazaé sie¢ mozliwoscia

korzystania z nastpujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

samochéd samowytadowczy,

samochod dostawczy,

przyczepa dizycowa.

zuraw samochodowy

Przewaone materiaty powinny lgyuktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytgdalla poszczegolnych elementow.




Specyfikacje Techniczne 6

5.  Wykonywanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Przy modernizacji drogi wygbuja napowietrzne linie telekomunikacyjne, ktére kojiglz
modernizowan droga i nie spetniag wymaga norm, podlegaj przebudowie. Technologia
przebudowy uzalaiona jest od warunkéw technicznych wydawanych prag/tkownika
linii, ktory w sposéb ogolny ok sposéb przebudowy. Kolizyjne napowietrzne linie
telekomunikacyjne naly przebudowéa zachowujc nas¢pujaca kolejnas¢ robaot:
- wybudow@& nowy nie kolidujcy odcinek linii majcy identyczne parametry
techniczne jak linia istniega,
- wykona& polaczenie nowego odcinka linii z istnigym poza obszarem kolizji przy
zachowaniu eigtosci pracy poszczegolnych obwodow linii,
- zdemontowaé kolizyjny odcinek linii.
Roboty naley wykona& zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpiésa®a i higieny
pracy.
Glebokas¢ zakopania stupowzelbetowych i strunobetonowych zajeod ich dtugdci i
kategorii gruntu. Gibokasci te podanesgw tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 .
Kolejnaos¢ robdét przy ustawianiu stupdéw powinnachyastpujaca:
- monta stupa na stanowisku,
- wykonanie wykopu,
- wstawienie stupa,
- zasypanie wykopu z zesgczeniem gruntu warstwami grélbb20 cm, do uzyskania
wskaznika 0,85,
- usungcie nadmiaru ziemi.
Podziemne cgci stupdw zelbetowych wraz ze stalowymi elementangzhcymi powinny
by¢ po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym Big-78/6114-32.
Po ustawieniu stupéw powinnadbwykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08
Demonta kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii telekomikacyjnych naley wykona
zgodnie z dokumentagcprojektows i ST oraz zaleceniamizytkownika tych urzdzen.
Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii w taki sposéb, aby demontowane
elementy nie zostaty zniszczone i znajdowadysistanie poprzedzgym demonta
W przypadku niemmnosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, dgkca
powinien powiadonmd o tym Inspektora Nadzoru i uzyskaod niego zgod na ich
uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegblnych praged Wykonawca ma@ pozostawd
elementy linii bez ich demonta, o ile uzyska na to zgednspektora Nadzoru.
Wykopy powstate po demoritia stupdéw powinny by zasypane gruntem zgggczanym
warstwami co 20 cm i wyrdwnane do poziomu terensk&hik zag:szczenia powinien gy
rowny 0,85.
Wykonawca przekee nieodptatnie tytkownikowi zdemontowane materiaty.
Przedmiotem specyfikacji technicznefj svymagania dotycice wykonania i odbioru,
przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnyplzy modernizacji drogi w Piotrkowie
Trybunalskim — ulica Karolinowska

5.1.1 Zakres stosowania ST
W niniejszej ST nie dokonujegspodziatu napowietrznych linii telekomunikacyjnyeé linie
abonenckie i rozdzielcze, ponieispecyfika budowy tych linii jest identyczna,

5.1.2. Ogolne wymagania wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-M.00@00g6Ine wymagania” pkt 5. .




Specyfikacja Techniczna 7

5.1.3. Okreslenia podstawowe

Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przedewa nadziemna skladap st z
przewodow napowietrznych, ospta, i podbudowy.

5.2. Wytyczenie trasy linii napowietrznej i kanalizacji

Wytyczenie w terenie linii stupowej i kanalizacjaltdlowej powinno b§ wykonane przez
upowanione shiby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej pZep. Naley
sprawdzé¢ zgodnd¢ trasy z rozwqzaniem przygtym w Dokumentacji Projektowej,
sprawdzajc, czy w terenie nie naglity zmiany mogce wptyra¢ na konieczn& zmian w
Dokumentacji Projektowej. Trasa napowietrznej linglekomunikacyjnej wzdiu drogi
publicznej powinna odpowiadavarunkom podanym w Ustawie Rady Ministrow nr.6Q ar
40 ust 1 Nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogadtigunych.

Do wytyczania trasy natg stosowa sprzt geodezyjny taki jak: tany miernicze, faty,
tyczki, przyrady optyczne Wytyczone miejsca ustawienia stupOweayaloznaczy za
pomoa numerowanych palikdw drewniany€h6 cm i dtugdci 80 cm.

W czasie wytyczania nalg sporadza protokot wytyczania linii.

5.3. Usytuowanie linii stupowej i kanalizacji
5.3.1. Usytuowanie linii stupowej

Glebokas¢ zakopania stupowzelbetowych i strunobetonowych zajeod ich diugéci i
kategorii gruntu. Gibokasci te podaneagw tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 .
Kolejnas¢ robdt przy ustawianiu stupdw powinnachyastpujaca:

- monta stupa na stanowisku,

- wykonanie wykopu,

- wstawienie stupa,

- zasypanie wykopu z zesgczeniem gruntu warstwami grélbd20 cm, do uzyskania

wskaznika 0,85,

- usungcie nadmiaru ziemi.
Podziemne cgci stupow zelbetowych wraz ze stalowymi elementanrgzicymi powinny
by¢ po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym Big-78/6114-32.
Po ustawieniu stupéw powinnadwykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08
Dlugos¢ przelotow m¢dzy sisiednimi stupami  nie powinna przekrac&dm.

5.3.2. Montaz osprztu

Haki do stupéw prefabrykowanych najewkreci¢ do otworow przewidzianych do tego celu.
Odlegtas¢ od wierzchotka stupa do osigzi nagwintowanej haka w linii pionowej powinno
wynosic od 15 do 20 cm, a odlegto miedzy hakami po tej samej stronie stupa - 40 cm z
tolerancy +2 cm.

Osprzt specjalistyczny do nagania kabli powinien by montowany zgodnie z instrukgcj
producenta. Ospet dostarczony przez wytwdsc powinien by w czasie produkcji
zabezpieczony przed wptywami atmosferycznymi po@aomwaniu na podbudowie.

5.3.3. Montaz przewodow
Przewody powinny mie nachgi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalnehytic
zwisow przewoddéw od obliczonych lub pratgich z tablic nie powinny przekracz&3 cm
Wysoka¢ zawieszenia przewoddw powinna ¢byaka, aby przy najwkszym zwisie
normalnym odlegi&t pionowa najniej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza ni

- 5 m od powierzchni drogi przy skraywaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesji,
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- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegoych wzdhiz drog kotowych w okggach
gesto zaludnionych w miejscach niedgstych dla pojazddw.

Podane powej odlegtdci okreslone § w normie BN-76/8984-09, jednad zaleca
sig, aby minimalne odlegkei pionowe przewodow od powierzchni danej drogi lzinej
powinny by kazdorazowo ustalane na podstawie warunkéw podanyodzprarzd drogi, w
ktérych uwzgédniona lkedzie trasa pojazdow ponadnormatywnych na tej drodze
Na skrzyowaniu z drogami publicznymi przewody powinnylmsawieszone z obostrzeniem.
Obostrzenie powinno kBywykonane w nagpujacy sposob:

- przez zawieszanie przelotowe gérne wzmaocnione,

- przez wazanie przelotowe boczne wzmocnione,

- przez wiyzanie kaicowe przejciowe.
Jeli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjneplizaja sie do przewoddéw linii
elektroenergetycznej, to odlegéopozioma m¢dzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna
by¢ wicksza od najwikszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100
Przy zblizeniu przewodow linii telekomunikacyjnej do budynképowinny by zachowane
nastpujace odlegtdci:

- od kadej trudno dosjpnej czsci budynku - co najmniej 1 m,

- od kadej tatwo dosipnej czsci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub

tarasu, z wyjtkiem dachu nie skacego za taras - co najmniej 2,25 m,

- od krawedzi dachu nie stiacego za taras, § przewdd na odcinku zldenia jest na

poziomie wyszym od tej krawdzi - co najmniej 1 m.

Na skrzyowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z ilin elektroenergetyczn
przewody linii telekomunikacyjnej powinny by zawieszone pod przewodami linii
elektroenergetycznej. Ryto linii elektroenergetycznej powinno dbybostrzone wg PN-
67/E-5100 [33], a odlegid pionowa m¢dzy dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a
gornym przewodem linii telekomunikacyjnej powinngnask:

- 1,0 mjdli linia elektroenergetyczna jest o neg@u poniej 1 kV,

- 2,1 m jdli linia elektroenergetyczna jest o negu powyzej 1 kV.
Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z ggopowinno by wykonane pod
katem zblizonym do 96 z odchytk do 45.

5.4. Prostoliniow&¢ przebiegu trasowego

Linia stupowa na nowo wybudowanym odcinku powinméedzy gsiednimi stupami
przebiegé po linii prostej bez zatanaa odchyler

5.5. Ospra
- zestaw elementow (izolatory, haki, trzony, popezeki) do zawieszania przewodow.

5.6. Podbudowa linii
- stupy do zamocowania osgiz
- rozr&nia sk stupy:

- przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywgmizewoddéw bez przejmowania
nacagu przewodow i ustawiony na trasie prostej lub arnie nie przekraczagym
5°,

- narany - stup ustawiony na zatomie trasy przekragzaan 5,

- kablowy - stup, na ktéry wprowadzany jest kabel,

- odgromowy - stup z instalacpdgromows,

- rozgakzny - stup, na ktérym wykonujegodgatzienie linii
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5.6.1. Obostrzenie

- szereg dodatkowych wymagawv odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na odain
wymagajcym zwkkszonego bezpiecastwa, polegajcych na wzmocnionych zawieszeniach
przewodow wg BN-74/8984-02.

5.6.2 Przesto
- odcinek linii napowietrznej poralzy osiami gsiednich stupow.

- zwis f - odlegté¢ pionowa m¢dzy przewodem a prastaczaca punkty zawieszenia
przewodu wsrodku rozpetosci przesta.

5.6.3. Skrzyowanie - wyskpuje wtedy, gdy pokrywajsie lub przecina czesci rzutdbw
poziomych dwoéch Ilub kilku napowietrznych linii tkmunikacyjnych albo
napowietrznej linii telekomunikacyjnej i drogi komiacyjnej lub budowli.

5.6.4. Zblizenie- wystpuje wtedy, gdy odlegig rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej
od rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korodyogi, szyny kolejowej, budowli
itp. jest mniejsza i potowa wysokéci zawieszenia najwygj potazonego przewodu
zblizajacej st linii i nie zachodzi przy tym skrzpwanie.

5.6.5. Tor napowietrznej linii telekomunikacyjnej dwa przewody, ktorymi przesytasi
impulsy elektryczne, przetwarzane ¢@se w aparatach telefonicznych na
sygnaty @vigkowe.

5.6.6. Klasy napowietrznych linii telekomunikacyjnychRozré@nia sk nastpujace klasy
napowietrznych linii telekomunikacyjnych:
- Il klasa - linia majca przynajmniej jeden tor przeznaczony dlagoin
me¢dzymiastowych,
- Il klasa - linia maga tory przeznaczone dla poter abonenckich.

Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne”.

5.7. Wiasciwasci elektryczne kabli samoraych

Rezystancja toru w temperaturze 20 nie powinna przekraczal91,8 Q/km natomiast
rezystancja izolacji kalej zyly wzgledem pozostatejzyly potaczonej z ling nosna w
temperaturze nie mzej nz 20 °C powinna wynosi co najmniej 5000 M-km

Odporng¢ izolacji zyt na napgcie probiercze kabla zanurzonego w wodzie powinna
wytrzyma przez 1min bez przebicia napie probiercze przemienne ogsiotliwosci 50 Hz |

o wartgci 1000 V lub napicie state o wartai 1500 V, przylaone megdzy pokczone ze
soly zyty a ling naéna pofaczom z wody

Kable samonime 2z wazkami czworkowymi i powloce polietylenowej z zapor
przeciwwilgociowa powinny odpowiadanormom PN-92/T-90337

Piorunochrony powinny gy wykonane zgodnie z PN-75/8984-03. Rezystancjanuefe
piorunochronéw nie mie przekraczawartcci podanej w tablicy 3 normy BN-76/8984-09.
nie wicksza od 1@.

5.8. Uktadanie ciggdéw kanalizacji i rurocggdéw kablowych

Uktadanie cigéw kanalizacji powinno lyzgodne z norm BN-8984-05, ZN-TP S.A.-011
I ZN-T S.A.-012, z&rurochgow z ZN-T S.A.-013
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5.9. Uktadanie igczenie rur

Rury kanalizacji kablowej natg taczy¢ kielichowo na gagco lub na zimno, w zaleosci od
rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichbw ngldaczy¢ na goaco przy uyciu
podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Ruljckiowe naley taczy¢ na zimno przy
uzyciu uszczelniacza. Kme wszystkich rur przed ichdzeniem powinny hyoczyszczone, a
pofaczone rury powinny zachowywavspotosiowac.

Odlegtaci migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny logniejsze od 2 cm.
Wypetnienie szczelin mdzy rurami piaskiem lub przesi@miemi z polewaniem wogl

Dla zapewnienia spoistoi wielootworowego cigu kanalizacji, szczeliny rgilzy rurami w
odstpach co 20 m zamiast piaskiem ina wypetniga mas betonow (cement i piasek w
stosunku 1:3) na diugoi okoto 0,8 m.

Wszystkie uktadane rury kielichowe powinny¢hskierowane wet sama strorg, przy czym
otwor kielicha powinien by skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dnauow
Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzclamidlizacji wynosito:

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

- 1,0m dla rurocigu

Przy przejciach pod jezdni gicbokas¢ utozenia przepustow kablowych powinnachbigka,
aby odlegté¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 1m. W przymeadtik uwarunkowanych
trudnasciami technicznymi dopuszczagstmniejszenie gbokadsci utozenia kanalizacji pod
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej npathetonow lub wykonania kanalizacji
z grubgciennych rur z tworzywa sztucznegoadb rur stalowych. Grubi@d warstwy
przykrycia kanalizacji powinna wynd@sco najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-TP S.A.-012 T.
Przy skrzgowaniu z korpusem drogi naleuktada rury kanalizacji zgodnie z Dokumentac;j
Projektowa.

W przypadku ruroeigow teletechnicznycha¢zenie rur powinno ywykonane przy
uzyciu zlaczek rurowych. Paktzenia rur powinny zapewrdiaszczelné¢ rurocagu, a take
powinny by odporne na dziatanie podwszonego énienia powietrza przy zaganiu kabli
swiattowodowych metodami pneumatycznymia@a powinny spetntawarunki szczelnei
jak dla zmontowanego qgu rurowego i posiadawytrzymatcé na dziatanie podwszonego
cisnienia powietrza (1Mpa).

Rurochg teletechniczny ulmny w ziemi na catej dlugoi powinien by oznaczony tana
ostrzegawcz w kolorze oram z napisem UWAGA! KABEL TELEFONICZNY, umieszczgn
w ziemi nad ruroeigiem w potowie gibokasci jego utaenia.

Rury polietylenowe jak rownietelekomunikacyjne kable w powtoce polietylenoweyymnny
by¢ uktadane przy temperaturze nieszej od -8C.

5.10.Zasypywanie kanalizacji i rurogigu

Warstwe rur naley przysypé piaskiem lub przesianej ziemi do grébonie mniejszej ri
5cm, a nasgpnie warstw piasku lub przesianej ziemi grudmd okoto 20 cm. Ziemia nie
powinna zawieragruzu i kamieni grednicy wikszej od 5 cm.

Nastpnie naley zasypywdé wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwaroo
20 cm.

Rurochgi kablowe ukfadane w rowach wykonanyctcanie powinny by zasypywane
najpierw warstw piasku lub miatkiej ziemi o gruoi co najmniej 10cm nad powierzchni
rury. W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemai gkbokasci 1m jest znacznie néza od
temperatury rur polietylenowych na placu budowysypgwanie ruroeigu kablowego
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powinno by wykonywane dwuetapowo: najpierw wargtywodsypki, a po uptywie 24
godzin, po ochtodzeniugiury w ziemi, powinno nagpi¢ ostateczne zasypanie rurgi.

W kazdym przypadku uktadania rur przy obonej temperaturze niedopuszczalne jest
rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanigradami zmarzliny.

5.10.1. Wprowadzenie kanalizaciji i ruragow teletechnicznych do studni
Przygotowanie rur

Powierzchnia kaca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podiegeh wmurowaniu
lub zabetonowaniu powinna &yoczyszczona np. papieresciernym na diugeci okoto
0,5 m, nasipnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaski€ak przygotowana rura
moze by wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

5.10.2. Wprowadzenie kanalizacji i ruragyu do studni kablowych

Wprowadzane ggi kanalizacji kablowej lub ruroggi teletechniczne powinny kozy sie w
zabetonowanej g%ci gardta. Rury tworgce kanalizag powinny by zlaczone zapraw
cementow na dtugdci okoto 0,5 m od pocigku gardta.

5.10.3. Spadek kanalizacji
W terenie ptaskim kanalizacja powinnathuktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

6. Kontrola jakasci robot

6.1. Sprawdzenie prawidtoc wykonania ciggow kanalizacji i rurociggoéw
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cigow kanalizacji i ruro@igOéw oraz wihaciwosci
elementow linii napowietrznej wraz z podbudppolega na sprawdzeniu:
- draznaosci rur kanalizaciji,
- szczelnéci rurochgu teletechnicznego,
- glebokasci utozenia rur,
- wzmochnienia dna wykopu,
- prostoliniowdci przebiegu,
- sposobu zestawieniaadzenia rur,
- wykonania skrzzowan z jezdniami ulic i drogami,
wykonania skrzyowan i zblizen z innymi uradzeniami podziemnymi.
Powyzsze badania powinny bywykonane przed zasypaniem wykopow.(dotyczy kaaejiz
telekomunikacyjnej i studni kablowych
Badanie nalgy wykona za pomog tasmy mierniczej, oraz przez aglziny.
W szczegollnych przypadkach sprawdzeniezendy dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu prébnych wykopdéw na trasie.
- prostoliniowdci ustawionej linii stupowej zgodnej z tyczenienodezyjnym
- zachowanie normatywow zawieszonych przewodowaabpdowie
- zahcznikdéw w postaci protokotow pomiaréw elektrycznydibtyczy kabli
- zahcznikow odbiorow protokolarnego pasa drogowego pidz@nych robot
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Powyzsze badania mugzby¢ zahczone przy odbiorze ostatecznym i przedstawione dla
komisji odbieragcej roboty od wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie prawidtow@ montau studzien kablowych

Sprawdzenie prawidiowoi montau studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
- rzednych posadowienia,
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- kompletndci,

- ksztattu i wymiaréw,

- jakasci materiatdéw i czsci sktadowych,

- odporndci wyposaenia,

- zabezpieczenia pokrywy wiazu.

Sprawdzenie powinno byvykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023.

6.3. Ocena wynikéw bada

Przedstawiop do odbioru kanaliza¢j kablowg i rurociag teletechniczny oraz podbudew
stupowsy wraz zawieszonymi na niej kablami nale uzn& za wykonaa zgodnie

z wymaganiami normy, yeli badania daty pozytywny wynik.

Elementy kanalizacji lub ruroggu, a take podbudowy stupowej oraz zawieszonych na nigj
kabli ktore w wyniku przeprowadzonych badatrzymaly ocea ujemna, powinny hy
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru.

6.4. Zasady wykonania kontroli robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3In
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zatl@onej jakdci wykonanych robot .
Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodia dostarczonych materiatdw i realizowanych robo6t z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami ST.
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia raipi wyniki bada do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzorwzakaiczeniu kadej roboty
zanikapcej, kton maze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru
6.5. Sprawdzenie zgodioi trasy linii z dokumentagj projektow;

Sprawdzenie zgodiotrasy linii z dokumentagjprojektows polega na zmierzeniu

w terenie domiarow do stupow.
6.6. Sprawdzenie prawidtowt montaiu stupow

Sprawdzenie prawidiowad montau stupow polega na:

- sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupow pojedych i zizonych na zgodrid
normy BN-76/8984-09 i dokumentagprojektows oraz ogtdzinach w terenie,
- sprawdzeniu gbokasci zakopania stupow, sprawdzeniu gsarzenia gruntu do

wskaznika 0,85.

6.7.  Sprawdzenie prawidto@ montau osprztu
Sprawdzenie moutaosprztu polega na zbadaniu:

- zastosowania ospti na zgodng normy BN-76/8984-09],

- mont&u osprztu na zgodn& ww. normy.
6.8. Sprawdzenie prawidtowsci monta; przewoddow
Sprawdzenie prawidtowsci monta przewoddéw polega na zbadaniu regulacji  przewodd
na zgodné& ww. normy oraz normy BN-76/8984-09. Pomiary ogtdéci przewoddéw od
krzyzowanych obiektow w pionie nalg wykona za pomog tat mierniczych, t&my
mierniczej i przyradow optycznych.
6.9. Uwagi wynikajce z kontroli jakd@ci robot.

Przedstawiardo odbioru napowietrzrini¢ telekomunikacyja nalezy uzna za
wykonary zgodnie z wymaganiami normyzgi sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badtrzymaly ocea ujemry, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszoneadibioru. Istniejce odcinki linii
nalery zdemontowéa dopiero po spetnieniu powszych uwag.
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Ocena jakéci robét powinna by wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedmigig
danego terenu wdu telekomunikacyjnego.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagan
0golne”. Obmiaru rob6t dokotdanalezy w oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikie w czasie budowy, atm&pne przez Inspektora Nadzoru.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi budowanej kanalizacji, ociagu teletechnicznego oraz
podbudowy stupowej wraz z zawieszonymi na niej &abls:

- dla budowa ruroggu kablowego - rury RHDPE 40/3,7 m
- dla kanalizacji RHDPE 110/6,3 m
- dla kanalizacji PCV 110/3,2 m
- dla wykonania przepustow po drogami wykopemantym m
- dla budowy studni kablowych szt
- dla budowy stupéw telekomunikacyjnych szt.
- dla zawieszanych kabli na podbudowie stupowej m.
- dla weaganych kabli do kanalizacji teletechnicznej m.
- dla zmontowanych gtowic kablowych na stupach szt.

8. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykooawzobowdzany jest dostarczy
Zamawiagjcemu i widciwym stuzba telekomunikacyjnym nagpujace dokumenty:

- aktualy powykonawcz dokumentagj projektows,

- geodezyja dokumentagj powykonawci,

- protokoty pomiarow elektrycznych,

- protokoty odbioru robét zanikagych podpisany przez Inspektora Nadzoru, @cen

rob6t wydam przez urzd telekomunikacyjny.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ST, DokumendaBjrojektows i poleceniami
Inzyniera, jeeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytyw

9. Podstawa ptatnii

Platnag¢ za realizag nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakosci wykonanych
robét na podstawie atestéw producentoweadzih i pomiaréw sprawdzagych.
Cena jednostkowa wykonanych robét wg jednostekiatmwych obejmuje:
- wytyczenie linii w terenie
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie elementéw przebudowgyanapowietrznej linii
telekomunikacyjnej,
- wykonanie robét montawych i pomiaréw oraz patzenia,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkdw linii,
- wykonanie dokumentacji powykonawczejzaraventaryzacji geodezyjnej,
- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatyell montau,
- transport zdemontowanych materiatéw,
- konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym.
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10. Zakres opracowania:
Zdemontowanie stupéw pojedynczych drewnianych gaici 7 m w terenie ptaskim o kat.
1d.1 : e d szt. g
gruntu lll. Wykonanie wykopu. Wygie stupa. Zasypanie wykopu.
Zdemontowanie stupéw lhiaczych drewnianych o diuga 7 m w terenie ptaskim kat. 1
2d.1 : i, ; szt. Y.
gruntu lll. Wykonanie wykopu. Wyfie stupa. Zasypanie wykopu.
3d.1 |Zdemontowanie hakéw ze stupowateych. Odkeceniesruby. Wyjecie haka. szt.
Demonta odcagu. Wymiana odaigow z izolatorami w gruncie kat. 11l. Zabezpieczeni
4 d.1 |stupa stajcego. Odkopanie kotwy odgjowej. Demontaodchgu. Zasypanie wykopu. / Alézt. 1
demonta odcihgu.
150+150+
Demonta kabli napowietrznych. Zawieszanie kabla napowietgp samonimego 100+500+
5d.1 |[XTKMXpwn o ér. 15 mm. Odwizanie i zd¢cie przewodow. Sprawdzenie stanu przewodow  [50+100+1
i posegregowanie. Zwigtie w kg / an demontakabla 50+150 =
1350,00
Montaz i ustawienie stupdw kablowychkelbetowych pojedynczych o dt. 8.5 m z dwig
6d.1 |belkami ustoj.gr.kat.lll. Wytyczenie stupa. Wykonanie wykopu. Maz belek ustojowycliszt. 5
Ustawienie stupa w wykopie. Zasypanie wykopu. Ozeaie stupa.
Montaz i ustawienie stupéw kablowyctelbetowych bliniaczych o di. 8.5 m z dwiema
7d.1 |belkami ustoj.- gr. kat.lll. Wytyczenie stupa. Wylanie wykopu. Montabelek ustojowych,szt. y.
Ustawienie stupa w wykopie. Zasypanie wykopu. Onnwadnie stupa.
8d.1 | Monta hakéw wielkdci 1 na stupach stagych. Transport haka. Przycenie hak@rubami. szt. 3
9d.1 |Monta hakéw wielkdci 2 na stupach stagych. Transport haka. Przycenie hakdrubami. |szt. 2
Montaz i ustawienie podp6r pojedynczych z glogvitwuczsciowa do stupdw pojedynczych
10 d.1 |zelbetowych o diugixi 8-10 m kat. gruntu I-1V. Zabezpieczenie stupgstego. Wykopaniestup. .
wykopu. Ustawienie i monggpodpory. Zasypanie wykopu.
Wprowadzenie na stugelbetowy kabla ér. 15 mm w rurze ochronnej. Moriteury
11d.1 o : ) o m 7
ochronnej i zabezpieczenia. \Wghigcie kabla.
Montaz skrzynek kablowych 30 na stupach kablowyelbetowych bliniaczych. Transport A
12d.1 . : o : Szt. y.
skrzynki. Przykgceni skrzynkisrubami.
Montaz skrzynek kablowych 10/20 na stupach kablowselbetowych pojedynczych. 4
13d.1 : : . ; szt. 3
Transport skrzynki. Przykceni skrzynkisrubami
Montaz zespotéwdczowek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczongzczelnionych
i nie uszczelnionych o 10,20,30, 70 parach zacisk@espole. Otwarcie kaa kabla.
14d.1 Sprawdzenie kabla gdem statym. Patzenie ekrandw. Wprowadzenie i umocowanie kat%Ié':lS 2+3+1+1
"~ |w zespole. Paktzeniezyt kablowych do zaciskéva€zdwek, nateenie elementéw P-1= 7,000
uszczelnigicych. Umocowanie zespotaczéwkowego w obudowie konstrukcji. Padtenie
uziemienia. Sprawdzenie pokeh
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupewachganie z wiezionegodbna
! ; s e 2 , 150+150+
kabla 6semkowego &. 15 mm. Podwieszanied#kow linowych na stupach. Umocowanie 100+5004
15.d.1 [liny ciagowej na kiizkach. Padczenie liny z kablem. Zaggiania kabla na kgki. Stopniowe |m 50 =
lub jednorazowe rozwigncia kabla wzdha linii. Regulacja zwiséw i mocowanie kabla. 950_000
Zabezpieczenie Kmow i zapasow kabli na stupach. Kabel XzTKMXpwn. '
16 d.1 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych metoddarove w gruncie kat. 1l na uziom 5
"~ |gkebokas¢ 3m. Przygotowanie stanowiska roboczego. Fiagrie petdw. taczenie petow.
Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych metoddarowa w gruncie kat. 11l , kade uziom
17 d.1 |nastpne 1.5m (od gbokasci 3m). Przygotowanie stanowiska roboczego. Bagrie petow. y
L aczenie pgtow. '
Pomiary ka@icowe padem statym kabla o 10 parach. Przygotowanie paegiw A
18d.1 . : o . . odc. 7
pomiarowych. Wykonanie pomiaréw. Spadzenie protokotow.
19.d.1 Pomiar kaicowy padem statym kabla o 20 parach. Przygotowanie paeyra odc 4

pomiarowych. Wykonanie pomiaréw. Spadzenie protokotow.
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Pomiary ka@icowe padem statym kabla o 30 parach. Przygotowanie pagiw

20.d.1 . . L : . odc. 1
pomiarowych. Wykonanie pomiaréw. Spadzenie protokotow.
Pomiary kaicowe padem statym kabla o 70 parach. Przygotowanie pazyra

21.d.1. . . L . . odc. 1
pomiarowych. Wykonanie pomiaréw. Spadzenie protokotow.
Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej. YRyatowanie przyraddéw pomiarowych.

22d.1 . 1 . ! pkt. 2
Wykonanie pomiaréw. Spogdzenie protokotow.
AN / Sprawdzenie wykazu abonentow. Sprawdzenie rgwil podhczer w skrzynkach,

23d.1 . . obw. 50
puszkach i PCM z wykazem abonentéw.
Przehczanie przewodow krosowych w skrzynce kabloweja®pizenie kabla pdem

24 d.1  |stalym. Padczenie ekrandw. Przgizeniazyt kablowych do zaciskowaezowek. obw. 5(
Sprawdzenie patzei. Nalazenie elementéw uszczelmajych.

11. Normy Brarfowe i Zaktadowe

1 BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietzrPrefabrykowane belki
ustojowezelbetowe.

2 BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowiegzn Urzdzenia
zabezpieczage. Ogolne wymagania.

3 BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrz8tupyzelbetowe.

4 BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietzni kablowe siedi
miejscowe. Szablony do znakowania.

5 BN-76/8984-09 Telekomunikacyjna linia napowieaziWymagania ogolne| i
badania.

6 BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

7 BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny dochrony biernej,
szybkoschacy, czarny.

8 PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne.

9 ZN-96 TP S.A.-004 | Telekomunikacyjne linie kablow#blizenia i skrzyowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
Wymagania i badania.

10 ZN-96 TP S.A.-010| Telekomunikacyjne linie kab&owsprzt do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymadgam
badania.

11 ZN-96 TP S.A.-027 | Linie kabloweagtach metalowych. Wymagania i badania.

12 ZN-96 TP S.A.-028 | Telekomunikacyjne sieci miejge Tory kablowe abonenckie i
miedzy centralowe. Wymagania i badania.

13 ZN-96 TP S.A.-029 | Telekomunikacyjne kable mieyge o izolacji i powioce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania

14 ZN-96 TP S.A.-030| Telekomunikacyjne miejscoweacaniki zyt. Wymagania
badania.

15 ZN-96 TP S.A.-031| Telekomunikacyjne miejscowstd@y miejscowe. Wymagania
i badania.

16 ZN-96 TP S.A.-032| Telekomunikacyjne sieci miejge. taczowki i glowice
kablowe Wymagania i badania.

17 ZN-96 TP S.A.-033| Telekomunikacyjne sieci miejgse. Obudowy zak@xzen
kablowych. Wymagania i badania.

18 ZN-96 TP S.A.-035| Telekomunikacyjne sieci miejge. Przyhcza abonenckie i sie
przylaczeniowa. Wymagania i badania

19 ZN-96/TP S.A.-037 | Telekomunikacyjne sieci miewe. Systemy uziemigge

obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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12. Przepisy zwjzane

Kanalizacja kablowa. Ogodlne badamvgmagania

Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

Kruszywa mineralne do nawierzchniggreych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do zapréaetonow.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci
pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe nmueyse. Ramy i oprawy
pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejge. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne sieci kablowe niejge. Studnia kablowa
zelbetowa prefabrykowana SK-2.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

Prefabrykowana przykrywelbetowa.

Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

Rury stalowe bez szwu walcowane nmaacg ogoélnego
przeznaczenia.

Cement portlandzki.

Roboty zbrojarskie.

Druty okigte ze stali niskowglowej ogblnego przeznaczenia.

kablowe nuejse. Wietrznik do

ZN-TP S.A.-004 Zbkenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacjableava. Ogolne wymagania

techniczne.

ZN-TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotnayiégania i badania.
ZN-TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurggii kablowe
ZN-TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacjalkava. Rury z polichlorku winylu

(RPCW). Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacjbalkava. Rury polipropylenowe

kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacjalkava. Rury polietylenowe

karbowane, dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i badan

ZN-TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacjblkava. Rury kanalizacji wtérnej i

rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacjalkava. Rury polietylenowe

ZN-TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja blkaa.

przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania.
Rury trudnopalne

(RHDPELt). Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-020 Zlczki rur

ZN-TP S.A.-021 Uszczelki koodw rur. Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania idvaal.

ZN-TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacjbalkava. Zasobnik ziczowy.

Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacjalkava. Témy ostrzegawcze

12.1. Normy

1. BN-8984-05

2. BN-8984-01

3. BN-6774-04

4. PN-B-32250
5. PN-B-06250
6. BN-3233-02

7. BN-3233-03

8. BN-3233-19

9. BN-3233-24

10. BN-3238-01

11. BN-3233-12

12. BN-3238-12

13. PN-H-74219
14. PN-B-30000
15. BN-8841-03

16. PN-M-80026
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32. BN-8984-16

33. PN-E-05100

I ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Linie telekomunikacyjne. Skipyania z liniami kolejowymi. Ogolne

wymagania.

Elektroenergetyczne linie napowretrProjektowanie i budowa.
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12.2. Inne dokumenty

Zarzadzenie Ministra ihcznaici z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i wasuniiudowy
linii telekomunikacyjnych wzdta drog publicznych, wodnych, kanatow, oraz w palbli
lotnisk i w miejscowséciach, a take ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpesa
(M.P. Nr313z1992r.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 414 z 1985 r.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DRtJ89 z 1994 r.)

Zarzadzenie Ministra kcznaci z dn. 12.111.1992 r. w sprawie warunkéw, jakinowgnny
odpowiadé linie i urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie zeplia lub
skrzyzowania (MP Nr 13 poz.94).

Zarzdzenie Nr 17 Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowahcznik p.t. "Zasady zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingeremgob nieuprawnionych”.

Wytyczne o ochronie linii i urgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakelektrycznej pgdu statego wprowadzone
Zarzdzeniem Nr 13 Ministra4cznaici z dn. 28.11.1986 r.

13. Zapewnienie bezpieozstwa i cyggtosci ruchu

Przy wykonywaniu skrzzowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metadwartego
wykopu, naley najpierw wykona wykop i utazy¢ rury do potowy jezdni aby ruch kotowy
mogt sk odbywa bez przeszkod.

Prace na drugiej potowie jezdni vm@ rozpoczé dopiero po zasypaniu wykopu
I prowizorycznym jej zabrukowaniu.

Wykop powinien by ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i amak
ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

Dla zachowania ggtosci ruchu zaleca siw miak mazliwosci wykonywanie przég
kanalizacji lub rurocigu pod jezdniami metadorzecisku lub przewiertu.

13.1. Cagi kanalizacji i rurociggi teletechniczne w otwartych wykopach

Do budowy cigéw kanalizacji na skrzpwaniach w wykopie otwartym naig stosowa rury
grubgcienne polietylenowe wg ZN-TP S.A.-017, szaw przypadku ruroagow
teletechnicznych rury przepustowe wg ZN-TP S.A.-018

13.2. Skrzyowania i zblgenia z urgdzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi uegdzeniami podziemnymi kanalizacja lub rurggikablowy
powinny znajdowésic nad tymi uradzeniami.

Najmniejsze dopuszczalne odlegio w rzucie pionowym lub poziomym wgdzy
krawedziami chgéw kanalizacji lub ruroggéw teletechnicznych, a innymi wadzeniami
podziemnymi powinny byzgodne z ZN-95/TP S.A. — 012.
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Najmniejsze dopuszczalne
Rodzaj uradzenia podziemnego odlegtaci w [m]
przy przy
skrzyzowaniach|  zblizeniach
Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolrra dowolna
Linia kablowa energetyczna w ostonie ochronne] dawo dowolna
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Rurochg wodny magistralny 0,25 1
Rurochg wodny rozdzielczy 0,15 0,5
Przewdd gazowy 0,5 1
Przewaod cieplny (parowy) 0,5 2
Przewdd cieplny wodny 0,5 1
Przewody kanalizacyjne 0,3 1
Budynki wyteczndci publicznej, - 0,5
mieszkalne i przemystowe
Fundament stupaswietleniowego,
telekomunikacyjnego, energetycznego - 0,8
1) W przypadku skrzxowania s¢ kanalizacji z $stniepcym kablem, kanalizacja powin
by¢ utozona pontej kabla, a kabel powinien byabezpieczony rar

Skrzyzowania kanalizacji i ruroggéw z innymi uradzeniami podziemnymi powinny by
wykonane prostopadle do tych adzer z odchytky 10 w przypadku kanalizacficiekowej i
przewodéw cieplnych, a 3@la pozostatych uszlzei.




