Przekroj normalno konstrukcyjny przez zatoke autobusowg

Przekroj normalno konstrukcyjny przez przejscie dla pieszych z wyspg azylu
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Warstwa Scieralna SMA 0/9,6 - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza BA 0/12,8 - minim. 3 cm
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Warstwa Scieralna kostka granitowa - 15 cm
Podsypka cementowo-pijaskowa - 3cm
Podbudowa beton cementowy B20 - 22cm
Warstwa gruntu stabilizowana cementem

o0 Rm=2,5 MPa - 10 cm

Warstwa Scieralna SMA 0/9,6 - 4 cm
Warstwa wyréwnawcza BA 0/12,8 - minim. 3 cm

Kostka granitowa - 8x8x10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

Warstwa KESM 0/63 - 20 cm

Warstwa Scieralna SMA 0/9,6 - 4 cm

Alternatywnie

Warstwa wyréwnawcza BA 0/12,8 - minim. 3 cm

Kostka granitowa - 8x8x10 cm
_ Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

Warstwa wyréwnawcza z chudego betonu

Istniejgca podbudowa z kostki kamiennej

Przekroj normalno konstrukcyjny przez zatoke parkingowag
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Plyta granitowa - 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

Warstwa Kt SM 0/63 - 20 cm
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Warstwa $cieralna SMA 0/9,6 - 4 cm
Warstwa wyrownawcza BA 0/12,8 - minim. 3 cm

SZCZEGOL - B

Warstwa Scieralna kostka granitowa - 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa - 3cm

Podbudowa kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0/63 - 20 cm

Warstwa gruntu stabilizowana cementem

o0 Rm=2,5 MPa - 15 cm - z wytwérni
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SZCZEGOL - A skakla 1:10

Plyta granitowa - 10 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
Warstwa Kt SM 0/63 - 20 cm

kraweznik granitowy 30x20
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SZCZEGOL - C skakla 1:10
kraweznik granitowy 30x20
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podsypka cementowo piaskowa

SZCZEGOL - B skakla 1:10

kraweznik granitowy 168x20x100
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Uzupetnienie,
kostka granitowa

tawa betonowa 0,038m3/mb

odsypka cementowo piaskowa

awa betonowa 0,097m3/mb
odsypka cementowo piaskowa
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