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wody V = TZ0 dcmd
moc grzatki. 1500W

I ~ “ »»r>/w\K\\»»u g K XXX i W‘w \xyt:;\z )\/wxy;x RANANN o x\‘, <,yxy»»»@@,)))))xyz\\\\\\\H »»\\\\\ g,ﬁ\>)))z »»»»»&K@hx»»»»ﬂ »xhx»»v <>xxx>>MA,)))))K XX »»\Ki I
= 3 :: ESi
: /0m/r* % —0m/h T 70my/he POW. NATR.
3 : WENT |zl WENT y oS
= ~ g : . 124m2
; /N = - /N ) ESi
= POM,TRENERA] : LAZIENKA W g b . -
- AN m _ ! 100 U% M

B <7 ,

fraoc]

N
N

/

N/

Y4

=t

VY 5

Ks9150 1T

+205] 11
|

=
&
v\\

XM 4

[

ﬁ% < RD970 ™
el
e :

U4 NENT

ﬂ% el
+20°C IhTh_\

) B

;
KKK “"“%

YN

Y

®

g
1l
A

\

I
WAL

70
@A%ﬂzw -
" RD870

.7 Ks9150
“ na dach

/

|

e —

A x:(;(;(yyﬂx}/yyyy X M,

) ¢ ;hx, X ,MVI X ) MX XXX
JONAT OO Y XL X

/5

g

91

—t

iy

S

mNZz,M %w@ 150/

e ENT g

SZATNIA N

+20°C g\\&g@?

X

RSt S IS
2 =/

UWAGI OGOLNE :

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU
TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI.

3. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO
JEDYNIE W CELU OKRESLENIA ZAKLADANYCH TZW. STANDARDOW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH 1/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO
MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY,
URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC
WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,
ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM
DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA
NADZORU | INWESTORA

5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY

6. WODY DESZCZOWE ODPROWADZONE DO STUDNI CHrONNEJ
UMIESZCZONEJ POD BUDYNKIEM, WG. RYSUNKOW SZCZEGOrOWYCH
PROJEKTANTA ADAPTUJACEGO PROJEKT TYPOWY

/. /APOTRZEBOWANIE NA WODE UZYTKOWA ORAZ OGRZEWANIE DLA:
LAZIENKT Z PRYSZNICAMI 24 0SOBY

SZATNIE 24 0S0BY

WC 35 0SOB

Wentylator wywiewny
o wydajnosci odpowiednio 70, 100 i 125m3/h
moc went. odpowiednio 40, 60 i 80W

trzeqac prawa

w prawie budow

orojekt do

budowlaneqgo, praw pokrewnych 1 szc:
wiedzq techniczng, rozwigzania muszq uwzgledniac mimima
anym oraz prawach po

°h .‘

ne

krewnych.,

ORLIK 2012
MODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

MYSNYKONANO NA ZAMOWIENIE MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

URZADZENIA SANITARNE - WG PR ARCHITEKTURY
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e jako przyktadowe dla okreslenia
rametrow technicznych

wiszgca na stelazu do ccaoéw\ lekkiej
- umywalka Nova 60x50cm
- umywalka Nova top bez barier
z otworem
- pisuar na stelazu Nova top

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczynski Architekt

sp. z o.0.

UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

projektant generalny: arch, Bogdan Kulczynski

St-290/82, MKiS25/AW/W/87

projektanci: mgr.inz. Krzysztof Michatowski
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temat rysunku:

WERSJA STANDARD +
RZUT - KONDYGNACJI 1 - PARTER

PROJEKT ZAMIENNY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

indeks fazy:| obiekt: | nr rysunku:
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