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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, przylgcza wodociggowego, kanalizacji deszczowej, kanalizaciji
sanitarnej

1 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

— Warunki techniczne do celéw projektowych wykonania przytaczenia do miejskiej
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do nieruchomosci przy ul.
Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim, wydane przez Piotrowskie
Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 4. Nr pisma
PWIiK/TW/39/2010 z dnia 19.01.2010 r.

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celdw projektowych,

— instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych z PVC,

— instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociggowej z PE,

— normy i literatura fachowa.

2  Przedmiot opracowania i zakres prac projektowych.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje cze$¢ opisowg oraz czesé¢ graficzng instalacji
zewnetrznych, przytgcza wodociggowego, kanalizacji deszczowej, oraz przytgcza kanalizacji
sanitarnej , dla kompleksu sportowego w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy
Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5.

3 Kanalizacja.

3.1 Kanalizacja sanitama.

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur i ksztattek kanatowych z PVC o potgczeniach
kielichowych - wciskowych na uszczelke gumowsg. Uszczelki dostarcza producent wraz z
rurami. Projektuje sie kanat sanitarny z rur o $rednicy DN 200 mm.

Projektowang studzienke SK2 wykonaé z kregéw betonowych 1200mm. Na potgczeniu
ze studzienka kanalizacyjng o konstrukcji betonowej stosowac przejscia szczelne z PVC typu
kielichowego z uszczelnieniem gumowym, analogicznym jak dla ztgcz kielichowych rur.
Potaczen bosych rur ze sobg wykonywaé¢ za pomocg ztgczki dwukielichowej. Kazdy koniec rury
do wecisniecia w kielich nastepnej, powinien posiada¢ znak okreslajgcy gtebokos¢ weisku -
granice wprowadzenia. Dla rur o srednicy
DN 200mm minimalna granica wprowadzenia powinna wynosié¢ 100 mm. Scieki sanitarne
odprowadzane zgodnie z warunkami dostawy wody i odbioru $ciekéw do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej SK1 zabudowanej na kanale sanitarnym 250 mm w ul. Broniewskiego o rzednej
dna 196.61 m n.p.m. poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych potaczen.



3.2 Kanalizacja deszczowa.

Odbioér wod opadowych z dachu budynku zaplecza projektuje sie rurami spustowymi R2
(2150) do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej 8250 (odcinek od SD3 do SD1 nalezy
wymieni¢ na rury z PVC) poprzez projektowang studzienke osadnikowg ®1200 o rzednych
199.10/194,59, oznaczonej na planie jako SD3. Rure spustowg R1 (g150) wpig¢ rurami PVC
160 do projektowanej studzienki kanalizacji deszczowej o rzednych 199.10/197.76 oznaczonej
jako SDA4.

Do odwodnienia boisk projektuje sie system kanalizacyjno - drenarski sktadajgcy sie z
saczkoéw drenarskich, odwodnienia liniowego i przytgcza kanalizacji deszczowej do
projektowanej studni rewizyjnej SD1 o rzednych 198.80/195.19 zabudowanej na rurociggu
betonowej kanalizacji deszczowej @500 [mm] zlokalizowanej w ul. Broniewskiego.

Studzienki SD1 i SD3 w wykonaniu z kregéw betonowych g1200, przedstawiono na
zalgczonych rysunkach nr 05-1S i 06-1S.

Pozostate studzienki kanalizacji deszczowej tzn. SD2, SD4+SD7 w wykonaniu z PP firmy
Pipelife Polska S.A. typ PRO 630.

Standardowa konstrukcje studzienki kanalizacyjnej PRO w zaleznosci od srednicy tworzg
nastepujace elementy funkcjonalne:

— podstawa studzienki z dnem z kineta, przelotowa (o prostym lub kagtowym przelocie) lub
potgczeniowa (do 3-ech doptywéw);

— komora - trzon studzienki z rury kanalizacyjnej o sciance strukturalnej DN 630

- teleskop z rury kanalizacyjnej o $ciance gtadkiej (lub rura trzonowa z pierscieniem z
lekkiego betonu)

— uszczelki ksztattowe z kauczuku SBR lub EPDM, na potaczeniu rury trzonowej z
podstawa i z rurg teleskopowa;

— pierscienie uszczelniajgce (uszczelki), z kauczuku SBR lub EPDM, na doptywach i
odptywie studzienki;

- oraz zwienczenie studzienki teleskopowe dla PRO 630 (pierscien zelbetowy odcigzajacy

z wikazem kanatowym DN 600 klasy A15-D400 lub pierscien

— odcigzajacy zelbetowy 1650/1150 z piyta nastudzienng zelbetowa 1550/600 oraz wiazem
kanatowym DN 600 klasy A15-D400).

Studzienka kanalizacyjna PRO 630



3.21  Saczki drenarskie.

Odwodnienie ptyt boisk duzego bedzie sie odbywato za pomocg drenazu sktadajgcego
sie z sgczkdw drenarskich PVC 113/126mm o dtugosci 30,0m kazdy, utozonych w poprzek
boiska. Odwodnienie ptyt boisk matego bedzie sie odbywato za pomoca drenazu sktadajgcego
sie z sgczkdw drenarskich PVC 113/126mm o dtugosci 20,0m kazdy, utozonych w poprzek
boiska.

Rury drenarskie z filtrem z widékna kokosowego uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci
5 - 10cm ze spadkiem 0,50% w kierunku zbieracza o srednicy 200 mm, wykonanego z rur PVC-
u.

Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypa¢ zwirem ptukanym o frakcji 8 -
32mm do wysokosci min 20 cm ponad wierzch rury. Dalszg wykona¢ z materiatu
przepuszczalnego podioza ptyty boiska.

Wiaczenia sgczkéw do zbieracza wykonac z poprzez trgjniki systemowe.

Kohcowki ciggoéw drenarskich zaslepi¢. Potgczenia odcinkéw rur drenazowych wykonaé
w sposOb zgodny z warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

3.22  Odprowadzenie wéd drena zowych i opadowych.

Wody drenazowe i opadowe z terenu boisk beda odprowadzone do projektowanej studni
SD3 na istniejgcej kanalizaciji deszczowej 8250 mm poprzez projektowang kanalizacje
deszczowg wykonang z rur PVC-u o srednicy 200 mm.
Obliczenie ilosci wod deszczowych BOISKA .
llos¢ wody deszczowej podczas deszczu nawalnego o natezeniu 150 I/s ha wyniesie:
1. poliuretan —Q=150I/s ha*0,06ha*0,35 =3,15 I/s
2. sztuczna trawa — Q=150l/s ha*0,19ha*0,25 =7,12 I/s

Po 15 minutach deszczu nawalnego ilos¢ wody do zrzutu wyniesie:
1. poliuretan 3,15l/s*60*15 = 28351 = 2,83 m3
2. sztuczna trawa 7,12l/s*60*15 = 6480 | = 6,48 m3

3.3  Roboty ziemne.

Zaktada sie wykonanie wykopOw wagskoprzetrzennych (reczne i mechaniczne po 50%)
stosownie do warunkéw wykonawstwa w tym gtebokosci wykopu, kolizji i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia terenu. Zaréwno wykopy jak i uktadke przewodow rurowych prowadzi¢ od
najnizszego punktu, z zatozonym spadkiem w celu zapewnienia sptywu wody z wykopu podczas
prowadzenia rob6t. Urobek sktadac po jednej stronie w odlegtosci min. 1m od krawedzi wykopu.

Na dnie wykopéw wykonaé¢ podsypke z piasku bez kamieni, z wyprofilowaniem spadku.

Zasypke rur drenarskich wykona¢ zwirem ptukanym i materiatem filtracyjnym podbudowy
boiska przy zalozeniu catkowitej wymiany gruntu.

Zasypke rur kanalizacji deszczowej wykona¢ poprzez wykonanie obsypki piaskowej do
wysokosci 20cm ponad wierzch rury oraz z zastosowaniem ziemi z wykopéw z ubiciem
warstwami podczas dalszej zasypki. Przydatnos¢ gruntu z wykopow do wykonania zasypki
potwierdzi¢ podczas wykonawstwa. Nadmiar gruntu usung¢ poprzez wywdz na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

331 Roboty ziemne, uktadanie imonta  z ruroci agéw.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej: BN-83/8836-
02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai  badania przy odbiorze.



Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie
do ponizszych zalecen:

332

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszych punktéw aby zapewnié¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu,
ponad projektowang rzedng dna wykopu , 0 grubosci co najmniej 20 cm
niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna
wykopu sposobem recznym.
Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac , a nastepnie
przystgpi¢ do wykonywania podtoza , zgodnie z dokumentacjg techniczna.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ bardzo starannie ,mozliwie szybko , nie trzymajgc zbyt dtugo
otwartego wykopu.
Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu , zastepujac je wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci ( po
zageszczeniu) co najmniej 20 cm.
Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
na co najmniej ¥ obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.
Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki ,
naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci
wiekszej niz 0,05 MPa , dajacy sie wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu przewodu.
Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku
o minimalnej wysokosci 20 cm.
Wyréwnywanie spadkow rury poprzez podktadanie pod n ig kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na
calej diugosci. W miejscach ztgczy montazowych nalezy wykona¢ dotki
montazowe o gtebokosci 10 cm celem umozliwienia wpychu bosego konca rury
lub ksztattki w kielich rury.

Wypelnienie wykopu i zag eszczanie gruntu.

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop ,nalezy przystgpi¢ natychmiast po

dokonaniu

i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego

posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w dwéch etapach:
| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.
Il etap: wypelnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurociggu

Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego sypkiego ( zwykle piasku lub zwiru),
ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekraczaé
10% nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.
Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury , konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubosé warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm.



— Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne
wypelnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

— Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
rurociggu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury.

- Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie
mas ziemi na rurocigg z samochodoéw wywrotek.

Zasypka wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob aby spetnia¢
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Do zasypki nie nalezy uzywaé¢ gruntu
zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Rozhiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna
nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na
mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

Montaz rurociggu

Przewody z PVC zaleca sie wykonywacé przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjne nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia a
planie, a nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow
weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o
nizszej rzednej do wyzszej.

Przed potgczeniem rur , bose konce nalezy smarowac srodkiem utatwiajgcym poslizg.

Bose konce rur nalezy wciskac¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza , kazda ostatnia rura, do kielicha
ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio zastabilizowany
przez wykonanie obsypki.

34  Ochrona rur przed zamarzaniem.

Glebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczac¢ przed przemarzaniem w
nim $ciekdw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 glebokos$¢ utozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu
byta wieksze 0 0,20 m od gtebokosci przemarzania gruntu. W przypadku koniecznosci
posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach powinien on by¢ ocieplony warstwg
izolacyjng keramzytu ( wzglednie innym sposobem) dajgcym podobng izolacje cieplna.
Minimalna warstwa ocieplenia — 0,30 m.

35  Odbidr robdt.

Odbioru robét przewododw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢ w
oparciu o miarodajne dla tych przewodéw ustalenia ponizszych norm:
- PN-92/B-10735- Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. = Wymagania i badania przy
odbiorze.



- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne . Wykopy dla przewodé w kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4 Przytacze wodoci ggowe.

W wyniku zabudowy kompleksu sportowego, zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi, projektuje sie wymiane istniejgcego przytacza wodociggowego stalowego @ 50
mm. Trasa przebiegu projektowanego przytacza jest identyczna jak istniejgcego. Przed
montazem nowego przytgcza nalezy usung¢ stare przytgcze.

Miejsce wpiecia oraz trasa przebiegu rurociggu jest przedstawiona na rys. nr IS_PZT
~Projekt zagospodarowania dziatki” oraz profil trasy na rys. nr 02-IS ,Profil przytgcza
wodociggowego”.

Przylgcze wykona¢ z rur polietylenowych koloru niebieskiego — PN 16, PE 100, SDR 11
o $rednicy DN 50 (PE 63 x 5.8). Na wodociggu wA100 zamontowac¢ krociec z kotnierzem
DN50. Przylgcze uzbroi¢ w zasuwe zeliwng typu E2 DN 50 f. HAWLE z kotnierzem i kr6¢cem
PE 100/SDR 11 PN16 do zgrzewania. Obudowa teleskopowa nr 9500E2, skrzynka uliczna
sztywna nr 1750.

Trase przytgcza oznakowac folig z tworzywa sztucznego koloru biato — niebieskiego z
zatopiong wkladkg metalowg umieszczong w odleglosci 0.2 m nad przytgczem
wodociggowym.

Minimalny dopuszczalny odstep miedzy zewnetrzng sciang przewodu wodociggowego

z PE, a zewnetrzng powierzchnia innych przewodéw wynosi:

L.p. Rodzaj przewodu Minimalny
dopuszczalny odst ep (m)
1. Przewody energetyczne 0,50
= N iSndo20kV 0,75
= Pojedyncze kable Sn do 20 kV
= Kilka kabli SN powyzej 20 kV 0,75-1,00
= Kable WN 1,0-1,25
2. Przewody teletechniczne 0,80-2,50
3. Przewody gazowe 1,0
4, Przewody cieptownicze z uwzglednieniem
izolacji termicznej 15
5. Przewody wodociggowe 1,0

Wejscie do budynku oraz zamontowanie wodomierza wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. W miejscu instalacji wodomierza nie powinny wystepowac wibracje, wstrzasy,
temperatury nizsze, niz +4°C oraz czynniki korozyjne takie, jak nadmierna wilgotnosc¢ lub opary
substancji chemicznych. Miejsce instalacji powinno umozliwi¢ tatwy montaz i demontaz
wodomierza, a jednoczesnie zabezpiecza¢ wodomierz przed uszkodzeniem i dostepem
0sOb niepowotanych. Ponadto miejsce instalacji powinno by¢ zapewnia¢ uzytkownikowi
tatwe odczytywanie wskazan wodomierza i umozliwiaé odczyt numeru seryjnego.

W pomieszczeniu nr 10 (hydrofornia) zabudowaé wodomierz wielostrumieniowy Ws-10;
DN 40 mm. Przed i za wodomierzem zabudowa¢ zawory przelotowe proste DN 50 oraz za
zaworem gtéwnym zespot zabezpieczajagcy antyskazeniowy typ BA2760, Danfoss, DN5O0.




Prawidlowos¢ wskazan wodomierzy, ograniczenie btedéw pomiaru i dlugotrwate
uzytkowanie sg w znacznym stopniu zalezne od ograniczenia zaburzen przeptywu- zaréwno po
stronie doptywowej , jak i odptywowej wodomierza. Moga wystepowaé zaburzenia predkosci
przeptywu oraz zawirowania strumienia wody.

W celu ograniczenia zaburzen przeptywu nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad
montazu wodomierzy:

- nie wprowadza¢ przeszkdd blokujgcych czesé rurociggu, takich jak niedopasowane
uszczelki, kryzy, zwezki, regulatory przeptywu lub cisnienia, zawory motylkowe

- zapewni¢ odpowiednig diugos¢ prostego odcinka w czesci odptywowej (L =5 DN) i
odptywowej (L; =2 3 DN) , lub zainstalowac¢ prostownice strumienia

- nie wbudowywa¢ dwdch kolanek potozonych w réznych ptaszczyznach lub odsuna¢ je
jak najdalej od wodomierza i od siebie.

Na rysunku ponizej przedstawiono zalecany schemat wbudowania wodomierza.

L o L1

Rys. Zalecany prawidtowy spos6b wbudowania wodomierza Ws

Izolatory przeptywéw zwrotnych typu BA2760 uzywane sg do zabezpieczenia sieci
wodociggowych przed wtérnym zanieczyszczeniem spowodowanym wystgpieniem przeptywow
zwrotnych. Zawor antyskazeniowy rodziny BA podzielony jest na trzy strefy: wlotowg, posrednig
i wylotowg. Kazda z nich posiada przytgcze manometryczne umozliwiajgce staty nadzor
dziatania urzadzenia. 1zolatory przeptywéw zwrotnych sktadajg sie z dwdch zaworéw zwrotnych i
komory posredniej, w ktérej w momencie wystgpienia przeptywu zwrotnego tworzy sie przerwa
powietrzna, oddzielajgca strefe zasilania i odptywu. Nalezy zapewni¢ odptyw do kanalizacji w
celu odprowadzenia wody z komory posredniej. Zawory wykonane sg zgodnie z normg
produktowg PN-EN 12729.

Rys. Izolator przeptywéw zwrotnych typ BA2760.



4.1  Roboty ziemne - wykop i zasypka.

Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-01
*Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i bad  ania przy odbiorze*.

Zasypka przewodu w wykopie powinna sktadac¢ sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,
Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach;
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur
i armatury,
etap Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu,
etap Il - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ grunt rodzimy o ile tworzg go grunty
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste bez grud, kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Przy
gruntach skalistych, zbitych itach, grunt nasypowa z gruzem, rurocigg nalezy otoczy¢ 20-30 cm
warstwg gruntu piaszczystego bez grud i kamieni.

Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢ nad przewodem tasme
sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, szerokosci 40 cm. Dalszg zasypke
przewodu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20 cm.

4.2  Przygotowanie podio za.

Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych i luznych nie
zawierajgcych kamieni przewody mogg by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W
gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzu, nalezy wykona¢ umocowanie
podtoza piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczaniem. Dno wykopu
powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych z doktadnoscig od 5 — 10 cm przy wykopie recznym i 20 cm przy wykopie
mechanicznym. W przypadku wystagpienia tzw. przekopu, nalezy niedoboér warstwy przekopanej
wyréwnac ubitym piaskiem.

Przy mechanicznym wykonaniu wykopu nie wolno dopu $ci¢€ do przekroczenia
projektowanej rz ednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

4.3  Wykonywanie wykopow

— dno wykopu powinno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie
technicznym.

— dno powinno by¢ pozbawione elementéw o ostrych krawedziach,

— dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w
normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig od 5 - 10 cm przy wykopie
recznym i 20 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw.
przekopu, nalezy niedobér warstwy przekopanej wyréwnac ubitym piaskiem.

— w trakcie robot ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,



- na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m,
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oswietlony swiattami
ostrzegawczymi.

44  Montaz ruroci agow

Montaz rurociggow z PE powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem spadkoéw,

— rury na calej dlugosci powinny scisle przylega¢ do podioza na co najmniej ¥
Obwodu,

— proces zgrzewania wykonywac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- nie wolno wykonywac¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci
powietrza, np. mgty.

Laczenie rur i ksztaltek wykonywac przez zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni tgczonych
elementéw za pomocg piyty grzejnej, a nastepnie po odsunieciu ich od piyty, na docisnieciu do
siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidlowe wykonanie potgczenia metodg zgrzewania doczotowego pozwala zachowac¢
wiasciwa dla rury z PE gietkos¢ na catej dtugosci odcinka oraz wytrzymatosé potgczen réwng
wytrzymatosci rury. Nalezy zwrdcié szczeg6ing uwage w przypadku tgczenia rur
zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010)

Przygotowanie do zgrzewania:

- miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ rowne, czyste i suche, w razie
potrzeby ostoniete namiotem,

- nalezy upewnic sie, ze tgczone odcinki rur mogg by¢ swobodnie przesuwane na
wozkach w czasie tgczenia,

— w celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncowki rur ustawié
osiowo,

— oczysci¢ kohce rur i utozy¢ rury w uchwytach trzymajacych i wtasciwie je
zamknac.

Sprawdzenie poprawnosci zgrzewu:

— po zakonczeniu zgrzewania nalezy zmierzy¢ wielkos¢ wyptywki. Uzyskane
wartosci powinny by¢ zgodne z podanymi w specyfikacji. Sprawdzenie wyptywki
nalezy dokonac¢ na catym obwodzie zgrzewu,

— sprawdzi¢ réwnomiernos¢ wyptywki oraz zbadac czy nie wystepujg defekty w
szczelinie pomiedzy wateczkami wyptywki,

— sprawdzi¢ czy na powierzchni nie ma naciekéw z polietylenu, powstatych w
trakcie zgrzewania. Krople stopionego polietylenu nalezy usungg.

Wykonanie ztgcz:

— przed rozpoczeciem wtasciwego zgrzewania nalezy wykona¢ zgrzewanie probne,
celem sprawdzenia poprawnosci sprzetu i doboru wtasciwych parametréw
zgrzewania w danych warunkach,

— gczone elementy powinny mie¢ takg samg srednice, grubos¢ scianki oraz tg
sama grupe wskaznika ptyniecia,

- kohcdwki elementdéw muszg mie¢ oczyszczone koncowki,



- w przypadku wiatru lub deszczu stosowa¢ namiot ochronny,
— nie wolno przyspieszac¢ procesu studzenia zgrzewu,
- laczone elementy muszg by¢é zamocowane wspétosiowo.

45  Probaszczelno $ciwodoci agu

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnos$ci ztgcz rurociagu, nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Na ztgczach poddanego probie rurociggu
nie moga wystepowac przecieki w postaci krople wody, lub pojawienia rosy. W razie
stwierdzenia przeciekéw na ztgczach , nalezy natychmiast dokonac¢ naprawy .

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka , aby przy probie hydraulicznej cisnienie
przez 30 min. Nie spadto ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Do badania szczelnosci stosowaé nastepujgce urzgdzenie:
- dwa sprawdzone manometry sprezynowe o0 Srednicy nie mniejszej niz 160 mm i
o takim zakresie skali , aby odczyt ci$nienia probnego zawierat sie w zakresie od
50% do 70% skali , zas wielko$¢ dziatki byta nie wieksza niz. 0,01 MPa,
— pompa hydrauliczna,
— czasomierz,
Cisnienie probne p, nalezy stosowa¢ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttoczonego
o cisnieniu roboczym p, do 1 MPa w wysokosci  p,=1,5p;
nalezy zamontowaé ksztaltki przejsciowe PE/stal.

5 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - cz. II” oraz obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i przepisami, wszystkie istotne zmiany a w szczegoélnosci zmiana technologii lub przebiegi trasy
powinny by¢ uzgodnione z projektantem, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Zespot projektowy nie odpowiada zatrudnosci wynikte z powodu niezgodnosci
pomiedzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadach geodezyjnych, a stanem
faktycznym, z nieprecyzyjnego opracowania map do celéw projektowych przez uprawnionych
geodetdéw oraz za szkody powstate w wyniku nie stosowania sie wykonawcy robét budowlano -
montazowych do tresci i ustalen, zawartych w niniejszym projekcie budowlanym.



6 Czesé rysunkowa.

Lp. Nr rysunku Skala Nazwa
1. IS_PZT 1:500 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1:100
2. 01-1S PROFIL — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1:200
3. 02-1S 1:100 |PROFIL — PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1:100
4. 03-1S PROFIL — KANALIZACJA DESZCZOWA SD1 - SD7
1:200
5. 04-1S 1:100 |PROFIL — KANALIZACJA DESZCZOWA R1-SD4
6. 05-1S 1:100 |PROFIL — KANALIZACJA DESZCZOWA R2-SD3
7. 06-1S 1:20 STUDZIENKA REWIZYJNA SD1
8. 07-1S 1:20 STUDZIENKA REWIZYJNA OSADNIKOWA SD3
Opracowat:
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