OGE DYSTRYRBUCJA LODZ-YEREN S.A. »
3EJON EMERG.TYCZNY PIOTRKOW TRYE. > @
57-300 Piotikaw Tryb,, ul.Narutowicza 35 7
tel. 0-44 647-51-41 fax 0-44 647-14-04 o

3 T AT B R Belbone) PGE Dystrybucia £ods-Teren 5.4, Piotrkéw Trybunalski, dn. 12/01/2010
et 1RA0-3116-1-14.1-0000-3503 5372
URZAD VASBHRA PRZYELACZENIA Nr 62/RE01/2010 dia V grupy przylaczeniowej do siec

- WiNCRLARIAGS elektroenergetyczne; rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do

Wl 1g QTY zmgyrzéds biorstwa energetycznego PGE Dystrybucja £.6dz-Teren S.A. w Lodzi

dnia

VL, ‘ (’ W 1 y ¥
Nr NEL& GQP‘)GD,{A‘,VQ E Whioskodawca/Adresat:
] Nasz znak: 01-TR-000015-2010

Na wniosek z dnia: 04/01/2010 Urzad Miasta Biuro Inwestycji i

Remontéw
Zarejestrowany w PGE Dystrybucja L.6dz — Teren S.A. I
dnia: 04/01/2010 ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Tryb.

PGE Dystrybucja £6dz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilogci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: kompleks sportowy- Orlik 2012 ]
LOKALIZACJA: ul. Broniewskiego (nrewid. 122/3)  Piotrkéw Tryb,, gm. M. PIOTRKOW
TRYBUNALSKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla sig nastepujace warunki
Przylaczenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przylaczenia, Jjako punkt w sieci, w ktérym przytacze taczy sie z siecia stup linii napowietrznej
niskiego napigcia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sieé 1-0867 "Technikum Budowlane",

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego PGE Dystrybucja £.6dz ~ Teren S.A.
zobowigzany jest dostarczaé energi¢ elektryczng: zaciski pradowe na wyjiciu przewodéw od
zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 19 kW - zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

4. Rodzaj potaczenia z siecig instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?,

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka zlaczowo - pomiarowa w granicy
dzialki, otwierana od strony ulicy.

7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: ,

— licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 40 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ztaczu

— gldéwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 32 A umieszczony
poza zlaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja £.6dz -
Teren S.A..

9. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okresla sie.

10. Wymagania w zakresie:

a) zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do Wspolpracy z siecia:
— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepiec)

I1.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych

zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:



= przerwy beznapieciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepetnofazowa,

24 godziny, taczny czas wylaczenr awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
W umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;j.
12.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazesi: uktad sieciowy TN-
C, rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza zigczem — w instalacji
odbiorcy. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <3002 ,
13.Projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
14.Informacje dodatkowe:
= warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okre§lenia,
— warunki przyltaczenia sg przekazywane wraz z projektem umowy o przytaczenie,
— odwotanie od warunkéw mozna sktada¢ w PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A., w miejscu ich wydania, w
ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przytaczenia majg wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
- zobowiazaf-umownych i nie narusza praw Zadnych oséb. :
15.Podstawa do rozpoczecia realizacji przylaczenia do sieci jest zawarcie umowy o przylaczenie.

Zalaczniki
— projekt umowy o przylaczenie
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Projekt umowy o przylaczenie
Zalgeznik do warunkégw przylaczenia Ne62/RE01/2010 72 dnia 12/01/2010

. Zakres robot niezbednych do realizacji przylaczenia, dotyczacych budowy przytacza i zmian W sieci,

ktorych realizacje i finansowanije zapewnia PGE Dystrybucja £.6d2- Teren S.A.:

= zakup i montaz zlacza kablowego i szafki z%qczowo-pomiarowej W przypadku przytacza kablowego
(podziemnego) oraz zakup lub budowa elementéw odcinkdéw sieci stuzacych do przytaczenia podmiotu,

~ wykonanie robé6t budowlano-montaz’owych Wraz z nadzorem oraz wykonanie niezbednych préb
przylacza i odcinkéw sieci,

— Wniesienie optat za zajecie terenu,

— prace projektowe i geodezyjne, uzyskanie pozwoleri na budowe, (jezeli podmiot przylaczany nie wystapi
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przytaczany:
— prace projektowe i geodezyjne oraz uzyskanie pozwolen, Jjezeli podmiot przylaczany wystapi
z wnioskiem wykonania dokumentacji techniczno — prawnej przylacza we wlasnym zakresie,

dostarczania energii, z okresleniem na mapie lokalizacji zlacza j pomiaru energii elektrycznej), wedtug
Wymagarn przepiséw Prawa budowlanego,
- wyk'(')’héihf”e"‘iiié‘falééji"éTéT{tryCZnej ‘W obiekcie przylaczanym dosieci, - o
3. Oplata za przylaczenie okreslona na podstawie cen i zasad zawartych w ,, Taryfie dla energii elektrycznej
PGE Dystrybucja £.6dz— Teren S.A.”, wynosi (z podatkiem VAT): 3.200,93 zI. stownie trzy tysigce
dwiescie zlotych dziewigédziesigt trzy grosze .
4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej okreslone w warunkach przylaczenia przyjmuje si¢ jako miejsce

podmiotu przytaczanego.
5. Podmiot przylaczany udostepni PGE Dystrybucja £6dz — Teren S.A. w obregbie wiasnej nieruchomosci,
nieodplatnie i bezterminowo, wolng przestrzeri do budowy przylacza napowietrznego lub grunt do budowy

przytaczenia, uwarunkowanym wymiarami ww, ztacza i szafki oraz technologia budowy i eksploataciji
przylacza.

6. Odpowiedzialno$é stron za opoznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi
kara umowna za kazdy dzief zwioki w wysokosci 0,1% optaty przytaczeniowej jednak nie mniejszej niz 124,

7. Termin waznosci umowy uplywa wraz z terminem waznogci warunkéw przytaczenia.

8. Warunki rozwigzania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiace,
zobowiazanie do pokrycia poniesionych kosztéw w przypadku odstapienia od realizacji przylaczenia.

PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A. proponuje Pafistwu zawarcie umowy przytaczeniowej na podstawie
podanych wyzej warunkéw przylaczenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywe zawarcia umowy mozecie Pafstwo zglosié: osobiscie w naszych punktach obstugi klientow np. przy
odbiorze warunk6w przylaczenia lub w czasie poZniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Piotrkéw Trybunalski
ul. Narutowicza 35 ) .

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu (0-44) 647-51-41.
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