Piotrkéw Trybunalski, 19.01.2010 r.
Piotrkowskie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z o0.0.
ul. Przemystowa 4
97-300 Piotrkéw Tryb.

Nasz znak: PWIKTW/ (DY 12010

WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania przytaczenia do
miejskiej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do
nieruchomosci przy ul. BRONIEWSKIEGO 5 w Piotrkowie Tryb.

Whioskodawca: - URZAD MIASTA Biuro Inwestycji i Remontéw
ul. Szkolna 28, 97 — 300 Piotrkéw Tryb.

Charakter zabudowy: - zaplecze socjalno — szathiowe ,ORLIK 2012” .

I. Doprowadzenie wodly.

1. Nalezy zaprojektowa¢ wymiane istniejacego przylacza wodociggowego stalowego @ 50 mm. W
przypadku zmiany trasy przebiegu przytacza, nalezy zaprojektowaé odcigcie istniejgcego
poprzez montaz opaski na wodociagu, a fakt wylaczenia z eksploatacji uwzglednié na
inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Przylacze uzbroié.w zasuwe- zeliwng bezgniazdowg PN 16 — obudowa zasuwy w wersji
teleskopowe;j.

3. Przylacze wykona¢ z rur polietylenowych koloru niebieskiego — PN 12,5, PE 80, SDR 11 lub PE
100, SDR 11, PN 16.

4. taczenia rur wykonywacé ztgczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

5. Trasg przylacza oznaczyé tasmag sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z napisem
,uwaga woda”.

6. Zestaw wodomierza gtéwnego wyposazy¢ w zawory lub zasuwy odcinajace, a za zestawem od
strony instalacji zaprojektowa¢ urzadzenie zabezpieczajace przed wtoérnym zanieczyszczeniem
wody.

7. Zestaw wodomierza gitéwnego lokalizowaé w studzience Ilub w budynku, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690.

8. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtownego pokrywa PWiK Sp. z 0. o.

Il. Odprowadzenie $ciekéw.

Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej. W przypadku
koniecznosci przebudowy przytacza lub budowy nowego nalezy wykona¢ je zgodnie z ponizszymi
warunkami:

1. Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé do kanatu sanitarnego @ 250 mm
zlokalizowanego w ul. Broniewskiego.

2. Przytacze wykonaé z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju cianki rury.

3. Na terenie posesji przylacze uzbroi¢c w studzienke rewizyjng witazowg lub inspekcyjng
o Srednicy kinety min. DN 400mm.

4. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moga przekraczaé
dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszeczen - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia
14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.
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ll.Odprowadzenie wod deszczowych,

Istnieje  mozliwoge wykorzystania istniejacego przytacza kanalizacji deszczowe;.
W przypadku koniecznosci przebudowy przytacza lub budowy nowego nalezy wykonaé je zgodnie
Z ponizszymi warunkami:
1. Przylgcze kanalizagcji deszczowej Zaprojektowaé do kanalizacji deszczowej betonowej @ 500
mm zlokalizowanej w ul. Broniewskiego.
2. Przytacze wykonaé z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki i uzbroi¢ w studnie
rewizyjne wtazowe.

IV. Pouczenie.

1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym Zaopatrzeniu w wode |
zbiorowym odprowadzaniy Sciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za
Zzapewnienie niezawodnego dziafania (W szczegébinosci usuwania awarii) przytgcza

3. Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizagji sanitarnej wéd opadowych i drenazowych.

4. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytaczy, nalezy:
- pisemnie powiadomié PWiK Sp.zo.0.0 rozpoczeciu robét,
- Zawrze¢ umowe o zaopatrzenie w wode na czas budowy przytacza wodociggowego.

5. Roboty instalacyjno-inZynieryjne zZwigzane z budowg przytaczy moga by¢ wykonywane przez
osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow. _

6. Wiagczenie wykonanego przytacza wodociagowego do miejskiej sieci wodociagowej wykonuje
tylko dostawca wody. '

7. Wykonane przytacza wod. - kan. przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez
PWIK Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzagji geodezyjne;j.

8. Dostawa wody i odbiér Sciekéw, nastapi po zawarciu umowy z PWiK Sp. z o. o.

9. Projekt budowlany przyiaczy przediozyé do uzgodnienia branzowego.

1 O Warunki techniczne wazne §4 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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