OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
, ROZBUDOWA SKRZY ZOWANIA ULIC WOLBORSKIEJ, WIERZEJSKIEJ
| WYZWOLENIA NA SKRZY ZOWANIE TYPU RONDO
W PIOTRKOWIE TRYB.”

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projéktdowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powirgdpowiadé drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430habkogia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Wytyczne wydane przez MZDiK w Piotrkowie Tryb.

1.5. Przepisy i normy braowe

1.6.Uzgodnienia z inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagkeczy zwizany z rozbudow
skrzyzowania ulic Wolborskiej , Wyzwolenia i WierzejskigjPiotrkowie Trybunalskim na
skrzyzowanie typu rondo.

Teren inwestycji obejmuje dziatki oznacgarumerami ewidencyjnymi miasta
Piotrkow Tryb.

Przed podziatem:

obr. 16 dz. nr 146/1, 411/14, 411/16, 412, 435,
obr. 17 dz. nr 47/1, 230,

obr. 20dz. nr 1/12, 2, 3/1, 3/2, 114/1, 114/3

Po podziale

obr. 16 dz. nr 146/1, 411/16, 411/20, 412, 435/2,
obr. 17 dz. nr 47/1, 230/2,

obr. 20 dz. nr 1/12, 2/2, 3/3, 3/2, 114/1, 114/5

Rozbudowa skrzpwania obejmuje odcinek ulic Wolborskiej od skmayania
z ulica Litewska do skrzyowania z ulia@ Geodezyja oraz odcinki ulic Wierzejskiej,
Wyzwolenia oraz Rzeminiczej w bezpérednim gsiedztwie skrzyowania i polegéabedzie
na budowie ronda z przylegtymi do niego chodnikamijowie kanalizacji deszczowej,
rozbudowie istniegjcego éwietlenia ulicznego, przebudowie zjazddéw i ogradpezylegtych
do terenu olkjtego opracowaniem. Zakresem projektwetibiakze przebudow kolidujacych
z inwestycjy odcinkdéw podziemnej linii energoelektrycznej SNN, podziemnej linii
teletechnicznej, sieci gazowniczej, napowietrzimgj €nergoelektrycznej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na terenigday liniami rozgraniczacymi drogi
krajowej nr 91 (ul. Wolborska klasy Z) , drogi patowej (ulica Wierzejska klasy D), oraz
drég gminnych (ulica Wyzwolenia klasy L, oraz ulRaemidlnicza klasy D), oraz na
terenach przylegtych do istnagjej zabudowy mieszkalnej funkcjorqaych jako tereny
zielni.
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3.1. Ulica Wolborska
Ulica Wolborska by w ciagu drogi krajowej nr 91 z tego powodu znaczny udzia

w ruchu drogowym stanowi tranzyt samochodogzaiowych , autobuséw oraz
samochodéw osobowych. Ulica Wolborska stanowidadojazd do centrow handlowych,
ustugowych, Szpitala Wojewddzkiego oraz zabudowgsakalnej i ustugowej przy niej
zlokalizowanej.

Na odcinku od skrzpwania z ul. Litewsk do skrzyowania z uli@ Wyzwolenia ulica
Wolborska posiada jezdnz nawierzchni bitumiczry 0 szerokéci 8,5 m
z przylegtymi do niej obustronnymi chodnikami on@rzchni z ptyt betonowych 50x50.
Szerokaé¢ chodnikdéw wynosi 2,5 m. Obramowania jezdni wykomanz kraweznikdw
betonowych 20x30. Na odcinku od ulicy Wyzwolentawd. Geodezyjnej ulica Wolborska
posiada jezdriz nawierzchry bitumiczry 0 szerokéci 8 m z obustronnymi chodnikami
szerokdci 2,5m o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 oettmiymi od jezdni
kraweznikami betonowymi 20x30.
Wzdtuz nieruchoméci o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej wpsija ogrodzenia
z siatki na stupkach metalowych oraz bramy wjazdowe

W nawierzchni jezdni wyspuja koleiny oraz wyboje. Nawierzchnia wymaga naprawy.
W pasie drogowym ulicy Wolborskiej zlokalizowarerastpujace sieci uzbrojenia
terenu:
a) podziemne
» sie¢ gazownicza g 300, oraz g 200 wraz z preyami
» siet kanalizacji sanitarnej kd 250 wraz z peggami
» sie teletechniczna
» siet energoelektryczna SN i NN
» sie¢ wodochgowa wraz z przyczami
b) napowietrzne
» linia energoelektryczna NN wraz z pragtami oraz éwietleniem ulicznym.
Na dziatce nr 230 znajduje si parterowy budynek mieszkalny z przybuddwlg.

3.2. Ulica Wyzwolenia
Ulica Wyzwolenia funkcjonuje jako droga ldka obstugujca przylegte osiedla

mieszkaniowe oraz zabudeyednorodzing. Na ulicy Wyzwolenia wyspuje ruch
samochoddéw osobowych oraz autobuséw komunikacjiskiag.
Ulica Wyzwolenia na odcinku offym opracowaniem t.j. od skrzgwania z ulia
Wolborsky do zjazdu na posesiir 54 posiada jezdgiz nawierzchni bitumiczra
0 szerokéci 7m z obustronnymi chodnikami z ptyt chodnikaiy50x50 o szerolkoi po
stronie p6tnocnej 2m , natomiast po stronie polodej o szerokeci 2,5m.
Chodnik od jezdni oddzielono kraanikiem betonowym 20x30. Na odcinku etym
projektem w jezdni uwidoczniong &oleiny oraz miejscowe przetomy. Nawierzchnia
wymaga naprawy.
Wzdhuz ulicy wystpuja ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych orandzgenie
murowane z cegty klinkierowej. Na tym odcinku ziikowany jest zjazd na posesj
nr 54.

W pasie drogowym ulicy Wyzwolenia zlokalizowasaenastpujace sieci uzbrojenia
terenu:
a) podziemne
» siet gazownicza g 300, oraz g 225 wraz z peyami
» siet kanalizacji sanitarnej kd 250 wraz z peggami
» sie teletechniczna
» siet energoelektryczna SN i NN
* sie¢ wodochgowa wraz z przyczami
b) napowietrzne
» linia energoelektryczna NN wraz z pragtami oraz éwietleniem ulicznym.
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3.3 Ulica Rzemidélnicza

Ulica Rzemig&nicza funkcjonuje jako droga dojazdowa obstagajprzylegt
zabudow jednorodzing oraz stanowi patzenie ulicy Wolborskiej z ulicJerozolimsk .
Na ulicy Rzemiélniczej wystpuje ruch samochoddéw osobowych.

Ulica Rzemi&nicza na odcinku obfym opracowaniem t.j. od skrzgwania z ulia
Wolborslky do zjazdu na posespr 28 posiada jezdez nawierzchry bitumiczra
0 szerokéci 6m z obustronnymi chodnikami z ptyt chodnik@y50x50 o szerokoi po
stronie p6tnocnej 2m , natomiast po stronie polodej o szerokeci 1,5m.

Chodnik od jezdni oddzielono kragnikiem betonowym 15x30. Na odcinku etym
projektem w jezdni uwidoczniong &oleiny oraz miejscowe przetomy. Nawierzchnia
wymaga naprawy.

Wzdhuz ulicy po stronie potudniowej wygbuje ogrodzenia z siatki na stupkach
metalowych. Na tym odcinku zlokalizowany jest zijawm posesgjnr 28.

W pasie drogowym ulicy Rzendlaiczej zlokalizowanegnastpujace sieci uzbrojenia
terenu:
a) podziemne
* siet gazownicza g 100 wraz z przgkami
» siet kanalizacji sanitarnej kd 150 wraz z paggami
» sie teletechniczna
» siet energoelektryczna SN i NN
» sie¢ wodochgowa wraz z przyczami

b)napowietrzne
* nastupowa linia teletechniczna

3.4 Ulica Wierzejska

Ulica Wierzejska ley w ciagu drogi powiatowej wiiczona do ulicy Wyzwolenia
i funkcjonuje jako droga dojazdowa na ktérej vepstie ruch samochoddw osobowych oraz
buséw . Sporadycznie droga wykorzystywana jestzsaeochody ezarowe.

Ulica Wierzejska od skrzgwania z ulia Wyzwolenia posiada przekréj potuliczny,
jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada sze¢6lom . Po prawej stronie zlokalizowano
chodnik z ptyt betonowych 50x50 szerékonlm oddzielony od jezdni pasem zieleni
szerokdci 1m. Po stronie lewej wygtuje pobocze o zmiennej szerékioutwardzone
kruszywem.. Na odcinku odiym projektem w jezdni uwidocznione koleiny oraz
miejscowe sgkania siatkowe. Nawierzchnia wymaga naprawy.

Wzdhuz ulicy po stronie potnocnej wygiuje ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych,
natomiast po stronie potudniowej ogrodzenie muranvacegty klinkierowej

W pasie drogowym ulicy Wierzejskiej zlokalizoweas nastpujace sieci uzbrojenia
terenu:

a) podziemne

* siet gazownicza g 100 wraz z przgkami

» siet kanalizacji sanitarnej kd 150 wraz z peggami

» siet teletechniczna

» siet energoelektryczna SN i NN

* sie¢ wodochgowa wraz z przyczami

b)napowietrzne

* nastupowa linia energoelektryczna niskiego eepiwraz z éwietleniem
* nastupowa linia teletechniczna

18



3.5. Skrzyzowania

Na terenie oljtym opracowaniem ulice Wolborska , Rzefhiéza oraz Wyzwolenia
tworza skrzyzowanie zwykle o przesugtych wlotach. Wlot ulicy Wyzwolenia jest
skanalizowany poprzez rozmalowanie. Na istain skrzyowaniu drog nadrzdna jest
ulica Wolborska.

W rejonie wlotu ul. Wyzwolenia do ul. Wolbérsj wyskepuje skrzgowanie typu ,T”
z ulica Wierzejsk. Na tym skrzyowaniu drog nadrzdmg jest ulica Wyzwolenia.

W rejonie skrzzowan zlokalizowano przégia dla pieszych.
Wody opadowe z rejonu skraywania odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podine zbiegacych st ulic.

3.6. Zielen
W pasie drogowym ulic obllych opracowaniem knie sz&¢ drzew liciastych
kolidujacych z inwestygj oraz wzywoptot szerokéci 0,9m.

4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie odwiertow stwierdzom podtae stanowd grunty zaliczone do kategorii
G2. Woda gruntowa do gidokasci 3m nie wystpuje.

5. Warunki posadowienia

Przy ustalaniu geotechnicznych warunkow posadowiehiektow budowlanych prayp
pierwsz kategor¢ geotechniczp ktéra obejmuje wykopy do ghokasci 1,2m i nasypy do
wysokasci 3m wykonywane przy budowie drdg, pracach drdqelnsoraz uktadaniu
rurociagow.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Skrzyzowanie ,RONDO”

U zbiegu ulic Wolborskiej , Rzendlaiczej oraz Wyzwolenia projektujecsi

skrzyzowanie typu ,, MALE RONDO” o nagpujacych parametrach:
- $rednica zewetrzna ronda 32 m

srednica wyspy centralnej 15 m

szerokeéc¢ jezdni ronda 5 m

szerok@¢ piericienia przejazdowego 3,5m
Zaprojektowano spadki poprzeczne jezdni rondageéscienia przejazdowego 5,0%.
Projekt przewiduje nawierzchnjezdni ronda jako mineralno-bitumiczna , g@enia
przejazdowego z kostki kamiennej obramowanej odrjekraweznikami kamiennymi
20x30 uktadanymi na ptask, od wyspy centralnej krankiem kamiennym 20x30
wystapcym. Za piegcieniem przejazdowym zaprojektowano umocnienie wysp
srodkowej ronda pidcieniem szeroki 0,5m z kostki betonowej obramowanej
obrzezami betonowymi 8x30.

Wokét ronda zaprojektowano chodniki szer@i@3,5m oddzielone od tarczy ronda
ogrodzeniem cuchowym. Po odpowiedniej organizacji ruchu chodmikga stanowt
ciagi pieszo-rowerowe wkzone w systerciezek rowerowych.

6.2. Skrzyzowanie ulic Wierzejskiej i Wyzwolenia
W projekcie przewidujecsprzebudow istniepcego skrzyowania polegajcego na

korekcie trasy wlotu ulicy Wolborskiej , poszeraefezdni do 6,5 m, korekcie tukow
poziomych na zatamaniach kredezi jezdni.
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Zaprojektowano wyolkiglenie osi trasy ulicy Wierzejskiej promieniem o Bm,
natomiast wyokgglenia zatamania krayzi jezdni zaprojektowano promieniami
0 R=10 m i 8m. Po stronie pétnocnej ulicy Wgdenia projektuje sichodnik szeroksi
2,5m przylegty do jezdni o nawierzchni z kostkidreiwej obejmujcy takze ulice
Wierzejslky w rejonie skrzgowania.
Pomgdzy ulicami Wolborsk i Wierzejsk zaprojektowano odcinek chodnika odsiyiod
tarczy rondadczacy przegcia dla pieszych przez ulidVierzejsk i Wolborsk.

6.3. Wloty i wyloty z ronda

Biorac pod uwag istniepce uwarunkowania terenowe oraz wytyczne do
projektowania matych rond zaprojektowano wioty il@ty z ronda o nagpujacych
parametrach:

- ul. Wolborska z obu kierunkow
wlot szerokéci 3,5m , wylot szerokii 4,0m , wysepki rozdzielgga w ksztatcie
wydtuzonych trojlkatéw szerokéci przy tarczy ronda 4m. Obramowania wysepek
z kraweznikOw trapezowych , nawierzchnia wysepek z kosétbhowej . Przez wyspy
przeprowadzono przajia dla pieszych. Na wlotach zastosowano promietki@éwv
poziomych o R=12 m, na wylotach o R=10m.
Poza bezpwednim terenem ronda na ulicy Wolborskiej proje&tsig obustronne
chodniki szerokéci 2,5 m przylegte do jezdni.

- ul. Wyzwolenia

wlot szerokéci 3,5 m wylot szerok&i 4,0m , wysepki rozdzielagga w ksztalcie

wydtuzonych trojkatéw szerokéci przy tarczy ronda 4m. Obramowania wysepek

z kraweznikow trapezowych , nawierzchnia wysepek z kosétbbhowej . Na wlocie

zastosowano tuk poziomy o R=10 m, natomiast pows@vierzchn¢ pomidzy

kraweznikiem a tarcz ronda przewidziano do zabrukowania kostka kansienn
Poza bezp@ednim terenem ronda na ulicy Wyzwolenia projekaigeobustronne
chodniki szerokéci 2,5 m przylegte do jezdni.

- ul. Rzemiélnicza

Z uwagi na uwarunkowania terenowe, zagospodarowanigegtego terenu oraz

struktue ruchu drogowego ( tylko samochody do 2,5t) zajtopano wilot i wylot

szerokdci 3,0 m rozgraniczony linipodwojry ciagta. Do wysokdci przef¢ dla
pieszych szerokd ciagdw pieszo-rowerowych wynosi 3,5m, na dalszym ddgin
projektuje s¢ chodniki o szerokdi 2,0 m po stronie potudniowej i 2,5 m po stronie
potnocnej. Na wlocie zastosowano tuk poziomy o Rm,l6a wylocie R=6m, powstat
powierzchn¢ pomidzy kraweznikiem a tarcz ronda przewidziano do zabrukowania
kostka kamieng

Istniejace zjazdy w olgbie opracowania przewidziano do przebudowy.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu uwidocmmo na kartach nr 2
opracowania.

6.4. Rozwizana sytuacyjne

Trasa ulicy Wolborskiej do srodka ronda.
Srodek ronda oznaczono jaid, T4, U1, W4( w zalenasci od oznaczenia trasy)
posiadajcy wspohrzdneX-4541286.97, Y-5555358,17
Zaprojektowano trasprzebiegajca po linii tamanej poprzez punkty W1, WV1, W4
o wspoétrzdnych

| Punk{] X Y |
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W1 4541244,075555322,14
WV1 4541270,105555348,38
W4  14541286,975555358,17

Pocatek trasy o pikietau 0+000,00 oznaczono jako W1, w punkcie WV1 znagduy
zatamanie trasy ktore wyalglono tukiem poziomym o R=20,00m, pozostate paraynet
luku wynosza S=0,18m, T=2,65m, L=5,27m, D=16,780Boniec trasy znajdujecsi
w punkciesrodkowym ronda W4 o pikieta 0+056,43.
Trasa ul. Wolborskiej od srodka ronda.
Zaprojektowano trasulicy Wolborskiej przebiegaga po linii tamanej poprzez
punkty S1, SV1, S4 o wspokdnych

Punkt X Y

S1 4541286,9(/5555358,17
SV1 | 4541297,415555376,38
S4 4541323,415555401,90

Pocatek trasy o pikietau 0+056,43 oznaczono jako S1, w punkcie SV1 znajdij
zatamanie trasy ktore wyalglono tukiem poziomym o R=20,00m, pozostate paraynet
luku wynosa S=0,19m, T=2,76m, L=5,48m, D=17,4529Koniec trasy znajdujecsi

w S4 o pikietau 0+113,82.

Trasa ul. Rzemidlniczej

Zaprojektowano trasulicy Rzemiglniczej przebiegaica po linii tamanej poprzez punkty

T1, TV1, T4 o wspbtrgdnych

Punkt

X

Y

T1

4541237,215555390,48

TV1

4541261,845555366,61

T4

4541286,975555358,17

Pocatek trasy o pikietau 0+000,00 oznaczono jako T1, w punkcie SV1 znajdyj
zatlamanie trasy ktére wyadglono tukiem poziomym o R=30,00m, pozostate paraynet
luku wynosza S=0,78m, T=6,80m, L=13,37m, D=28,375Koniec trasy znajdujecsi
w S4 ($srodek wyspysrodkowej) o pikietau 0+060,58.

Trasa ul. Wyzwolenia

Zaprojektowano trasulicy Wyzwolenia przebiegaga po linii tamanej poprzez punkty

Ul, UV1, U4 o wspétrgdnych

Punkt

X

Y

Ul

4541286,9]

5555358,1]

uvl

4541316,6]

15555351,02

D

U4

4541339,0(

|

D5555338,41

Pocatek trasy o pikietau 0+000,00 oznaczono jako U&bdek wyspysrodkowej),
w punkcie UV1 znajduje sizatamanie trasy ktore wyalglono tukiem poziomym o
R=30,00m, pozostate parametry tuku wyrioSz0,27m, T=4,17m, L=8,28m,

D =17,58438, koniec trasy znajdujeesiv punkcie U4 o pikietau 0+116,71.

Trasa ul. Wierzejskiej

Zaprojektowano traaulicy Wierzejskiej przebiegaga po linii famanej poprzez punkty Q1,

QV1, Q4 o wspohnych
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Punkt X Y
Q1 |4541317,615555350,29
QV1 | 4541326,855555366,67
Q4 | 4541346,705555375,34

Pocatek trasy o pikietau 0+000,00 oznaczono jako Q1( paday w osi ulicy
Wyzwolenia), w punkcie QV1 znajdujegsiatamanie trasy ktore wyaiglono tukiem
poziomym o R=18,50m, pozostate parametry tuku wgn&s=1,00m, T=6,19m,
L=11,94m, D =41,086% koniec trasy znajdujeesiv punkcie Q4 o pikietar 0+040,03.
Dane liczbowe do tyczenia tras podano na kartaslagch w opracowaniu.

6.5. Rozwizania wysokdciowe

Ulicc Wolborsk nawhzano wysokéciowo do istniejcych rzdnych na pocgku i na
koncu projektowanych odcinkow .

Niwelet osi trasy ul. Wolborskiej zaprojektowano o spadikpodheznych od 0,345%
do 1,539% na wlocie z kierunku PI. Litewskiego.ataania niwelety wyolkglono tukiem
pionowym o R=1000m. Niweletrasy ul. Wolborskiej w kierunku ul. Geodezyjnej
zaprojektowano o spadkach patiych w wysokéci 1,269% do 0,578% na kou
projektowanego odcinka.

Ulicc Wyzwolenia nawgzano wysokéciowo do istniejcej rzdnej na kacu
projektowanego odcinka.
Niwelet osi trasy ulicy Wyzwolenia zaprojektowano o spadikpodhinych
w wysokaci 2,23% i 0,268%. Zatamanie wyakjlono tukiem pionowym o R=500 m.
Ulice Rzemidlnicza nawikzano wysokéciowo do istniejcej rzdnej na pocgtku
projektowanego odcinka.

Niwelet osi ulicy Rzemiélniczej zaprojektowano o spadku pozhiym wwysokaci
1,032%.

Pocatek ulicy Wierzejskiej nawizano do projektowanychgadnych ulicy Wyzwolenia,
koniec nawazano do rzdnych istniejcych na granicy robot.

Niwelet osi ulicy Wierzejskiej zaprojektowano o spadkaoktpznych w wysokéci od
2,0% do 1,83%. Zatamanie wyalkgtono tukiem pionowym o R=1000m.

Na tarczy ronda zastosowano spadek poprzeczdpij@& wysokdci 2%, spadek
poprzeczny pigcienia przejazdowego w wysadam 5%. Zewrtrznag krawedz jezdni
zaprojektowano na ¢dnej 201,73m. Wyspsrodkows zaprojektowano ze spadkami
w wysokaci 15%, najwysza redna wynosi 202,83m.

Rozwizanie wysokéciowe ronda pokazano na planie warstwicowym, oeaz n
przekrojach przez rondo, przebieg niwelet osi p@lsazano na profilach podiaych.

7. Konstrukcja nawierzchni
7.1. Ulica Wolborska

Ulica Wolborska posiada nggtijaca konstrukcg nawierzchni jezdni:

- warstwy mineralno-bitumiczne gruim 9-12 cm
- warstwa podbudowy gruba 18 cm z kostki kamiennej lub z otaczakow
- warstwa podsypki ok. 32 cm.
- podiaze zaliczone do G2

W projekcie przyjto dwie konstrukcje nawierzchni jezdni ulicy Wolbkiej.
Na odcinkach zrywanej nawierzchni tj. dla trasyRbddLitewskiego od km 0+019,84 do
krawedzi zewrgtrznej jezdni ronda projekt przewiduje konstrukigzdni jak dla KR 5.
Zaprojektowano nagbujaca konstrukcg jezdni:
- warstwascieralna grubgci 4 cm z SMA 0/12,8
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- warstwa wizaca grubeéci 9 cm z BA 0/25
- podbudowa zasadnicza grébol4 cm z BA 0/36
- podbudowa pomocnicza grudmd 25 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem géobtb cm o Rm =2,5 MPa
( mieszank przewiduje si wykona w wytwaorni)
taczna grub& nawierzchni i wzmocnionego podiwynosi 67 cm > od 0,6h
Warunek mrozoodporsoi spetniono.
Na pozostatych odcinkach ul. Wolborskiej ( pozaljggz ronda) projekt zaktada
frezowanie istnigjcych warstw mineralno-bitumicznych nalgbkas¢ 6 cm, na tak
przygotowanym podtas wykonanie warstwy wyrownawczej z BA 0/25 wsito
wynikajacej z profilu podtinego oraz utzenie warstwycieralnej grubéci 4 cm
z SMA 0/12,9.

7.2. Ulica Wyzwolenia

Ulica Wyzwolenia posiada nagiujaca konstrukcje jezdni:
warstwy mineralno-bitumiczne grusm do 8 cm
podbudow zasadnicza grul§oi 20cm z kruszywa tamanego oraz miejscami
z otaczakow gruloi 15-20 cm oraz z trylinki

warstwe podsypki grubéci 15-30 cm

podiaze G2.

Na ulicy Wyzwolenia poza projektowana jezdminda przewiduje sifrezowanie
istniejacych warstw mineralno-bitumicznych nalgbkas¢ 6 cm, na tak przygotowanym
podtazu wykonanie warstwy wyréwnawczej z BA 0/25 wsitowynikajace;

z zaprojektowanego profilu podinego osi ulicy Wyzwolenia oraz warstégieralnej
grubaci 4 cm z SMA 0/12,8.

Na poszerzeniach przewiduje siykonanie nawierzchni jak dla KR 3, a mianowicie:
- warstwascieralna grubgci 4 cm z SMA 0/12,8
- warstwa wazaca grubéci 9 cm z BA 0/25
- podbudowa zasadnicza grébo20 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem géobtb cm o Rm =2,5 MPa

( mieszankprzewiduje si wykona w wytwaorni).

7.3. Ulica Rzemidlnicza

Ulica Rzemiélnicza posiada nagtujaca konstrukcje jezdni:

- warstwy mineralno-bitumiczne grufm do 6 cm

- podbudow zasadnicza gruoi 15cm z trylinki

- podiaze G2.
Na ulicy Rzemidiczej przewiduje si rozbiodrke istniepcej nawierzchni oraz

wykonanie konstrukcji jak dla KR 3, a mianowicie:

- warstwe $cieralna grubéci 4 cm z SMA 0/12,8

- warstwe wiazaca grubéci 9 cm z BA 0/25

- podbudow zasadnicza gru8oi 20 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie

- warstwe gruntu stabilizowanego cementem grédd 5 cm o Rm =2,5 MPa
( mieszank przewiduje si wykona w wytwaorni).

Taka samy konstrukcg nawierzchni jezdni naky wykona na poszerzeniach.

7.4. Ulica Wierzejska
Ulica Wierzejska posiada naptijaca konstrukcje jezdni:

- warstwy mineralno-bitumiczne grufm do 8 cm
23



- podbudow zasadnicza gruloi 25cm z kruszywa tamanego
- podiaze G2.

Na ulicy Wierzejskiej przewidujeesirezowanie istniejcych warstw mineralno-
bitumicznych na glbokas¢ 6 cm, wykonanie na tak przygotowanym padtevarstwy
wyréwnawczej z BA 0/25 w ikxi zaleznej od projektowanego profilu podinego osi
ul. Wierzejskiej oraz warstwécieralnej grubéci 4 cm z SMA 0/12,8.

Na powierzchniach nowej nawierzchni (poszerzenigechg¢widuje si wykonanie
konstrukcji jak dla KR 3, a mianowicie:

- warstwe $cieralna grubéci 4 cm z SMA 0/12,8

- warstwe wiazaca grubéci 9 cm z BA 0/25

- podbudow zasadnicza grul8oi 20 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie

- warstwe gruntu stabilizowanego cementem grédd5 cm o Rm =2,5 MPa
( mieszankprzewiduje si wykona w wytwaorni).

Na poszerzeniach szerokkei do 0,5m podbudow wykona¢ z chudego betonu.

7.5. Jezdnia i piekcien przejazdowy ronda

Projekt zaktada rozbiGghkstniepcej nawierzchni na powierzchni projektowane;j
ronda oraz wykonanie:
a) jezdni ronda o konstrukcji jak dla KR 5.
- warstwascieralna grubgci 4 cm z SMA 0/12,8
- warstwa wizaca grubeéci 9 cm z BA 0/25
- podbudowa zasadnicza grébol4 cm z BA 0/36

tarczy

- podbudowa pomocnicza grudmd 25 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem géobtb cm o Rm =2,5 MPa
( mieszankprzewiduje si wykona w wytwarni)

b) piekcienia przejazdowego o nagtijacej konstrukcji:

- warstwascieralna z kostki granitowej regularnej 15x16 uldiadj na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grudmd 3cm z zalaniem spoin masami
chemoutwardzalnymi

- podbudowa zasadnicza grébo27cm z betonu cementowego B 25

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem géabtb cm o Rm =2,5 MPa

( mieszank przewiduje si wykona w wytwaorni)
Taka sam konstrukcj e przewiduje sie wykona¢ na powierzchni ,zabrukow”

7.6. Konstrukcja wysepek rozdzielagcych

Projektuje s§ wykonanie nawierzchni wysepek rozdzietajch nastpujacej konstrukciji:

- warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej giab8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1.5 grdd@ cm

- podbudowa zasadnicza grdbol5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Z uwagi na mazliwos¢ najechania na wysg w ulicy Wyzwolenia nalezry wykonaé

podbudowe zasadnicza grubosci 25 cm.

7.7. Konstrukcja chodnikow, cagow pieszo-rowerowych, opasek
- warstwascieralna z kostki betonowej bezfazowej kolorowejlapéci 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridd@ cm
- podsypka piaskowa grufm 10 cm
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7.8. Konstrukcja zjazdow

- warstwascieralna z kostkibetonowej wibroprasowanej kolorowej grébo8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:5 grdd@ cm

- podbudowa zasadnicza grdbo25 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

8. Obramowania

Zaprojektowano obramowania jezdni kkgavikami betonowymi 20x30 ustawionymi na
tawie betonowej z oporem, wysp rozdzietajch kraveznikiem betonowym
JLrapezowym”. Obramowania wysgyodkowej i piekcienia najazdowego zaprojektowano
z krawneznika kamiennego 20x30 na tawie betonowej z opokdfysokas¢ kraweznikow
wystapcych 12 cm wéwietle. Na przejciach dla pieszych krayniki ustawt na
wysokasci 2 cm wséwietle , na przejazdach dla rowerzystéw 1 cm, aadgqch 4cm.
Obramowania chodnikéw i opasek stanpworzeza betonowe 8x30 typu gazonowego
ustawionego na tawie piaskowej.

Szczegoty pokazano na przekrojach konstrukayjny

9. Zalecenia wykonawcze

W celu patze istniepcych i nowych warstw konstrukcyjnych nayewykona
przesungcia warstw o 0,5 m poprzez ich rozbi@ikb frezowanie. Konstrukcje jezdni oraz
szczegoty konstrukcyjne pokazano na planszacttzahych do opracowania.

10. Uzbrojenie istniepce

10.1 Na terenie inwestycji wys{puja nasigpujace elementy uzbrojenia podziemnego
- sie kanalizacji sanitarnej
- siet wodochgowa
- siet gazowa
- kablowe linie teletechniczne
- kablowe linie NN
- kablowe linie SN
Projekt przewiduje wedtug oddzielnychaqowa przebudow sieci teletechnicznej,

kablowych linii NN i SN, sieci kanalizacji sanitajn gazowej.
Roboty te nalgy wykona przed robotami nawierzchniowymi.

W projekcie przewidziano regulagionows wtazow kanatowych , skrzynek
ulicznych, wpustéw ulicznych i studni kablowych

10.2. Na terenie inwestycji wysfpuja nastepujace elementy uzbrojenia napowietrznego:
- nastupowa linia NN

- nastupowa linia NN wraz zswietleniem ulicznym
- nastupowa linia teletechniczna

11. Projektowane uzbrojenie terenu
11.1. Odwodnienie
Projektprzewiduje budowdla potrzeb odwodnienia ronda kanalizacji deszegow

dhugcéci 436 m z odprowadzeniem wod opadowych do istoegjo w ulicy Wierzejskiej
kanatu deszczowego. Projekt kanalizacji deszczgegejoddzielnym opracowaniem.
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11.2. Gwietlenie

Wedtug oddzielnego opracowania uvezigliono przebudowkolidujacych odcinkéw
istniejacego dwietlenia drogowego, oraz rozbudowtije dla potrzeb dwietlenia ronda.

11.3. Si€ energetyczna

Wedtug oddzielnego opracowania przewidujepszebudow kolidujacych odcinkéw
napowietrznej i podziemnej sieci energoelektrycamez z przydczami w rejonie ronda.

11.4. Sié teletechniczna

W obrebie obgtym projektem usytuowano podziemsie teletechnicza
Kolidujacy z projektowanym rondem odcinek sieci teletéctmej przewidziano do
przebudowy wedtug oddzielnego opracowania. \&fyghce na sieci teletechnicznej
studnie kablowe przewidziano do regulacji pionowej.

11.5. Sié gazowa

Na terenie okfym opracowaniem usytuowano &@azow, wraz z przyiczami.
Usytuowany w ul. Wolborskiej gazag a koliduacy z projektowanym rondem
przewidziano do przebudowy wedtug oddzielnego apsania. Wystpujace na sieci
gazowej skrzynki uliczne przewidziano do regulaajnowe;j.

11.6. Si€¢ wodocigowa

Na terenie obfym opracowanie wyspuje si€ wodochgowa wraz z przyczami
planowana do przebudowy w ramach innego zadaniglgdrzajaca projektowane rondo.

11.7. Sié kanalizacyjna

Na terenie objym opracowaniem usytuowano &ikeanalizacji sanitarnej wraz
z przyhczami. Projekt obejmuje regulagionowa studni rewizyjnych .

12. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano roboty ziemne zmane z wykonaniem:
zdgcia humusu
koryta na poszerzeniach jezdni oraz na odahlkzrywanej nawierzchni
nasypow pod agami pieszo-rowerowymi
koryta pod cigi pieszo-rowerowe
profilowaniem przylegtego terenu w naaniu do projektowanychagow
wykonaniem nasypu na wyspgiedkowej ronda.
Przed wykonaniem robét ziemnych nalgy zinwentaryzowaé uzbrojenia podziemne
gdyz czesciowo ulegnie przebudowie oraz zostanwybudowane nowe elementy.

13. Elementy zagospodarowania
13.1. Zieler ronda
Na terenie wyspy centralnej ronda wyniesian@j7m ponad tarezonda przewiduje

si¢ zalazenie zieléca oraz nasadzenie niskich krzewow ozdobnych. dsydunie krzewdw
pokazano na rys. nr 7 opracowania
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13.2. Ziela niska — trawniki

Na terenach przylegtych do chodnikéw przewidugezsitazenie zielécow oraz nasadzenia
zywoptotu. Na terenie inwestycji znajduje sywoptot, ktéry przy odpowiednim
potraktowaniu bdzie s¢ nadawat do przesadzenia.

13.3. Zielaa wysoka

Na terenie offym opracowaniem wygpuja drzewa przydréne zlokalizowane
w pasach drogowych oraz drzewa ( w tym owocowa)aasna dziatkach niegbacych
pasami drogowymi. Drzewa kolidige z projektowasminwestycip w ilosci 6 sztuk
przewidziano do wycinkiNa wycinke nalezy uzyskat odpowiednie zezwolenie.
Na terenie dziatki rogndrzewa owocowe w ikei 4 szt osrednicy pnia od 15 do 25 cm
(orzech wioski) przewidziane do wycinki bez zezvinide

13.4. Elementy matej architektury

Projekt przewiduje przebudgvistniepcego ogrodzenia dziatek :
obr. 16 dz. nr 435,
obr. 17 dz. nr 230,
obr. 20dz. nr 2, 3/1, 114/3.
Naley wykona ogrodzenia wedtug istniggych wzorow wykorzystag elementy
z demontau.

14. Organizacja ruchu

Organizagjruchu drogowego po realizacji przeggziccia przedstawiono
w oddzielnym opracowaniu. Rozyziania projektowe pozwalapoprzez odpowiednie
oznakowanie wiczy¢ chodniki w przyszte agi sciezek rowerowych w ulicach
Wolborskiej, Wyzwolenia, Wierzejskiej.

15. Uwagi koordynacyjne

- Tomy i zeszyty sktadage st na Projekt Budowlano-Wykonawczy mtegralnymi
jego czsciami i naley czyta je facznie.

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektei@zy stosowa przepisy Prawa
Budowlanego i zasady sztuki budowlane;.

- Wszelkie wtpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okolicnmie
przewidziane w niniejszym projekcie winnydkonsultowane z jednostk
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

16.Uwagi kaicowe:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowgzujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami techniczmi. Nalezy chroni¢ istniejace
znaki geodezyjne oraz zastosowavarunki wykonania robot podanych w opiniach ZUDP
dla poszczegdlnych bran.

Opracaéwa

mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04
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Informacja o bezpieczdstwie | ochronie zdrowia

DLA POTRZEB , ROZBUDOWA SKRZY ZOWANIA ULIC WOLBORSKIEJ,
WIERZEJSKIEJ
| WYZWOLENIA NA SKRZY ZOWANIE TYPU RONDO
W PIOTRKOWIE TRYB.”

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolep$¢ wykonywania
przewidzianych elementow budowy.

Planowane roboty l#da podlegaty uzyskaniu przez Inwestora od odpowiedago organu
POZWOLENIA NA REALIZACJ E INWESTYCJI DROGOWEJ.
Przewiduje sie nastgpujaca kolejnosé¢ wykonania robot:

Budowa kanalizacji deszczowej i @%ciowa przebudowe istniepce;.
Przebudowa sieci wodoggowej

Przebudowa sieci gazowej

Przebudowa linii kablowych NN i SN

Przebudowa odcinka napowietrznej linii NN wraz éwietleniem
Rozbudowa éwietlenia ulicznego

Przebudowa kablowej linii teletechnicznej

Wycinka drzew

. Przebudowa ogrodza

0. Roboty ziemne

1. Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni rondana powierzchniach
stanowigcych dotychczas tereny chodnikéw i zielone

12. Rozbiorke zjazdow i chodnikow i jezdni

13. Wykonanie warstw podbudéw

14. Ustawienie kraveznikow

15. Regulacg pionowg urzadzen obcych w pasie robét

16. Wykonanie nawierzchni jezdni

17. Wykonanie chodnikéw i cagow pieszo-rowerowych

18. Wykonanie oznakowania drogowego i uggdzen BRD

19. Roboty wykaiczeniowe

20. Wykonanie nasadzé

RHPROLoOoNoOhRwOE

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Planowane robotyela prowadzone na dziatkach paetmych w Piotrkowie Tryb.
oznaczone numerami ewidencyjnymi przed podziatami:

obr. 16 dz. nr 146/1, 411/14, 411/16, 412, 435,

obr. 17 dz. nr 47/1, 230,

obr. 20dz. nr 1/12, 2, 3/1, 3/2, 114/1, 114/3.

W obrebie rob6t znajduja si¢ naskpujace urzadzenia infrastruktury technicznej :
Na terenie oleitym modernizag znajduj sic nastpujace uradzenia :
A. Podziemne
- si€ gazowa
- siet wodochgowa
- si& teletechniczna
- siet energetyczna NN, SN
- sie kanalizacja sanitarna i deszczowa

28



B. Napowietrzne
- linia NN cwietleniowa
- przykcza energetyczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, k&dmoga stwarzat

zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi

a. Roboty bgda prowadzone w warunkach ruchu drogowego samochodéw
| pieszych

. Si&¢ energetyczna podziemna

. Sié gazowa

. Linia napowietrzna niskiego napgcia i oswietlenia ulicznego

. Drzewa podczas wycinki

O QO T

D

. Przewidywane zagraenie wysepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okrélenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu
ich wystpienia

W trakcie realizacji robot wysipi zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia:

- uczestnikow ruchu drogowego podczas czasu realizag)westyciji

- porazenie pradem elektrycznym podczas prowadzenia robét ziemnychad linia
kablowa sredniego i niskiego napg¢cia oraz pod napowietrzry linig NN

- zagrozenie wybuchem podczas prowadzenia robo6t ziemnyclad siech gazows.

W tych miejscach roboty nalery wykonywaé recznie pod nadzorem wiacicieli sieci.
Mechanicznie tylko po dokonaniu odkrywek i upewneniu si co do bezpiecznej
odlegtcéci od urzadzen do powierzchni robot ziemnych. Odkrywki prowadzi pod
nadzorem wigciciela sieci.

Przed przystapieniem do robot ziemnych naley doktadnie zlokalizowa

siet gazowy energetyczn i teletechniczry istniejaca i projektowang .

Podczas prowadzenia robot ziemnych natg dostosowa sie do uwag

wymienionych w protokole ZUDP.

- porazenie pradem elektrycznym podczas wytadunku materiatow nad apowietrzna
lini g energetyczn.

- prace zwizane z wycinlg drzew.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca ppwadzenia robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagven.
Roboty prowadzone w pasie drogowym ¢xla oznakowane zgodnie z Instrukcj
Oznakowania Robot w Pasie Drogowym i zatwierdzonyrprojektem oznakowania robot
drogowych.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przyshpieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiesych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza byé przeszkoleni

w zakresie BHP. Przed przysipieniem do robét kierownik budowy przeprowadzi
dodatkowy instruktaz na budowie z uwzg¢dnieniem wysepujacych zagraen. Zwrocié
nalezy uwage na prace robotnikow w kaskach ochronnych i kamizelkach ostzegawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osolg do bezpdredniego nadzoru nad pracami, ktora
bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drgowym.

7. Okre&slenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecarch na terenie
budowy.
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Materialy i wyroby u zywane do realizacji zadania musg by¢ sktadowane zgodnie z
przepisami PBH. Miejsca sktadowania nalgy wybra¢ tak, aby zapewné dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposéb @ansportu do miejsca wbudowania.
Miejsce sktadowania nie powinno utrudni& i stwarza¢ zagrazenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpiecaestwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach zagreenia zdrowia lub gjsiedztwie, w tym zapewniagcym
bezpieczn i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacje
na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Oprécz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja z#ania bedzie utrudniata ruch

drogowy. W celu ograniczenia utrudnid roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na

zakonczenie dnia pracy nal@y ustawi¢ odpowiednie oznakowanie oraz wykonaroboty

umozliwiaj ace w sposob jak najmniej ucizliwy korzystanie z przejazdu.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji lmlowy oraz
dokumentow niezkednych do prawidtowej eksploatacji maszyn

I urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokoenty musz znajdowaé
sie na terenie budowy, by dostepne do wghdu dla os6b do tego upowmionych oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed dogbem os6b nieupowznionych.

Opracdwa

mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04
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