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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

. umowa zawarta poralzy Urzdem Miasta w Piotrkowie Tryb. a
Pracowni Projektow Budownictwa ddowego w Piotrkowie Tryb.,

. mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych,

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej a@nia
2-03-1999 r. w sprawie warunkéw technycdn jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie,

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia
30-05-2000 r. w sprawie warunkéw technycdm jakim powinny odpowiada
drogowe obiekty #ynierskie i ich usytuowanie,

. Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagabadania,

. opinie MZDiK w Piotrkowie Tryb.

. uzgodnienia z : przedstawicielem PZPN, KomendydidalNojewodzkiej w
todzi

. wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest:
1. odtworzenie utwardzenia terenu wraz z budawejsc postojowych na
parkingu wewrtrznym wraz z remontem zjazdu publicznego.
2. odprowadzenie wod deszczowych z terenu opracowanidzielna do-
kumentacja /.
3. budowa ogrodzenia wewtrznego.

4. rozbiorki istniepcego budynku kasy i fragmentu muru.



3. Stan istniepcy

Istniejacy stadion miejski przy ukwirki 6 obecnie jest w trakcie remontu try-
bun i uradzen bezpieczéstwa wytkownikow.

Przedmiotowy obiekt potazony jest w obrebie 32 na dziatce o nr ewid. 177/8.
Planowany obszar zagospodarowania komunikacyjnego weakresie remontu

obiektu, ograniczony jest literami od A do L o powerzchni ok. 0,07 ha.

4. Rozwigzania projektowe

Odtworzenie utwardzenia terenu wraz z budawiejsc postojowych na par-
kingu wewretrznym polegé bedzie na rozbiérce istn. nawierzchni betonowej /
szcatkowej / wykonaniu koryta pod proj. nawierzchniZe wzgkdu na do-
puszczenie postoju autobuséw prggj nastpujaca konstrukcg nawierzchni.
Kategoria ruchu jak dla zatoki autobusowej — paysuinek kontr. nr 3 :
podbudowa bet. z bet. kl. B-20 grub. 22 cm, podsypkmentowo — piaskowa
1:4 grub. 3 cm, kostka bet. grub. 8 cm.

Catas¢ opasana kragznikiem bet. ulicznym o wym. 30x15 cm na tawie bet.
oporem.

Calos¢ bedzie petnita funkcje ogdélnego placu manewrowego o szero&o
od 8,35 do 9,62 m i diugsci 65,00 m. Wsrodku nalezy wykona¢ ciek po-
wierzchniowy o zmiennej gebokosci zalezny od rzednych zewretrznych
budynku jak i posadowienia bramy gtdéwne;.

Minimalny spadek poprzeczny to 0,3 - 0,5 %, podtzny zalezny od niwele-
ty —zalecany 0,5%.

Uwaga dla remontowanego zjazdu publicznego , obpwe identyczna kon-
strukcja ktéry na wgczeniu do ul.Zwirki zaczyna s¢ kraweznikiem najazdo-
wym na tawie bet. z oporem. W celu wyréwnania istiwelety do proj. zjazdu
proponuje s§ frezowanie cgsci nawierzchni ulicy i wykonanie naktadki bitu-

micznej w ilasci 100 kg/n3.



W celu odtworzenia agoéw pieszych zaprojektowano rozbi@rkstn. na-
wierzchnk bet. ktora jest w ztym stanie technicznym, wykona podsypki
piaskowej grub. do 15 cm i weniu warstwy ttucznia stabilizowanego me-
chanicznej grub. 10 cm , naphie zostanie wykonana warstwa z kostki bet.
grub. 8 cm.

Zgodnie z ustaleniami z KWP w todzi odtwarzanegcipisze mog by¢ wy-
korzystywane jako agi jezdne stiace do ewakuaciji.

Konstrukcja cagow pokazano na rysunku nr 2.

Uwaga istniej maliwos¢ zaadaptowania istn. nawierzchnagodw zlokalizo-
wanych za trybunami jako podbudowy dla nowej nawc@ni cagow.

Na rysunku na 1 pokazano przekroje normalne dédaxomunikacyjnej.

5. Odprowadzenie wod deszczowych

Ze wzgkdu na ptytkie posadowienia istn. kanalizacji desmee] odprowa-
dzapcej wody deszczowe z plyty gtdwnej boiska, aliwe bylo wykonanie
tylko dwoéch wpustow przy potudniowej bramie na stadi to do nich odpro-
wadzono wody deszczowe ciekiem umocnionym z terpatkingu i czScCi
chodnika. Projekt kanatu stanowi oddzielne opracoea

Konstrukcg cieku nawierzchni pokazano wgzi graficznej rys nr 5.

6. Ogrodzenie wewgtrzne

Zgodnie z zaleceniami KWP w todzi wraz z przesdtielem PZPN-u za-
proponowano ogrodzenie o wysako 2,50 m z rozstawem stupow — pset
co 2,00 m. Gtéwny element ogrodzenia wykonany zogta ktownikow za-
pewniapcych najwysze parametry sztywioi catej konstrukcji ja i funda-
mentow.

Szkic ogrodzenia zatzono w cgzsci graficznej. Ponadto zaprojektowano
dwie bramy wewntrzne o szerokwi 5,00 m o identycznej konstrukcji co

ogrodzenie z podwojnymi wrotami uchylnymi szeré&iopo 2,50 m.



Uwaga bramy musz posiada rygle pionowe i poziomeco zapewni dodat-
kowe usztywnienie konstrukcji bram.

Catcs¢ sytuacji ogrodzenia pokazano na planie zagospodan@a rys. nr 1.
Proj. wewrgtrzne ogrodzenie zostanie agzone w istn. zewgtrzne o wysoko-
sci 2,05 m.

Dla bramy wjazdowej zaprojektowano nowa brame przesuwna szerokéci

5,00 m wysokdci ogrodzenia zewgtrznego.

7. Roboty rozbiérkowe

W celu umaliwienia wjazdu pojazdom osobowym dla VIP-6w, a ¢de
wszystkim autobusu na teren parkingu wetvnanego projektuje girozebranie
istn. budynku kasy po stronie potudniowe] wraz agimentem betonowego
parkanu co umdiwito poszerzenia zjazdu i bramy gidwnej do sZexxi
5,00 m.

8. Roboty ziemne :

Roboty ziemne ogranicZydo min. korytowania zalecanego przez projekt.
Urobek pozyskany z korytowania, projektuje przerzucé na odkiad.

Catos¢ robot ziemnych naley wykona zgodnie z Polsk Normg PN-S-2205
roboty ziemne, wymagania i badania.

Uwaga :

w poblizu urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywa recznie,

9. Rozwigzanie wysokdciowe :

Podczas realizacji zadania bezwatjie, naley zapewné staty dozor geode-
zyjny. Wspotrzdne punktow charakterystycznych projektu wyznaczbeas
na etapie wykonywania robét.

Ze wzgkdu na specyficzny rodzaj prowadzonych prac zaleeaadzor autor-

ski nad prowadzonymi robotami.



10. Organizacja ruchu :
Ze wzgkdu na bezpieczstwo kibicow i wytkownikdéw nie zaleca siustawiania

znakow pionowych.

11. Zielen :
Projektuje s wycinke 7 drzew csrednicy pnia od 25-100 cm zlokalizowanych na

ternie parkingu wewgtrznego.

12. Czs¢ kosztowa :

Kosztorys inwestycji stanowi oddzielne opracowanie.

Wszystkie dane ikciowe znajduy sie w czsci kosztorysowe).

13. Dosgpnosé dla niepetnosprawnych

W celu usungcia barier architektonicznych dla niepetnosprawnyalprzej-

sciach dla pieszych nalg obnizy¢ kraweznik do poziomu 3 cm ponad jez@ni

14. Wnioski i uwagi :

wszelkie roboty ziemne w pobli istniepcego uzbrojenia wykonywagcznie

pod nadzorem wikgiciela uzbrojenia,

* roboty ziemne, naly wykona zgodnie z PolskNorma PN-S-2205 - roboty
ziemne, wymagania i badania.
zaleca sj powiadomienie wigciciela istn. dziatek o doprecyzowanie lokaliza-
cji zjazdow indywidualnych.

* projektuje st regulacg wysokaci studni telefonicznych wg dokumentac;i
czesci telefoniczne.

» podczas wykonywania robot brukarskich zabezpiestgtyle istniepcych

ogrodzé !!!



CZESC OPISOWA

Informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia :

l. Zakres robo6t w kolejno  $ci realizacji
» odtworzenie utwardzenia terenu wraz z budowg miejsc posto-
jowych na parkingu wewnetrznym wraz z remontem zjazdu
publicznego.
e odprowadzenie woéd deszczowych z terenu opracowania / od-
dzielna dokumentacija /.
* budowa ogrodzenia wewnetrznego.

* rozbidrki istniejgcego budynku kasy i fragmentu muru.

[I.  Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Na projektowanej trasie nie wystepujg w liniach rozgraniczajacych ulicy

Zwirki obiekty inzynierski kolidujgce z planowanymi robotami.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza ¢ zagro ze-
nie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
W zakresie rob6t drogowych do elementéw mogacych stworzy¢ zagro-
zenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:
a) wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy
drog
b) roboty ziemne — dotyczy korytowania
[lla. Bran za sanitarna
Nie wystepuje
llIb. Bran za elektryczna
Nie wystepuje
lllc. Bran za telekomunikacyjna



Wystepuje objete oddzielnym projektem
lll.  Przewidywane zagro zenia mog gce wyst gpi¢ podczas realizacji
rob6t budowlanych
Przewidywane zagrozenia, ktore wystgpig podczas realizacji robot bu-
dowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej , stanowia:
IV-1 Prowadzenie robot ziemnych — wykopdw i nasypéw (86 pkt 1 lit. A —
rozporzadzenia)
V-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej
IV-2 Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ beda tez: hatas, wibracje i czyn-
niki toksyczne
pochodzace od masy mineralno-bitumicznej
IV. Wymagania dotycz gce bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okre  $lajg odrebne przepisy
w zakresie bezpiecze nstwa i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat
dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst jedno-
lity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844,
zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat
IV — Rozdziat 4

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr
62, poz. 288)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.
401)



5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

*

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-

czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczace bezpie-

czenstwa pracy i ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie na tere-

nie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

1.

Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét

budowlanych

maksymalng liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie w po-

szczegolnych okresach

informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
V.  SposoOb prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst a-

pieniem do realizacji robot

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi
zgodnie z przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ réwniez wyposa-
zony w instrukcje BHP. Przed przystgpieniem do poszczegolnych rodza-
jow robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku roboczym do-
tyczace specyfiki stosowanego sprzetu. Szkolenie przeprowadza pra-
cownik nadzoru posiadajacy co najmniej Il stopien BHP. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
koparek, rowniarek oraz przy sprzecie do rozkladania i zageszczania
masy bitumicznej.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpie-
czenstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych
Zabezpieczenie robo6t drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim ozna-
kowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych prac. Wszyscy

pracownicy bedg wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy

9



powinni by¢ wyposazeni w obuwie, odziez roboczg i srodki ochrony in-
dywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno byc¢
zorganizowane stanowisko p-poz. Oznakowane i wyposazone w pod-
reczny sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze srodkami
pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje sta-
nowi tacznos¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O za-
istniatym wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a
w przypadku wypadku ciezkiego lub $miertelnego nalezy powiadomic In-

spekcje Pracy i Prokurature Rejonowa.

OPRACOWAL:
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